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1 HW požadavky
Pro terminál (HW implementující rozhraní na STK) komunikující se serverem CIS STK, který bude umístěn na jednotlivých STK, je požadován tento výkon:

1.1 Minimální požadavky na konfiguraci HW
· OS: Windows Vista SP2 a novější
· 32bit, 64bit
· Paměť: 2 GB
· Hard Disk: 500 GB

· Grafická karta – bez omezení
· USB vstup – min. 3x, z toho případně 1x na čtečku čarových kódů

1.2 Doporučené požadavky na konfiguraci HW
· OS: Windows 8.1 a novější

· 64bit

· Paměť: 4 GB

· HDD 1 TB
· Grafická karta: bez omezení

· USB vstup – min. 3x, z toho 1 bude využit na případnou čtečku

· HDMI, DVI nebo VGA rozhraní pro připojení externího výstupu (monitor, TV, projektor)

1.3 Požadavky na velikost místa pro ukládání fotografií na STK mimo Terminál
Předpoklady výpočtu:

1. Každá kontrola vozidla pořídí průměrně 6 fotografií

2. Velikost fotografie v plném rozlišení je 2,5 MB (při rozlišení 5MPx)
3. Maximální počet prohlídek v rámci jedné STK za den v roce 2014 byl 320

4. Celkový počet prohlídek za rok 2014 byl 3 561 859

5. Počet stanic na konci roku 2014 byl cca 350
6. Rok má 253 pracovních dní

7. Velikost dat je počítána s výhledem na 1 rok
Předpokládaná velikost místa na stanici STK za rok

6 * 2,5 * 320 * 253 * 1 = 1,215 TB dat

Průměrná velikost dat na stanici je nižší a odpovídá jí:

6 * 2,5 * 3 561 859 / 350 * 1 = 153 GB dat
1.4 Seznam odesílaných fotografií

Pro odesílání fotografií platí následující pravidlo:

1. Velikost fotografie odesílané do CIS STK je max. 128 kB

2. Povolení přípona fotografie je jpg, jpeg

3. Seznam fotografií je pevně dán a je v následující tabulce:

	Pořadí
	Název fotografie
	Popis
	Povinná 

[Ano/Ne]

	1.
	ZB.xxx
	Zadoboční
	Ano

	2.
	VIN1.xxx
	Foto VINu – 1
	Ne

	3.
	VIN2.xxx
	Foto VINu – 2
	Ne

	4.
	VIN3.xxx
	Foto VINu – 3
	Ne

	5.
	VINP.xxx
	Pomocný VIN
	Ne

	6.
	SV.xxx
	Štítek výrobce
	Ne

	7.
	TCH.xxx
	Stav počítadla ujeté vzdálenosti (tachometru)
	Ne

	8.
	PB.xxx
	Předoboční
	Ano


Tabulka 3 – Seznam fotografií
2 Popis rozhraní APLReader na Terminálu STK
Aplikace APLReader slouží jako možnost SW emulace čtečky, nebo pro vývoj vlastní aplikace pro připojení USB čtečky čarového kódu.

Pro možnost provolání služby APLReader.StartJob() a APLReader.CloseJob() je potřeba nastavit klienta na adresu http://localhost:9000/APLReader. Dále jsou uvedeny údaje potřebné k provolání jednotlivých služeb, společně s výňatky z XSD. Kompletní WSDL a XSD soubory jsou přiloženy jako přílohy.

2.1 APLReader.StartJob()

Služba StartJob očekává na vstupu řetězec s kódem prohlídky a kódem technika

        <RevisalCode>CZ-STKx-RR-MM-nnnn</RevisalCode>

         <TechnicianCode>CZ-T-STKx-RRMMDD-nnnnnn</TechnicianCode>
XSD struktury

<xs:complexType name="StartJobRequest">

<xs:sequence>


<xs:element  name="RevisalCode"  type="xs:string"/>


<xs:element  name="TechnicianCode"  type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="StartJobRequest"  type="tns:StartJobRequest"/>
<xs:complexType name="StartJobResponse">


<xs:sequence>



<xs:element  name="FirstName"  type="xs:string"/>



<xs:element  name="LastName"  type="xs:string"/>



<xs:element  name="MinRevisalTime" type="xs:int"/>



<xs:element  name="Spz"  type="xs:string"/>



<xs:element  name="StartTime" type="xs:dateTime"/>



<xs:element  name="Status"  type="tns:Status"/>



<xs:element  name="VehicleMark"  type="xs:string"/>


</xs:sequence>
</xs:complexType>
2.2 APLReader.CloseJob()

Služba APLReader.CloseJob() očekává na vstupu řetězec s kódem prohlídky.
        <RevisalCode>CZ-STKx-RR-MM-nnnn</RevisalCode XSD Struktury

<xs:complexType name="CloseJobRequest">


<xs:sequence>



<xs:element  name="RevisalCode"  type="xs:string"/>


</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CloseJobRequest"  type="tns:CloseJobRequest"/>
<xs:complexType name="CloseJobResponse">

<xs:sequence>


<xs:element  name="Status"  type="tns:Status"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
2.3 WSDL a XSD
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3 Seznam návratových kódů

V rámci návratové struktury je aplikací APLReader předáván i kód a popis chyby. Seznam chyb k 7.9.2015 je v následující tabulce. V případě doplnění seznamu bude tabulka zveřejněna znovu.
	Kód chyby

Status.Code
	Popis chyby

Status.Desription

	100
	OK

	200
	Chybné vstupní parametry (kód technika).

	201
	Chybné vstupní parametry (kód prohlídky).

	202
	Technik není z daného STK.

	203
	Nenalezen adresář prohlídky.

	204
	Nenalezeny povinné fotografie.

	205
	Chybné spojení se serverem CIS STK.

	206
	Opakované načtení kódu technika.

	207
	Opakované načtení kódu prohlídky.

	208
	Pokud o ukončení prohlídky před limitem.

	298
	Obecná chyba aplikace APLTerminál.

	299
	Obecná chyba aplikace APLReader.

	300
	Záznam prohlídky na serveru CIS STK není v očekávaném stavu %ocekavany_stav%.

	301
	Záznam technika na serveru CIS STK není v očekávaném stavu %ocekavany_stav%.

	302
	Server CIS STK je momentálně zaneprázdněn na %procento_vykonu%.

	303
	Záznam prohlídky byl stornován.

	304
	Nesouhlasí kontrolní číslo odeslaných fotografií.

	305
	Technik nemá ukončenou předchozí prohlídku.

	399
	Obecná chyba serveru CIS STK.


4 Adresářová struktura

Veškerou adresářovou strukturu si vytváří aplikace dodávané MD ČR automaticky při každé prohlídce. Tato kapitola je tedy pouze informativní a struktura by měla být dostupná vždy.

4.1 Root adresář aplikací terminálu STK

Veškeré přenosy budou v rámci tohoto adresáře.
C:\CIS_STK\TERMINAL\

4.2 Adresář logových souborů

Pro logování operací určených pro práci s dokumentací přítomnosti vozidla na prohlídce, je v root složce vytvořen adresář:
.\LOG\


.\RRRR\ (z prohlídky doplněno o 20 na začátku)



.\MM\ (z prohlídky)




.\CZ-STKx-RR-MM-nnnn.log (z prohlídky)

4.3 Adresář pro ukládání fotografií

Pro ukládání fotografií aktuálně probíhajících prohlídek, je v root složce vytvořen adresář:
.\ACTIVE_JOB\


.\ CZ-STKx-RR-MM-nnnn\ (z prohlídky)

4.4 Adresář pro přenos fotografií

Pro prohlídky (fotografie) určené k přenosu na server CIS STK, je v root složce vytvořen adresář:
.\FOR_TRANSFER\


.\ CZ-STKx-RR-MM-nnnn\ (z prohlídky)

5 Druh čarového kódu

Čarový kód technika i prohlídky je v Code128.
Page 7 of 7
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

[image: image4.png][image: image5.jpg]_1504087407/APLReaderStartJob.xsd
 
	 
		 
			 
			 
		
	
	 
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 



_1504087408/APLReader.wsdl
 
	 
		 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
	
	 
		 
	
	 
		 
	
	 
		 
	
	 
		 
			 
			 
		
		 
			 
			 
		
	
	 
		 
		 
			 
			 
				 
			
			 
				 
			
		
		 
			 
			 
				 
			
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
		
	



_1504087406/APLReaderCloseJob.xsd
 
	 
		 
			 
		
	
	 
	 
		 
			 
		
	
	 
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 



