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CAST OZNAMOVACI

SEZNAM NOREM A ZKUSEBNICH METODIK, UPLATNOVANYCH V RAMCI VYHLASKY C. 102/1995 Sb.

Na zikladé § 16 zdkona ¢. 38/1995 Sb. o technickych
podminkdch provozu silni¢nich vozidel na pozemnich ko-
munikacich Ministerstvo dopravy CR vydalo vyhlasku &.
102/1995 Sb. o schvalovani technické zpusobilosti a tech-
nickych podminkéch provozu silni¢nich vozidel na pozem-
nich komunikacich (déle jen ,,vyhlaska“), kterou se prova-
di citovany zékon.

Pfi schvalovani technické zpusobilosti jednotlivych vy-
robki, technickych celka, piisluSenstvi a vybavy vozidel

1. Normy
1.1. €SN ISO - CESKE NORMY ISO

CSN 1SO 1176
(30 0030)

CSN ISO 3468
(30 0541)

CSN IS0 3470
(30 0542)

CSN IS0 6742-1
(30 9701)

CSN 1SO 6742-2
(30 9701)

CSN IS0 7588
(30 4210) koliki a nasuvnych spoji.
CSN 1SO 7860
(30 0511)

CSN ISO 7880
(30 4211)

i celych vozidel se kromé technick§ch dokumentt pfimo
uvedenych ve v{ie citovaném zdkoné nebo vyhlsice také
pfiméfené aplikujf jednotlivé niZe uvedené normy a zku-
Sebni metodiky. Uvedené normy a zkuSebni metodiky se
obdobné aplikuji také i pfi kontrole jednotlivych v§robka
v pritbéhu jejich vyroby nebo dovozu.

Silni¢ni vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kody.

Osobni automobily. Odmrazovaci systémy elntho skla. ZkuSebni metoda.

Osobni automobily. OdmlZovaci systémy éelm’ho skla. Zkusebni metoda.

Osvétlovaci a odrazna zafizeni. Fotometrické pozadavky. Cést 1: Osvétlovaci zafizeni.
Osvétlovaci a odraznd zafizeni. Fotometrické a fyzikélﬁi pozadavky. Cést 2: Odrazna zafizeni.
Silnicni vozidla. Relé a prerusovace smérovych svétel. Rozmery pro zéstavbu a polohu plochych
Silni¢ni vozidla. Motocykly. Metoda mé&feni spou"eby paliva.

Silni¢ni vozidla. Relé. Rozmisténi a funkéni pfifazeni svorek relé.



CSN IS0 8090
(30 9002)

CSN IS0 8854
(30 4250)

CSN ISO 8856

(30 4209)

Jizdni kola. Terminologie.
Silni¢ni vozidla. Alternitory a regulatory. Metody zkouSeni a véeobecné poZadavky.

Silniéni vozidla. Spoustéte. Metody zkouseni a vieobecné pozadavky. -

1.2. €SN - CESKE NORMY

CSN 01 8014
CSN 07 8304
CSN 07 8305
CSN 13 7656
CSN 13 7658
- CSN 30 0110
CSN 30 0170
CSN 30 0171
CSN 30 0172
CSN 30 0200
CSN 30 0201
CSN 30 0202
CSN 30 0503
CSN 30 0521
CSN 30 0522
CSN 30 0556
CSN 30 0732
CSN 30 0734
CSN 30 3501
CSN 30 3502
CSN 30 3507
CSN 30 3527

CSN 30 3532

CSN 30 3533

CSN 30 3537

CSN 30 3543
CSN 30 3557

€SN 30 3558

Tabulky k oznaCovéni prostori s tlakovymi nadobami na plyny.

Kovové tiakové nadoby k dopravé plyni. Provozni pravidla.

Kovové tlakové nadoby k dopravé plynit. Technick4 pravidia.
Str(;jirenské Sroubeni. Zafezné krouzky. Konstrukce a zdkladni rozméry.
Strojirenské Sroubeni. Tésnicf kuzeliky. Konstrukce a zdkladni rozméry.
Silniém’ motorova vozidla. Symboly pro ovladade, sdélovace a indikdtory.
Silni¢n{ vozidla. Identifika¢ni &islo vozidlo VIN. Obsah a stavba.

Silni¢n{ vozidla. Svétovy kéd vyrobeti (WMI).

Silni¢ni vozidla. Identifikacni ¢islo vozidlo VIN. Umisténi a upevnéni.
Motocykly. Technické predpisy.

Zkousky vozidel kategorie L.

Rozmisténi ovlddacich prvki jednostopych vozidel.

Zkouska spousténi spalovactho motoru pfi nizké teploté.

Statickd kontrola silni¢nich vozidel. Kontrola zéi(ladnich rozmértl.
Statickd kontrola silniénich vozidel. Kontrolni zkouska hmotnosti. \
Silni¢ni vozidla. Rychlostn{ vlastnosti. Metody zkousek.

Umisténi rucnich ovladaci, indik4dtort a sdélovada.

Silni¢ni vozidla. Pracovni misto fidice.

Kapalinové brzdy. Brzdové hadice s koncovkami. Technické piedpisy.
Silni¢ni vozidla. Dily hydraulickych brzd. Technické pfedpisy.
Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické ptedpisy.

Kapalinové brzdy. Brzdové hadice s koncovkami. Rozméry.

SilniCni vozidla. Trubky, otvory se zdvitem, Sroubové p¥ipojky a hadicové koncovky hydraulic-
kych brzdovych zatizeni. -

Kapalinové brzdy. Sroubové piipojky pro kapalinové brzdy.

Silni¢ni vozidla. Kontrolni pfipojka hydraulickych brzd. Pfipojovaci rozméry a technické poza-
davky.

Kapalinové brzdy. Otvory se zavitem pro kapalinové brzdy.
Silni¢ni vozidla pro motorovou dopravu. Dily vzduchovych brzd. Technické pfedpisy.

Silni¢ni vozidla. Spojkové hlavice pro vzduchové dvouhadicové brzdové soustavy. Zdkladni
rozméry, technické pozadavky a metody zkouseni.



CSN 30 3561
CSN 30 3571
CSN 30 3572
CSN 30 3603
CSN 30 3606
CSN 30 3651
CSN 30 3652
CSN 30 3664
CSN 30 4002
CSN 30 4003
CSN 30 4011
CSN 30 4102
CSN 30 4103
CSN 30 4104
CSN 30 4105
CSN 30 4106
CSN 30 4121
CSN 30 4130
CSN 30 4142

CSN 30 4144
CSN 30 4145
CSN 30 4'146
CSN 30 4147
CSN 30 4161
CSN 30 4162
CSN 30 4204

CSN 30 4206

CSN 30 4207
CSN 30 4208
'CSN 30 4223
CSN 30 4282

CSN 30 4288
CSN 30 4289

CSN 30 4303

Vzduchové brzdy. Vyrovnavac tlaku pro vzduchové brzdy.
Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Rozmeéry.

Silni¢ni vozidla. Brzdové vilce jednokomorové. Rozméry.

* Elektrick4, vzduchotlaké a hydraulicka spojeni u automobilt, pfivési a navési.

Vzijemnd zapojitelnost tahace a pfivésu. Rozméry.

Spojovaci koute. Rozméry.

TaZné zafizeni se spojovaci kouli. Zkouska pevnosti.

Zavésné zafizeni navésu. Tocnice navésového tahade.
Elektricka zafizeni motorovych vozidel.

Zkouska elektrického a svételného zafizeni motorového vozidla.
Elektromagneticka slucitelnost. Konstruktivni ruseni z vodi¢i.
Zapalovaci civky nestinéné.

Rozdélovate zapalovani.

Zapalovaci svicky. Technické pozadavky a metqdy zkousek.
Zhavici svitky. '
Zapalovaci svitky stinéné.

Elektropfislusenstvi motorovych vozidel. Zapalovaci civky. Zakladni a pfipojovaci rozméry.
Rozdélovace zapalovani. Rozméry.

Elektrické piisluSenstvi automobili. Zapalovaci svicky nestinéné M 14 X 1,25 s rovnou doseda-
ci plochou. Zikladni rozmeéry. :

Silni¢ni vozidla. Zapalovaci svicky nestinéné M 14 X 1,25 s kuzelovou dosedaci plochou. Za-
kladni rozméry.

Elektrické pfisluSenstvi. Zapalovaci svicky nestinéné M 14 X 1,25 kompaktni s rovnou doseda-
ci plochou. Zékladni rozméry.
A

Elektrické pfisluSenstvi. Zapalovaci svicky nestinéné M 14 X 1,25 kompaktni s kuZelovou do-
sedaci plochou. Zakladni rozméry.

Silni¢ni vozidla. Zapalovaci svicky M 14 X 1,25 s rovnou dosedaci plochou a $estihranem
16 mm. Z4akladni rozméry. ’

Elektrické ptisluSenstvi motorovych vozidel. Tyéinkové Zhavici svicky. Vieobecné pozadavky
a méfici metody.

Elektrické piisluSenstvi motorovych vozidel. Ty¢inkova Zhavici svicka M 14 X 1,25 a rozméry
v hlavé motoru.

Elektrickd vystroj silni¢nich motorovych vozidel. Elektromotorky pro silniéni motorova
vozidla.

Elektrick4 vystroj silni¢nich motorovych vozidel. Dynama.

Elektrick4 vystroj silni¢nich motorovych vozidel. Regulaéni relé.

Elektrické zafizeni motorovych vozidel. Elektrické spoustéce pro spalovaci motory.
Elektrickd vystroj silni¢nich motorovych vozidel. Dynama. Rozméry.

Elektrickd vystroj silnicnich motorovych vozidel. Spoustéte s vysuvnym pastorkem. Upevnéni
piirubové.

Elektrickd vystroj silnicnich motorovych vozidel. Spoustéce s vysuvnou kotvou. Upevnéni pfi-
rubové.

Elektrickd vystroj silni¢nich motorovych vozidel. Spoustéce s vysuvnym pastorkem. Upevnéni
sedlové.

Svétlomety pro motorova vozidla.



CSN 30 4305
CSN 30 4410
CSN 30 4429
CSN 30 4433
CSN 30 4434
CSN 30 4436
CSN 30 4437

CSN 30 4450

SN 30 4485
CSN 30 4601
CSN 30 4603
CSN 30 4604
CSN 30 4630
CSN 30 4641
CSN 30 5010
CSN 30 5100
CSN 30 5102
Cs& 30 5103
CSN 30 5105
CSN 30 5106
CSN 30 5107

CSN 30 5120

CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-523

CSN 33 3140
CSN 34 1010
CSN 34 2860
CSN 34 5613
CSN 34 5615
CSN 36 0180
CSN 36 0181

CSN 36 4310

Osvétlovaci a navéstni svitilny pro mot. voz.

Pfepinaci skfiiiky s vioZkovym zdmkem dvojpolohové a tifpolohové pro 6, 12 a 24 V. Rozméry.
Elektrické‘zafizem’ motorovych vozidel. Vzduchovy spinaé l;rzdového svétla.

Kapalinovy spinat brzdového svétla.

Spina¢ kontroly mazani.

Pé4tkovy prepinal. Rozméry.

Noini pfepinac pro tlumeni svétel k upevnéni nad podlahou.

Elektrické zafizeni motorovych vozidel. Sedmipd6lové spojeni elektrického vedeni mezi taznym
vozem a piivésem. b

Elektrické zafizeni motorovych vozidel. Pojistkové skifiiky.

Elektﬁcké stéraCe skla pro silni¢nf motorova vozidla. Spoleén4 ustanoveni.

Elektrické zafizeni motorovych vo: idel. Elektrické houkacky. Zdkladni a pfipojovaci rozméry.’
Elektrické zafizeni motorovych vozidel. Elektrické houkacky.

Elektrické zafizeni motorovych vozidel. Pferusovace smérovych svétel.

Elektrické houkac':ky. Rozméry.

vy, -

Kontrolni a méfici pfistroje automobili. Pfipojovaci fozméry.

Kontrolni a méfici piistroje automobilt. Vieobecné technické pozadavky. Metody zkouseni.
Palivoméry elektrické automobilové. Technické pozadavky. Metody zkousend.

Rychloméry automobilové. Technické poZzadavky a metody zkouSeni.

Otackoméry automobilové. Technické poZadavky a metody zkouSeni.

Teplomeéry elektrické autémobilo_vé. Technické pozadavky a metody zkouSeni.

Tlakoméry a ukazatelé tlaku automobilové. Hlavni a pfipojovaci rozméry.

Cidla elektrickych teploméra pro motorova vozidla. Rozméry.

Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni. Bezpetnost. Ochrana proti nadproudim.,

Elektrotechnické pfedpisy.‘ Elektricka zafizeni. Bezpetnost. PouZiti ochrannych opatfeni pro
zajiSténi bezpecnosti proti nadproudam.

Elektrotechnické ptedpisy. Elektrickd zaiizeni. Vybér soustav a stavba vedeni. Dovolené

- proudy.

Elektricka zdrojova soustroji se spalovacfmi motory. Vieobecné technické pozadavky.
Vseobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napé&tim.

Ptedpisy pro odruleni elektrickych stroji, pfistrojii a zafizeni.

Mechanické zkousky elektrickych predméti.

Zkousky odolnosti elektrickych pfedmeéti proti teplu a hofeni.

Zér(;vky pro silnicni vozidla. Pozadavky na rozméry, elektrické a svételné vlastnosti.
Zarovky pro silni¢ni vozidla. Vykonnostni pozadavky.

Olovéné akumulatorové baterie startovaci. Technické poZzadavky. Metody zkouSek.



CSN 36 4311

CSN 36 4312
CSN 36 4313
CSN 36 4315

CSN 36 4316
CSN 36 4317
CSN 36 4318

CSN 36 4320
CSN 36 4321
CSN 36 4350
CSN 36 4351
CSN 36 4352
CSN 63 0340

CSN 47 0060

CSN 47 0061
CSN 63 1554
CSN 63 5384
CSN 63 5387

CSN 63 5388

Olovéné akumuldtorové baterie startovaci o napéti 6 a 12 V. Obrysové rozméry. Umisténi
Clanka.

Olovéné akumulétorové baterie startovaci. Rada minimélnich jmenovitych kapacit.
Olovéné akumulétorové baterie startovaci o napéti 6 a 12 V. Pélové vyvody. Rozméry oznadeni.
Olovéné akumuldtorové baterie startovaci s upevnénim za spodek monobloku. Hlavnf rozméry.

Olovéné akumulitorové baterie 6 a 12V pro motocykly. Technické pozadavky a metody

. zkousek.

Olovéné akumulétorové baterie o napéti 6 V pro motocykly a skiitry. Typy. Jmenovité kapacity.
Rozméry.

Olovéné akumuldtorové baterie o napéti 12 V pro motocykly a skiitry. Typy. Kapacity. Obryso-
vé rozméry. Umisténi pélovych vyvodi. Oznaéeni.

Olovéné akumulitorové baterie trakéni. T¥idéni. Technické poZadavky a metody zkousek.
Olovéné trakéni akumulatory. Znaéeni, fada jmenovitych kapacit a vnéjsi rozméry.
Akumulétory a akumuldtorové baterie niklkadmiové uzavfené. Obecné technické podminky.
Alkalické akumuldtory. Dopravni niklkadmiové akumuldtorové ¢lanky.

Alkalické akumuldtory. Dopravni niklkadmiové akumulatorové baterie.

Patice a objimky pro zdroje svétla véetné kalibru pro kontrolu zaménitelnosti.

Zemédélské stroje a traktory. VSeobecné pozadavky na konstrukci z hlediska bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi préci.

Zemédélské stroje a traktory. PoZadavky na prostfedky ochrany pted mechanickym ohrozenim.

Stanoveni tlaku ve stopé pneumatiky na tuhé podloZce.

_Hadice pro benziny a oleje. Pracovni pfetlak staticky 1,0 MPa.

Hadice pro oleje. Pracovni pretlak staticky 0,3 MPa az 1,0 MPa.

Hadice pro oleje. Pracovni pretlak staticky 0,5 MPa aZ 2,0 MPa.

1.3. 1SO - MEZINARODN{ NORMY

ISO 337

ISO 1185-24 V(N)

ISO 1585

ISO 1724-12 V(N)

1SO 1728

ISO 2288

ISO 2575

ISO 2867

1SO 3471-1

Silni¢ni vozidla - Navésové pétikolikové spojeni a rozmérov4 zaménitelnost.

Silni¢ni vozidla - Elektrické spojeni mezi taznym vozidlem a vleCenym vozidlem s 24 V elektric-
kou vyzbroji - typ 24N (normdlni).

Silni¢ni vozidla - Klasifikaéni motorovy test - Cisty vykon.

Silni¢ni vozidla - Elektrické spojeni mezi taznym vozidlem s 6 nebo 12 V elektrickou vyzbroji
typ 12N (normalni).

Silni¢ni vozidla - Piipojky vzduchovych brzd mezi motorovym vozidlem a vle¢enym vozidlem
- zaménitelnost.

Zemédélské a lesnické traktory - klasifikaéni motorovy test - &isty vykon.

Silni¢nf vozidla. Symboly pro ovladage, sdélovaéé a indikatory (CSN 30 0110).

Stroje pro zemni prace. Nejmensi vstupni rozméry.

Stroje pro zemni price - ochranné konstrukce pfi pievrZeni - laboratorni zkousky a funk¢ni
pozadavky. ’

Cést 1: Pdsové traktory a kolové nakladate, lopatové rypadla, grejdry, skrejpry a ndvésové
dumpry.



ISO 3731-24 V(S) Silni¢ni vozidla - Elektrické spojenf mezi taznym vozidlem a vleCenym vozidlem s 24 V elektric-
kou vyzbroji - typ 24S (doplikovy).

I1SO 3732-12 V(S) Silniéni vozidla. Elektrické spojeni mezi taznym vozidlem a vleCenym vozidlem s 6 nebo 12 V
elektrickou vyzbroji - typ 12 S (doplitkovy).

ISO 3767-1 Traktory, stroje pro zemédélstvi a lesnictvi, pohdnéna travni a zahradni zafizen{ - symboly pro
obsluhu ovladacich prvkii a jind zobrazeni.
Cist 1: Obecné symboly.

ISO 3767-2 Traktory, stroje pro zemédélstvi a lesnictvi, pohdnéné travni a zahradni zafizeni - symboly pro
obsluhu ovladacich prvki a jina zobrazeni. :
Cast 2: Symboly pro zemédélské traktory a stroje.

I1SO 3785 Ocel - OznaCovani os zkusebnich téles.

1SO 3789-1 Traktory, stroje pro zemedélstvi a lesnictvi, pohdnénd travni a zahradni zafizeni - umisténi a ma-
nipulace fizenim. i
Cist 1: Obecné symboly. :

ISO 3789-2 Traktory, stroje pro zemédélstvi a lesnictvi, pohanéna travni a zahradni zafizeni - umisténi a ma-
nipulace fzenim. i
Cést 2: Symboly pro zeméd&lské traktory a stroje.

1SO 3795 Hoflavost interiéru.

ISO 3871 Silni¢ni vozidla. Oznacovéni nddob s brzdovou képalinqu na ropném nebo neropném zdkladg.
I1SO 4106 Motocykly - Klasifikatni motorovy test - Cisty vykon.

ISO 4114 Obytné a lehké privésy. Statické zatiZzeni kulového zavésného Cepu.

1SO 4164 Silniéni vozidla - Mopedy - Klasifikaéni motorovy test - isty vykon.

I1SO 5010 Stroje na zemni préce. Stroje na pneumatikdch. Systém fizeni. (CSN 27 7521).

1SO 5128 Akustika - Méfeni hlukovych emisi motofovﬁch vozidel.

1SO 5422 Silni¢ni vozidla - Ukotveni taznych lan, kabeli nebo ty¢i.

ISO 7637 Silni¢ni vozidla. Elektrické ruseni vedenim a vazbou. (éSN 30 4011).

ISO 7656 Utzitkova silniéni voéidla. Rozmérové kody.

ISO 8082 Samojizdné stroje pro lesnictvi. Ochrannd konstrukce pfi pfevraceni. Laboratornf zkousky a po-

zadavky na provedeni.

ISO 11 446 Osobni automobily a svétla uzitkovych vozidel s 12 V systémem - 13 kolikovy konektor mezi
taznym vozidlem a pfivésem - umisténi a pfifazeni kontakti.

ISO 12 098 Utzitkovd vozidla s 24 V systémem - 15 kolikovy konektor mezi taznym vozidlem a piivésem
- umisténi a pfifazeni kontaktd.

1.4. ISO/DIS - NAVRHY MEZINARODNICH NOREM

ISO DIS 8715 Elektromobily - jizdni vykony.
ISO DIS 9726.1 Statni poznavaci znacky. Rozmery.
1SO DIS 9726.2 Statni poznavaci znacky. Upevnéni na vozidle. Rozméry prostoru a montaZzni otvory.

1.5. EN - EVROPSKE NORMY

EN 1087 Prilby pro cyklisty.

EN 60095-1 Olovéné kyselinové startovaci baterie - ¢ast 1: Zakladni poZzadavky a metody zkousSek.



EN 60095-2 Olovéné kyselinové startovaci baterie - ¢ast 2: Rozméry baterif a rozméry a znadeni svorek.

EN 60095-4 Olovéné kyselinové startovaci baterie - ¢dst 4: Rozméry baterif pro téZky provoz.

1.6. HD CENELEC - HARMONIZACNI DOKUMENT EVROPSKYCH NOREM
KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU

HD 465.1 S1 Olovéné kyselinové trakéni baterie - ¢ast 1: Zakladni poZadavky a metody zkousek.

HD 465-2 S1 Olovéné kyselinové trakeni baterie - €dst 2: Rozméry ¢ldnku a svorek a znadeni polarity &lanku.

1.7. €SN IEC - CESKE NORMY IEC

CSN IEC 983 Z4arovky pro silni¢ni vozidla uzivané pro dopliikové ucely.

1.8. IEC - NORMY MEZINARODNI ELEKTROTECHNICKE KOMISE

IEC 718 Nabfjeci zafizeni pro elektromobily.

IEC 783 Kabeldz (elektricky rozvod) a konektory elektromobili.
IEC 784 Pﬁ’strojové'vybavem’ elektromobild.

IEC 785 Elektrické stroje tocivé elektromobilit.

IEC 786 ) Ovladaci zafizeni elektromobili.

1.9. OBOROVE NORMY SDRUZEN{ AUTOMOBILOVEHO PRUMYSLU

ONA 30 0535 Vétraci, vytipéci a klimatiza¢ni systémy motorovych vozidel. Zptisob ovéfovani.

ONA 30 0540 Oc%lglra?oyacf a odmlZovaci systémy Celniho skla nakladnich automobild a autobust. Zpisob
ovéfovani.

ONA 30 0575 Méfeni neprodysnosti automobilovych sedadel pro vodni paru.

ONA 30 0731 Méfeni operacnich dosahu Fidica.

ONA 30 0735 Pienos vibraci automobilnimi sedadly.

ONA 30 1002 Odolnost automobilii proti korozi a klimatick)’lm vlivim. Piedepisovani a zkouseni.

ONA 30 0726 VyuZitelnost vnitfniho prostoru karoserii automobilu. M&feni a hodnoceni vyuZitelnosti.

—

Poznamka: Zdvaznd platnost vsech oborovych norem byla ke dni 1. 1. 1994 zrusena. Avsak nékteré oborové norm y vyznam-
néjsiho charakteru byvalého automobilového primyslu (ONA) byly zachovdny tim zpiisobem, e maji statut no-
rem ,,SdruZeni automobilového primyslu (SAP)“. Jejich oznaceni viak zistalo i naddle v piivodni podobé i.
ONA.

2. Ostatni
OECD kéd VIII Normalizaéni k6d OECD pro iifedni zkou$eni ochrannych konstrukei proti pfevréce‘m’ na pdaso-
vych traktorech.

CISPR publ. 12, 3. vyddni Meze a metody méfeni charakteristik vf ruSenf motorovych vozidel, &lent a zafizeni pohané-
nych zdzehovymi motory.

COM (93) 449 Elektromagnetickd kompatibilita jednostopych vozidel.



3. Metodiky

3.1. Metodiky Ustavu pro vyzkum motorovych vozidel/ TUV B. s r.0.

KM - A/27.s Schvalovaci zkouska elektromobili.
KM - A/28.s ' Schvalovaci zkouska automobili s pohonem na zkapalnéné ropné plyny - LPG.
KM - A/29.s Schvalovacf zkouska automobilil s pohonem na stladeny zemni plyn - CNG.
KM - A/74.s ) Schvalovaci zkouska ptipojnych vozidel kategorie O, a O,.
KM - A/99.s Schvalovaci zkouska jizdnich kol a jejich variant.
KM - G/30.s Schvalovaci zkouska soucésti kol silniénich vozidel.
KM - G/38.s Schvalovaci zkouska obnovenych pldstu pro vozidla kategorie M a N.
KM - L/03.s Schvalovaci zkouska klimatiza¢nich systémi.
M - A/02.15 Priijezdnost kruhovym obloukem.
ZM - A/02.16 Prijezdnost Zelezni¢nim profilem.
ZM - A/04.30 Hmotnosti vozidel kategorie L.
ZM - A/04.45 Ovladaci sily na volant vozidel kategorie M,, M; a N,, N,.
ZM - A/07.10 Mechanicka viile fizeni vozidel kategorie M a N.
ZM - A/07.45 Smérovd dynamika piipojnych vozidel kategorie O, a O,.
ZM - A/08.05 Zakladni spotieba paliva vozidel kategorie M,, M, a N,, N, (N,).
M - A/09.10 Jizdni pohodli vozidel kategorie M, N,, N;, O;, O,.
M - A/10.30 Vyhled z mista fidice vozidel kategorie M a N.
ZM - A/10.42 Odmrazovaci a odmlzovaci systémy Celnich skel vozidel kategorie M,, M, a N.
ZM - A/10.53 Vnitini venélky vozidel kategorie M,, M, a N;, N,, N,.
M - A/10.70 Hoflavost materidlu v interiéru vozidla kategorie M a N.
ZM - A/19.01 Kontrola zdstavby plynového zafizeni LPG.
ZIM - A/19.11 Kontrola zistavby plynového zafizeni CNG.
ZM - A/2011 Nérazova odolnost vnéjfich i vnitfnich dopliiki vozidel kategorie M, a N,.
ZM - E/50.40 Pevnost uzdvéru fizenf vozidel kategorie L.
ZM - J/10.01 : Bezpecnostni skla z plastickych materidla.
ZM - K/31.03 Méfeni piesnosti rychloméru.

3.2. Metodiky Ustavu silni¢ni a méstské dopravy, a.s., Praha
N ~

ZM - A/10.15 Operaéni dosazitelnost ovladaéi vozidel kategorie M a N.
M - A/10.22 Geometrické vztahy uvnitf prostoru fidie a cestujicich u vozidel kategoriec M a N.
ZM - K/31.04 Kontrola pfesnosti pocitace ujeté vzdalenosti.
M - M/02.01 Vizaci soupravy pro upevnéni ndkladu na vozidle.
(Vyfizuje: Ing. Chlad, &.j. 24178/95 - 220) V Praze dne 27. z4fi 1995
Reditel
odboru silni¢ni dopravy:

Ing. Stanislav Hanil v.r.



