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CAST OZNAMOVACI

POZEMNI KOMUNIKACE V AREALU STANICE TECHNICKE KONTROLY

Podle § 11 odst. 4 pism. f), g) a h) vyhlasky €. 103/1995
Sb. musf mit kazda stanice technické kontroly (STK)
a) vhodné situované parkovaci plochy pro vozidla pfista-
vovana k technické prohlidce a pro vozidla, ktera jiz
technickou prohlidku absolvovala,

b) vnitfni komunikace v aredlu STK, které umoZziujf bez- .

pecny a plynuly provoz (doporuéuje se jednosmérny),
) samostatny vjezd a v§jezd z aredlu STK na vefejnou po-
zemni komunikaci.
Spinéni téchto podminek neni problémové v pfipadé, Ze je
aredl STK umistény v samostatném objektu.

stor), ve kterém je tato STK zfizena, nesmi byt uzavieny ve
smyslu § 22 odst. 2 vyhlasky & 35/84 Sb. a vnittni tidelovd
pozemni komunikace v tomto objektu (prostoru), spole¢nd
pro viechny podnikatelské subjekty, musi byt veejna (ve-
fejné piistupnd). Podminka samostatného vjezdu a vyjezdu
z aredlu STK na vefejnou pozemni komunikaci je tak
spinéna jiZ tehdy, ma-li aredl STK samostatny vjezd a vy-
jezd na tuto vefejnou dcelovou pozemni komunikaci uvnité
neuzavieného objektu (prostoru).

(Vyfizuje: Ing. Prochdzka &.j.: 18 119/96-222)

Pokud je aredl STK umistén v objektu nebo v prostoru,
ve kterém je provozovano jesté nékolik jinjch podnikatel-
skych cinnosti (opravna silnicnich vozidel, poskytovini
sluZeb obyvatelstvu, obchodni Cinnost, skladovaci prostory
a pod.), musi byt od nich aredl STK oddélen tak, aby bylo
ziejmé, které pozemni komunikace v tomto objektu jsou
soucasti aredlu STK. Pro tento ticel je postacujici napiiklad
pouziti vodorovného dopravniho znaeni vcetné ndpisu
»STK* a Sipek, dopravnich kuZeli nebo jiného dopravniho
zafizeni, které jednoznacnym zpusobem hranice aredlu
STK a jeho pozemni komunikace vyznaci. Objekt (pro-

Pokud uvedend podminka neni splnéna, nesmi byt
v tomto objektu (prostoru) STK ziizena. Tato skute&nost
by méla byt posuzovana v rdmci komplexniho stanoviska
prisluSného obecniho (méstského) dtadu, které predklada
Zadatel o udélen opravnéni podle § 6 odst. 1 pism. h) vy-
hlasky €. 103/1995 Sb.
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