SPOLKOVÝ ÚŘAD PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL

DE-22932 Flensburg

________________________________________________________________________

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POVOLENÍ (ABE)
podle § 22 v souladu s § 20 Podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích (StVZO) ve verzi zveřejněné 26. 04. 2012 (Spolková sbírka zákonů I S 679)
Číslo Provozního povolení (ABE) : 49818
Produkt:




Speciální kola pro osobní automobily

Typ :





7900/G5

Držitel Provozního povolení (ABE)

FONDMETAL S.p.A.

a výrobce :




 IT-24050 Palosco
Pro výše uvedené, sériově vyráběné a vyrobené produkty se uděluje povolení dle následujících pravidel: 

Povolený produkt obdrží toto označení 

                                         KBA 49818

Toto úřadem přidělené označení musí být na každém produktu momentálně běžící výroby dle předchozího nařízení umístěno trvale a musí být z venku vždy dobře čitelné. Označení, která by mohla vést k záměně s úředním označením, nesmí být na produktu umístěna.
SPOLKOVÝ ÚŘAD PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL

DE -24932 Flensburg

________________________________________________________

Číslo Provozního povolení (ABE):  49818

Číslo Provozního povolení (ABE): 49818 se vztahuje na speciální kola 7 J x 17 H2, Typ 7900/G5 v takovém provedení, jaké je popsáno ve znaleckém posudku číslo: RA-000751-A0-072 ze dne 15. 01. 2014.

Speciální kola smějí být prodávána pouze pro užití s pneumatikami uvedenými v příloze č. 1; 1a; 2a - c; 3; 3a -b znaleckého posudku za podmínek zde uvedených a pro vozidla zde uvedená respektive popsaná. 
Pro tuto kombinaci kol a pneumatik schválenou v Provozním povolení (ABE) není nutná oprava osvědčení o registraci, část I podle §13 Ustanovení o registraci vozidel (FZV).

Na každém produktu probíhající výroby musí být na místech zjevných z protokolu o zkoušce, trvale a čitelně umístěno:
jméno výrobce nebo výrobní označení,

rozměr ráfku,

typ a provedení speciálního kola,

označení typu a 

zális kola.
Kromě toho platí údaje stanovené v přiloženém znaleckém posudku a přílohách Institutu technologie vozidla a mobility (TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG für Fahrzeugtechnik und Mobilität, Essen) ze dne 15. 01. 2014.

Testovaný model musí být uchován tak, aby mohl být ještě 5 let po zániku Provozního povolení (ABE) předložen v neporušeném stavu. 

Flensburg, 12. 02. 2014
Pověřena 

Nina Haderup
podpis a razítko
Přílohy:

Vedlejší ustanovení a Poučení o opravných prostředcích

Znalecký posudek číslo: RA-000751-A0-072, ke schválení předložen dne: 06. 02. 2014
SPOLKOVÝ ÚŘAD PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL

DE-24932 Flensburg

_________________________________________________________

Číslo Provozního povolení (ABE) : 49818

-Příloha- 

Vedlejší ustanovení a Poučení o opravných prostředcích 

Vedlejší ustanovení

Jednotlivé produkty sériové výroby musejí přesně souhlasit se schválenými dokumenty. Přiděleným typovým číslem smějí být označeny jen ty díly vozu, které v každém slova smyslu s těmito dokumenty souhlasí.

Změny u jednotlivých výrobků jsou povoleny jen s výslovným souhlasem Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel.

Změny názvu společnosti, adresy a výrobního místa, stejně jako změna zplnomocněnce nebo jeho zástupce, který byl jmenován v okamžiku udělení povolení, musí být bezodkladně nahlášeny Spolkovému úřadu provozu motorových vozidel.

Spolkový úřad provozu motorových vozidel musí být neprodleně informován i v případě, kdy bude sériová výroba ukončena anebo dojde ke skončení činnosti společnosti do jednoho roku anebo bude pozastavena činnost společnosti na více než jeden rok. Opětovné uvedení výroby nebo společnosti do provozu musí být Spolkovému úřadu pro provoz motorových vozidel nahlášeno bez vyzvání v průběhu jednoho měsíce.

Porušení těchto předpisů může vést k odnětí povolení, respektive právním postihům.

Povolení zanikne, když bude navráceno nebo odňato nebo když povolený typ už neodpovídá právním předpisům. Odvolání může být vysloveno, když už nejsou zaručeny požadované předpoklady pro udělení povolení nebo není zaručen jeho stav, jestliže majitel tohoto povolení poruší zákon v souladu s jeho povinnostmi spojenými s tímto povolením (i pokud tyto povinnosti vyplynou ze zvláštní situace spojené s tímto povolením). Odvolání může být taktéž vysloveno, když vyjde najevo, že povolený typ nesplňuje požadavky dopravní bezpečnosti nebo životního prostředí.

Spolkový úřad provozu motorových vozidel je oprávněn kdykoli řádné provozování uděleného povolení prověřit, obzvláště technologii výroby nebo opatření k zajištění bezespornosti výroby. Za tímto účelem může tento úřad sám odebrat vzorky nebo je nechat odebrat pověřenou institucí. Spolkovému úřadu provozu motorových vozidel nebo jím pověřené instituci musí být umožněn neomezený přístup do prostor výroby či skladu.

Oprávnění vyplývající z tohoto povolení jsou nepřenosná. Autorská práva třetích stran nejsou tímto povolením dotčena.

Poučení o opravných prostředcích

Proti tomuto povolení je možno vznést odvolání a to v průběhu jednoho měsíce po vydání. Odvolání je nutno podat písemně nebo v protokolu Spolkovému úřadu provozu motorových vozidel, Fördestrasse 16, DE-24944 Flensburg.

Z N A L E C K Ý    P O S U D E K

Číslo. RA – 000751 – A0 – 072

Pro udělení všeobecného připuštění k provozu Číslo 49818 podle

§ 22 Podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích

pro typ speciálních kol 7900/G5

I. Objednavatel:                                   Fondmetal S.p.A.

                                                               Via Bergamo, 4
                                                               I-24050 Palosco(BG)

Speciální kola z lehkého kovu budou vyhotovena ve 3 provedeních. Tento znalecký posudek se vztahuje na speciální kola z lehkého kovu od data výroby uvedeného  v přehledu III.

II.Technické údaje speciálních kol

	Výrobce
	Fondmetal S.p.A.

	Typ kol
	7900/G5

	Velikost kol
	7Jx17H2

	Hloubka zálisu kol
	viz přehled

	Druh
	jednodílné speciální kolo z lehkého metalu

	Popis provedení
	viz přehled

	Průměr roztečné kružnice otvorů
	viz přehled

	Počet otvorů
	viz přehled

	Počet otvorů
	viz přehled

	Průměr středového otvoru
	viz přehled

	Středící kroužek
	Střední centrování

	Testované zatížení kol
	viz přehled

	Valivý obvod pneumatiky
	Viz přehled


III. Přehled provedení

III. 1 Provedení s a bez středícího kroužku

	Provedení

Kolo             středící kroužek                         
	počet

otvorů/

roztečné

kružnice-

průměr

 (mm)
	otvor

čepu/

průměr

(mm)
	rozměr

otvoru čepu

(mm)
	upínací 

pás

(mm)
	hloubka

zálisu 

kol

(mm)
	průměr

středového

otvoru

(mm)
	valivý
obvod

pneumatik
(mm)
	zatížení kola

(kg)
	od data

výroby

Měsíc/

rok

	Lk 105/A
	bez kroužku
	5/105
	16,00
	13,00
	Kužel    60°
	42
	56,55
	2290
	735
	10/2013

	Lk 108/F
	bez kroužku
	5/108
	16,00
	11,00
	Kužel 60°
	45
	63,40
	2290
	735
	10/2013

	Lk 114,3/D
	bez kroužku
	5/114,3
	16,00
	9,00
	Kužel 60°
	50
	67,20
	2290
	735
	10/2013
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IV Popis speciálních kol

Výrobce: 



Fondmetal                                                           
 Distribuce: 



Fondmetal                                      
 Výroba: 



Fondmetal
Typ speciálních kol:


jednodílná speciální kola z lehkého kovu s nesymetrickým 





 podvozkem a oboustranným humpem, zámkem ráfku proti    

 odcizení s 5 paprsky a mezi tím položeným větracím otvorem,          
otvor náboje uzavřen víkem.                                                                                                                                                                                                  

Antikorozní ochrana: 


nános laku 

IV. 1 Připojení kola

Typ upevnění:




viz přehled
Počet upevnění otvorů:



viz přehled
Průměr počtu upevnění otvorů v mm:

viz přehled
Průměr roztečné kružnice otvorů v mm:

viz přehled                                            

Průměr středního otvoru v mm:


viz přehled
Středící kroužek:



střední centrování

Utahovací moment: 
v závislosti na předloze výrobce, ale max. 160 Nm respektive stejně jako je uvedeno v příslušné oblasti využití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

IV. 2 Označení speciálních kol

na vnější straně speciálních kol bude umístěno následující označení:

Označení typu:                     KBA 49818

na vnitřní straně speciálních kol bude umístěno následující označení:

Typ kola:



7900/G5                                                                                              Označení slévárny: 


FONDMETA L

Velikost kola: 



7Jx17H2

Hloubka zálisu kola v mm:

např. Et 42

Označení původu: 


vyrobeno v Itálii

Verze: 




např. Lk 114,3/D (vyraženo)

Japonské označení kontroly: 

JWL

Datum výroby: 



mříž kola měsíc a rok     

Na vnitřní straně speciálních kol mohou být umístěna různá kontrolní označení.

V. Zkouška speciálních kol

V. 1 Rozměr ráfku

Rozměr a povolená odchylka nesymetrických prohloubených ráfků s oboustranným humpem  souhlasí s předpisem  E.T.R.T.O . Rozměry byly prověřeny.

Přezkoušené vzorky souhlasí v podstatných bodech s dokumenty nákresů.
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V. 2 Materiál speciálních kol 

Složení, hodnoty pevnosti a korozní vlastnosti materiálu jsou uvedeny v popisu výrobce. Tyto údaje námi nebyly kontrolovány.

V. 3. Zkouška pevnosti

Zkoušky speciálních kol byly provedeny ve Stanici technické kontroly (TÜV Nord RP-004548-A0-072).

VI Montáž a kontrola použití

VI. 1 Zkouška montáže na vozidle

Jestliže jsou podmínky a pokyny uvedené v osnovách splněny, mají kola dostačující vzdálenost od brzd a částí podvozku, čímž je v běžných podmínkách silničního provozu zaručen volnoběh kola v podběhu.
VI. 2 Jízdní zkoušky

Schválení velikosti ráfku a hloubky zálisu kola výrobcem není k dispozici.

Zkoušky montáže, volného chodu a jízdního chování byly provedeny na vozech uvedených v příloze podle předpisů v návodu Technické kontroly (VdTÜF), „ Posudek strukturálních změn osobních automobilů a kombi vozů se speciálním ohledem na provozní stabilitu "- příloha 1
U provedených testů se v porovnání se sériovým vybavením vozů nevyskytly žádné reklamace.

Kritéria komfortu jízdy nebyly hodnoceny.

VI. 3 Pevnost podvozku

Zvětšení rozchodu u testovaných vozů činí méně než 2% sériového rozchodu kol, proto není zkouška pevnosti podvozku nutná. U vozidel, u kterých je zvětšení rozchodu větší než 2%, je k dispozici pozitivní zpráva o důkazu pevnosti podvozku.

VI. 4 Resultát testu

Proti použití kol typu 7900/G5 na vozech uvedených v příloze neexistují na základě uvedených průzkumů žádné technické pochybnosti.

Znalecký posudek pro udělení Provozního povolení (ABE) číslo - 49818 podle § 22 
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VII Shrnutí

Speciální kola 7900/G5 od výrobce BORBET odpovídají " Směrnicím zkoušky speciálních kol pro vozy a přívěsy“ ze dne 25. 11. 1998.

Proti udělení Všeobecného povolení k provozu nejsou známy žádné technické pochybnosti.

Bude-li uděleno Všeobecné povolení k provozu, musí majitel zajistit jednotnou stálou výrobu kol. Navíc se musí postarat o to, aby byl tento znalecký posudek doplněn dodatky v případě, že se v oblasti využití Všeobecného povolení k provozu změní části uvedených vozů, které by mohli užívání kol omezit, zejména pak v případě změny brzd a podběhu kol.

Příjemci speciálních kol musí být upozorněni (např. přiložením návodu k montáži) na podmínky a instrukce příslušných příloh, stejně jako na způsob připevnění a potřebné utahovací momenty částí upevnění kola.

Příjemci speciálních kol musí být kromě toho upozorněni na to, že při použití sériového náhradního kola musí být použity originální díly k upevnění kol.

Posudek podle § 19 odstavec 3 StVZO je nutný jen v momentě, kdy musí být na voze díky montáži speciálních kol provedeny změny (viz příloha 1) respektive A01) a 2) respektive A02) v příslušných přílohách.
VIII Přílohy

VIII. 1 Přílohy specifické pro kola
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Obsah nákresu                                             Číslo nákresu                                   Datum                                              

Nákres provedení                                                 2R 322-A1                                            22. 07. 2013                                    

Nákres provedení                                                 2R 322-A12                                          22. 07. 2013                                                 

Nákres provedení                                                 2R 322-A9                                            22. 07. 2013                                                  

Nákres dílu k upevnění                                        D007                                                     23. 03. 2001                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        D008                                                     24. 02. 1986                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        D010/1                                                 16. 02. 1989                                                     

Nákres dílu k upevnění                                        D012                                                     14. 12. 1989                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        D019/1                                                 16. 02. 1988                                                      Nákres dílu k upevnění                                        D020                                                     16. 02. 1988                                                         Nákres dílu k upevnění                                        D021                                                     16. 02. 1988                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        D023                                                     27. 11. 1989                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        D024                                                     14. 12. 1989                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        D025/BMC                                           21. 04. 1997                                                   

Nákres dílu k upevnění                                        D028/BMC                                           07. 05. 1998                                                  

Nákres dílu k upevnění                                        D029                                                     22. 01. 2001                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        D030                                                     22. 01. 2001
Nákres dílu k upevnění                                        D031                                                     17. 07. 2008                                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        D032 - NERO                                        05. 04. 2012                                               

Nákres dílu k upevnění                                        V001                                                     19. 01. 1982                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V002                                                     07. 05. 1983                                                         

Nákres dílu k upevnění                                        V009                                                     29. 10. 1993                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V010                                                     16. 05. 1995                                                       

Nákres dílu k upevnění                                        V011                                                     18. 06. 1998                                                         Nákres dílu k upevnění                                        V013                                                     27. 10. 1998                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V014                                                     22. 01. 2013                                                       

Nákres dílu k upevnění                                        V016                                                     19. 01. 2004                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V017                                                     28. 07. 2004                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V018                                                     19. 01. 2007                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V021                                                     27. 03. 2012                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V022                                                     27. 03. 2012                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V023                                                     27. 03. 2012                                                       

Nákres dílu k upevnění                                        V024                                                     27. 03. 2012                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V025                                                     04. 05. 2012                                                        

Nákres dílu k upevnění                                        V029                                                     22. 01. 2013                                                        

Nakres víka náboje kola                                      G002                                                     20. 10. 2005                                                       

Nakres víka náboje kola                                      G004                                                     06. 07. 2005                                                        

Nákres středícího kroužku


 AP731-master                                     21. 07. 2011                                            

VIII. 2 Oblast využití - přílohy
Příloha       0           tabulka označení setrvačnosti a symbol rychlosti 

Speciální kola jsou určena pro vozy uvedené v následujících přílohách. 





Oblasti využití 


Strany


Datum

ET 42

PŘÍLOHA     1


 (GM DAEWOO 5/105/56,5)               
3                  
15. 01. 2014                          

PŘÍLOHA     1a


(OPEL 5/105/56,5)                             
 4

15. 01. 2014                           

ET 45

PŘÍLOHA     2 


(FORD 5/108/63)       


 11                
 15.01.2014    
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                                            Oblasti využití                           Strany


Datum
PŘÍLOHA     2a

 (JAGUAR  5/108/63)

4


15. 01. 2014                   

PŘÍOLHA     2b

 (LAND-ROVER 5/108/63,3)
4


15. 01. 2014                                                PŘÍLOHA     2c

(VOLVO 5/108/63)

6 


15. 01. 2014                     

ET 50
PŘÍLOHA     3

(HYUNDAY 5/114,3/67)

3


15. 01. 2014                  

PŘÍLOHA     3a

(KIA 5/114,3/67)

3


15. 01. 2014                  

PŘÍLOHA     3b

(MAZDA 5/114,3/67)

10


15. 01. 2014                 

I=nový

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

IFM – Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Adlersrt. 7, 45307 Essen
Akreditovaný podle normy DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Spolkovým úřadem pojmenovaný jako Technická služba: KBA – P 00004-96
Kancelář Essen, 15. 01. 2014   

Razítko TÜV NORD Mobilität
                                                                                                                                   Podpis










Dipl.-Ing. Leibold

