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ĻĆST 4 
 

USTANOVENĉ O POUĢĉVĆNĉ OBALš A CISTEREN 
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KAPITOLA 4.1  
 

POUĢITĉ OBALš, VĻETNŉ IBC A VELKħCH OBALš 

POZNĆMKA: Obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, znaļen® podle 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 
6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 nebo 6.6.3, kter® vġak byly schv§leny v zemi, kter§ nen² smluvn² stranou ADR, 
smŊj² bĨt pŚesto pouģ²v§ny pro pŚepravu pod ADR. 

4.1.1 Vġeobecn§ ustanoven² pro balen² nebezpeļnĨch vŊc² do obalŢ, vļetnŊ IBC 
a velkĨch obalŢ 

POZNĆMKA: Pro balen² vŊc² tŚ²d 2, 6.2 a 7 plat² vġeobecn§ ustanoven² tohoto odd²lu pouze tehdy, je-
li to uvedeno v 4.1.8.2 (tŚ²da 6.2, UN 2814 a 2900), 4.1.9.1.5 (tŚ²da 7) a v pŚ²sluġnĨch pokynech pro 
balen² odd²lu 4.1.4 (P201, P207 a LP200 pro tŚ²du 2 a P620, P621, P622, IBC620, LP621 a LP622 pro 
tŚ²du 6.2). 

4.1.1.1 Nebezpeļn® vŊci mus² bĨt baleny do obalŢ, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, dobr® kvality. Tyto mus² bĨt 
natolik pevn®, aby odol§valy r§zŢm a nam§h§n²m, kter® se mohou vyskytnout za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy, vļetnŊ pŚekl§dky mezi n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a mezi 
n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a sklady a rovnŊģ pŚi pŚemisŠov§n² z palet nebo 
pŚepravn²ch obalovĨch souborŢ k n§sledn® ruļn² nebo mechanizovan® manipulaci. Obaly, vļetnŊ IBC 
a velkĨch obalŢ, mus² bĨt vyrobeny a uzavŚeny tak, aby bylo pŚi norm§ln²ch podm²nk§ch pŚepravy 
zamezeno ¼niku obsahu z kusu pŚipraven®ho k pŚepravŊ, zejm®na v dŢsledkŢ vibrac², nebo zmŊn 
teploty, vlhkosti nebo tlaku (napŚ. z dŢvodu zmŊny nadmoŚsk® vĨġky). Obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch 
obalŢ, mus² bĨt uzavŚeny v souladu s informacemi poskytnutĨmi vĨrobcem. Na vnŊjġ² stranŊ obalŢ, 
IBC a velkĨch obalŢ nesmŊj² bŊhem pŚepravy ulp²vat ģ§dn® nebezpeļn® zbytky. Tato ustanoven² se 
vztahuj² na nov®, opakovanŊ pouģiteln®, obnoven® nebo rekonstruovan® obaly, na nov®, opakovanŊ 
pouģiteln®, opraven® nebo rekonstruovan® IBC a na nov® opakovanŊ pouģiteln® nebo rekonstruovan® 
velk® obaly. 

4.1.1.2 Ļ§sti obalŢ, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, kter® pŚich§zej² bezprostŚednŊ do styku s nebezpeļnĨmi 
vŊcmi: 

(a) nesmŊj² bĨt tŊmito nebezpeļnĨmi vŊcmi naruġov§ny ani vĨznamnŊ zeslabov§ny;  

(b) nesmŊj² vyvolat ģ§dnĨ nebezpeļnĨ ¼ļinek, napŚ. pŢsobit jako katalyz§tor pŚi reakci 
nebo reagovat s nebezpeļnĨmi vŊcmi; a 

(c) nesmŊj² dovolit propouġtŊn² nebezpeļnĨch vŊc², kter® by mohlo pŚedstavovat nebezpeļ² 
za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

Je-li to nutn®, mus² bĨt opatŚeny vhodnĨm vnitŚn²m povlakem nebo ¼pravou. 

POZNĆMKA: K chemick® sn§ġenlivosti plastovĨch obalŢ, vļetnŊ IBC, vyrobenĨch z polyetyl®nu 
viz pododd²l 4.1.1.21.  

4.1.1.3 Typ obalu 

4.1.1.3.1 Pokud nen² v ADR stanoveno jinak, mus² kaģdĨ obal, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, s vĨjimkou vnitŚn²ch 
obalŢ, odpov²dat konstrukļn²mu typu, kterĨ vyhovŊl zkouġk§m podle odpov²daj²c²ch pŚedpisŢ odd²lŢ 
6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 nebo 6.6.5.  

4.1.1.3.2 Obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ mohou odpov²dat jednomu nebo v²ce ¼spŊġnŊ ovŊŚenĨm 
konstrukļn²m typŢm a mohou bĨt oznaļeny v²ce neģ jednou znaļkou. 

4.1.1.4 U obalŢ, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, plnŊnĨch kapalinami, mus² zŢstat dostateļnĨ volnĨ prostor, aby 
bylo zajiġtŊno, ģe roztaģnost kapaliny zpŢsoben§ teplotami, kter® mohou nastat bŊhem pŚepravy, 
nezpŢsob² ani ¼nik kapaliny, ani trvalou deformaci obalu. Pokud nejsou pŚedeps§ny specifick® 
poģadavky, obaly nesmŊj² bĨt zcela naplnŊny kapalinami pŚi teplotŊ 55 ÁC. Avġak v IBC mus² bĨt 
ponech§n dostateļnĨ volnĨ prostor, aby se zajistilo, ģe pŚi prŢmŊrn® teplotŊ obsahu 50 ÁC nebude 
naplnŊna v²ce neģ do 98 % sv®ho hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu. Pokud nen² stanoveno jinak, nesm² 
nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² vztaģenĨ k plnic² teplotŊ 15 ÁC pŚekroļit buŅ: 
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(a) 

 

  

nebo 

(b) stupeŔ plnŊn²  =  
98

1 50+ -a( )tF
 %  vnitŚn²ho objemu obalu.  

V tomto vzorci znaļ² a stŚedn² koeficient objemov® roztaģnosti kapaliny mezi 15 ÁC a 50 ÁC, to 
znamen§ pro maxim§ln² zvĨġen² teploty o 35 ÁC. 

a  se vypoļ²t§ podle vzorce   a  = 
d d

35 x d

15 50

50

-
 

d15 a d50 znaļ² relativn² hustoty1 kapaliny pŚi 15 ÁC a 50 ÁC a tF je stŚedn² teplota kapaliny pŚi 
plnŊn². 

4.1.1.5 VnitŚn² obaly mus² bĨt zabaleny do vnŊjġ²ho obalu tak, aby za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy nedoġlo 
k jejich rozbit² nebo prodŊravŊn², nebo aby z nich nemohl obsah uniknout do vnŊjġ²ho obalu. VnitŚn² 
obaly obsahuj²c² kapaliny mus² bĨt zabaleny svĨmi uz§vŊry smŊrem nahoru a mus² bĨt uloģeny do 
vnŊjġ²ch obalŢ ve shodŊ se znaļkami pŚedepsanĨmi v pododd²le 5.2.1.10. KŚehk® vnitŚn² obaly nebo 
takov®, u kterĨch mŢģe snadno doj²t k  prodŊravŊn², jako jsou n§doby ze skla, porcel§nu nebo 
kameniny nebo nŊkterĨch plastŢ atd., mus² bĨt zajiġtŊny ve vnŊjġ²ch obalech vhodnĨm fixaļn²m 
materi§lem. PŚi ¼niku obsahu nesm² doj²t k podstatn®mu zhorġen² ochrannĨch vlastnost² fixaļn²ho 
materi§lu ani vnŊjġ²ho obalu.  

4.1.1.5.1 Pokud byl vnŊjġ² obal nebo velkĨ obal s ¼spŊchem podroben zkouġce s rŢznĨmi typy vnitŚn²ch obalŢ, 
mohou bĨt takov® druhy vnitŚn²ch obalŢ spoleļnŊ uloģeny do tohoto vnŊjġ²ho nebo velk®ho obalu. 
KromŊ toho, pokud je dodrģena rovnocenn§ ¼roveŔ proveden², jsou povoleny d§le uveden® varianty 
bez dalġ²ho zkouġen² kusu:  

(a) VnitŚn² obaly stejnĨch nebo menġ²ch rozmŊrŢ mohou bĨt pouģ²v§ny, pokud:  

(i) vnitŚn² obaly jsou podobn® konstrukce jako zkouġen® vnitŚn² obaly (napŚ. kruhov®, 
pravo¼hl® atd.);  

(ii) materi§l konstrukce vnitŚn²ch obalŢ (sklo, plasty, kov atd.) poskytuje odolnost proti 
n§razu a stohovac²m tlakŢm stejnou nebo vyġġ² neģ pŢvodnŊ zkouġenĨ vnitŚn² obal;  

(iii) vnitŚn² obaly maj² stejn® nebo menġ² otvory a uz§vŊr je podobn® konstrukce 
(napŚ. ġroubovac² v²ļko, vtlaļn® v²ļko atd.);  

(iv) je pouģit dostateļnĨ dodateļnĨ fixaļn² materi§l k vyplnŊn² voln®ho prostoru a zabr§nŊn² 
nekontrolovateln®mu pohybu vnitŚn²ch obalŢ; a  

(v) vnitŚn² obaly jsou orientov§ny ve vnŊjġ²m obalu stejnĨm zpŢsobem jako ve zkouġen®m 
kusu.  

(b) Menġ² poļty zkouġenĨch vnitŚn²ch obalŢ nebo alternativn²ch typŢ vnitŚn²ch obalŢ uvedenĨch 
vĨġe v odstavci (a) mohou bĨt pouģ²v§ny, pokud je dostateļnŊ doplnŊn fixaļn² materi§l 
k vyplnŊn² voln®ho prostoru a pro zabr§nŊn² nekontrolovateln®mu pohybu vnitŚn²ch obalŢ. 

4.1.1.5.2 Pouģit² dodateļnĨch obalŢ ve vnŊjġ²m obalu (napŚ. meziobal nebo n§doba uvnitŚ vyģadovan®ho 
vnitŚn²ho obalu) nav²c k tomu, co je vyģadov§no pokyny pro balen², je dovoleno, za podm²nky, ģe jsou 
splnŊny vġechny pŚ²sluġn® poģadavky, vļetnŊ poģadavkŢ uvedenĨch v 4.1.1.3 a, pokud je to n§leģit®, 
je pouģita vhodn§ fixace k zamezen² pohybu v obalu. 

4.1.1.6 Nebezpeļn® vŊci nesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ do t®hoģ vnŊjġ²ho obalu nebo  do  velk®ho obalu 
s nebezpeļnĨmi nebo jinĨmi vŊcmi, jestliģe spolu mohou nebezpeļnŊ reagovat a zpŢsobit:  

                                                           
1  Pojem ñrelativn² hustotaò (d) se povaģuje za synonymum pojmu ñmŊrn§ hmotnostò (SG) a pouģ²v§ se vġude v t®to kapitole. 

Bod varu (zaļ§tek varu) 
l§tky ve ÁC 

<60 ² 60 < 100 ² 100 < 200 ² 200 < 300 ²300 

StupeŔ plnŊn² v % 
vnitŚn²ho objemu obalu 

90 92 94 96 98 
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(a) hoŚen² nebo vĨvin znaļn®ho tepla; 

(b) vĨvin hoŚlavĨch, dusivĨch, hoŚen² podporuj²c²ch nebo toxickĨch plynŢ; 

(c) tvoŚen² ģ²ravĨch l§tek; nebo 

(d) tvoŚen² nest§lĨch l§tek. 

 
POZNĆMKA: Ke zvl§ġtn²m ustanoven²m pro spoleļn® balen² viz odd²l 4.1.10. 

4.1.1.7 Uz§vŊry obalŢ obsahuj²c²ch navlhļen® nebo zŚedŊn® l§tky mus² bĨt provedeny tak, aby procentu§ln² 
pod²l kapaliny (vody, rozpouġtŊdla nebo flegmatizaļn²ho prostŚedku) neklesl v prŢbŊhu pŚepravy pod 
pŚedepsan® mezn² hodnoty. 

4.1.1.7.1 Pokud jsou IBC vybaveny dvŊma nebo v²ce uzav²rac²mi syst®my za sebou, mus² bĨt uzavŚen jako 
prvn² ten, kterĨ je nejbl²ģe k pŚepravovan® l§tce. 

4.1.1.8 Jestliģe mŢģe v obalu vzniknout tlak v dŢsledku uvolŔov§n² plynu z pŚepravovan® l§tky (vlivem zvĨġen² 
teploty nebo z jin®ho dŢvodu), mŢģe bĨt obal nebo IBC, opatŚen odvŊtr§vac²m zaŚ²zen²m, 
za podm²nky, ģe uvolnŊnĨ plyn nevyvol§ nebezpeļ² napŚ²klad z dŢvodŢ sv® toxicity, sv® hoŚlavosti 
nebo uvolnŊn®ho mnoģstv². 

Vybaven² odvŊtr§vac²m zaŚ²zen²m je nutn®, jestliģe mŢģe vzniknout nebezpeļnĨ pŚetlak v dŢsledku 
norm§ln²ho rozkladu l§tek. OdvŊtr§vac² zaŚ²zen² mus² bĨt takov® konstrukce, aby se, pokud je obal 
nebo IBC v poloze urļen® pro pŚepravu, zabr§nilo ¼niku kapaliny a pronik§n² ciz²ch l§tek za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy. 

POZNĆMKA: OdvŊtr§v§n² kusu nen² dovoleno pro leteckou dopravu. 

4.1.1.8.1 Kapaliny smŊj² bĨt plnŊny jen do vnitŚn²ch obalŢ, kter® maj² dostateļnou odolnost proti vnitŚn²mu tlaku, 
kterĨ mŢģe vzniknout za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

4.1.1.9 Nov®, rekonstruovan® nebo opakovanŊ pouģiteln® obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, nebo obnoven® 
obaly a opraven® nebo bŊģnŊ udrģovan® IBC mus² bĨt schopny vyhovŊt pŚ²sluġnĨm zkouġk§m 
pŚedepsanĨm v odd²lech 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 nebo 6.6.5. PŚed plnŊn²m a pod§n²m k pŚepravŊ se mus² 
kaģdĨ obal, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, podrobit prohl²dce, zda nevykazuje korozi, kontaminaci nebo 
jin® z§vady a vġechny IBC  mus² bĨt prohl®dnuty s ohledem na spr§vnou funkci provozn² vĨstroje. 
KaģdĨ obal, kterĨ jev² zn§mky sn²ģen® pevnosti oproti schv§len®mu konstrukļn²mu typu, nesm² bĨt 
d§le pouģ²v§n, nebo mus² bĨt obnoven tak, aby vyhovŊl zkouġk§m pŚedepsanĨm pro konstrukļn² typ. 
Kaģd§  IBC, kter§ jev² zn§mky sn²ģen® pevnosti oproti vyzkouġen®mu konstrukļn²mu typu, nesm² bĨt 
d§le pouģ²v§na, nebo mus² bĨt opravena nebo podrobena bŊģn® ¼drģbŊ tak, aby vyhovŊla zkouġk§m 
pŚedepsanĨm pro konstrukļn² typ. 

4.1.1.10 Kapaliny smŊj² bĨt plnŊny jen do obalŢ, vļetnŊ IBC, kter® maj² pŚimŊŚenou odolnost proti vnitŚn²mu 
tlaku, kterĨ mŢģe vzniknout za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. Obaly a IBC, na kterĨch je vyznaļen 
hydraulickĨ zkuġebn² tlak, pŚedepsanĨ v pododd²lu 6.1.3.1 (d) a popŚ²padŊ v odstavci 6.5.2.2.1, mus² 
bĨt plnŊny jen kapalinou, jej²ģ tenze par: 

(a) je takov§, ģe celkovĨ pŚetlak v obalu nebo IBC (tj. tenze par naplnŊn® l§tky plus parci§ln² tlak 
vzduchu nebo jinĨch inertn²ch plynŢ, sn²ģeno o 100 kPa) pŚi 55 ÁC, zjiġtŊnĨ na z§kladŊ 
nejvyġġ²ho stupnŊ plnŊn² dle pododd²lu 4.1.1.4 a plnic² teploty 15 ÁC, nepŚekraļuje 
2/3 vyznaļen®ho zkuġebn²ho tlaku; nebo 

(b) je pŚi 50 ÁC menġ² neģ 4/7 souļtu vyznaļen®ho zkuġebn²ho tlaku plus 100 kPa; nebo 

(c) je pŚi 55 ÁC menġ² neģ 2/3 souļtu vyznaļen®ho zkuġebn²ho tlaku plus 100 kPa. 

 IBC urļen® pro pŚepravu kapalin nesmŊj² bĨt pouģ²v§ny k pŚepravŊ kapalin, jejichģ tenze par je vyġġ² 
neģ 110 kPa (1,1 baru) pŚi teplotŊ 50ÁC, nebo 130 kPa (1,3 baru) pŚi teplotŊ 55 ÁC. 
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PŚ²klady zkuġebn²ch tlakŢ pro vyznaļen² na obaly, vļetnŊ IBC, vypoļ²tanĨch dle pododd²lu 4.1.1.10 (c) 

 

UN 
Ļ²slo 

Pojmenov§n² TŚ²da Obalov§ 
skupina 

Vp55 

(kPa) 

(Vp55 Ĭ 1.5) 

(kPa) 

(Vp55 Ĭ 1.5) 
minus 100 

(kPa) 

PoģadovanĨ 
nejniģġ² zkuġebn² 
tlak (pŚetlak) podle 
6.1.5.5.4.c)(kPa) 

Nejniģġ² zkuġebn² 
tlak (pŚetlak) pro 
vyznaļen² na 
obalu (kPa) 

2056 
2247 
1593 
1155 

Tetrahydrofuran 
n-Decan 
Dichlormethan 
Diethylether 

3 
3 

6.1 
3 

II 
III 
III 
I 

70 
1.4 
164 
199 

105 
2.1 
246 
299 

5 
-97.9 
146 
199 

100 
100 
146 
199 

100 
100 
150 
250 

POZNĆMKA 1: Pro ļist® kapaliny se tenze par pŚi 55 ÁC (Vp55) ļasto pŚeb²r§ z tabulek uveŚejnŊnĨch 
ve vŊdeck® literatuŚe. 

POZNĆMKA 2: V tabulce uv§dŊn® nejniģġ² zkuġebn² tlaky se vztahuj² pouze k ¼dajŢm v pododd²le 
4.1.1.10 (c), coģ znamen§, ģe vyznaļenĨ zkuġebn² tlak mus² bĨt vŊtġ² neģ 1,5-n§sobek tenze 
par  pŚi 55 ÁC minus 100 kPa. Jestliģe je napŚ²klad zkuġebn² tlak pro n-dekan stanoven podle odstavce 
6.1.5.5.4 (a), nejniģġ² vyznaļenĨ zkuġebn² tlak mŢģe bĨt niģġ². 

POZNĆMKA 3: Pro diethylether je poģadovanĨ nejniģġ² zkuġebn² tlak podle odstavce 6.1.5.5.5 
250 kPa. 

4.1.1.11 Pr§zdn® obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, kter® obsahovaly nebezpeļn® vŊci, podl®haj² stejnĨm 
pŚedpisŢm jako naplnŊn® obaly, pokud nebyla pŚijata odpov²daj²c² opatŚen² vyluļuj²c² jak®hokoli riziko. 

POZNĆMKA: Jsou-li takov® obaly pŚepravov§ny k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich materi§lu, 
smŊj² bĨt pŚepravov§ny tak® pod UN 3509, pokud jsou splnŊny podm²nky zvl§ġtn²ho ustanoven² 663 
kapitoly 3.3. 

4.1.1.12 KaģdĨ obal, specifikovanĨ v kapitole 6.1, urļenĨ pro kapaliny, mus² s ¼spŊchem proj²t vhodnou 
zkouġkou tŊsnosti. Tato zkouġka je souļ§st² programu zajiġtŊn² kvality, jak je stanoveno v 6.1.1.4, 
kter§ prok§ģe schopnost splnit pŚ²sluġnou ¼roveŔ zkouġky uvedenou v 6.1.5.4.3: 

(a) pŚed prvn²m pouģit²m pro pŚepravu; 

(b) po rekonstrukci nebo obnovŊ obalu, pŚed jeho opŊtovnĨm pouģit²m pro pŚepravu; 

Pro tuto zkouġku nemus² bĨt obal vybaven svĨmi vlastn²mi uz§vŊry. VnitŚn² n§doba kompozitn²ho 
obalu mŢģe bĨt zkouġena bez vnŊjġ²ho obalu, za podm²nky, ģe vĨsledky zkouġek nebudou ovlivnŊny. 
Tato zkouġka nen² povinn§ pro: 

- vnitŚn² obaly skupinovĨch obalŢ nebo velkĨch obalŢ; 

- vnitŚn² n§doby kompozitn²ch obalŢ (sklo, porcel§n nebo kamenina) oznaļenĨch symbolem 
ñRID/ADRñ podle pododd²lu 6.1.3.1 (a) (ii); 

- obaly z jemn®ho plechu oznaļen® symbolem ñRID/ADRñ podle pododd²lu 6.1.3.1 (a) (ii). 

4.1.1.13 Obaly, vļetnŊ IBC, pouģ²van® pro tuh® l§tky, kter® mohou zkapalnŊt pŚi teplot§ch vyskytuj²c²ch se 
bŊhem pŚepravy, mus² bĨt rovnŊģ pouģiteln® pro tyto l§tky v kapaln®m stavu. 

4.1.1.14 Obaly, vļetnŊ IBC, pouģ²van® pro pr§ġkov® nebo zrnit® l§tky mus² bĨt prachotŊsn®, nebo mus² bĨt 
opatŚeny vloģkou.  

4.1.1.15 Pokud pŚ²sluġnĨ org§n neschv§l² jinak, je pro plastov® sudy a kanystry, IBC z tuh®ho plastu 
a kompozitn²  IBC s vnitŚn² n§dobou z plastu dovolen§ doba jejich pouģ²v§n² pro pŚepravu 
nebezpeļnĨch l§tek 5 rokŢ od data jejich vĨroby, s vĨjimkou kratġ² doby pouģ²v§n² stanoven® z dŢvodu 
druhu pŚepravovan® l§tky. 

POZNĆMKA: U kompozitn²ch IBC se doba pouģit² vztahuje k datu vĨroby vnitŚn² n§doby. 

4.1.1.16 Je-li led pouģit jako chladic² prostŚedek, nesm² ovlivnit neporuġenost obalu.  
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4.1.1.17 (VypuġtŊno) 

4.1.1.18 VĨbuġn® l§tky a pŚedmŊty, samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky a organick® peroxidy 

 Pokud nen² zvl§ġtn²m ustanoven²m v ADR stanoveno jinak, mus² obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, 
pouģ²van® pro vŊci tŚ²dy 1, samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a organick® peroxidy tŚ²dy 5.2 
splŔovat ustanoven² pro stŚednŊ nebezpeļnou skupinu (obalovou skupinu II). 

4.1.1.19 Pouģit² z§chrannĨch obalŢ a velkĨch z§chrannĨch obalŢ 

4.1.1.19.1 Poġkozen®, poruġen® nebo netŊsn® kusy nebo kusy, kter® neodpov²daj² pŚedpisŢm, 
nebo nebezpeļn® vŊci, kter® se rozsypaly nebo vytekly, mohou bĨt pŚepravov§ny v z§chrannĨch 
obalech uvedenĨch v odstavci 6.1.5.1.11 a ve velkĨch z§chrannĨch obalech uvedenĨch v odstavci 
6.6.5.1.9. To nebr§n² pouģit² obalu, IBC typu 11A nebo velk®ho obalu vŊtġ² velikosti, vhodn®ho typu 
a konstrukļn² ¼rovnŊ a za podm²nek uvedenĨch v 4.1.1.19.2 a 4.1.1.19.3. 

4.1.1.19.2 Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen², kter§ zamez² nadmŊrn®ho pohybu poġkozenĨch nebo netŊsnĨch 
kusŢ uvnitŚ z§chrann®ho obalu nebo velk®ho z§chrann®ho obalu. Pokud z§chrannĨ obal nebo velkĨ 
z§chrannĨ obal obsahuje kapaliny, mus² bĨt pŚid§no dostateļn® mnoģstv² inertn²ho absorpļn²ho 
materi§lu pro eliminaci pŚ²tomnosti voln® kapaliny. 

4.1.1.19.3 Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen², aby se zamezilo nebezpeļn®mu n§rŢstu tlaku. 

4.1.1.20 Pouģit² z§chrannĨch tlakovĨch n§dob  

4.1.1.20.1 V pŚ²padŊ poġkozenĨch, vadnĨch nebo netŊsnĨch tlakovĨch n§dob nebo tlakovĨch n§dob, kter® 
neodpov²daj² pŚedpisŢm, je dovoleno pouģ²t z§chrann® tlakov® n§doby podle 6.2.3.11. 

POZNĆMKA: Z§chrann§ tlakov§ n§doba sm² bĨt pouģita jako pŚepravn² obalovĨ soubor podle 5.1.2. 
Je-li pouģita jako pŚepravn² obalovĨ soubor, mus² bĨt oznaļena podle 5.1.2.1 nam²sto 5.2.1.3. 

4.1.1.20.2 Tlakov® n§doby mus² bĨt uloģeny v z§chrannĨch tlakovĨch n§dob§ch pŚimŊŚen® velikosti. V²ce neģ 
jedna tlakov§ n§doba sm² bĨt uloģena v t®ģe z§chrann® tlakov® n§dobŊ jen tehdy, jsou-li zn§my jejich 
obsahy a pokud spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj² (viz 4.1.1.6). V tomto pŚ²padŊ nesm² celkovĨ 
souļet hydraulickĨch vnitŚn²ch objemŢ uloģenĨch tlakovĨch n§dob pŚekroļit 3 000 litrŢ. Mus² bĨt 
uļinŊna vhodn§ opatŚen², aby se zamezilo pohybu tlakovĨch n§dob uvnitŚ z§chrann® tlakov® n§doby, 
napŚ. pŚep§ģkami, upevnŊn²m nebo fixaļn²m (vycp§vkovĨm) materi§lem.  

4.1.1.20.3 Tlakov§ n§doba sm² bĨt uloģena v z§chrann® tlakov® n§dobŊ jestliģe:  

(a) z§chrann§ tlakov§ n§doba splŔuje ustanoven² uveden§ v 6.2.3.11 a kopie schvalovac²ho 
osvŊdļen² je k dispozici; 

(b) ļ§sti z§chrann® tlakov® n§doby, kter® jsou nebo pravdŊpodobnŊ budou v pŚ²m®m styku 
s nebezpeļnĨmi vŊcmi, nebudou tŊmito nebezpeļnĨmi vŊcmi poġkozov§ny nebo zeslabov§ny 
a nevyvolaj² nebezpeļnĨ ¼ļinek (napŚ. katalytickou reakci nebo reakci s nebezpeļnĨmi vŊcmi); 
a 

(c) obsahy uloģenĨch tlakovĨch n§dob jsou omezeny v tlaku a objemu tak, aby v pŚ²padŊ jejich 
¼pln®ho vypr§zdnŊn² do z§chrann® tlakov® n§doby tlak v z§chrann® tlakov® n§dobŊ pŚi 65 ÁC 
nepŚekroļil zkuġebn² tlak z§chrann® tlakov® n§doby (pro plyny viz pokyn pro balen² P200 (3) 
v 4.1.4.1). Zmenġen² pouģiteln®ho hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu z§chrann® tlakov® n§doby, 
napŚ. obsaģenou vĨbavou nebo fixaļn²m (vycp§vkovĨm) materi§lem, mus² bĨt vzato v ¼vahu. 

4.1.1.20.4 Z§chrann§ tlakov§ n§doba mus² bĨt pro pŚepravu opatŚena n§pisy obsahuj²c²mi ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu a UN ļ²slo s pŚedŚazenĨmi p²smeny ĂUNñ a bezpeļnostn² znaļkou (znaļkami), jak jsou 
vyģadov§ny pro kusy v kapitole 5.2, vztahuj²c²mi se k nebezpeļnĨm vŊcem obsaģenĨm v uloģen® 
tlakov® n§dobŊ (n§dob§ch).  

4.1.1.20.5 Z§chrann® tlakov® n§doby mus² bĨt vyļiġtŊny, odplynŊny a vizu§lnŊ prohl®dnuty zevnitŚ i zvnŊjġku po 
kaģd®m pouģit². Mus² bĨt podrobov§ny periodickĨm inspekc²m a zkouġk§m podle 6.2.3.5 alespoŔ 
jednou za kaģdĨch pŊt let.  
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4.1.1.21 OvŊŚov§n² chemick® sn§ġenlivosti plastovĨch obalŢ, vļetnŊ IBC, pŚiŚazen²m plnic²ch 
l§tek ke standardn²m kapalin§m 

4.1.1.21.1 Rozsah platnosti 

Pro obaly z polyetyl®nu uveden® v odstavci 6.1.5.2.6 a pro IBC z polyetyl®nu uveden® v odstavci 
6.5.6.3.5 mŢģe bĨt chemick§ sn§ġenlivost s plnic² l§tkou ovŊŚena pŚiŚazen²m ke standardn²m 
kapalin§m podle postupŢ stanovenĨch v odstavc²ch 4.1.1.21.3 aģ 4.1.1.21.5 a pouģit²m seznamu 
v tabulce 4.1.1.21.6, za pŚedpokladu, ģe jednotliv® konstrukļn² typy byly vyzkouġeny s tŊmito 
standardn²mi kapalinami podle odd²lu 6.1.5 nebo 6.5.6 s pŚihl®dnut²m k odd²lu 6.1.6 a ģe jsou splnŊny 
podm²nky uveden® v odstavci 4.1.1.21.2. Pokud pŚiŚazen² podle tohoto pododd²lu nen² moģn®, mus² 
bĨt chemick§ sn§ġenlivost ovŊŚena zkouġkou konstrukļn²ho typu podle odstavce 6.1.5.2.5 nebo 
laboratorn²mi zkouġkami podle odstavce 6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce 6.5.6.3.3, popŚ²padŊ 
6.5.6.3.6 pro IBC. 

POZNĆMKA: Bez ohledu na ustanoven² tohoto pododd²lu podl®h§ pouģit² obalŢ, vļetnŊ IBC, 
pro urļit® plnic² l§tky omezen²m tabulky A kapitoly 3.2 a pokynŢ pro balen² v kapitole 4.1. 

4.1.1.21.2 Podm²nky 

Relativn² hustoty plnic²ch l§tek nesmŊj² pŚekroļit relativn² hustoty pouģit® ke stanoven² vĨġky 
pro zkouġku volnĨm p§dem provedenou s ¼spŊchem podle odstavce 6.1.5.3.5 nebo 6.5.6.9.4 
a hmotnosti pro zkouġku stohov§n²m provedenou s ¼spŊchem podle pododd²lu 6.1.5.6 nebo, kde je to 
nutn®, podle pododd²lu 6.5.6.6 s pŚiŚazenou standardn² kapalinou (kapalinami). Tenze par plnic²ch 
l§tek pŚi 50oC nebo 55oC nesmŊj² pŚekroļit tenze par pouģit® ke stanoven² tlaku pro zkouġku vnitŚn²m 
(hydraulickĨm) tlakem provedenou s ¼spŊchem podle odstavce 6.1.5.5.4 nebo 6.5.6.8.4.2 
s pŚiŚazenou standardn² kapalinou (kapalinami). V pŚ²padŊ, ģe jsou plnic² l§tky pŚiŚazeny ke kombinaci 
standardn²ch kapalin, nesmŊj² odpov²daj²c² hodnoty plnic²ch l§tek pŚekroļit nejniģġ² hodnoty odvozen® 
od pouģitĨch vĨġek p§du, stohovac²ch hmotnost² a vnitŚn²ch zkuġebn²ch tlakŢ.  

PŚ²klad: UN 1736 Benzylchlorid je pŚiŚazen ke kombinaci standardn²ch kapalin ĂSmŊs uhlovod²kŢ 
a sm§ļec² roztokñ. Benzylchlorid m§ tenzi par 0,34 kPa pŚi 50 ÁC a relativn² hustotu pŚibliģnŊ 1,2. 
Zkouġky konstrukļn²ho typu pro plastov® sudy a kanystry byly ļasto prov§dŊny na nejniģġ²ch 
poģadovanĨch zkuġebn²ch ¼rovn²ch. V praxi to znamen§, ģe zkouġka stohov§n²m se obvykle prov§d² 
se stohovac² z§tŊģ² odpov²daj²c² jen relativn² hustotŊ 1,0 pro ĂSmŊs uhlovod²kŢñ a relativn² hustotŊ 1,2 
pro ĂSm§ļec² roztokñ (viz definici standardn²ch kapalin v odd²lu 6.1.6). V dŢsledku toho by chemick§ 
sn§ġenlivost takov®ho zkouġen®ho konstrukļn²ho typu nebyla ovŊŚena pro benzylchlorid z dŢvodu 
neodpov²daj²c² zkuġebn² ¼rovnŊ konstrukļn²ho typu se standardn² kapalinou ĂsmŊs uhlovod²kŢñ. 
(Vzhledem ke skuteļnosti, ģe ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ je pouģitĨ vnitŚn² hydraulickĨ zkuġebn² tlak nejm®nŊ 
100 kPa, mŊla by bĨt tenze par benzylchloridu pokryta takovou zkuġebn² ¼rovn² podle pododd²lu 
4.1.1.10). 

Vġechny sloģky plnic² l§tky, kter§ mŢģe bĨt roztokem, smŊs² nebo pŚ²pravkem, jako jsou zvlhļovadla 
v ļistic²ch a desinfekļn²ch prostŚedc²ch, bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou nebezpeļn®, mus² 
bĨt zahrnuty do pŚiŚazovac²ho postupu.   

4.1.1.21.3 PŚiŚazovac² postup 

Pro pŚiŚazen² plnic²ch l§tek k l§tk§m nebo skupin§m l§tek uvedenĨm v odstavci 4.1.1.21.6 je nutno 
uļinit n§sleduj²c² kroky (viz t®ģ sch®ma v obr. 4.1.1.21.1): 

(a) ZaŚadit plnic² l§tku podle postupŢ a krit®ri² ļ§sti 2 (urļen² UN ļ²sla a obalov® skupiny); 

(b) Naj²t UN ļ²slo ve sloupci (1)  tabulky 4.1.1.21.6, pokud je tam uvedeno; 

(c) Vybrat Ś§dku, kter§ odpov²d§ z hlediska obalov® skupiny, koncentrace, bodu vzplanut², 
pŚ²tomnosti sloģek, kter® nejsou nebezpeļn® atd. pomoc² informac² uvedenĨch ve sloupc²ch 
(2a), (2b) a (4), pokud pro toto UN ļ²slo existuje v²ce neģ jen jedna poloģka;  

Pokud to nen² moģn®, mus² bĨt chemick§ sn§ġenlivost ovŊŚena podle odstavce 6.1.5.2.5 nebo 
6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce 6.5.6.3.3 nebo 6.5.6.3.6 pro IBC (avġak v pŚ²padŊ vodnĨch 
roztokŢ viz odstavec 4.1.1.21.4). 
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(d) Jestliģe UN ļ²slo a obalov§ skupina plnic² l§tky urļen® podle p²smene (a) nejsou uvedeny 
v pŚiŚazovac²m seznamu, mus² bĨt chemick§ sn§ġenlivost prok§z§na podle odstavce 6.1.5.2.5 
nebo 6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce 6.5.6.3.3 nebo 6.5.6.3.6 pro IBC; 

(e) Pouģ²t ĂPravidlo pro hromadn® poloģkyñ popsan® v odstavci 4.1.1.21.5, pokud je to ud§no ve 
sloupci (5) zvolen®ho Ś§dku; 

(f) Chemick§ sn§ġenlivost plnic² l§tky se mŢģe povaģovat s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1 
a 4.1.1.21.2 za ovŊŚenou, pokud je standardn² kapalina nebo kombinace standardn²ch kapalin 
pŚiŚazena ve sloupci (5) a konstrukļn² typ je schv§len pro tuto/tyto standardn² kapalinu(y).  

 
Obr§zek 4.1.1.21.1: Sch®ma pro pŚiŚazov§n² plnic²ch l§tek ke standardn²m kapalin§m 
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4.1.1.21.4 Vodn® roztoky 

Vodn® roztoky l§tek a skupin l§tek pŚiŚazenĨch ke specifick® standardn² kapalinŊ(n§m) podle odstavce 
4.1.1.21.3 smŊj² bĨt rovnŊģ pŚiŚazeny k t®to (tŊmto) standardn²(m) kapalinŊ(n§m), pokud jsou splnŊny 
tyto podm²nky:  

(a) vodnĨ roztok mŢģe bĨt pŚiŚazen podle krit®ri² v pododd²lu 2.1.3.3 k t®muģ UN ļ²slu jako l§tka 
uveden§ v pŚiŚazovac²m seznamu; a 

(b) vodnĨ roztok nen² zvl§ġŠ jmenovitŊ uveden na jin®m m²stŊ v pŚiŚazovac²m seznamu 
v odstavci 4.1.1.19.6; a 

(c) mezi nebezpeļnou l§tkou a rozpouġtŊc² vodou neprob²h§ ģ§dn§ chemick§ reakce. 

PŚ²klad: Vodn® roztoky UN 1120 terc-butanolu: 

- SamotnĨ ļistĨ terc-butanol je v pŚiŚazovac²m seznamu pŚiŚazen ke standardn² kapalinŊ 
Ăkyselina octov§ñ. 

- Vodn® roztoky terc-butanolu mohou bĨt zaŚazeny pod poloģku UN 1120 BUTANOLY podle 
pododd²lu 2.1.3.3, neboŠ vodnĨ roztok terc-butanolu se neliġ² od poloģek ļistĨch l§tek, pokud 
jde o tŚ²du, obalovou skupinu(y) a fyzik§ln² stav. Nav²c nen² poloģka Ă1120 BUTANOLYñ 
vĨslovnŊ omezena na ļist® l§tky a vodn® roztoky tŊchto l§tek nejsou zvl§ġŠ jmenovitŊ uvedeny 
jinde v tabulce A kapitoly 3.2, ani v pŚiŚazovac²m seznamu. 

- UN 1120 BUTANOLY nereaguj² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy s vodou. 

V dŢsledku toho mohou bĨt vodn® roztoky UN 1120 terc-butanolu pŚiŚazeny ke standardn² kapalinŊ 
Ăkyselina octov§ñ. 

4.1.1.21.5 Pravidlo pro hromadn® poloģky 

Pro pŚiŚazen² plnic²ch l§tek, u nichģ je ve sloupci (5) uvedeno ĂPravidlo pro hromadn® poloģkyñ, mus² 
bĨt uļinŊny n§sleduj²c² kroky a splnŊny n§sleduj²c² podm²nky (viz t®ģ sch®ma v obr. 4.1.1.21.2): 

(a) Prov®st pŚiŚazovac² postup pro kaģdou nebezpeļnou sloģku roztoku, smŊsi nebo 
pŚ²pravku podle odstavce 4.1.1.19.3 s pŚihl®dnut²m k podm²nk§m v odstavci 4.1.1.19.2. 
V pŚ²padŊ druhovĨch poloģek mohou bĨt zanedb§ny sloģky, o nichģ je zn§mo, ģe nemaj² 
ġkodlivĨ vliv na polyetyl®n s vysokou molekul§rn² hustotou (napŚ. tuh® pigmenty v UN 1263 
BARVA nebo LĆTKA POMOCNĆ K VħROBŉ BAREV). 

(b) Roztok, smŊs nebo pŚ²pravek nemŢģe bĨt pŚiŚazen ke standardn² kapalinŊ, jestliģe: 

(i) UN ļ²slo a obalov§ skupina jedn® nebo v²ce nebezpeļnĨch sloģek nejsou uvedeny 
v pŚiŚazovac²m seznamu, nebo 

(ii) ve sloupci (5) pŚiŚazovac²ho seznamu je pro jednu nebo v²ce sloģek uvedeno ĂPravidlo 
pro hromadn® poloģkyñ, nebo  

(iii) (s vĨjimkou UN 2059 NITROCELULčZA, HOřLAVħ ROZTOK) klasifikaļn² k·d jedn® 
nebo v²ce nebezpeļnĨch sloģek se liġ² od klasifikaļn²ho k·du roztoku, smŊsi nebo 
pŚ²pravku. 

(c) Jestliģe jsou vġechny nebezpeļn® sloģky uvedeny v pŚiŚazovac²m seznamu a jejich klasifikaļn² 
k·dy jsou v souladu s klasifikaļn²m k·dem roztoku, smŊsi nebo pŚ²pravku sam®ho a vġechny 
nebezpeļn® sloģky jsou pŚiŚazeny k t®ģe standardn² kapalinŊ nebo kombinaci standardn²ch 
kapalin ve sloupci (5), mŢģe bĨt chemick§ sn§ġenlivost roztoku, smŊsi nebo pŚ²pravku 
povaģov§na za ovŊŚenou s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1 a 4.1.1.21.2. 

(d) Jestliģe jsou vġechny nebezpeļn® sloģky uvedeny v pŚiŚazovac²m seznamu a jejich klasifikaļn² 
k·dy jsou v souladu s klasifikaļn²m k·dem roztoku, smŊsi nebo pŚ²pravku sam®ho, ale ve 
sloupci (5) jsou uvedeny odliġn® standardn² kapaliny, mŢģe bĨt chemick§ sn§ġenlivost 
povaģov§na za ovŊŚenou s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1 a 4.1.1.21.2 jen pro n§sleduj²c² 
kombinace standardn²ch kapalin: 
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(i) voda/kyselina dusiļn§ 55 %; s vĨjimkou anorganickĨch kyselin s klasifikaļn²m k·dem 
C1, kter® jsou pŚiŚazeny ke standardn² kapalinŊ Ăvodañ; 

(ii) voda/sm§ļec² roztok; 

(iii) voda/kyselina octov§;  

(iv) voda/smŊs uhlovod²kŢ;  

(v) voda/n-butylacet§t ï n-butylacet§t-nasycenĨ sm§ļec²m roztokem.  

(e) V rozsahu platnosti tohoto pravidla se chemick§ sn§ġenlivost nepovaģuje za ovŊŚenou pro jin® 
kombinace standardn²ch kapalin neģ ty, kter® jsou uvedeny pod p²smenem (d), ani pro vġechny 
pŚ²pady uveden® pod p²smenem (b). V takovĨch pŚ²padech mus² bĨt chemick§ sn§ġenlivost 
ovŊŚena jinĨm zpŢsobem (viz odstavec 4.1.1.21.3 (d)). 

PŚ²klad 1: SmŊs UN 1940 KYSELINY THIOGLYKOLOV£ (50 %) a UN 2531 KYSELINY 
METHAKRYLOV£, STABILIZOVAN£ (50 %); klasifikace smŊsi: UN 3265 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, KYSELĆ, ORGANICKĆ, J.N. 

- Jak UN ļ²sla sloģek, tak i UN ļ²slo smŊsi jsou zahrnuta v pŚiŚazovac²m seznamu;  

- Jak sloģky, tak i smŊs maj² stejnĨ klasifikaļn² k·d: C3; 

- UN 1940 KYSELINA THIOGLYKOLOVĆ je pŚiŚazena ke standardn² kapalinŊ Ăkyselina 
octov§ñ a UN 2531 KYSELINA METHAKRYLOVĆ, STABILIZOVANĆ je pŚiŚazena ke 
standardn² kapalinŊ Ăn-butylacet§t/n- butylacet§t-saturovanĨ sm§ļec²m roztokemñ. 
Podle odstavce d) to nen² dovolen§ kombinace standardn²ch kapalin. Chemick§ 
sn§ġenlivost smŊsi mus² bĨt ovŊŚena jinĨm zpŢsobem. 

PŚ²klad 2: SmŊs UN 1793 ISOPROPYLFOSFĆT (50 %) a UN 1803 KYSELINA 
FENOLSULFONOVĆ, KAPALNĆ (50 %); klasifikace smŊsi: UN 3265 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, KYSELĆ, ORGANICKĆ, J.N. 

- Jak UN ļ²sla sloģek, tak i UN ļ²slo smŊsi jsou zahrnuta v pŚiŚazovac²m seznamu;  

- Jak sloģky, tak i smŊs maj² stejnĨ klasifikaļn² k·d: C3; 

- UN 1793 ISOPROPYLFOSFĆT je pŚiŚazen ke standardn² kapalinŊ Ăsm§ļec² roztokñ 
a UN 1803 KYSELINA FENOLSULFONOVĆ, KAPALNĆ je pŚiŚazena ke standardn² 
kapalinŊ Ăvodañ. Podle odstavce d) je toto jedna z dovolenĨch kombinac² standardn²ch 
kapalin. V dŢsledku toho mŢģe bĨt chemick§ sn§ġenlivost pro tuto smŊs povaģov§na 
za ovŊŚenou, za podm²nky, ģe konstrukļn² typ obalu byl schv§len pro standardn² 
kapaliny Ăsm§ļec² roztokñ a Ăvodañ. 
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Obr§zek 4.1.1.21.2: Sch®ma ĂPravidla pro hromadn® poloģkyñ 
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Dovolen® kombinace standardn²ch kapalin: 
- voda/kyselina dusiļn§ (55 %), kromŊ anorganickĨch kyselin klasifikaļn²ho k·du C1, kter® jsou pŚiŚazeny 

ke standardn² kapalinŊ ñvodaò; 
- voda/sm§ļec² roztok; 
- voda/kyselina octov§; 
- voda/smŊs uhlovod²kŢ; 
- voda/n-butylacet§t ï n-butylacet§t saturovanĨ sm§ļec²m roztokem. 

Samostatn® poloģky, hromadn® poloģky, roztoky, 
smŊsi, pŚ²pravky s ¼dajem ñPravidlo pro 
hromadn® poloģkyò v pŚiŚaz. seznamu 

Maj² vġechny 

sloģky stejnĨ 
klasifikaļn² k·d 
jako roztok, smŊs 
nebo pŚ²pravek? 

Jsou vġechny 
sloģky, zvl§ġŠ nebo 
spoleļnŊ, pŚiŚazeny 
k jedn® z  d§le 
uvedenĨch 

kombinac² standard. 
kapalin? 

Chemick§ sn§ġenlivost se mŢģe povaģovat za prok§zanou, pokud byl 
konstrukļn² typ obalu/IBC vyzkouġen s uvedenou standardn² kapalinou(ami); 

Jsou vġechny sloģky 
pŚiŚazeny k t®ģe  

standardn² kapalinŊ 
nebo kombinaci 
standardn²ch 

kapalin? 

Vyģaduj² 
se dalġ² 
zkouġky 

Jsou v pŚiŚazovac²m 
seznamu zahrnuty 
poloģky  pro  
vġechny sloģky  

roztoku, smŊsi nebo 
pŚ²pravku ? 
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4.1.1.21.6 PŚiŚazovac² seznam 

V n§sleduj²c² tabulce (pŚiŚazovac²m seznamu) jsou nebezpeļn® l§tky uvedeny v poŚad² svĨch 
UN ļ²sel. Zpravidla kaģdĨ Ś§dek se tĨk§ nebezpeļn® l§tky, samostatn® poloģky nebo hromadn® 
poloģky se specifickĨm UN ļ²slem. Avġak nŊkter® po sobŊ jdouc² Ś§dky mohou bĨt pouģity pro tot®ģ 
UN ļ²slo, jestliģe l§tky n§leģej²c² k t®muģ UN ļ²slu maj² rozd²ln§ pojmenov§n² (napŚ. jednotliv® isomery 
skupiny l§tek), rozd²ln® chemick® vlastnosti, rozd²ln® fyzik§ln² vlastnosti a/nebo rozd²ln® pŚepravn² 
podm²nky. V takovĨch pŚ²padech je samostatn§ poloģka nebo hromadn§ poloģka uvnitŚ urļit® obalov® 
skupiny posledn² z takovĨch po sobŊ jdouc²ch Ś§dkŢ. 

Sloupce (1) aģ (4) tabulky 4.1.1.21.6, v obdobn® struktuŚe jako tabulka A kapitoly 3.2, jsou pouģ²v§ny 
k identifikaci l§tky pro ¼ļely tohoto pododd²lu. Posledn² sloupec ud§v§ standardn² kapalinu(y), ke 
kter®(Ĩm) mŢģe bĨt l§tka pŚiŚazena.  

Podrobn® vysvŊtlivky k jednotlivĨm sloupcŢm: 

Sloupec (1)  UN ļ²slo 

Obsahuje UN ļ²slo 

- nebezpeļn® l§tky, pokud m§ tato l§tka sv® specifick® UN ļ²slo; nebo  

- hromadn® poloģky, k n²ģ byly jmenovitŊ neuveden® nebezpeļn® l§tky pŚiŚazeny podle krit®ri² 
(Ărozhodovac²ch stromŢñ) ļ§sti 2. 

Sloupec (2a)  Ofici§ln² pojmenov§n² pro pŚepravu nebo technickĨ n§zev 

Obsahuje pojmenov§n² l§tky, pojmenov§n² samostatn® poloģky, kter§ mŢģe zahrnovat rŢzn® isomery, 
nebo pojmenov§n² hromadn® poloģky sam®. 

Uveden® pojmenov§n² se mŢģe liġit od pŚ²sluġn®ho ofici§ln²ho pojmenov§n² pro pŚepravu.  

Sloupec (2b)  Popis  

Obsahuje popisnĨ text k vysvŊtlen² rozsahu platnosti poloģky v tŊch pŚ²padech, kdy klasifikace, 
pŚepravn² podm²nky a/nebo chemick§ sn§ġenlivost l§tky mohou bĨt promŊnliv®. 

Sloupec (3a)  TŚ²da 

Obsahuje ļ²slo tŚ²dy, pod jej²ģ n§zev spad§ nebezpeļn§ l§tka. Toto ļ²slo tŚ²dy se urļ² podle postupŢ 
a krit®ri² ļ§sti 2. 

Sloupec (3b)  Klasifikaļn² k·d 

Obsahuje klasifikaļn² k·d nebezpeļn® l§tky podle postupŢ a krit®ri² ļ§sti 2. 

Sloupec (4)  Obalov§ skupina 

Obsahuje ļ²slo(a) obalov® skupiny (obalovĨch skupin) (I,II nebo III) pŚiŚazen®(Ĩch) k nebezpeļn® l§tce 
na z§kladŊ postupŢ a krit®ri² ļ§sti 2. NŊkter® l§tky nejsou pŚiŚazeny k obalovĨm skupin§m. 

Sloupec (5)  Standardn² kapalina 

Tento sloupec ud§v§, jako koneļnou informaci, buŅ jednu standardn² kapalinu, nebo kombinaci 
standardn²ch kapalin, k n²ģ mŢģe bĨt l§tka pŚiŚazena, nebo odkaz na pravidlo pro hromadn® poloģky 
v odstavci 4.1.1.21.5.  
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Tabulka 4.1.1. 21.6: PŚiŚazovac² seznam 

UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090 ACETON  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 
Pozn§mka: plat² jen, 

pokud se prok§ģe, ģe 
¼roveŔ propustnosti obalu 
vŢļi l§tce, kter§ se m§ 
pŚepravovat, je pŚijateln§. 

1093 AKRYLONITRIL, 
STABILIZOVANħ 

 3 FT1 I n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ  

n-butylacet§tem 

1104 AMYLACETĆTY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1105 PENTANOLY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II/III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1106 AMYLAMIN  ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 FC II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1109 AMYLFORMIĆTY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1120 BUTANOLY  ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II/III kyselina octov§ 

1123 BUTYLACETĆTY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II/III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1125 n-BUTYLAMIN    3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1128 n-BUTYLFORMIĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1129 n-BUTYRALDEHYD    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1133 LEPIDLA   s hoŚlavou kapalnou 
l§tkou 

3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1139 OCHRANNħ NĆTŉR, 

ROZTOK 

vļetnŊ povrchovĨch 
¼prav, nebo n§tŊrŢ 
pouģ²vanĨch k 
prŢmyslovĨm, nebo jinĨm 
¼ļelŢm, jako jsou 
z§kladn² n§tŊry karoseri² 
vozidel, vnitŚn² n§tŊry 
sudŢ 

3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1145 CYKLOHEXAN    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1146 CYKLOPENTAN    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1153 ETHYLENGLYKOLDIET -
HYLETHER 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 
a 

smŊs uhlovod²kŢ 

1154 DIETHYLAMIN   3 FC II smŊs uhlovod²kŢ 
a 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

sm§ļec² roztok 

1158 DIISOPROPYLAMIN   3 FC II smŊs uhlovod²kŢ 
a 

sm§ļec² roztok 

1160 DIMETHYLAMIN, VODNħ 
ROZTOK 

 3 FC II smŊs uhlovod²kŢ 
a 

sm§ļec² roztok 

1165 DIOXAN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1170 ETHANOL, ROZTOK 
(ETHYLALKOHOL, 
ROZTOK) 

vodnĨ roztok  3 F1 II/III kyselina octov§ 

1171 ETHYLENGLYKOL -
MONOETHYLETHER 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  
a smŊs uhlovod²kŢ 

1172 ETHYLENGLYKOL ï
MONOETHYLETHER ï
ACETĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem   
a smŊs uhlovod²kŢ 

1173 ETHYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  

1177 2-ETHYLBUTYLACETĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1178 2-ETHYLBUTYRALDEHYD    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1180 ETHYLBUTYRĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1188 ETHYLENGLYKOL - 

MONOMETHYLETHER 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  
a smŊs uhlovod²kŢ 

1189 ETHYLENGLYKOL - 

MONOMETHYLETHER - 

ACETĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

1190 ETHYLFORMIĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1191 OKTYLALDEHYDY  ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1192 ETHYLLAKTĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  

1195 ETHYLPROPIONĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  

1197 EXTRAKTY, KAPALN£, 

pro chuŠ nebo aroma 
 3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 

poloģky 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1198 FORMALDEHYD, 
ROZTOK, HOřLAVħ 

vodnĨ roztok, bod 
vzplanut² mezi 23 ÁC a 
60 ÁC 

3 FC III kyselina octov§ 

1202 NAFTA MOTOROVĆ  vyhovuj²c² normŊ EN 
590:2013 + A1:2017, 
nebo s bodem vzplanut² 
ne vyġġ²m neģ 100 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1202 OLEJ PLYNOVħ bod vzplanut² ne vyġġ² 
neģ 100 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1202 OLEJ TOPNħ (LEHKħ) zvl§ġŠ lehkĨ  3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1202 OLEJ TOPNħ (LEHKħ) vyhovuj²c² normŊ EN 
590:20013 + A1:2017, 
nebo s bodem vzplanut² 
ne vyġġ²m neģ 100 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1203 BENZIN nebo PALIVO 
PRO ZĆĢEHOV£ 
MOTORY 

 3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1206 HEPTANY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

1207 HEXALDEHYD n-Hexaldehyd 3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1208 HEXANY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

1210 BARVA TISKAřSKĆ, 
hoŚlav§ nebo LĆTKY 
POMOCN£ K VħROBŉ 
TISKAřSKħCH BAREV 

hoŚlavina, obsahuj²c² 
Śedidla a rozpouġtŊdla 
tiskaŚskĨch barev 

3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1212 ISOBUTANOL 
(ISOBUTYLALKOHOL)  

  3 F1 III kyselina octov§ 

1213 ISOBUTYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  

1214 ISOBUTYLAMIN    3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1216 ISOOKTENY  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

1219 ISOPROPANOL 
(ISOPROPYLALKOHOL)  

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II kyselina octov§ 

1220 ISOPROPYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  

1221 ISOPROPYLAMIN   3 FC I smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1223 PETROLEJ   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1224 3,3-Dimethyl-2-butanon   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1224 KETONY, KAPALN£, J.N. . 3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1230 METHANOL   3 FT1 II kyselina octov§ 

1231 METHYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem  
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1233 METHYLAMYLACETĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1235 METHYLAMIN, VODNħ 
ROZTOK 

 3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1237 METHYLBUTYRĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1247 METHYL - 

METHAKRYLĆT, 
MONOMERNĉ, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1248 METHYLPROPIONĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1262 OKTANY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

1263 BARVA   
nebo LĆTKA POMOCNĆ 
K VħROBŉ BAREV 

vļetnŊ lakŢ, emailŢ, 
moŚidel, ġelakŢ, fermeģ², 
leġtidel, kapalnĨch plnidel 
a kapalnĨch z§kladovĨch 
sloģek lakŢ, vļetnŊ 
Śedidel a rozpouġtŊdel 

3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1265 PENTANY, kapaln® n-Pentan 3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1266 VħROBKY KOSMETICK£ s hoŚlavĨmi rozpouġtŊdly 3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1268 TŊģkĨ dehtovĨ benz²n tenze par pŚi 50 ÁC 
nepŚesahuje 110 kPa 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

1268 DESTILĆTY ROPN£, J.N. 
nebo PRODUKTY ROPN£, 
J.N. 

 3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1274 n-PROPANOL  3 F1 II/III kyselina octov§ 

1275 PROPIONALDEHYD   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1276 n-PROPYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1277 PROPYLAMIN n-Propylamin 3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1281 PROPYLFORMIĆTY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1282 PYRIDIN  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

1286 OLEJ PRYSKYřIĻNħ  3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1287 KAUĻUK, ROZTOK  3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1296 TRIETHYLAMIN   3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1297 TRIMETHYLAMIN, VODNħ 
ROZTOK 

obsahuj²c² nejvĨġe 50 % 
hm. trimethylaminu 

3 FC I/II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1301 VINYLACETĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1306 PROSTřEDKY 
OCHRANN£ NA DřEVO, 
KAPALN£ 

 3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1547 ANILĉN   6.1 T1 II kyselina octov§ 

1590 DICHLORANILĉNY, 
KAPALN£ 

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

6.1 T1 II kyselina octov§ 

1602 BARVIVO, KAPALN£, 
TOXICK£, J.N. nebo 
MEZIPRODUKT PřI 
VħROBŉ BARVIV, 
KAPALNħ, TOXICKħ, J.N. 

 6.1 T1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1604 ETHYLENDIAMIN   8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1715 ACETANHYDRID   8 CF1 II kyselina octov§ 

1717 ACETYLCHLORID    3 FC II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1718 BUTYLFOSFĆT   8 C3 III sm§ļec² roztok 

1719 SIROVODĉK vodnĨ roztok 8 C5 III kyselina octov§  

1719 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
ALKALICKĆ, KAPALNĆ, 
J.N. 

anorganick§ 8 C5 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1730 CHLORID ANTIMONIĻNħ, 
KAPALNħ 

ļistĨ 8 C1 II voda 

1736 BENZOYLCHLORID    8 C3 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1750 KYSELINA 
CHLOROCTOVĆ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 6.1 TC1 II kyselina octov§ 

1750 KYSELINA 
CHLOROCTOVĆ, 
ROZTOK 

smŊs mono- a 
dichloroctov® kyseliny 

6.1 TC1 II kyselina octov§ 

1752 CHLORACETYL - 

CHLORID 

  6.1 TC1 I n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1755 KYSELINA CHROMOVĆ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok obsahuj²c² 
nejvĨġe 30% kyseliny 
chromov® 

8 C1 II/III kyselina dusiļn§  

1760 Kyanamid vodnĨ roztok obsahuj²c² 
nejvĨġe 50% kyanamidu 

8 C9 II voda 

1760 Kyselina 

O,O-Diethyl-
dithiofosforeļn§  

  8 C9 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1760 Kyselina 

O,O-Diisopropyl-
dithiofosforeļn§ 

  8 C9 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1760 Kyselina 

O,O-Di-n-propyl-

  8 C9 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

dithiofosforeļn§ n-butylacet§tem 

1760 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, J.N. 

bod vzplanut² v²ce neģ 
60 ÁC 

8 C9 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1761 Mŉń / ETHYLENDIAMIN, 
KOMPLEX, ROZTOK  

vodnĨ roztok 8 CT1 II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1764 KYSELINA 
DICHLOROCTOVĆ 

  8 C3 II  kyselina octov§ 

1775 KYSELINA 
FLUOROBORITĆ 

vodnĨ roztok obsahuj²c² 
nejvĨġe 50% kyseliny 
fluoroborit® 

8 C1 II voda 

1778 KYSELINA 
FLUOROKřEMIĻITĆ 

  8 C1 II voda 

1779 KYSELINA MRAVENĻĉ s 

v²ce neģ 85% hm. kyseliny 
  8 C3 II kyselina octov§ 

1783 HEXAMETHYLENDIAMIN, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C7 II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

1787 KYSELINA 
JODOVODĉKOVĆ 

vodnĨ roztok 8 C1 II/III voda 

1788 KYSELINA 
BROMOVODĉKOVĆ 

vodnĨ roztok 8 C1 II/III voda 

1789 KYSELINA 
CHLOROVODĉKOVĆ 

obsahuj²c² nejvĨġe 38% 
vodn®ho roztoku 

8 C1 II/III voda 

1790 KYSELINA 
FLUOROVODĉKOVĆ 

obsahuj²c² nejvĨġe 60 % 
fluorovod²ku 

8 CT1 II voda 
dovolen§ doba pouģ²v§n² :  

nejvĨġe 2 roky 

1791 CHLORNAN, ROZTOK  vodnĨ roztok, obsahuj²c² 
zvlhļovadla obvykl§ v 
obchodŊ 

8 C9 II/III kyselina dusiļn§ a 
sm§ļec² roztok * 

1791 CHLORNAN, ROZTOK  vodnĨ roztok 8 C9 II/III kyselina dusiļn§* 

*) Pro UN 1791: Zkouġka se mus² prov®st jen s odvzduġŔovac²m zaŚ²zen²m. PŚi prov§dŊn² zkouġky s kyselinou 
dusiļnou jako standardn² kapalinou, mus² bĨt pouģito odvzduġŔovac² zaŚ²zen² a tŊsnŊn² odoln® proti kyselin§m. 
Je-li zkouġka prov§dŊna s roztoky chlornanŢ, jsou dovolena rovnŊģ odvzduġŔovac² zaŚ²zen² a tŊsnŊn² stejn®ho 
konstrukļn²ho typu, odoln§ proti chlornanu (napŚ. silikonovĨ kauļuk), kter§ nejsou odoln§ proti kyselinŊ dusiļn®. 

1793 ISOPROPYLFOSFĆT   8 C3 III sm§ļec² roztok 

1802 KYSELINA CHLORISTĆ vodnĨ roztok s nejvĨġe 
50 % hm. kyseliny 

8 CO1 II voda 

1803 KYSELINA 
FENOLSULFONOVĆ, 
KAPALNĆ  

smŊs isomerŢ 8 C3 II voda  

1805 KYSELINA 
FOSFOREĻNĆ, ROZTOK 

 8 C1 III voda 

1814 HYDROXID DRASELNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C5 II/III voda 

1824 HYDROXID SODNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C5 II/III voda 

1830 KYSELINA SĉROVĆ obsahuj²c² v²ce neģ 51 % 
kyseliny 

8 C1 II voda 

1832 KYSELINA SĉROVĆ, 
POUĢITĆ 

chemicky stabiln² 8 C1 II voda 
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Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 
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TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 
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(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1833 KYSELINA SIřIĻITĆ   8 C1 II voda 

1835 TETRAMETHYLAMONIUM
-HYDROXID, ROZTOK 

vodnĨ roztok, bod 
vzplanut² v²ce neģ 60 ÁC 

8 C7 II voda 

1840 CHLORID ZINEĻNATħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

1848 KYSELINA PROPIONOVĆ 

s v²ce neģ 10 % hm., ale 
nejvĨġe 90 % hm. kyseliny 

  8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1862 ETHYLKROTONĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1863 PALIVO PRO 

TRYSKOV£ MOTORY 

 3 F1 I/II/III smŊs uhlovod²kŢ 

1866 PRYSKYřICE, ROZTOK hoŚlavĨ 3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1902 DIISOOKTYLFOSFĆT   8 C3 III sm§ļec² roztok 

1906 KYSELINA SĉROVĆ, 
ODPADNĉ 

  8 C1 II kyselina dusiļn§ 

1908 CHLORITAN, ROZTOK  vodnĨ roztok 8 C9 II/III kyselina octov§ 

1914 BUTYLPROPIONĆTY   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1915 CYKLOHEXANON    3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1917 ETHYLAKRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 
 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1919 METHYLAKRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1920 NONANY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ, bod vzplanut² 
mezi 23 ÁC a 60 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1935 KYANID, ROZTOK, J.N.  anorganickĨ 6.1 T4 I/II/III voda 

1940 KYSELINA 
THIOGLYKOLOVĆ 

  8 C3 II kyselina octov§ 

1986 ALKOHOLY, HOřLAV£, 
TOXICK£, J.N. 

 3 FT1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1987 Cyklohexanol technicky ļistĨ 3 F1 III kyselina octov§  

1987 ALKOHOLY, J.N.   3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1988 ALDEHYDY, HOřLAV£, 
TOXICK£, J.N. 

 3 FT1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1989 ALDEHYDY, J.N.   3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1992 2,6-cis-Dimethyl-morfolin   3 FT1 III smŊs uhlovod²kŢ 

1992 LĆTKA HOřLAVĆ, 
KAPALNĆ, TOXICKĆ, J.N. 

 3 FT1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

1993 Vinyl ester 

kyseliny propionov® 

  3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 



715 
 

UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

n-butylacet§tem 

1993 (1-Methoxy-2-propyl) acet§t  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

1993 LĆTKA HOřLAVĆ, 

KAPALNĆ, J.N. 

 3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2014 PEROXID VODĉKU, 
VODNħ ROZTOK 

s nejm®nŊ 20 %, ale 
nejvĨġe 60 % peroxidu 
vod²ku (stabilizovanĨ 
podle potŚeby) 

5.1 OC1 II kyselina dusiļn§ 

2022 KYSELINA KRESOLOVĆ kapaln§ smŊs obsahuj²c² 
kresoly, xylenoly a methyl 
fenoly 

6.1 TC1 II kyselina octov§ 

2030 HYDRAZIN, VODNħ 
ROZTOK 

obsahuj²c² ne m®nŊ neģ 
37% ale ne v²ce neģ 64% 
hm. hydrazinu 

8 CT1 II voda 

2030 Hydrazin hydr§t vodnĨ roztok s 64% 
hydrazinu 

8 CT1 II voda 

2031 KYSELINA DUSIĻNĆ jin§ neģ dĨmav§, s ne 
v²ce neģ 55% ļist® 
kyseliny  

8 CO1 II kyselina dusiļn§ 

2045 ISOBUTYRALDEHYD    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2050 DIISOBUTYLEN, 
ISOMERNĉ SLOUĻENINY 

 3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2053 METHYL - 

ISOBUTYLKARBINOL  

  3 F1 III kyselina octov§  

2054 MORFOLIN   8 CF1 I smŊs uhlovod²kŢ 

2057 TRIPROPYLEN  3 F1 II/III smŊs uhlovod²kŢ 

2058 VALERALDEHYD  ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2059 NITROCELULčZA, 
HOřLAVħ ROZTOK 

 3 D I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky: 

odchylkou od obvykl®ho 
postupu se toto pravidlo 
mŢģe pouģ²t pro 
rozpouġtŊdla 

klasifikaļn²ho k·du F1 

2075 CHLORAL, BEZVODħ, 
STABILIZOVANħ 

 6.1 T1 II sm§ļec² roztok 

2076 KRESOLY, KAPALN£ ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

6.1 TC1 II kyselina octov§ 

2078 TOLUENDIISOKYANĆT kapalnĨ 6.1 T1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2079 DIETHYLENTRIAMIN   8 C7 II smŊs uhlovod²kŢ 

2209 FORMALDEHYD, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok s 37% 
Form-aldehydu, obsah 
methanolu: 8-10% 

8 C9 III kyselina octov§ 

2209 FORMALDEHYD, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok, obsahuj²c² 
nejm®nŊ 25 % 

8 C9 III voda 
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formaldehydu 

2218 KYSELINA AKRYLOVĆ, 
STABILIZOVANĆ 

 8 CF1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2227 n-BUTYLMETHAKRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2235 CHLORBENZYL - 

CHLORIDY, KAPALN£ 

para-Chlorobenzyl chlorid 6.1 T2 III smŊs uhlovod²kŢ 

2241 CYKLOHEPTAN    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2242 CYKLOHEPTEN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2243 CYKLOHEXYLACETĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2244 CYKLOPENTANOL    3 F1 III kyselina octov§ 

2245 CYKLOPENTANON    3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2247 n-DEKAN   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2248 DI-n-BUTYLAMIN    8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2258 1,2-PROPYLENDIAMIN   8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2259 TRIETHYL - 

ENTETRAMIN 

  8 C7 II voda 

2260 TRIPROPYLAMIN   3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2263 DIMETHYLCYKLO - 

HEXANY 

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2264 N,N-DIMETHYLCYKLO - 

HEXYLAMIN 

  8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2265 N,N-
DIMETHYLFORMAMID 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2266 DIMETHYL-N-
PROPYLAMIN 

  3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2269 3,3'-
IMINOBISPROPYLAMIN  

  8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2270 ETHYLAMIN, VODNħ 
ROZTOK 

obsahuj²c² nejm®nŊ 50 %, 
ale nejvĨġe 70 % 
ethylaminu, bod vzplanut² 
pod 23 ÁC, ģ²ravĨ, nebo 
slabŊ ģ²ravĨ 

3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2275 2-ETHYLBUTANOL    3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2276 2-ETHYLHEXYLAMIN    3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2277 ETHYLMETHAKRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2278 n-HEPTEN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 
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2282 HEXANOLY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2283 ISOBUTYLMETHA - 

KRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2286 PENTAMETHYLHEPTAN    3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2287 ISOHEPTEN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2288 ISOHEXEN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2289 ISOFORONDIAMIN   8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2293 4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ON 

  3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2296 METHYLCYKLOHEXAN    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2297 METHYLCYKLO - 

HEXANON 

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2298 METHYLCYKLO - 

PENTAN 

  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2302 5-METHYLHEXAN-2-ON   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2308 KYSELINA 
NITROSYLSĉROVĆ, 
KAPALNĆ 

 8 C1 II voda 

2309 OKTADIENY   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2313 PIKOLINY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2317 DIKYANOMŉńNAN 
SODNħ, ROZTOK 

vodnĨ roztok 6.1 T4 I voda 

2320 TETRAETHYLEN - 

PENTAMIN 

  8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2324 TRIISOBUTYLEN smŊs C12-monoolef²nŢ, 
bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ  

2326 TRIMETHYLCYKLO - 

HEXYLAMIN 

  8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2327 TRIMETHYLHEXA - 

METHYLEN-DIAMINY 

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ 
a 

sm§ļec² roztok 

2330 UNDEKAN   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ  

2336 ALLYLFORMIĆT   3 FT1 I n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2348 BUTYLAKRYLĆTY, 
STABILIZOVAN£ 

 3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2357 CYKLOHEXYLAMIN  bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2361 DIISOBUTYLAMIN    3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 
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(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2366 DIETHYLKARBONĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2367 alfa -METHYLVALER - 

ALDEHYD 

  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2370 1-HEXEN   3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2372 1,2-
BIS(DIMETHYLAMINO)  

ETHAN 

  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2379 1,3-
DIMETHYLBUTYLAMIN  

  3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2383 DIPROPYLAMIN   3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2385 ETHYLISOBUTYRĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2393 ISOBUTYLFORMIĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2394 ISOBUTYLPROPIONĆT bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2396 METHAKRYLALDEHYD, 
STABILIZOVANħ 

 3 FT1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2400 METHYLISOVALERĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2401 PIPERIDIN   8 CF1 I smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2403 ISOPROPENYLACETĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2405 ISOPROPYLBUTYRĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2406 ISOPROPYLISO - 

BUTYRĆT 

  3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2409 ISOPROPYLPROPIONĆT   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2410 1,2,3,6-
TETRAHYDROPYRIDIN 

  3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2427 CHLOREĻNAN 
DRASELNħ, vodnĨ roztok 

 5.1 O1 II/III voda 

2428 CHLOREĻNAN SODNħ, 
vodnĨ roztok 

 5.1 O1 II/III voda 

2429 CHLOREĻNAN 
VĆPENATħ, vodnĨ roztok 

 5.1 O1 II/III voda 

2436 KYSELINA THIOOCTOVĆ   3 F1 II kyselina octov§ 

2457 2,3-DIMETHYLBUTAN    3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ 
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2491 ETHANOLAMIN    8 C7 III sm§ļec² roztok 

2491 ETHANOLAMIN, ROZTOK  vodnĨ roztok 8 C7 III sm§ļec² roztok 

2496 ANHYDRID KYSELINY 
PROPIONOV£ 

  8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2524 ETHYLORTHOFORMIĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2526 FURFURYLAMIN 

 

  3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2527 ISOBUTYLAKRYLĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2528 ISOBUTYLISOBUTYRĆT   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2529 KYSELINA ISOMĆSELNĆ   3 FC III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2531 KYSELINA 
METHAKRYLOVĆ, 
STABILIZOVANĆ 

 8 C3 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2542 TRIBUTYLAMIN    6.1 T1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2560 2-METHYLPENTAN-2-OL   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2564 KYSELINA 
TRICHLOROCTOVĆ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C3 II/III kyselina octov§ 

2565 DICYKLOHEXYLAMIN    8 C7 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2571 Kyselina ethyls²rov§   8 C3 II  n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2571 KYSELINY ALKYLSĉROV£   8 C3 II Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2580 BROMID HLINITħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

2581 CHLORID HLINITħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

2582 CHLORID ĢELEZITħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

2584 Kyselina methan sulfonov§ obsahuj²c² v²ce neģ 5 % 
voln® kyseliny s²rov® 

8 C1 II voda 

2584 KYSELINY 
ALKYLSULFONOV£, 
KAPALN£ 

obsahuj²c² v²ce neģ 5 % 
voln® kyseliny s²rov® 

8 C1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2584 Kyselina benzen sulfonov§ obsahuj²c² v²ce neģ 5 % 
voln® kyseliny s²rov® 

8 C1 II voda 

2584 Kyselina toluen sulfonov§ obsahuj²c² v²ce neģ 5 % 
voln® kyseliny s²rov® 

8 C1 II voda 
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2584 KYSELINY 
ARYLSULFONOV£, 
KAPALN£ 

obsahuj²c² v²ce neģ 5 % 
voln® kyseliny s²rov® 

8 C1 II  n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2586 Kyselina methan sulfonov§ s nejvĨġe 5 % voln® 
kyseliny s²rov® 

8 C1 III voda  

2586 KYSELINY 
ALKYLSULFONOV£, 
KAPALN£ 

s nejvĨġe 5 % voln® 
kyseliny s²rov® 

8 C1 III  n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2586 Kyselina benzen sulfonov§ s nejvĨġe 5 % voln® 
kyseliny s²rov® 

8 C1 III voda  

2586 Kyselina toluen sulfonov§ s nejvĨġe 5 % voln® 
kyseliny s²rov® 

8 C1 III voda  

2586 KYSELINY 
ARYLSULFONOV£, 
KAPALN£ 

s nejvĨġe 5 % voln® 
kyseliny s²rov® 

8 C1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2610 TRIALLYLAMIN    3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2614 METHYLALLYL - 

ALKOHOL  

  3 F1 III  kyselina octov§ 

2617 METHYLCYKLOHEXANO
LY 

ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ, , bod vzplanut² 
mezi 23 ÁC a 60 ÁC 

 

3 F1 III kyselina octov§  

2619 BENZYLDIMETHYL - 

AMIN 

  8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2620 AMYLBUTYRĆTY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ, , bod vzplanut² 
mezi 23 ÁC a 60 ÁC 

3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2622 GLYCIDALDEHYD  bod vzplanut² pod 23 ÁC 3 FT1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2626 KYSELINA CHLOREĻNĆ, 
vodnĨ roztok 

s nejvĨġe 10 % kyseliny 
chloreļn® 

5.1 O1 II kyselina dusiļn§ 

2656 CHINOLIN bod vzplanut² nad 60 ÁC 6.1 T1 III voda 

2672 AMONIAK (ĻPAVEK), 
ROZTOK 

vodnĨ, s hustotou mezi 
0,880 a 0,957 kg/l pŚi 15 
ÁC, s v²ce neģ 10 %, ale 
nejv²ce 35 % amoniaku 
(ļpavku) 

8 C5 III voda 

2683 SULFID AMONNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok, , bod 
vzplanut² mezi 23 ÁC a 
60 ÁC 

8 CFT II kyselina octov§ 

2684 3-DIETHYLAMINO - 

PROPYLAMIN 

  3 FC III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2685 N,N-DIETHYL - 

ETHYLEN DIAMIN 

  8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2693 HYDROGENSIřIĻITANY, 
VODNħ ROZTOK, J.N 

anorganickĨ 8 C1 III voda 

2707 DIMETHYLDIOXANY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

3 F1 II/III smŊs uhlovod²kŢ 

2733 AMINY HOřLAV£, 
ĢĉRAV£, J.N. nebo 
POLYAMINY HOřLAV£, 

 3 FC I/II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 
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ĢĉRAV£, J.N. 

2734 Di-sek-butylamin   8 CF1 II smŊs uhlovod²kŢ 

2734 AMINY KAPALN£, 
ĢĉRAV£, HOřLAV£, J.N. 
nebo POLYAMINY 
KAPALN£, ĢĉRAV£, 
HOřLAV£, J.N. 

 8 CF1 I/II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2735 AMINY KAPALN£, 
ĢĉRAV£, J.N. nebo 
POLYAMINY KAPALN£, 
ĢĉRAV£, J.N. 

 8 C7 I/II/III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2739 ANHYDRID KYSELINY 
MĆSELN£ 

  8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2789 KYSELINA OCTOVĆ, 
LEDOVĆ nebo KYSELINA 
OCTOVĆ, ROZTOK 

vodnĨ roztok, obsahuj²c² 
v²ce neģ 80 % hm. 
kyseliny 

8 CF1 II kyselina octov§ 

2790 KYSELINA OCTOVĆ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok, obsahuj²c² 
nejm®nŊ 10 % hm., ale 
nejv²ce 80 % hm. kyseliny 

8 C3 II/III kyselina octov§ 

2796 KYSELINA SĉROVĆ obsahuj²c² nejvĨġe 51 % 
ļist® kyseliny 

8 C1 II voda 

2797 ELEKTROLYT PRO 
BATERIE, ALKALICKħ 

hydroxid sodnĨ/draselnĨ,, 
vodnĨ roztok 

8 C5 II voda 

2810 2-Chl·r-6-fluorbenzyl 
chlorid 

stabilizovanĨ 6.1 T1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2810 2-Fenylethanol   6.1 T1 III kyselina octov§ 

2810 Ethylen glykol monohexyl 
ether 

  6.1 T1 III kyselina octov§ 

2810 LĆTKA TOXICKĆ, 
KAPALNĆ, ORGANICKĆ, 
J.N. 

 6.1 T1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2815 N-AMINOETHYL - 

PIPERAZIN 

  8 CT1 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2818 POLYSULFID AMONNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 8 

 

CT1 II/III kyselina octov§ 

2819 AMYLFOSFĆT   8 C3 III sm§ļec² roztok 

2820 KYSELINA MĆSELNĆ  n-kyselina m§seln§ 8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2821 FENOL, ROZTOK vodnĨ roztok, toxickĨ, ne-
alkalickĨ 

6.1 T1 II/III kyselina octov§ 

2829 KYSELINA KAPRONOVĆ n-kyselina kapronov§  8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2837 HYDROGENSULFĆTY, 
VODNħ ROZTOK 

 8 C1 II/III voda 

2838 VINYLBUTYRĆT, 
STABILIZOVANħ 

 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 
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n-butylacet§tem 

2841 DI-n-AMYLAMIN    3 FT1 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2850 TETRAMER PROPYLENU smŊs C12-monoolef²nŢ, 
bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ  

2873 DIBUTYLAMINO - 

ETHANOL 

N,N-Di-n-
butylaminoethanol  

6.1 T1 III kyselina octov§ 

2874 FURFURYLALKOHOL    6.1 T1 III kyselina octov§ 

2920 Kyselina 

O,O-Diethyl-
dithiofosforeļn§ 

bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

8 CF1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2920 Kyselina O,O-Dimethyl-
dithiofosforeļn§ 

bod vzplanut² mezi 23 ÁC 
a 60 ÁC 

8 CF1 II sm§ļec² roztok 

2920 Bromovod²k 33% roztok v ledov® 
kyselinŊ octov® 

8 CF1 II sm§ļec² roztok 

2920 Tetramethylamonium - 

hydroxid 

vodnĨ roztok, bod 
vzplanut² mezi 23 ÁC a 
60 ÁC 

8 CF1 II voda 

2920 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, HOřLAVĆ, 
J.N. 

 8 CF1 I/II Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2922 Sulfid amonnĨ vodnĨ roztok, bod 
vzplanut² nad 60 ÁC 

8 CT1 II voda 

2922 Kresoly vodnĨ alkalickĨ roztok, 
smŊs sod²ku  a 
draselnĨch kresol§tŢ,  

8 CT1 II kyselina octov§ 

2922 Fenol vodnĨ alkalickĨ roztok, 
smŊs sod²ku  a 
draselnĨch fenolŢ  

8 CT1 II kyselina octov§ 

2922 Hydrogendifluorid sodnĨ vodnĨ roztok 8 CT1 III voda 

2922 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, TOXICKĆ, J.N. 

 8 CT1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2924 LĆTKA HOřLAVĆ, 
KAPALNĆ, ĢĉRAVĆ, J.N. 

slabŊ ģ²rav§ 3 FC I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2927 LĆTKA TOXICKĆ, 
KAPALNĆ, ĢĉRAVĆ, 
ORGANICKĆ, J.N. 

 6.1 TC1 I/II Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

2933 METHYL-2-
CHLORPROPIONĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2934 ISOPROPYL-2-
CHLORPROPIONĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2935 ETHYL-2-
CHLORPROPIONĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2936 KYSELINA THIOML£ĻNĆ   6.1 T1 II kyselina octov§ 

2941 FLUORANILĉNY ļist® isomery a smŊsi 
isomerŢ 

6.1 T1 III kyselina octov§ 
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2943 TETRAHYDROFUR - 

FURYLAMIN 

  3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

2945 N-METHYLBUTYLAMIN    3 FC II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2946 2-AMINO-5-
DIETHYLAMINO - 

PENTAN 

  6.1 T1 III smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

2947 ISOPROPYLCHLOR - 

ACETĆT 

  3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

2984 PEROXID VODĉKU, vodnĨ 
roztok  

s nejm®nŊ 8 %, ale m®nŊ 
neģ 20 % peroxidu vod²ku 
(stabilizovanĨ podle 
potŚeby) 

5.1 O1 III kyselina dusiļn§ 

3056 n-HEPTALDEHYD   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ 

3065 NĆPOJE ALKOHOLICK£ s v²ce neģ 24 % obj. 3 F1 II/III kyselina octov§ 

3066 BARVA  

nebo LĆTKA POMOCNĆ K 
VħROBŉ BAREV 

vļetnŊ lakŢ, emailŢ, 
moŚidel, ġelakŢ, fermeģ², 
leġtidel, kapalnĨch plnidel 
a kapalnĨch z§kladovĨch 
sloģek lakŢ, vļetnŊ 
Śedidel a rozpouġtŊdel 

8 C9 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3079 METHAKRYLONITRIL, 
STABILIZOVANħ 

 6.1 TF1 I n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3082 Alkohol C6-C17 (sekund§rn²) 
poly (3-6) ethoxyl§t 

  9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Alkohol C12-C15 poly (1-3) 
ethoxyl§t 

  9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Alkohol C13-C15 poly (1-6) 
ethoxyl§t 

  9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Palivo pro leteck® tryskov® 
motory JP-5 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Palivo pro leteck® tryskov® 
motoryJP-7 

bod vzplanut² nad 60 ÁC  9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 UhelnĨ dehet bod vzplanut² nad 60 ÁC 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 TŊģkĨ dehtovĨ benz²n bod vzplanut² nad 60 ÁC 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Kreosoty z uheln®ho dehtu bod vzplanut² nad 60 ÁC 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Kreosoty z dŚevŊn®ho 
dehtu 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Kresyldifenylfosf§t   9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Decyl akryl§t   9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 
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3082 Diisobutyl ftal§t   9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Di-n-butyl ftal§t   9 M6 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Uhlovod²ky kapaln®, bod vzplanut² 
nad 60 ÁC, ohroģuj²c² 
ģivotn² prostŚed² 

9 M6 III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3082 Isodecyl difenyl fosf§t   9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Methylnaftalen smŊs isomerŢ, kapaln§ 9 M6 III smŊs uhlovod²kŢ 

3082 Triaryl fosf§t j.n. 9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Trikresyl fosf§t s nejvĨġe 3% ortho-
isomerŢ 

9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Trixylenyl fosf§t   9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Alkyl dithiofosf§t zinku C3-C14 9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 Aryl dithiofosf§t zinku C7-C16 9 M6 III sm§ļec² roztok  

3082 LĆTKA OHROĢUJĉCĉ 
ĢIVOTNĉ PROSTřEDĉ, 
KAPALNĆ, J.N. 

 

 9 M6 III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3099 LĆTKA PODPORUJĉCĉ 
HOřENĉ, KAPALNĆ, 
TOXICKĆ, J.N. 

 5.1 OT1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3101 

3103 

3105 

3107 

3109 

3111 

3113 

3115 

3117 

3119 

PEROXID, ORGANICKħ, 
TYP B, C, D, E nebo F, 
KAPALNħ 

nebo 
PEROXID, ORGANICKħ, 
TYP B, C, D, E nebo F, 
KAPALNħ, S řĉZENĉM 
TEPLOTY 

 5.2 P1   n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem a 
smŊs uhlovod²kŢ a 
kyselina dusiļn§** 

**) Pro UN  3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119  

(terc.-butylhydroperoxid  s obsahem v²ce neģ 40 % peroxidu a kyseliny peroxyoctov® jsou  vylouļeny): 

Vġechny organick® peroxidy v technicky ļist® formŊ nebo v roztoku v rozpouġtŊdlech, pokud se tĨk§ jejich 
sn§ġenlivosti, jsou pokryty standardn² kapalinou ñsmŊs uhlovod²kŢñ v tomto seznamu. Sn§ġenlivost odvzduġŔovac²ch 
ventilŢ a tŊsnŊn² s organickĨmi peroxidy  mŢģe bĨt ovŊŚena t®ģ nez§visle na zkouġce konstrukļn²ho typu  laboratorn²mi 
zkouġkami s kyselinou  dusiļnou.   

3145 BUTYLFENOLY kapaln®, j.n. 8 C3 I/II/III kyselina octov§  

3145 ALKYLFENOLY, 
KAPALN£, J.N. 

vļetnŊ homologŢ C2-C12 8 C3 I/II/III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3149 PEROXID VODĉKU A 
KYSELINA PEROCTOVĆ, 
SMŉS, STABILIZOVANĆ 

s kyselinami (UN 2790 
kyselina octov§, UN 2796 
kyselina s²rov§ a/nebo 
UN 1805 kyselina 
fosforeļn§), vodou a 

5.1 OC1 II sm§ļec² roztok  a 
kyselina dusiļn§ 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

nejvĨġe 5 % kyseliny 
peroctov® 

3210 CHLOREĻNANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 II/III voda 

3211 CHLORISTANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 II/III voda 

3213 BROMIĻNANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 II/III voda 

3214 MANGANISTANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 II voda 

3216 PERSĉRANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 III sm§ļec² roztok 

3218 DUSIĻNANY, 
anorganick®, vodnĨ 
roztok, j.n.  

 5.1 O1 II/III voda 

3219 DUSITANY, anorganick®, 
vodnĨ roztok, j.n. 

 5.1 O1 II/III voda 

3264 Chlorid mŊŅnatĨ vodnĨ roztok, slabŊ ģ²ravĨ 8 C1 III voda 

3264 Hydroxylamin sulf§t 25% vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

3264 Kyselina fosforit§ vodnĨ roztok 8 C1 III voda 

3264 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 
KAPALNĆ, KYSELĆ, 
anorganick§, j.n. 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 8 C1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky; nen² pouģiteln® 
pro smŊsi obsahuj²c² 
n§sleduj²c² sloģky: UN 

1830, 1832, 1906 a 2308 

3265 Kyselina methoxyoctov§   8 C3 I n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Allylanhydrid kyseliny 
jantarov® 

  8 C3 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Kyselina dithioglykolov§   8 C3 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Butyl fosf§t smŊs mono- a di-butyl 
fosf§tŢ 

8 C3 III sm§ļec² roztok 

3265 Kyselina kaprylov§   8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Kyselina isovalerov§   8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Kyselina pelargonov§   8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 
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UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3265 Kyselina pyruv§tov§   8 C3 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3265 Kyselina valerov§   8 C3 III kyselina octov§ 

3265 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 

KAPALNĆ, KYSELĆ, 

ORGANICKĆ,J.N. 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 8 C3 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3266 Hydrogensulfid sodnĨ vodnĨ roztok 8 C5 II kyselina octov§ 

3266 Sulfid sodnĨ vodnĨ roztok, slabŊ ģ²ravĨ 8 C5 III kyselina octov§ 

3266 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 

KAPALNĆ, ALKALICKĆ, 
ANORGANICKĆ, J.N. 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 8 C5 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3267 2,2'-(Butylimino)-bisethanol   8 C7 II smŊs uhlovod²kŢ a 
sm§ļec² roztok 

3267 LĆTKA ĢĉRAVĆ, 

KAPALNĆ, ALKALICKĆ, 
ORGANICKĆ, J.N. 

bod vzplanut² nad 60 ÁC 8 C7 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3271 Ethylen glykol monobutyl 

ether 

bod vzplanut² 60 ÁC 3 F1 III  kyselina octov§ 

3271 ETHERY, J.N.  3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3272 Terc-butyl ester kyseliny 

akrylov® 

  3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Isobutyl propion§t bod vzplanut² pod 23 ÁC 3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Methyl valer§t   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Trimethyl orthoformi§t   3 F1 II n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Ethyl valer§t   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Isobutyl isovaler§t   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 n-Amyl propion§t   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 n-Butylbutyr§t   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 Methyl lakt§t   3 F1 III n-butylacet§t/ 
sm§ļec² roztok nasycenĨ 

n-butylacet§tem 

3272 ESTERY, J.N.  3 F1 II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 



727 
 

UN  

Ļ²slo 

Ofici§ln² pojmenov§n² 
pro pŚepravu  

nebo  
technickĨ n§zev 

Popis  

 

  

TŚ²da Klasifi -
kaļn² 
k·d 

Obalov§ 

skupina  
 

Standardn² kapalina 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3287 Dusitan sodnĨ 40% vodnĨ roztok 6.1 T4 III voda 

3287 LĆTKA TOXICKĆ, 
KAPALNĆ, anorganickĨ, 
j.n. 

 6.1 T4 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3291 ODPAD KLINICKħ 
NESPECIFIKOVANħ, J.N. 

kapalnĨ 6.2 I3  voda 

3293 HYDRAZIN, vodnĨ roztok s nejvĨġe 37 % hm. 
hydrazinu 

6.1 T4 III voda 

3295 Hepteny  j.n. 3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

3295 Nonany bod vzplanut² pod 23 ÁC 3 F1 II smŊs uhlovod²kŢ  

3295 Dekany j.n. 3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ  

3295 1,2,3-Trimethylbenzen   3 F1 III smŊs uhlovod²kŢ  

3295 UHLOVODĉKY, KAPALN£, 
J.N. 

 3 F1 I/II/III Pravidlo pro hromadn® 
poloģky 

3405 CHLOREĻNAN 
BARNATħ, ROZTOK 

vodnĨ roztok 5.1 OT1 II/III voda 

3406 CHLORISTAN BARNATħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 5.1 OT1 II/III voda 

3408 CHLORISTAN 
OLOVNATħ, ROZTOK 

vodnĨ roztok 5.1 OT1 II/III voda 

3413 KYANID DRASELNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 6.1 T4 I/II/III voda 

3414 KYANID SODNħ, ROZTOK vodnĨ roztok 6.1 T4 I/II/III voda 

3415 FLUORID SODNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 6.1 T4 III voda 

3422 FLUORID DRASELNħ, 
ROZTOK 

vodnĨ roztok 6.1 T4 III voda 

4.1.2 Dodateļn§ vġeobecn§ ustanoven² pro pouģ²v§n² IBC 

4.1.2.1 Pokud jsou IBC pouģ²v§ny pro pŚepravu kapalin s bodem vzplanut² nejvĨġe 60 ÁC (uzavŚenĨ kel²mek) 
nebo sypkĨch l§tek n§chylnĨch k prachov® explozi, mus² bĨt provedena opatŚen² zabraŔuj²c² 
nebezpeļ² elektrostatick®ho vĨboje. 

4.1.2.2 Kaģd§ kovov§ IBC, IBC z tuh®ho plastu a kompozitn² IBC mus² bĨt podrobena pŚ²sluġnĨm prohl²dk§m 
a zkouġk§m podle pododd²lu 6.5.4.4 nebo 6.5.4.5: 

- pŚed uveden²m do pouģ²v§n²; 

- pot® v intervalech nepŚesahuj²c²ch dva a pŢl nebo pŊt let, jak je stanoveno; 

- po opravŊ nebo rekonstrukci, pŚed opŊtovnĨm pouģit²m pro pŚepravu. 

IBC nesmŊj² bĨt plnŊny a pod§v§ny k pŚepravŊ po datu uplynut² doby platnosti posledn² periodick® 
zkouġky nebo inspekce. Avġak IBC naplnŊn§ pŚed datem uplynut² doby platnosti posledn² periodick® 
zkouġky nebo inspekce, mŢģe bĨt pŚepravena v obdob² nejvĨġe tŚ² mŊs²cŢ po uplynut² tohoto data. 
KromŊ toho mŢģe bĨt IBC pŚepravena po datu uplynut² doby platnosti posledn² periodick® zkouġky 
nebo inspekce: 
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(a) po vypr§zdnŊn², ale pŚed vyļiġtŊn²m, pro ¼ļely proveden² pŚedepsan® zkouġky nebo inspekce 
pŚed opŊtovnĨm naplnŊn²m; a 

(b) pokud neschv§l² jinak pŚ²sluġnĨ org§n, v obdob² nepŚekraļuj²c²m ġest mŊs²cŢ po datu uplynut² 
lhŢty platnosti posledn² periodick® zkouġky nebo inspekce, aby se umoģnilo vr§cen² 
nebezpeļnĨch vŊc² nebo zbytkŢ k jejich vhodn® likvidac² nebo recyklaci.  

 POZNĆMKA: K ¼dajŢm v pŚepravn²m dokladu viz odstavec 5.4.1.1.11. 

4.1.2.3 IBC typu 31HZ2 mus² bĨt naplnŊny nejm®nŊ do 80% objemu vnŊjġ²ho obalu. 

4.1.2.4 S vĨjimkou bŊģn® ¼drģby kovovĨch IBC, IBC z tuh®ho plastu, kompozitn²ch a flexibiln²ch IBC 
prov§dŊn® vlastn²kem IBC, jehoģ st§t a jm®no nebo schv§len§ znaļka jsou trvale vyznaļeny na IBC, 
mus² subjekt prov§dŊj²c² bŊģnou ¼drģbu trvale oznaļit IBC v bl²zkosti UN k·du vĨrobce tŊmito ¼daji: 

(a) st§tem, v nŊmģ byla bŊģn§ ¼drģba provedena; a 

(b) jm®nem nebo schv§lenou znaļkou subjektu prov§dŊj²c²ho bŊģnou ¼drģbu.  

4.1.3 Vġeobecn§ ustanoven² tĨkaj²c² se pokynŢ pro balen² 

4.1.3.1 Pokyny pro balen² platn® pro nebezpeļn® vŊci tŚ²dy 1 aģ 9 jsou specifikov§ny v odd²lu 4.1.4. Ļlen² se 
do tŚ² pododd²lŢ podle druhu obalŢ, kterĨch se tĨkaj²: 

Pododd²l 4.1.4.1  pro obaly jin® neģ IBC a velk® obaly; tyto pokyny pro balen² jsou oznaļeny 
alfanumerickĨm k·dem zaļ²naj²c²m p²smenem ñPñ, anebo pokud jde o obaly 
specifick® pro RID a ADR, p²smenem ñRñ; 

Pododd²l 4.1.4.2  pro IBC; tyto pokyny jsou oznaļeny alfanumerickĨm k·dem zaļ²naj²c²m 
p²smeny ñIBCñ; 

Pododd²l 4.1.4.3 pro velk® obaly; tyto pokyny pro balen² jsou oznaļeny alfanumerickĨm k·dem 
zaļ²naj²c²m p²smeny ñLPñ. 

VġeobecnŊ se v pokynech pro balen² stanov², ģe plat² vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 nebo 
4.1.3, jak je to vhodn®. Pokyny pro balen² mohou t®ģ vyģadovat dodrģen² zvl§ġtn²ch ustanoveni odd²lŢ 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 nebo 4.1.9, jak je to vhodn®. Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² mohou bĨt tak® 
specifikov§na v pokynech pro balen² pro urļit® l§tky nebo pŚedmŊty. Tato jsou rovnŊģ oznaļena 
alfanumerickĨm k·dem zaļ²naj²c²m p²smeny: 

ĂPPñ pro obaly jin® neģ IBC a velk® obaly, nebo ĂRRñ, pokud jde o zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 
specifick§ pro RID a ADR; 

ĂBñ pro IBC, nebo ĂBBñ, pokud jde o zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick§ pro RID a ADR; 

ĂLñ pro velk® obalyñ nebo ĂLLñ pro zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick§ pro RID a ADR; 

 Pokud nen² stanoveno jinak, kaģdĨ obal mus² splŔovat odpov²daj²c² poģadavky ļ§sti 6. ObecnŊ neŚ²kaj² 
pokyny pro balen² nic o sn§ġenlivosti, proto uģivatel nesm² zvolit obal bez ovŊŚen², ģe l§tka je 
sn§ġenliv§ se zvolenĨm obalovĨm materi§lem (napŚ. sklenŊn® n§doby jsou nevhodn® pro vŊtġinu 
fluoridŢ). Pokud jsou v pokynech pro balen² dovoleny sklenŊn® n§doby, jsou dovoleny rovnŊģ obaly 
z porcel§nu, uģitkov® keramiky a kameniny. 
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4.1.3.2 Sloupec (8) tabulky A kapitoly 3.2 uv§d² pro kaģdĨ pŚedmŊt nebo l§tku pokyn (pokyny) pro balen², 
kterĨ(®) mus² bĨt pouģit(y). Ve sloupci (9a) jsou ud§na zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² a ve sloupci (9b) 
zvl§ġtn² ustanoven² pro spoleļn® balen² (viz odd²l 4.1.10) vztahuj²c² se na jednotliv® l§tky nebo 
pŚedmŊty.  

4.1.3.3 V kaģd®m pokynu pro balen² jsou uvedeny, pokud je to vhodn®, informace o dovolenĨch samostatnĨch 
a skupinovĨch obalech. Pro skupinov® obaly jsou uvedeny dovolen® vnŊjġ² a vnitŚn² obaly, a pokud je 
to vhodn®, rovnŊģ nejvyġġ² mnoģstv² dovolen® pro kaģdĨ vnitŚn² nebo vnŊjġ² obal. Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost a nejvyġġ² vnitŚn² objem jsou definov§ny v odd²lu 1.2.1. Pokud obaly, kter® nemus² splŔovat 
poģadavky 4.1.1.3 (napŚ. latŊn², palety), jsou povoleny v pokynech pro balen² nebo zvl§ġtn²ch 
ustanoven²ch uvedenĨch v tabulce A v kapitole 3.2, nepodl®haj² tyto obaly hmotnostn²m nebo 
objemovĨm limitŢm obecnŊ platnĨm pro obaly vyhovuj²c² poģadavkŢm kapitoly 6.1, pokud nen² 
v pŚ²sluġn®m pokynu pro balen² nebo zvl§ġtn²m ustanoven² uvedeno jinak. 

4.1.3.4 N§sleduj²c² obaly nesmŊj² bĨt pouģity, pokud jsou l§tky, kter® se maj² pŚepravovat, n§chyln® ke 
zkapalnŊn² bŊhem pŚepravy: 

Obaly  

  
Sudy: 1D a 1G 
Bedny: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2 
Pytle: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 a 5M2 
Kompozitn² obaly: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 

6PG1, 6PG2 a 6PH1 
 

Velk® obaly: 
 
flexibiln² plast 

 
 
IBC 

 
 
51H (vnŊjġ² obal)  

 
Pro l§tky obalov® skupiny I: 

 
vġechny typy IBC 

 
Pro l§tky obalov® skupiny II a III: 

 

dŚevŊn®: 11C, 11D a 11F 
lepenkov®: 11G 
flexibiln²: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 

13L4, 13M1 a 13M2 
kompozitn²: 11HZ2 a 21HZ2.  

Pro ¼ļely tohoto pododd²lu jsou l§tky a smŊsi l§tek maj²c² bod t§n² nejvĨġe 45 ÁC povaģov§ny za tuh® 
l§tky n§chyln® ke zkapalnŊn² bŊhem pŚepravy. 

4.1.3.5 Pokud pokyny pro balen² v t®to kapitole dovoluj² pouģit² urļit®ho typu obalu (napŚ. 4G, 1A2), mohou 
bĨt pouģity rovnŊģ obaly, kter® maj² stejnĨ identifikaļn² k·d, n§sledovanĨ p²smeny òVò, òUò nebo òWò, 
oznaļen® podle pŚedpisŢ ļ§sti 6 (napŚ. 4GV, 4GU nebo 4GW; 1A2V, 1A2U nebo 1A2W), za stejnĨch 
podm²nek a omezen², jak® plat² pro pouģit² tohoto typu obalu podle pŚ²sluġnĨch pokynŢ pro balen². 
NapŚ²klad skupinovĨ obal oznaļenĨ k·dem obalu ñ4GVñ mŢģe bĨt pouģit kdykoli je dovolen skupinovĨ 
obal oznaļenĨ ñ4Gñ, pokud jsou splnŊny poģadavky pŚ²sluġn®ho pokynu pro balen² ve vztahu k druhŢm 
vnitŚn²ch obalŢ a mnoģstevn²m omezen²m. 

4.1.3.6 Tlakov® n§doby pro kapaliny a tuh® l§tky 

4.1.3.6.1 Pokud nen² v ADR uvedeno jinak, jsou tlakov® n§doby splŔuj²c²: 

(a) pŚ²sluġn® poģadavky kapitoly 6.2; nebo 

(b) n§rodn² nebo mezin§rodn² normy pro konstrukci, vĨrobu, zkouġky a prohl²dky pouģ²van® zem², 
v n²ģ se tlakov® n§doby vyr§bŊj², za podm²nky, ģe jsou splnŊna ustanoven² pododd²lu 4.1.3.6 
a ģe u kovovĨch lahv², trubkovĨch n§dob, tlakovĨch sudŢ, svazkŢ lahv² a z§chrannĨch 
tlakovĨch n§dob je konstrukce takov§, ģe je minim§ln² pomŊr mezi tlakem pŚi roztrģen² 
a zkuġebn²m tlakem: 
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(i) 1,50 pro opakovanŊ plniteln® tlakov® n§doby; 

(ii) 2,00 pro tlakov® n§doby, kter® nejsou opakovanŊ plniteln®, 

dovoleny pro pŚepravu jak®koli kapaln® nebo tuh® l§tky, kromŊ vĨbuġnin, tepelnŊ nest§lĨch l§tek, 
organickĨch peroxidŢ, samovolnŊ se rozkl§daj²c²ch l§tek, l§tek, kter® mohou zpŢsobit chemickou 
reakc², vĨznamnĨ n§rŢst tlaku uvnitŚ obalu, a radioaktivn²ch l§tek (jinĨch, neģ jsou dovoleny 
v odd²le 4.1.9). 

Tento pododd²l se nevztahuje na l§tky uveden® v pododd²le 4.1.4.1, pokynu pro balen² P200, 
tabulce 3. 

4.1.3.6.2 KaģdĨ konstrukļn² typ tlakov® n§doby mus² bĨt schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ vĨroby, nebo jak 
je uvedeno v kapitole 6.2. 

4.1.3.6.3 Nen²-li stanoveno jinak, mus² se pouģ²vat tlakov® n§doby s nejniģġ²m zkuġebn²m tlakem 0,6 MPa. 

4.1.3.6.4 Nen²-li uvedeno nŊco jin®ho, mohou bĨt tlakov® n§doby opatŚeny nouzovĨm zaŚ²zen²m pro 
vyrovn§v§n² tlaku zkonstruovanĨm pro zamezen² roztrģen² n§doby v pŚ²padŊ pŚeplnŊn² nebo poģ§ru. 

 Ventily tlakovĨch n§dob mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny takovĨm zpŢsobem, aby byly schopny 
samy odolat poġkozen² bez ¼niku obsahu, nebo mus² bĨt chr§nŊny pŚed poġkozen²m, kter® by mohlo 
zpŢsobit neģ§douc² ¼nik obsahu tlakov® n§doby, jednou z metod popsanĨch v pododd²le 4.1.6.8 (a) 
aģ (e). 

4.1.3.6.5 Tlakov§ n§doba nesm² bĨt naplnŊna v²ce neģ do 95 % sv®ho vnitŚn²ho objemu pŚi 50 ÁC. V n§dobŊ 
mus² bĨt ponech§n dostateļnĨ volnĨ prostor (dutina), aby bylo zaruļeno, ģe tlakov§ n§doba nebude 
pln§ kapaliny pŚi teplotŊ 55 ÁC. 

4.1.3.6.6 Nen²-li uvedeno nŊco jin®ho, mus² bĨt tlakov® n§doby podrobeny periodick® prohl²dce a zkouġce 
kaģdĨch 5 let. Periodick§ prohl²dka mus² zahrnovat vnŊjġ² prohl²dku, vnitŚn² prohl²dku nebo alternativn² 
metodu se souhlasem pŚ²sluġn®ho org§nu, tlakovou zkouġku nebo rovnocennou nedestruktivn² 
zkouġku se souhlasem pŚ²sluġn®ho org§nu, vļetnŊ kontroly veġker®ho pŚ²sluġenstv² (napŚ. 
tŊsnost ventilŢ, nouzov® zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku nebo tavn® prvky). Tlakov® n§doby nesmŊj² 
bĨt naplnŊny pot®, kdy proġla lhŢta pro proveden² periodick® prohl²dky a zkouġky, ale smŊj² bĨt 
pŚepraveny po vyprġen² t®to lhŢty. Opravy tlakovĨch n§dob mus² splŔovat poģadavky uveden® 
v pododd²le 4.1.6.11. 

4.1.3.6.7 PŚed naplnŊn²m mus² baliļ prov®st kontrolu tlakov® n§doby a pŚesvŊdļit se, ģe je tlakov§ n§doba 
dovolena pro l§tku, kter§ se m§ pŚepravovat, a ģe jsou splnŊny poģadavky ADR. Uzav²rac² ventily se 
mus² po naplnŊn² uzavŚ²t a mus² zŢstat bŊhem pŚepravy uzavŚeny. Odesilatel mus² ovŊŚit tŊsnost 
uz§vŊrŢ a vĨstroje. 

4.1.3.6.8 OpakovanŊ plniteln® tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt plnŊny l§tkou odliġnou od l§tky, kterou obsahovaly 
pŚedt²m, ledaģe byly provedeny operace potŚebn® pro zmŊnu pouģit² n§doby. 

4.1.3.6.9 Znaļen² tlakovĨch n§dob pro kapaliny a tuh® l§tky podle pododd²lu 4.1.3.6 (neodpov²daj²c²ch 
poģadavkŢm kapitoly 6.2) mus² bĨt v souladu s poģadavky pŚ²sluġn®ho org§nu zemŊ vĨroby.  

4.1.3.7 Obaly nebo IBC, kter® nejsou vĨslovnŊ dovoleny pŚ²sluġnĨm pokynem pro balen², nesmŊj² bĨt pouģity 
k pŚepravŊ l§tek nebo pŚedmŊtŢ, ledaģe jsou mezi smluvn²mi stranami dohodnuty doļasn® odchylky 
podle odd²lu 1.5.1. 

4.1.3.8 Nebalen® pŚedmŊty, kromŊ pŚedmŊtŢ tŚ²dy 1 

4.1.3.8.1 Pokud velk® a robustn² pŚedmŊty nemohou bĨt zabaleny podle pŚedpisŢ kapitol 6.1 nebo 6.6 a mus² 
bĨt pŚepravov§ny pr§zdn®, nevyļiġtŊn® a nezabalen®, mŢģe pŚ²sluġnĨ org§n zemŊ pŢvodu2 schv§lit 
takovou pŚepravu. PŚitom mus² pŚ²sluġnĨ org§n vz²t v ¼vahu, ģe: 

                                                           
2  Pokud zemŊ pŢvodu nen² smluvn² stranou ADR, pŚ²sluġnĨ org§n prvn²ho st§tu smluvn² strany ADR, kterĨ pŚijde do styku se z§silkou. 
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(a) Velk® a robustn² pŚedmŊty mus² bĨt dostateļnŊ pevn®, aby odolaly r§zŢm a nam§h§n²m 
obvyklĨm bŊhem pŚepravy, vļetnŊ pŚekl§dky mezi n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) 
jednotkami a mezi n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a sklady, jakoģ i pŚi 
pŚemisŠov§n² z palety pro n§slednou ruļn² nebo mechanickou manipulaci; 

(b) Vġechny uz§vŊry a otvory mus² bĨt utŊsnŊny tak, aby nedoġlo k ¼niku obsahu, kterĨ by mohl 
bĨt za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy zpŢsoben vibracemi nebo zmŊnami teploty, vlhkosti 
nebo tlaku (napŚ. z dŢvodu zmŊny nadmoŚsk® vĨġky). Na vnŊjġ² stranŊ velkĨch a robustn²ch 
pŚedmŊtŢ nesmŊj² ulp²vat ģ§dn® nebezpeļn® zbytky; 

(c) Ļ§sti velkĨch a robustn²ch pŚedmŊtŢ, kter® jsou v pŚ²m®m styku s nebezpeļnĨmi vŊcmi: 

(i) nesmŊj² bĨt tŊmito nebezpeļnĨmi vŊcmi naruġov§ny ani vĨznamnŊ zeslabov§ny; a 

(ii) nesmŊj² vyvolat ģ§dnĨ nebezpeļnĨ ¼ļinek, napŚ. pŢsobit jako katalyz§tor pŚi reakci nebo 
reagovat s nebezpeļnĨmi vŊcmi; 

(d) Velk® a robustn² pŚedmŊty obsahuj²c² kapaliny mus² bĨt uloģeny a zajiġtŊny tak, aby bylo 
zaruļeno, ģe bŊhem pŚepravy nedojde ani k ¼niku obsahu, ani k trval® deformaci pŚedmŊtu; 

(e) Mus² bĨt upevnŊny v lŢģk§ch nebo latŊn² nebo jinĨch manipulaļn²ch zaŚ²zen²ch nebo 
v n§kladn² dopravn² (pŚepravn²) jednotce takovĨm zpŢsobem, aby se nemohly uvolnit 
za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

4.1.3.8.2 Nebalen® pŚedmŊty schv§len® pŚ²sluġnĨm org§nem podle ustanoven² uvedenĨch v odstavci 4.1.3.8.1 
podl®haj² postupŢm pro odes²l§n² ļ§sti 5. KromŊ toho mus² odesilatel takovĨch pŚedmŊtŢ zajistit, aby 
kopie jak®hokoli takov®ho schv§len² byla pŚiloģena k  pŚepravn²mu dokladu. 

POZNĆMKA: VelkĨ a robustn² pŚedmŊt mŢģe zahrnovat flexibiln² palivov® n§drģov® syst®my, 
vojenskou vĨbavu, stroje nebo zaŚ²zen² obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci nad omezen§ mnoģstv² podle 
odd²lu 3.4.1. 

4.1.4 PŚehled pokynŢ pro balen² 

POZNĆMKA: Aļkoli n§sleduj²c² pokyny pro balen² pouģ²vaj² stejnĨ ļ²selnĨ syst®m, jakĨ je pouģit 
v IMDG Code a ve VzorovĨch pŚedpisech OSN, mohou bĨt v pŚ²padŊ ADR v nŊkterĨch detailech 
rozd²ly. 
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4.1.4.1 Pokyny pro balen² tĨkaj²c² se pouģit² obalŢ (s vĨjimkou IBC a velkĨch obalŢ) 

P 001 POKYN PRO BALENĉ (KAPALINY) P 001 

Jsou dovoleny n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly Nejvyġġ² vnitŚn² objem/ļist§ (netto) hmotnost 
(viz pododd²l 4.1.3.3) 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly Obalov§ 
skupina I  

Obalov§ 
skupina II  

Obalov§ 
skupina III  

ze skla 10 l 
z plastu 30 l 
z kovu 40 l 

Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z plastu (1H1, 1H2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
150 kg 
  75 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1, 4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg  
150 kg 
150 kg 
  75 kg 
  75 kg 
  60 kg 
150 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg  
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

Kanystry  

 z oceli (3A1, 3A2) 
 z hlin²ku (3B1, 3B2) 
 z plastu(3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Samostatn® obaly 

Sudy  

 z oceli, s neodn²matelnĨm v²kem (1A1) 
 z oceli, s odn²matelnĨm v²kem (1A2) 
 z hlin²ku, s neodn²matelnĨm v²kem (1B1) 
 z hlin²ku, s odn²matelnĨm v²kem (1B2) 
 z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k, s neodn²matelnĨm v²kem 

(1N1) 
 z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k, s odn²matelnĨm v²kem 

(1N2) 
 z plastu, s neodn²matelnĨm v²kem (1H1) 
 z plastu, s odn²matelnĨm v²kem (1H2) 

 
250 litrŢ 
250 litrŢ*) 
250 litrŢ 
250 litrŢ*) 
250 litrŢ 
 
250 litrŢ*) 
 
250 litrŢ 
250 litrŢ*) 

 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
 
450 litrŢ 
 
450 litrŢ 
450 litrŢ 

 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
 
450 litrŢ 
 
450 litrŢ 
450 litrŢ 
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P 001 POKYN PRO BALENĉ (KAPALINY) (pokraļov§n²) P 001 

Kanystry  

z oceli, s neodn²matelnĨm v²kem (3A1) 
 z oceli, s odn²matelnĨm v²kem (3A2) 

z hlin²ku, s neodn²matelnĨm v²kem (3B1) 
z hlin²ku, s odn²matelnĨm v²kem (3B2) 
z plastu, s neodn²matelnĨm v²kem (3H1) 
z plastu, s odn²matelnĨm v²kem (3H2) 

 
60 litrŢ 
60 litrŢ*) 
60 litrŢ 
60 litrŢ*) 
60 litrŢ 
60 litrŢ*) 

 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 

 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 
60 litrŢ 

Kompozitn² obaly 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli nebo hlin²ku nebo plastu 
(6HA1, 6HB1, 6HH1) 

 
250 litrŢ 

 
250 litrŢ 

 
250 litrŢ 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z lepenky nebo pŚekliģky (6HG1, 
6HD1) 

120 litrŢ 250 litrŢ 250 litrŢ 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m latŊn²m nebo bednou z oceli nebo hlin²ku 
nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo 
tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

  60 litrŢ   60 litrŢ   60 litrŢ 

sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, lepenky, 
pŚekliģky, pŊnov®ho plastu nebo tuh®ho plastu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 
6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnŊjġ²m latŊn²m nebo bednou 
z oceli nebo hlin²ku nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva nebo 
lepenky nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 
nebo 6PD2) 

  60 litrŢ   60 litrŢ   60 litrŢ 

*)Jsou dovoleny pouze l§tky s viskozitou vyġġ² neģ 2 680 mm2/s. 

Tlakov® n§doby 

pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6., mohou bĨt pouģ²v§ny. 

DodateļnĨ poģadavek 

Pro l§tky tŚ²dy 3, obalovou skupinu III, kter® vyluļuj² mal§ mnoģstv² oxidu uhliļit®ho nebo dus²ku, mus² bĨt obaly 
odvŊtr§v§ny. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 1 Pro UN ļ²sla 1133, 1210, 1263 a 1866 a pro lepidla, tiskaŚsk® barvy, pomocn® l§tky k vĨrobŊ tiskaŚskĨch 
barev, barvy, pomocn® l§tky k vĨrobŊ barev a roztoky pryskyŚic, kter® jsou pŚiŚazeny k UN 3082, nemus² 
kovov® nebo plastov® obaly pro l§tky obalovĨch skupin II a III v mnoģstv²ch nejvĨġe 5 litrŢ na obal vyhovŊt 
zkouġk§m kapitoly 6.1, pokud jsou pŚepravov§ny: 

(a) na palet§ch, v paletovĨch bedn§ch nebo jinĨch manipulaļn²ch jednotk§ch, napŚ. samostatn® obaly 
uloģen® nebo stohovan® na paletŊ a zajiġtŊn® pŚep§s§n²m, prŢtaģnou nebo smrġŠovac² f·li² nebo 
jinĨm vhodnĨm zpŢsobem, nebo 

(b) jako vnitŚn² obaly skupinovĨch obalŢ, jejichģ ļist§ (netto) hmotnost nepŚesahuje 40 kg. 

PP 2 Pro UN ļ²slo 3065 mohou bĨt pouģity dŚevŊn® sudy o nejvyġġ²m vnitŚn²m objemu 250 litrŢ, kter® nesplŔuj² 
ustanoven² kapitoly 6.1. 

PP 4 Pro UN ļ²slo 1774 mus² obaly splŔovat parametry obalov® skupiny II. 

PP 5 Pro UN ļ²slo 1204 mus² bĨt obaly konstruov§ny tak, aby se zamezilo vĨbuchu z dŢvodu n§rŢstu vnitŚn²ho 
tlaku. Pro tyto l§tky nesmŊj² bĨt pouģity lahve, trubkov® n§doby a tlakov® sudy. 

PP 6 (VypuġtŊno) 

PP 10 Pro UN ļ²slo 1791, obalovou skupinu II, mus² m²t obal odvŊtr§vac² zaŚ²zen². 

PP 31 Pro UN ļ²slo 1131 mus² bĨt obaly hermeticky uzavŚeny. 

PP 33 Pro UN ļ²slo 1308, obalov® skupiny I a II, jsou dovoleny jen skupinov® obaly o nejvyġġ² celkov® (brutto) 
hmotnosti 75 kg. 

PP 81 Pro UN ļ²slo 1790 s v²ce neģ 60 %, nejvĨġe vġak 85 % fluorovod²ku a UN ļ²slo 2031 s v²ce neģ 55 % 
kyseliny dusiļn® je dovolen§ doba pouģ²v§n² plastovĨch sudŢ a kanystrŢ jako samostatnĨch obalŢ dva 
roky od data jejich vĨroby. 

PP93 Pro UN ļ²sla 3532 a 3534 mus² bĨt obaly zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby dovolily ¼nik plynu nebo 
p§ry, aby se zamezilo n§rŢstu tlaku, kterĨ by mohl roztrhnout obaly v pŚ²padŊ ztr§ty stabilizace.  

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², specifick® pro RID a ADR: 

RR 2 Pro UN ļ²slo 1261 nejsou dovoleny obaly s odn²matelnĨm v²kem. 
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P 002 POKYN PRO BALENĉ (TUH£ LĆTKY) P 002 

Jsou dovoleny n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3. 

Skupinov® obaly Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost (viz 4.1.3.3)  

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly 
Obalov§ 
skupina  I 

Obalov§ 
skupina II  

Obalov§ 
skupina III  

 
ze skla 10 kg 
z plastua 50 kg 
z kovu 50 kg 
z pap²ru a, b, c  50 kg 
z lepenky a, b, c  50 kg 
 
a Tyto vnitŚn² obaly mus² 
bĨt prachotŊsn®. 
b  Tyto vnitŚn² obaly 
nesmŊj² bĨt pouģity pro 
l§tky, kter® mohou 
zkapalnŊt bŊhem pŚepravy 
(viz pododd²l 4.1.3.4). 
c Tyto vnitŚn² obaly 
nesmŊj² bĨt pouģity pro 
l§tky obalov® skupiny I. 

Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2)  
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z plastu (1H1, 1H2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 
(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 
 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
  60 kg 
250 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

Kanystry  

 z oceli (3A1, 3A2) 
 z hlin²ku (3B1, 3B2) 
 z plastu (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Samostatn® obaly 

Sudy  

 z oceli (1A1 nebo 1A2d) 
 z hlin²ku (1B1 nebo 1B2d) 
 z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k (1N1 nebo 1N2d) 
 z plastu (1H1 nebo 1H2d) 
 z lepenky (1G)e 
 z pŚekliģky (1D)e 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kanystry  

 z oceli (3A1 nebo 3A2d) 
 z hlin²ku (3B1 nebo 3B2d) 
 z plastu (3H1 nebo 3H2d) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Bedny  

 z oceli (4A)e 
 z hlin²ku (4B)e 

 z jin®ho kovu (4N) e 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1)e 
 z pŚekliģky (4D)e 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F)e 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® (4C2)e 
 z lepenky (4G)e 
 z tuh®ho plastu (4H2)e 

 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno  
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 
nen² dovoleno 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg  
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg  
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Pytle  

 pytle (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)e 
 
nen² dovoleno 

 
  50 kg 

 
  50 kg 

d Tyto obaly nesmŊj² bĨt pouģity pro l§tky obalov® skupiny I, kter® mohou zkapalnŊt bŊhem pŚepravy (viz pododd²l 
4.1.3.4). 

e Tyto obaly nesmŊj² bĨt pouģity pro l§tky, kter® mohou zkapalnŊt bŊhem pŚepravy (viz pododd²l 4.1.3.4). 
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P 002 POKYN PRO BALENĉ (TUH£ LĆTKY) (pokraļov§n²) P 002 

Samostatn® obaly (pokraļov§n²): Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost (viz 4.1.3.3) 

Kompozitn² obaly 
Obalov§ 
skupina I  

Obalov§ 
skupina II  

Obalov§ 
skupina IIII  

    
plastov§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, pŚekliģky, lepenky 
nebo plastu (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e nebo 6HH1) 

400 kg 400 kg 400 kg 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m latŊn²m nebo bednou z oceli nebo hlin²ku 
nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo 
tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e nebo 6HH2) 
 

  75 kg   75 kg   75 kg 

sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, pŚekliģky nebo 
lepenky (6PA1, 6PB1, 6PD1e nebo 6PG1 e) nebo s vnŊjġ²m latŊn²m 
nebo bednou z oceli nebo hlin²ku nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho 
dŚeva nebo lepenky nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 
6PC, 6PD2e nebo 6PG2e) nebo s vnŊjġ²m obalem z pŊnov®ho plastu 
nebo tuh®ho plastu (6PH1 nebo 6PH2 e) 

  75 kg   75 kg   75 kg 

e  Tyto obaly nesmŊj² bĨt pouģity pro l§tky, kter® mohou zkapalnŊt bŊhem pŚepravy (viz pododd²l 4.1.3.4). 

Tlakov® n§doby 

mohou bĨt pouģ²v§ny, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 6 (VypuġtŊno) 

PP 7 Pro UN ļ²slo 2000 sm² bĨt celuloid pŚepravov§n t®ģ bez obalu na palet§ch, obalenĨ plastovou foli² a upevnŊnĨ 
vhodnĨmi prostŚedky, jako jsou ocelov® p§sy, jako vozov§ z§silka v uzavŚenĨch vozidlech nebo kontejnerech. 
Celkov§ (brutto) hmotnost palety nesm² pŚekroļit 1000 kg. 

PP 8 Pro UN ļ²slo 2002 mus² bĨt obaly konstruov§ny tak, aby se zamezilo vĨbuchu vlivem n§rŢstu vnitŚn²ho tlaku. 
Pro tyto l§tky nesmŊj² bĨt pouģity lahve, trubkov® n§doby a tlakov® sudy.  

PP 9 Pro UN ļ²sla 3175, 3243 a 3244 mus² obaly odpov²dat konstrukļn²mu typu, kterĨ vyhovŊl pŚi zkouġce tŊsnosti 
pro obalovou skupinu II. Pro UN 3175 se nevyģaduje zkouġka tŊsnosti, pokud jsou kapaliny ¼plnŊ nas§kl® v tuh® 
l§tce a jsou v tŊsnŊ uzavŚenĨch pytl²ch. 

PP 11 Pro UN ļ²slo 1309, obalovou skupinu III, a UN ļ²slo 1362 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou 
zabaleny v plastovĨch pytl²ch a jsou uloģeny na palet§ch pod smrġŠovac² nebo prŢtaģnou f·li². 

PP 12 Pro UN ļ²sla 1361, 2213 a UN ļ²slo 3077 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou pŚepravov§ny 
v uzavŚenĨch vozidlech nebo kontejnerech. 

PP 13 Pro pŚedmŊty spadaj²c² pod UN ļ²slo 2870 jsou dovoleny pouze skupinov® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® 
skupiny I. 

PP 14 Pro UN ļ²sla 2211, 2698 a 3314 nemus² obaly nutnŊ vyhovŊt zkouġk§m obalŢ dle kapitoly 6.1. 

PP 15 Pro UN ļ²sla 1324 a 2623 mus² obaly vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny III. 

PP 20 Pro UN ļ²slo 2217 mŢģe bĨt pouģita kaģd§ prachotŊsn§ a proti roztrģen² odoln§ n§doba. 

PP 30 Pro UN ļ²slo 2471 nejsou dovoleny vnitŚn² obaly z pap²ru nebo lepenky. 

PP 34 Pro UN ļ²slo 2969 (cel§ zrna) jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1. 

PP 37 Pro UN ļ²sla 2590 a 2212 jsou dovoleny pytle 5M1. Vġechny pytle jak®hokoli druhu mus² bĨt pŚepravov§ny 
v uzavŚenĨch vozidlech nebo kontejnerech nebo bĨt uloģeny v uzavŚenĨch tuhĨch pŚepravn²ch obalovĨch 
souborech. 

PP 38 Pro UN ļ²slo 1309, obalovou skupinu II, jsou pytle dovoleny pouze v uzavŚenĨch vozech nebo kontejnerech. 

PP 84 Pro UN ļ²slo 1057 se mus² pouģ²t tuh® vnŊjġ² obaly splŔuj²c² parametry obalov® skupiny II. Obaly mus² bĨt 
zkonstruov§ny, vyrobeny a upraveny tak, aby se zabr§nilo pohybu, ne¼mysln®mu z§ģehu prostŚedkŢ nebo 
n§hodn®mu uvolnŊn² hoŚlav®ho plynu nebo kapaliny. 
POZNĆMKA: K odpadovĨm zapalovaļŢm shromaģŅovanĨm jednotlivŊ viz kapitolu 3.3, zvl§ġtn² ustanoven² 
654. 

PP92 Pro UN ļ²sla 3531 a 3533 mus² bĨt obaly zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby dovolily ¼nik plynu nebo p§ry, aby 
se zamezilo n§rŢstu tlaku, kterĨ by mohl roztrhnout obaly v pŚ²padŊ ztr§ty stabilizace. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², specifick® pro RID a ADR 

RR 5 Bez ohledu na zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² PP 84 mus² bĨt dodrģena jen vġeobecn§ ustanoven² uveden§ 
v pododd²lech 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5 aģ 4.1.1.7, jestliģe je celkov§ (brutto) hmotnost kusu nejvĨġe 10 kg. 
POZNĆMKA: K odpadovĨm zapalovaļŢm shromaģŅovanĨm jednotlivŊ viz kapitolu 3.3, zvl§ġtn² ustanoven² 
654. 
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P 003 POKYN PRO BALENĉ P 003 

Nebezpeļn® vŊci mus² bĨt uloģeny do vhodnĨch vnŊjġ²ch obalŢ. Obaly mus² vyhovovat ustanoven²m uvedenĨm  
v pododd²lech 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a v odd²lu 4.1.3 a zkonstruov§ny tak, aby splnily konstrukļn² poģadavky 
odd²lu 6.1.4. Mus² bĨt pouģity vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce vzhledem 

k jejich vnitŚn²mu objemu a zamĨġlen®mu pouģit². Pokud se tento pokyn pro balen² pouģije pro pŚepravu pŚedmŊtŢ nebo 
vnitŚn²ch obalŢ skupinovĨch obalŢ, mus² bĨt obal zkonstruov§n a vyroben tak, aby se pŚedeġlo nezamĨġlen®mu 
vypadnut² pŚedmŊtŢ bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy.  

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 16 Pro UN ļ²slo 2800 mus² bĨt akumul§tory chr§nŊny pŚed zkraty a mus² bĨt bezpeļnŊ zabaleny v pevnĨch 
vnŊjġ²ch obalech. 

Pozn§mka 1: Akumul§tory chr§nŊn® proti vyteļen², kter® jsou ned²lnou souļ§st² mechanick®ho nebo 
elektronick®ho zaŚ²zen², nebo jsou nezbytn® pro jeho provoz, mus² bĨt bezpeļnŊ upevnŊny 
v drģ§ku akumul§toru na tŊchto zaŚ²zen²ch a chr§nŊny proti poġkozen²  
a zkratŢm. 

Pozn§mka 2: K pouģitĨm akumul§torŢm (UN ļ²slo 2800) viz P801. 

 

PP17 Pro UN ļ²slo 2037 nesm² ļist§ (netto) hmotnost kusŢ pŚekroļit 55 kg pro lepenkov® obaly nebo 125 kg pro 
ostatn² obaly. 

PP 19 Pro l§tky UN ļ²sel 1364 a 1365 je dovolena pŚeprava v ģoc²ch. 

PP 20 L§tky UN ļ²sel 1363, 1386, 1408 a 2793 mohou bĨt pŚepravov§ny v kaģd® prachotŊsn® a proti roztrģeni 
odoln® n§dobŊ. 

PP 32 L§tky UN ļ²sel 2857 a 3358 a velk® pŚedmŊty zas²lan® pod UN 3164 mohou bĨt pŚepravov§ny bez obalu 
v latŊn²ch nebo ve vhodnĨch pŚepravn²ch obalovĨch souborech. 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

PP 87 (VypuġtŊno)   

PP 88 (VypuġtŊno) 

PP90 Pro UN ļ²slo 3506 mus² bĨt pouģity hermeticky uzavŚen® vnitŚn² vloģky nebo pytle z pevn®ho nepropustn®ho 
a vŢļi prop²chnut² odoln®ho materi§lu, nepropouġtŊj²c²ho rtuŠ, kter® zabr§n² ¼niku l§tky z kusu bez ohledu na 
polohu nebo orientaci kusu. 

PP91 
Pro UN 1044 smŊj² bĨt velk® hasic² pŚ²stroje pŚepravov§ny tak® bez obalu, pokud jsou splnŊny poģadavky 
uveden® v 4.1.3.8.1 (a) aģ (e), ventily jsou chr§nŊny jednou z metod podle 4.1.6.8 (a) aģ (d) a jin® 
pŚ²sluġenstv² namontovan® na hasic²m pŚ²stroji je chr§nŊno tak, aby se zamezilo n§hodn® aktivaci. Pro ¼ļely 
tohoto zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² Ăvelk® hasic² pŚ²strojeñ jsou hasic² pŚ²stroje popsan® v odsec²ch (c) 
aģ (e) zvl§ġtn²ho ustanoven² 225 kapitoly 3.3. 

PP96 
Pro UN 2037 odpadov® plynov® kartuġe pŚepravovan® podle zvl§ġtn²ho ustanoven² 327 v kapitole 3.3, mus² 
bĨt obaly pŚimŊŚenŊ vŊtr§ny, aby se zabr§nilo vytv§Śen² nebezpeļn®ho ovzduġ² a hromadŊn² tlaku. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick§ pro RID a ADR:  

RR6 Pro UN ļ²slo 2037 mohou bĨt v pŚ²padŊ pŚepravy vozov® z§silky kovov® pŚedmŊty baleny tak® n§sleduj²c²m 
zpŢsobem: 
PŚedmŊty mus² bĨt seskupeny do jednotek na podloģk§ch a drģeny na m²stŊ vhodnĨm plastovĨm krytem; tyto 
jednotky mus² bĨt nastohov§ny a vhodnŊ zajiġtŊny na palet§ch. 

RR9 Pro UN 3509 nemus² obaly splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3. 

Mus² bĨt pouģity obaly splŔuj²c² poģadavky uveden® v 6.1.4, vyroben® jako tŊsn® nebo opatŚen® tŊsnŊ 
uzavŚenou vloģkou nebo pytlem, odolnĨmi proti proraģen² 

Jsou-li jedinĨmi obsaģenĨmi zbytky tuh® l§tky, kter® nejsou n§chyln® ke zkapalnŊn² pŚi pravdŊpodobnĨch 
teplot§ch bŊhem pŚepravy, smŊj² bĨt pouģity flexibiln² obaly.   

Jsou-li pŚ²tomn® kapaln® zbytky, mus² bĨt pouģity tuh® obaly se z§drģnĨmi prostŚedky (napŚ. absorpļn²m 
materi§lem).  

PŚed naplnŊn²m a pod§n²m k pŚepravŊ mus² bĨt kaģdĨ obal prohl®dnut, aby se zajistilo, ģe je bez koroze, 
kontaminace nebo jin®ho poġkozen². KaģdĨ obal vykazuj²c² zn§mky sn²ģen® pevnosti jiģ nesm² bĨt pouģit 
(menġ² prom§ļknut² nebo ġkr§bance nejsou povaģov§ny za sniģuj²c² pevnost obalu).  

Obaly urļen® pro pŚepravu obalŢ, vyŚazenĨch, pr§zdnĨch, nevyļiġtŊnĨch se zbytky vŊc² tŚ²dy 5.1 mus² bĨt 
zkonstruov§ny nebo upraveny tak, aby vŊci nemohly pŚij²t do styku se dŚevem nebo jakĨmkoli jinĨm hoŚlavĨm 
materi§lem. 
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P 004 POKYN PRO BALENĉ P 004 

Tento pokyn plat² pro UN ļ²sla 3473, 3476, 3477, 3478 a 3479. 

Jsou dovoleny n§sleduj²c² obaly:  
(1) Pro z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 

4.1.1.6 a 4.1.3: 
 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II.  
 

(2)  Pro z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ balen® se zaŚ²zen²m: pevn® vnŊjġ² obaly, kter® splŔuj² vġeobecn§ ustanoven² 
v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 a 4.1.3. 

 

Jsou-li z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ baleny se zaŚ²zen²m, mus² bĨt zabaleny do vnitŚn²ch obalŢ, nebo uloģeny 
ve vnŊjġ²m obalu s fixaļn²m materi§lem nebo dŊlic² stŊnou (stŊnami) tak, aby z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ 
byly chr§nŊny proti poġkozen², kter® mŢģe bĨt zpŢsobeno pohybem nebo rozm²stŊn²m obsahu ve vnŊjġ²m obalu. 
 
ZaŚ²zen² mus² bĨt zajiġtŊno proti pohybu uvnitŚ vnŊjġ²ho obalu. 
 
Pro ¼ļely tohoto pokynu pro balen² ĂzaŚ²zen²ñ znamen§ pŚ²stroj, vyģaduj²c² z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ, s nimiģ 
je balen, ke sv® ļinnosti. 
 

(3)  Pro z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ obsaģen® zaŚ²zen²: pevn® vnŊjġ² obaly, kter® splŔuj² vġeobecn§ ustanoven² 
v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 a 4.1.3. 

 

Velk§ robustn² zaŚ²zen² (viz 4.1.3.8) obsahuj²c² z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ smŊj² bĨt pŚepravov§na bez obalu. 
Pro z§sobn²ky do palivovĨch ļl§nkŢ obsaģen® v zaŚ²zen² mus² bĨt celĨ syst®m chr§nŊn proti zkratu  
a nechtŊn®mu uveden² do ļinnosti. 
 
POZNĆMKA:  Povolen® obaly v (2) a (3) mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

 
 
 

P 005 POKYN PRO BALENĉ P 005 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3528, 3529 a 3530. 

Pokud je motor nebo stroj vyroben a zkonstruov§n tak, ģe z§drģnĨ prostŚedek obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci poskytuje 
pŚimŊŚenou ochranu, nevyģaduje se vnŊjġ² obal. 
  
V opaļn®m pŚ²padŊ mus² bĨt nebezpeļn® vŊci obsaģen® v motorech nebo stroj²ch zabaleny ve vnŊjġ²ch obalech, 
vyrobenĨch z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce vzhledem ke kapacitŊ obalu a jeho zamĨġlen®mu 
pouģit², a splŔuj²c²ch pŚ²sluġn® poģadavky uveden® v 4.1.1.1, nebo mus² bĨt upevnŊny takovĨm zpŢsobem, ģe se 
neuvoln² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, napŚ. v lŢģk§ch nebo latŊn²ch nebo jinĨch manipulaļn²ch prostŚedc²ch. 
 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 
 
KromŊ toho zpŢsob, jakĨm jsou z§drģn® prostŚedky obsaģeny v motoru nebo stroji, mus² bĨt takovĨ, aby se za 
norm§ln²ch podm²nek pŚepravy pŚedeġlo poġkozen² z§drģnĨch prostŚedkŢ obsahuj²c²ch nebezpeļn® vŊci; a aby 
v pŚ²padŊ poġkozen² z§drģnĨch prostŚedkŢ obsahuj²c²ch kapaln® nebezpeļn® vŊci nebyl moģnĨ ¼nik nebezpeļnĨch vŊc² 
z motoru nebo stroje (k uspokojen² tohoto poģadavku sm² bĨt pouģita tŊsn§ vnitŚn² vloģka).    
 
Z§drģn® prostŚedky obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci mus² bĨt instalov§ny, zajiġtŊny a fixov§ny tak, aby se zamezilo jejich 
prasknut² nebo netŊsnosti a aby bylo moģno ovl§dat jejich pohyb uvnitŚ motoru nebo stroje   
bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. Fixaļn² materi§l nesm² nebezpeļnŊ reagovat s obsahem z§drģnĨch prostŚedkŢ. 
Ģ§dnĨ ¼nik obsahu nesm² podstatnŊ zhorġit ochrann® vlastnosti fixaļn²ho materi§lu.  
 

DodateļnĨ poģadavek: 

 
Jin® nebezpeļn® vŊci (napŚ. baterie, hasic² pŚ²stroje, z§sobn²ky stlaļen®ho vzduchu nebo bezpeļnostn² zaŚ²zen²) 
vyģadovan® pro fungov§n² nebo bezpeļnĨ provoz motoru nebo stroje mus² bĨt do motoru nebo stroje bezpeļnŊ 
zamontov§ny.  
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P 006 POKYN PRO BALENĉ P 006 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3537 aģ 3548. 

(1) Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Sudy  (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);   
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2) 
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

(2) KromŊ toho jsou pro robustn² pŚedmŊty dovoleny n§sleduj²c² obaly: 

Pevn® vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce ve vztahu k vnitŚn²mu 
objemu obalu a jeho zamĨġlen®mu pouģit². Obaly mus² splŔovat ustanoven² v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 a 4.1.3, aby 
se dos§hlo ¼rovnŊ ochrany, kter§ je alespoŔ rovnocenn§ ¼rovni ochrany stanoven® kapitolou 6.1. PŚedmŊty smŊj² 
bĨt pŚepravov§ny bez obalu nebo na palet§ch, pokud je nebezpeļnĨm vŊcem poskytov§na rovnocenn§ ochrana 
pŚedmŊtem, v nŊmģ jsou obsaģeny.  

 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

(3) KromŊ toho mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

(a) N§doby uvnitŚ pŚedmŊtŢ obsahuj²c² kapaliny nebo tuh® l§tky mus² bĨt vyrobeny z vhodn®ho materi§lu 
a zajiġtŊny v pŚedmŊtu takovĨm zpŢsobem, aby za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy nemohly prasknout, bĨt 
proraģeny nebo propouġtŊt svŢj obsah do vlastn²ho pŚedmŊtu nebo vnŊjġ²ho obalu; 

(b) N§doby obsahuj²c² kapaliny a vybaven® uz§vŊry mus² bĨt zabaleny tak, aby jejich uz§vŊry byly spr§vnŊ 
orientov§ny. N§doby mus² kromŊ toho vyhovovat ustanoven²m o zkouġce vnitŚn²m tlakem v 6.1.5.5; 

(c) N§doby, kter® jsou n§chyln® k prasknut² nebo snadn®mu proraģen², jako jsou ty, kter® jsou vyrobeny ze skla, 
porcel§nu nebo kameniny nebo z urļitĨch plastickĨch materi§lŢ, mus² bĨt Ś§dnŊ zajiġtŊny. Ģ§dnĨ ¼nik obsahu 
nesm² podstatnŊ zhorġit ochrann® vlastnosti  pŚedmŊtu ani vnŊjġ²ho obalu; 

(d) N§doby uvnitŚ pŚedmŊtŢ obsahuj²c² plyny mus² splŔovat poģadavky odd²lu 4.1.6 a kapitoly 6.2, jak je to vhodn®, 
nebo bĨt schopn® poskytnout rovnocennou ¼roveŔ ochrany jako pokyny pro balen² P200 nebo P208; 

(e) Nen²-li uvnitŚ pŚedmŊtu ģ§dn§ n§doba, mus² pŚedmŊt plnŊ uzavŚ²t nebezpeļn® l§tky a zabr§nit jejich ¼niku za 
norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

(4) PŚedmŊty mus² bĨt zabaleny tak, aby se zamezilo jejich pohybu a ne¼mysln®mu uveden² do ļinnosti za norm§ln²ch 

podm²nek pŚepravy. 
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P 010 POKYN PRO BALENĉ P 010 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² dle 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly 
Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost  

(viz 4.1.3.3)  

 
Sklo 1 litr 
Ocel 40 litrŢ 
 

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z plastu (1H1, 1H2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 

 Bedny  

z oceli (4A) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1, 4C2) 
z pŚekliģky (4D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
z lepenky (4G) 
z pŊnov®ho plastu (4H1) 
z tuh®ho plastu (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² vnitŚn² objem 
 (viz 4.1.3.3)  

Sudy  

z oceli, s neodn²matelnĨm v²kem (1A1) 450 litrŢ 
 
Kanystry  

z oceli, s neodn²matelnĨm v²kem (3A1) 60 litrŢ 
 
Kompozitn² obaly 250 litrŢ 

plastov§ n§doba v ocelovĨch sudech (6HA1)  
 
Ocelov® tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v 4.1.3.6. 

 
 

P 099 POKYN PRO BALENĉ P 099 

Mohou bĨt pouģity jen obaly schv§len® pro tyto vŊci pŚ²sluġnĨm org§nem. Kopie schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu mus² 
doprov§zet kaģdou z§silku, nebo pŚepravn² doklad mus² obsahovat z§pis, ģe byl obal schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem. 

 
 

P 101 POKYN PRO BALENĉ P 101 

Mohou bĨt pouģity jen obaly schv§len® pŚ²sluġnĨm org§nem v zemi pŢvodu. Pokud zemŊ pŢvodu nen² smluvn² stranou 
ADR, mus² bĨt obal schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem prvn²ho st§tu, kterĨ je smluvn² stranou ADR, do nŊhoģ z§silka dorazila. 
V pŚepravn²m dokladu mus² bĨt uvedena rozliġovac² znaļka st§tu, pouģ²van§ na vozidlech  
v mezin§rodn²m silniļn²m provozua, pro kterĨ  pŚ²sluġnĨ org§n pln² svou funkci, a to takto:  
ñObal schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem ...... ñ  (viz 5.4.1.2.1 (e)) 

a  Rozliġovac² znaļka st§tu registrace pouģ²van§ na motorovĨch a pŚ²pojnĨch vozidlech v mezin§rodn²m silniļn²m provozu, 
napŚ. podle Ģenevsk® ¼mluvy o silniļn²m provozu z roku 1949 nebo V²deŔsk® ¼mluvy o silniļn²m provozu z roku 1968. 

 
 

P 110(a)                                                              POKYN.PRO BALENĉ                                                            P 110(a) 

(VYHRAZENO) 
 

POZNĆMKA: Tento pokyn pro balen², uvedenĨ ve VzorovĨch pŚedpisech OSN, nen² dovolen pro pŚepravy dle ADR.  
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P 110(b) POKYN PRO BALENĉ P 110(b) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly Meziobaly  VnŊjġ² obaly 

 
N§doby 

 z kovu 
 ze dŚeva 
 z pryģe, vodiv® 
  z plastu, vodiv®ho 
 
Pytle  

 z pryģe, vodiv® 
 z plastu, vodiv®ho 

 
DŊlic² pŚep§ģky 

   z kovu 
   ze dŚeva 
   z plastu 
   z lepenky 

 
Bedny  

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
prachotŊsn®  (4C2) 

 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
  
 

 
Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 
 
PP 42 Pro UN ļ²sla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 a 0224, mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

 
(a) VnitŚn² obaly nesmŊj² obsahovat v²ce neģ 50 g vĨbuġn® l§tky (mnoģstv² odpov²daj²c² such® l§tce); 
(b) Komory vytvoŚen® dŊlic²mi pŚep§ģkami nesmŊj² obsahovat v²ce neģ jeden vnitŚn² obal, pevnŊ uloģenĨ; a 
(c) VnŊjġ² obal mŢģe bĨt rozdŊlen aģ na 25 komor. 

 
 
 

P 111 POKYN PRO BALENĉ P 111 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly 

Pytle  

 z vodotŊsn®ho pap²ru 
 z plastu 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 
 
N§doby 

 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z plastu 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N)  
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
jednoduch® (4C1) 

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 
(4C2) 

 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G) 
 z plastu (1H1, 1H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 43 Pro UN ļ²slo 0159 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud se jako vnŊjġ² obaly pouģij² kovov® (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 
1N1 nebo 1N2) nebo plastov® (1H1 nebo 1H2) sudy.  
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P 112(a) POKYN PRO BALENĉ 
(vlhļen® tuh® l§tky 1.1D) 

P 112(a) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z v²cevrstv®ho vodovzdorn®ho 
pap²ru  

 z plastu 
 z textiln² tkaniny 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 
 z plastov® tkaniny 
 
N§doby 

 z kovu 
 z plastu 

Pytle  

 z plastu 
 z textiln² tkaniny, s povlakem nebo 
vloģkou z plastu 

 
N§doby 

 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G) 
 z plastu (1H1, 1H2) 

DodateļnĨ poģadavek 

Meziobaly nejsou vyģadov§ny, pokud jsou jako vnŊjġ² obal pouģity tŊsn® sudy s odn²matelnĨm v²kem.  

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 26 Pro UN ļ²sla 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 a 0394 mus² bĨt obaly bez olova. 

PP 45 Pro UN ļ²sla 0072 a 0226 se nevyģaduj² meziobaly. 
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P 112(b) POKYN PRO BALENĉ 
(such® tuh® l§tky, jin® neģ pr§ġkovit® 1.1D) 

P 112(b) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z kraftov®ho pap²ru 
 z v²cevrstv®ho vodovzdorn®ho 
pap²ru 

 z plastu 
 z textiln² tkaniny 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 
 z plastov® tkaniny 

Pytle (jen pro UN ļ²slo 0150) 

 z plastu 
 z textiln² tkaniny, s povlakem 

nebo vloģkou z plastu 

Pytle  

 z plastov® tkaniny, prachotŊsn® 
(5H2) 

 z plastov® tkaniny, vodovzdorn® 
(5H3) 

 z plastov® folie (5H4) 
 z textiln² tkaniny, 
 prachotŊsn® (5L2) 
 vodovzdorn® (5L3) 
 z v²cevrstv®ho pap²ru, 

vodovzdorn® (5M2) 
 
Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N)  
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G) 
 z plastu (1H1, 1H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 26 Pro UN ļ²sla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 mus² bĨt obaly bez olova. 

PP 46 Pro UN ļ²slo 0209 se pro vloļkovitĨ nebo hrudkovitĨ TNT v such®m stavu doporuļuj² prachotŊsn® pytle (5H2) 
a nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost 30 kg. 

PP 47 Pro UN ļ²slo 0222 nejsou vyģadov§ny vnitŚn² obaly, pokud je vnŊjġ²m obalem pytel. 
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P 112(c) POKYN PRO BALENĉ 
(such® tuh® l§tky pr§ġkovit® 1.1D) 

P 112(c) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z v²cevrstv®ho vodovzdorn®ho 
pap²ru  

 z plastu 
 z plastov® tkaniny 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

Pytle  

 z v²cevrstv®ho 
vodovzdorn®ho pap²ru, 
s vnitŚn²m povlakem z plastu 

 
N§doby 

 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B)  
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2)  
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2)  
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky1G) 
 z plastu (1H1, 1H2) 

Dodateļn® poģadavky 

1. VnitŚn² obaly nejsou vyģadov§ny, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity sudy. 

2. Obaly mus² bĨt prachotŊsn®. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 26 Pro UN ļ²sla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 mus² bĨt obaly bez olova. 

PP 46 Pro UN ļ²slo 0209 se pro vloļkovitĨ nebo hrudkovitĨ TNT v such®m stavu doporuļuj² prachotŊsn® pytle (5H2) 
a nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost 30 kg. 

PP 48 Pro UN ļ²slo 0504 se nesmŊj² pouģ²t kovov® obaly. Obaly z jin®ho materi§lu s malĨm mnoģstv²m kovu, napŚ²klad 
kovov® uz§vŊry nebo jin§ kovov§ pŚ²sluġenstv², jak§ jsou zm²nŊna v 6.1.4, se nepovaģuj² za kovov® obaly. 
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P 113 POKYN PRO BALENĉ P 113 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z pap²ru 
 z plastu 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

nejsou nutn® Bedny 
 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G)  
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy 
 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 

DodateļnĨ poģadavek 

Tyto obaly mus² bĨt prachotŊsn®. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 49 Pro UN ļ²sla 0094 a 0305 nesm² vnitŚn² obal obsahovat v²ce neģ 50 g l§tky. 

PP 50 Pro UN ļ²slo 0027 nejsou nutn® vnitŚn² obaly, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity sudy. 

PP 51 Pro UN ļ²slo 0028 mohou bĨt pouģity jako vnitŚn² obaly archy kraftov®ho nebo voskovan®ho pap²ru. 
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P 114(a) POKYN PRO BALENĉ 
(vlhļen® tuh® l§tky) 

P 114(a) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z plastu 
 z textiln² tkaniny 
 z plastov® tkaniny 
 
N§doby 

 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

Pytle  

 z plastu 
 z textiln² tkaniny, s 

povlakem nebo vloģkou z plastu 
 
N§doby 

 z kovu 
 z plastu 
 
DŊlic² pŚep§ģky 

ze dŚeva 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z kovu, jin®ho neģ ocel nebo 

hlin²k (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 

Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
         z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

DodateļnĨ poģadavek 

Meziobaly se nevyģaduj², pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity tŊsn® sudy s odn²matelnĨm v²kem. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 26 Pro UN ļ²sla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 mus² bĨt obaly bez olova. 

PP 43 Pro UN ļ²slo 0342 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud se jako vnŊjġ² obaly pouģij² kovov® (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 
1N1 nebo 1N2) nebo plastov® (1H1 nebo 1H2) sudy.  
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P 114(b) POKYN PRO BALENĉ 
(such® tuh® l§tky) 

P 114(b) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z kraftov®ho pap²ru 
 z plastu 
 z prachotŊsn® textiln² tkaniny 
 z prachotŊsn® plastov® tkaniny 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z pap²ru 
 z plastu 
 z prachotŊsn® plastov® tkaniny 
 ze dŚeva 

nejsou nutn® Bedny  

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
jednoduch® (4C1) 

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
prachotŊsn® (4C2) 

 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 26 Pro UN ļ²sla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 mus² bĨt obaly bez olova. 

PP 48 Pro UN ļ²sla 0508 a 0509 se nesmŊj² pouģ²vat kovov® obaly. Obaly z jin®ho materi§lu s malĨm mnoģstv²m 
kovu, napŚ²klad kovov® uz§vŊry nebo jin§ kovov§ pŚ²sluġenstv², jak§ jsou zm²nŊna v 6.1.4, se nepovaģuj² za 
kovov® obaly. 

PP 50 Pro UN ļ²sla 0160, 0161 a 0508 nejsou nutn® vnitŚn² obaly, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity sudy. 

PP 52 Pro UN ļ²sla 0160 a 0161, pokud je pouģito kovovĨch sudŢ (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) jako vnŊjġ²ch 
obalŢ, mus² bĨt kovov® obaly konstruov§ny tak, aby se pŚedeġlo riziku vĨbuchu z dŢvodu n§rŢstu vnitŚn²ho tlaku 
z vnitŚn²ch nebo vnŊjġ²ch pŚ²ļin. 
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P 115 POKYN PRO BALENĉ P 115 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

N§doby 

 z plastu 
 ze dŚeva 

Pytle  

 z plastu v kovovĨch n§dob§ch 
 
Sudy  

 z kovu 
 
N§doby 

 ze dŚeva 

Bedny  

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
jednoduch® (4C1) 

 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
prachotŊsn® (4C2) 

 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva 

(4F) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 45 Pro UN ļ²slo 0144 se nevyģaduj² meziobaly. 

PP 53 Pro UN ļ²sla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vnŊjġ² obaly pouģity bedny, mus² bĨt vnitŚn² obaly uzavŚeny 
zakrytĨmi ġroubovĨmi uz§vŊry a nesmŊj² m²t vnitŚn² objem vŊtġ² neģ 5 litrŢ kaģdĨ. VnitŚn² obaly mus² bĨt 
obklopeny nehoŚlavĨmi absorpļn²mi fixaļn²mi materi§ly. Mnoģstv² absorpļn²ch fixaļn²ch materi§lŢ mus² bĨt 
dostateļn® k absorbov§n² veġker®ho kapaln®ho obsahu. Kovov® n§doby mus² bĨt navz§jem proloģeny fixaļn²m 
materi§lem. Ļist§ (netto) hmotnost pohonn® l§tky je omezena do 30kg na jeden kus, pokud jsou vnŊjġ²mi obaly 
bedny. 

PP 54 Pro UN ļ²sla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vnŊjġ² obaly pouģity sudy a jako meziobaly sudy, mus² bĨt 
tyto obklopeny nehoŚlavĨm fixaļn²m materi§lem v dostateļn®m mnoģstv² k absorbov§n² veġker®ho kapaln®ho 
obsahu. Kompozitn² obal, sest§vaj²c² z plastov® n§doby v kovov®m sudu, mŢģe bĨt pouģit nam²sto vnitŚn²ho 
obalu a meziobalu. ĻistĨ objem pohonn® l§tky na jeden kus nesm² pŚekroļit 120 litrŢ. 

PP 55 Pro UN ļ²slo. 0144 mus² bĨt vloģen absorpļn² fixaļn² materi§l. 

PP 56 Pro UN ļ²slo 0144 mohou bĨt jako vnitŚn² obaly pouģity kovov® n§doby. 

PP 57 Pro UN ļ²sla 0075, 0143, 0495 a 0497 mus² bĨt jako meziobaly pouģity pytle, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly 
pouģity bedny. 

PP 58 Pro UN ļ²sla 0075, 0143, 0495 a 0497 mus² bĨt jako meziobaly pouģity sudy, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly 
pouģity tak® sudy. 

PP 59 Pro UN ļ²slo 0144 mohou bĨt pouģity jako vnŊjġ² obaly lepenkov® bedny (4G)  

PP 60 Pro UN ļ²slo 0144 nesmŊj² bĨt pouģity hlin²kov® sudy (1B1 a 1B2) ani kovov® sudy z jin®ho kovu neģ oceli nebo 
hlin²ku (1N1 a 1N2).  
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P 116 POKYN PRO BALENĉ P 116 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z vodovzdorn®ho a 
olejovzdorn®ho pap²ru 

 z plastu 
 z textiln² tkaniny, s povlakem 
nebo vloģkou z plastu 

 z prachotŊsn® plastov® tkaniny 
 
N§doby 

 z vodovzdorn® lepenky  
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva, prachotŊsn® 
 
Balic² materi§ly 

 z vodovzdorn®ho pap²ru  
 z voskovan®ho pap²ru 
 z plastu 

nen² nutnĨ Pytle  

 z plastov® tkaniny (5H1, 
5H2, 5H3) 

 z v²cevrstv®ho 
vodovzdorn®ho pap²ru 
(5M2) 

 z plastov® folie (5H4) 
 z prachotŊsn® textiln² 

tkaniny (5L2) 
 z vodovzdorn® textiln² 

tkaniny (5L3) 
 
Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho 

dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 
Kanystry  

 z oceli (3A1, 3A2) 
 z plastu (3H1, 3H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 61 Pro UN ļ²sla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity 
tŊsn® sudy s odn²matelnĨm v²kem. 

PP 62 Pro UN ļ²sla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud je vĨbuġn§ l§tka obsaģena 
v materi§lu nepropustn®m pro kapaliny. 

PP 63 Pro UN ļ²slo 0081 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud je l§tka obsaģena v tuh®m plastu, nepropustn®m pro 
estery kyseliny dusiļn®. 

PP 64 Pro UN ļ²slo 0331 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity pytle (5H2, 5H3 nebo 
5H4). 

PP 65 (VypuġtŊno) 

PP 66 Pro UN ļ²slo 0081 nesmŊj² bĨt jako vnŊjġ² obaly pouģity pytle. 
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P 130 POKYN PRO BALENĉ P 130 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

nejsou nutn® nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu(4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 67 N§sleduj²c² ustanoven² plat² pro UN ļ²sla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 
0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 
0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 
0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 a 0510: 
 
RozmŊrn® a robustn² vĨbuġn® pŚedmŊty, obvykle urļen® pro vojensk® pouģit², bez svĨch roznŊcovac²ch 
prostŚedkŢ, nebo jejichģ roznŊcovac² prostŚedky jsou opatŚeny alespoŔ dvŊma ¼ļinnĨmi pojistnĨmi zaŚ²zen²mi, 
mohou bĨt pŚepravov§ny bez obalu. Pokud takov® pŚedmŊty maj² hnac² n§plnŊ, nebo jsou samohnac², jejich 
zapalovac² syst®my mus² bĨt chr§nŊny proti nam§h§n²m za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. Negativn² vĨsledek 
zkouġek s®rie 4 provedenĨch na nezabalen®m pŚedmŊtu ukazuje, ģe pŚedmŊt mŢģe bĨt uvaģov§n pro pŚepravu 
bez obalu. Takov® nezabalen® pŚedmŊty mohou bĨt uchyceny v lŢģk§ch nebo uloģeny v latŊn²ch nebo jinĨch 
vhodnĨch manipulaļn²ch prostŚedc²ch. 
 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 
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P 131 POKYN PRO BALENĉ P 131 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z pap²ru 
 z plastu 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
C²vky 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
  z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
         z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 68 Pro UN ļ²sla 0029, 0267 a 0455 nesmŊj² bĨt pytle a c²vky pouģity jako vnitŚn² obaly. 

 
 

P 132(a) POKYN PRO BALENĉ 
(PŚedmŊty sest§vaj²c² z uzavŚenĨch kovovĨch, plastovĨch nebo lepenkovĨch pouzder, 
kter§ obsahuj² vĨbuġnou trhavinu, nebo sest§vaj² s plastem spojenĨch vĨbuġnĨch 

trhavin)  

P 132(a) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

nejsou nutn® nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 

 
  



751 
 

P 132(b) POKYN PRO BALENĉ 
(PŚedmŊty bez uzavŚenĨch pouzder) 

P 132(b) 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lŢ 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z pap²ru 
 z plastu 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva,  
 jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 

 
 

P 133 POKYN PRO BALENĉ P 133 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Fixaļn² podloģky vybaven® 
dŊl²c²mi pŚep§ģkami 

 z lepenky 
 z plastu 
 ze dŚeva 

N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 

Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 

DodateļnĨ poģadavek 

N§doby se nevyģaduj² jako meziobaly, pokud jsou vnitŚn²mi obaly fixaļn² podloģky. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 69 Pro UN ļ²sla 0043, 0212, 0225, 0268 a 0306 nesmŊj² bĨt jako vnitŚn² obaly pouģity fixaļn² podloģky. 
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P 134 POKYN PRO BALENĉ P 134 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 vodovzdorn® 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z vlnit® lepenky 
 
Tuby  

 z lepenky  

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva 

(4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

 
 

P 135 POKYN PRO BALENĉ P 135 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z pap²ru 
 z plastu 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z pap²ru 
 z plastu 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z pŊnov®ho plastu (4H1) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
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P 136 POKYN PRO BALENĉ P 136 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z plastu 
 z textiln² tkaniny 
 
Bedny  

 z lepenky 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
DŊlic² pŚep§ģky ve vnŊjġ²ch 
obalech  

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

 
 

P 137 POKYN PRO BALENĉ P 137 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z plastu 
 
Bedny  

 z lepenky 
 
Pouzdra  

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 
DŊlic² pŚep§ģky ve vnŊjġ²ch 
obalech  

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
         z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 70 Pro UN ļ²sla 0059, 0439, 0440 a 0441, pokud jsou kumulativn² n§loģe baleny jednotlivŊ, mus² k·nick® dutiny 
smŊŚovat dolŢ a kus mus² bĨt oznaļen jak je zn§zornŊno na obr§zc²ch 5.2.1.10.1.1, nebo 5.2.1.10.1.2. Pokud 
jsou kumulativn² n§loģe baleny po p§rech, mus² k·nick® dutiny smŊŚovat proti sobŊ, aby se minimalizoval 
tryskovĨ efekt v pŚ²padŊ n§hodn®ho roznŊtu. 
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P 138 POKYN PRO BALENĉ P 138 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z plastu 
nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

DodateļnĨ poģadavek 

Pokud jsou konce pŚedmŊtŢ tŊsnŊ uzavŚeny, nejsou vnitŚn² obaly nezbytn®. 

 
 

P 139 POKYN PRO BALENĉ P 139 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obal  

Pytle  

 z plastu 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
C²vky 

 
Balic² materi§ly 

 z pap²ru 
 z plastu 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 71 Pro UN ļ²sla 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290 mus² bĨt konce bleskovice utŊsnŊny, napŚ. pevnŊ uchycenou 
z§tkou tak, aby se vĨbuġnina nemohla vysypat. Konce ohebn® bleskovice mus² bĨt bezpeļnŊ upevnŊny. 

PP 72 Pro UN ļ²sla 0065 a 0289 se nevyģaduj² vnitŚn² obaly, pokud jsou pŚedmŊty ve svitc²ch. 
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P 140 POKYN PRO BALENĉ P 140 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z plastu 
 
N§doby 

 ze dŚeva 
 
C²vky 

 
Balic² materi§ly 

 z kraftov®ho pap²ru 
 z plastu 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
  

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 73 Pro UN ļ²slo 0105 se nevyģaduje ģ§dnĨ vnitŚn² obal, pokud jsou konce pŚedmŊtŢ utŊsnŊny. 

PP 74 Pro UN ļ²slo 0101 mus² bĨt obal prachotŊsnĨ, ledaģe je rozbuġka v pap²rov®m pouzdru a oba konce pouzdra 
jsou zakryty odn²matelnĨmi ļepiļkami. 

PP 75 Pro UN ļ²slo 0101se nesmŊj² pouģ²t bedny nebo sudy z oceli, hlin²ku nebo jin®ho kovu. 

 
 

P 141 POKYN PRO BALENĉ P 141 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Fixaļn² podloģky vybaven® 
dŊlic²mi pŚep§ģkami 

 z plastu 
 ze dŚeva 
 
DŊlic² pŚep§ģky ve vnŊjġ²ch 
obalech  

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 
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P 142 POKYN PRO BALENĉ P 142 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z pap²ru 
 z plastu 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z pap²ru 
 
Fixaļn² podloģky vybaven® 
dŊlic²mi pŚep§ģkami 

 z plastu 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

jednoduch® (4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 

 
 

P 143 POKYN PRO BALENĉ P 143 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lu 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² v odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

Pytle  

 z kraftov®ho pap²ru 
 z plastu 
 z textiln² tkaniny 
 z pogumovan® textiln² tkaniny 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Fixaļn² podloģky vybaven® 
dŊlic²mi pŚep§ģkami 

 z plastu 
 ze dŚeva 

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, 

prachotŊsn® (4C2) 
 z pŚekliģky (4D) 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
 z lepenky (4G) 
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z pŚekliģky (1D) 
 z lepenky (1G)  
 z plastu (1H1, 1H2) 

DodateļnĨ poģadavek 

Nam²sto zde uvedenĨch vnitŚn²ch a vnŊjġ²ch obalŢ mohou bĨt pouģity kompozitn² obaly (6HH2) (plastov§ n§doba s vnŊjġ² 
bednou z tuh®ho plastu). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 76 Pro UN ļ²sla 0271, 0272, 0415 a 0491, pokud je pouģito kovovĨch obalŢ, mus² bĨt tyto kovov® obaly 
konstruov§ny tak, aby se zamezilo riziku vĨbuchu z dŢvodu n§rŢstu vnitŚn²ho tlaku z vnitŚn²ch nebo vnŊjġ²ch 
pŚ²ļin. 
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P 144 POKYN PRO BALENĉ P 144 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly  Meziobaly  VnŊjġ² obaly  

N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
DŊlic² pŚep§ģky ve vnŊjġ²ch 
obalech  

nejsou nutn® Bedny  

 z oceli (4A) 
 z hlin²ku (4B) 
 z jin®ho kovu (4N) 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva, jednoduch® 

(4C1) s kovovou vloģkou 
 z pŚekliģky (4D) s kovovou 

vloģkou 
 z rekonstituovan®ho dŚeva 

(4F) s kovovou vloģkou 
 z pŊnov® hmoty (4H1)  
 z tuh®ho plastu (4H2) 
 
Sudy  

 z oceli (1A1, 1A2) 
 z hlin²ku (1B1, 1B2) 
 z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
 z plastu (1H1, 1H2) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 77 Pro UN ļ²sla 0248 a 0249 mus² bĨt obaly chr§nŊny proti vniknut² vody. Pokud jsou zaŚ²zen² aktivovateln§ vodou 
pŚepravov§na bez obalu, mus² bĨt opatŚena nejm®nŊ dvŊma nez§vislĨmi ochrannĨmi prostŚedky proti vniknut² 
vody. 
 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 
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P 200 POKYN PRO BALENĉ P 200 

Druhy obalŢ: Lahve, trubkov® n§doby, tlakov® sudy a svazky lahv² 

 
L§hve, trubkov® n§doby, tlakov® sudy a svazky lahv² jsou dovoleny za podm²nky, ģe jsou dodrģena zvl§ġtn² ustanoven² 
pro balen² odd²lu 4.1.6, ustanoven² uveden§ d§le v odstavc²ch (1) aģ (9) a, je-li na nŊ odk§z§no ve sloupci ĂZvl§ġtn² 

ustanoven² pro balen²ñ tabulek 1, 2 nebo 3, pŚ²sluġn§ zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² uveden§ d§le v odstavci (10), jsou 
splnŊna. 

VġeobecnŊ 

(1) Tlakov® n§doby mus² bĨt uzavŚeny a bĨt tŊsn® tak, aby se zamezilo ¼niku plynŢ. 

(2) Tlakov® n§doby obsahuj²c² toxick® l§tky s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 (ppm), jak je uvedeno v tabulce, nesmŊj² bĨt 
vybaveny ģ§dnĨm zaŚ²zen²m na vyrovn§v§n² tlaku. ZaŚ²zen²mi pro vyrovn§v§n² tlaku mus² bĨt vybaveny  
UN tlakov® n§doby pouģ²van® pro pŚepravu UN 1013 oxidu uhliļit®ho a UN 1070 oxidu dusn®ho (rajsk®ho plynu). 

(3) N§sleduj²c² tŚi tabulky zahrnuj² stlaļen® plyny (tabulka 1), zkapalnŊn® a rozpuġtŊn® plyny (tabulka 2) a l§tky 
nespadaj²c² do tŚ²dy 2 (tabulka 3). Obsahuj²: 

(a) UN ļ²slo, pojmenov§n² a popis a klasifikaļn² k·d l§tky; 

(b) LC50 pro toxick® l§tky; 

(c)  druhy tlakovĨch n§dob dovolenĨch pro l§tku, oznaļen® p²smenem ĂXñ; 

(d) maxim§ln² lhŢta pro periodickou inspekci tlakovĨch n§dob; 

POZNĆMKA:  Pro tlakov® n§doby, u nichģ jsou pouģity kompozitn² materi§ly, mus² bĨt maxim§ln² lhŢta pro 
periodickou inspekci 5 rokŢ. LhŢta pro periodickou inspekci sm² bĨt prodlouģena aģ na lhŢtu stanovenou 
v tabulk§ch 1 a 2 (tj. 10 rokŢ), pokud je to schv§leno pŚ²sluġnĨm org§nem nebo organizac² povŊŚenou t²mto 
org§nem, kterĨ (kter§) udŊlil(a) typov® schv§len². 

(e) nejniģġ² zkuġebn² tlak tlakovĨch n§dob; 

(f) nejvyġġ² provozn² tlak tlakovĨch n§dob pro stlaļen® plyny (kde nen² ud§na ģ§dn§ hodnota, nesm² provozn² tlak 
pŚekroļit  dvŊ tŚetiny zkuġebn²ho tlaku) nebo nejvyġġ² stupeŔ (stupnŊ) plnŊn² v z§vislosti na zkuġebn²m tlaku 
(tlac²ch) pro zkapalnŊn® a rozpuġtŊn® plyny; 

(g) zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², kter§ jsou specifick§ pro urļitou l§tku. 

Zkuġebn² tlak, stupnŊ plnŊn² a poģadavky na plnŊn² 

(4) PoģadovanĨ nejniģġ² zkuġebn² tlak je 1 MPa (10 barŢ). 

(5) Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt v ģ§dn®m pŚ²padŊ plnŊny nad mezn² hodnotu dovolenou v n§sleduj²c²ch 
ustanoven²ch: 

(a) Pro stlaļen® plyny nesm² bĨt provozn² tlak vyġġ² neģ dvŊ tŚetiny zkuġebn²ho tlaku tlakovĨch n§dob. Omezen² 
horn² mezn² hodnoty provozn²ho tlaku jsou ud§na zvl§ġtn²m ustanoven²m pro balen² (10), Ăoñ. VnitŚn² tlak pŚi 
65 ÁC nesm² v ģ§dn®m pŚ²padŊ pŚekroļit zkuġebn² tlak. 

(b) Pro vysokotlak® zkapalnŊn® plyny mus² bĨt stupeŔ plnŊn² takovĨ, aby ust§lenĨ tlak pŚi 65 ÁC nepŚekroļil 
zkuġebn² tlak tlakovĨch n§dob. 
 
Pouģit² jinĨch zkuġebn²ch tlakŢ a stupŔŢ plnŊn² neģ tŊch, kter® jsou uvedeny v tabulce je dovoleno, s vĨjimkou 
pŚ²padŢ, kdy plat² zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² (10), Ăoñ, za podm²nky, ģe  

 
(i)    je splnŊno krit®rium zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² (10), Ărñ, pokud plat²; nebo 

(ii)    je splnŊno vĨġe uveden® krit®rium ve vġech ostatn²ch pŚ²padech. 

Pro vysokotlak® zkapalnŊn® plyny a smŊsi plynŢ, pro nŊģ nejsou k dispozici pŚ²sluġn® ¼daje, se nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² (FR) urļ² takto: 
 

FR = 8,5 x 10-4 x d g x Ph 

 
Kde           FR = nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² 

dg = hustota plynu (pŚi 15oC, 1 bar) (v kg/m3) 
                                 Ph = nejniģġ² zkuġebn² tlak (v barech). 
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P 200 POKYN PRO BALENĉ (pokraļov§n²) P 200 

Pokud nen² zn§ma hustota plynu, urļ² se nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² n§sledovnŊ: 

 

 

kde 

FR = nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v kg . l-1) 
Ph = nejniģġ² zkuġebn² tlak (v barech) 

MM = molekul§rn² hmotnost (v g.mol-1) 

R = 8,31451 x 10-2 barÖlÖmol-1ÖK-1 (plynov§ konstanta). 

Pro smŊsi plynŢ se prŢmŊrn§ molekul§rn² hmotnost urļuje v z§vislosti na objemovĨch koncentrac²ch jednotlivĨch 
komponentŢ. 

(c) Pro n²zkotlak® zkapalnŊn® plyny se nejvyġġ² hmotnost obsahu na litr hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu mus² 
rovnat 0,95 n§sobku hustoty kapaln® f§ze pŚi 50 ÁC; vedle toho, kapaln§ f§ze nesm² naplnit tlakovou n§dobu pŚi 
teplotŊ do 60 ÁC. Zkuġebn² tlak tlakov® n§doby mus² bĨt nejm®nŊ roven tenzi par (absolutn²) kapaliny pŚi 65 oC, 
minus 100 kPa (1 bar). 

 
 Pro n²zkotlak® zkapalnŊn® plyny a smŊsi plynŢ, pro nŊģ nejsou k dispozici pŚ²sluġn® ¼daje, se nejvyġġ² stupeŔ 

plnŊn² urļ² n§sledovnŊ: 
 

 

 
kde 
 

FR= nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v kg/l) 
BP= bod varu (ve stupn²ch K) 
dl= hustota kapaliny pŚi bodu varu (v kg/l). 

(d) Pro UN 1001 acetylen, rozpuġtŊnĨ a UN 3374 acetylen, bez rozpouġtŊdla, viz (10), zvl§ġtn² ustanoven² pro 
balen² Ăpñ. 

(e)     Pro zkapalnŊn® plyny plnŊn® se stlaļenĨmi plyny mus² bĨt obŊ sloģky ï zkapalnŊnĨ plyn a stlaļenĨ plyn ï br§ny 
v ¼vahu pŚi vĨpoļtu vnitŚn²ho tlaku v tlakov® n§dobŊ. 

 Nejvyġġ² hmotnost obsahu na litr hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu nesm² pŚekroļit 0,95 kr§t hustotu kapaln® f§ze 
pŚi 50 oC a kromŊ toho nesm² kapaln§ f§ze ¼plnŊ vyplnit tlakovou n§dobu pŚi jak®koli teplotŊ vyġġ² neģ 60 oC. 

           Po naplnŊn² nesm² vnitŚn² tlak pŚi 65 oC pŚekroļit zkuġebn² tlak tlakovĨch n§dob. Tlaky par a objemov® 
roztaģnosti vġech l§tek v tlakovĨch n§dob§ch mus² bĨt vzaty v ¼vahu. Nejsou-li k dispozici experiment§ln² ¼daje, 
mus² bĨt provedeny n§sleduj²c² kroky: 

           (i)    VĨpoļet tlaku p§ry zkapalnŊn®ho plynu a parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 15 oC (plnic² teplota); 

           (ii)   VĨpoļet objemov® roztaģnosti kapaln® f§ze v dŢsledku zahŚ²v§n² z 15 oC do 65 oC a vĨpoļet zbĨvaj²c²ho      
objemu pro plynnou f§zi; 

           (iii)    VĨpoļet parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 65 oC s ohledem na objemovou roztaģnost kapaln® f§ze; 

               POZNĆMKA:  Koeficient stlaļitelnosti stlaļen®ho plynu pŚi 15 oC a 65 oC mus² bĨt vzat v ¼vahu.  

           (iv)    VĨpoļet tlaku p§ry zkapalnŊn®ho plynu pŚi 65 oC; 

           (v)    CelkovĨ tlak je souļet tlaku p§ry zkapalnŊn®ho plynu a parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 65 oC; 

           (vi)   Uv§ģen² rozpustnosti stlaļen®ho plynu pŚi 65 oC v kapaln® f§zi. 

           Zkuġebn² tlak tlakov® n§doby nesm² bĨt niģġ² neģ vypoļtenĨ celkovĨ tlak minus 100 kPa (1 bar). 

           Jestliģe rozpustnost stlaļen®ho plynu v kapaln® f§zi nen² pro vĨpoļet zn§ma, mŢģe bĨt zkuġebn² tlak vypoļten 
bez uv§ģen² rozpustnosti plynu (pododstavec (vi)). 
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(6) JinĨ zkuġebn² tlak a stupeŔ plnŊn² smŊj² bĨt pouģity, pokud jsou splnŊny vġeobecn® poģadavky uveden® 
v odstavc²ch (4) a (5) vĨġe. 

(7) (a) PlnŊn² tlakovĨch n§dob sm² bĨt prov§dŊno pouze speci§lnŊ vybavenĨmi stŚedisky s kvalifikovanĨm person§lem 
pouģ²vaj²c²m vhodn® postupy. 

 Tyto postupy by mŊly zahrnovat ovŊŚen²: 

- zda n§doby a jejich vĨstroj odpov²daj² ADR; 

- zda jsou kompatibiln² s l§tkou, kter§ se m§ pŚepravovat; 

- zda nejsou poġkozeny tak, ģe by mohly ohrozit bezpeļnost; 

- zda je dodrģen stupeŔ plnŊn², popŚ²padŊ plnic² tlak; 

- zda znaļky a identifikace n§dob odpov²d§ pŚedpisŢm. 

 (b) LPG, kterĨ se m§ plnit do n§dob, mus² bĨt vysok® kvality; toto se povaģuje za splnŊn®, jestliģe je tento LPG 
v souladu s mezemi korozivity, jak je stanoveno v normŊ ISO 9162:1989. 

Periodick® inspekce 

(8) OpakovanŊ plniteln® tlakov® n§doby mus² bĨt podrobeny periodickĨm inspekc²m podle ustanoven² pododd²lu 
6.2.1.6 a popŚ²padŊ 6.2.3.5. 

(9) Pokud nejsou v n§sleduj²c²ch tabulk§ch uvedena zvl§ġtn² ustanoven² vztahuj²c² se k urļitĨm l§tk§m, mus² bĨt 
periodick® inspekce prov§dŊny: 

(a) kaģdĨch 5 let v pŚ²padŊ tlakovĨch n§dob urļenĨch pro pŚepravu plynŢ klasifikaļn²ch k·dŢ 1T, 1TF, 1TO, 
1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F a 4TC; 

(b) kaģdĨch 5 let v pŚ²padŊ tlakovĨch n§dob urļenĨch pro pŚepravu l§tek jinĨch tŚ²d; 

(c)        kaģdĨch 10 let v pŚ²padŊ tlakovĨch n§dob urļenĨch pro pŚepravu plynŢ klasifikaļn²ch k·dŢ 1A, 1O, 1F, 2A, 
2O a 2F. 

Pro tlakov® n§doby, u nichģ jsou pouģity kompozitn² materi§ly, mus² bĨt maxim§ln² lhŢta pro periodickou inspekci 
5 rokŢ. LhŢta pro periodickou inspekci sm² bĨt prodlouģena aģ na lhŢtu stanovenou v tabulk§ch 1 a 2 (tj. 10 rokŢ), 
pokud je to schv§leno pŚ²sluġnĨm org§nem nebo organizac² povŊŚenou t²mto org§nem, kterĨ (kter§) udŊlil(a) 
typov® schv§len². 

 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

(10)     Sn§ġenlivost materi§lŢ  

a:       Tlakov® n§doby ze slitiny hlin²ku se nesmŊj² pouģ²t  

b:       Ventily z mŊdi se nesmŊj² pouģ²vat. 

c:       Kovov® d²ly, kter® pŚich§zej² do styku s obsahem, nesmŊj² obsahovat v²ce neģ 65 % mŊdi. 

   d:     Jsou-li pouģ²v§ny ocelov® tlakov® n§doby nebo kompozitn² tlakov® n§doby s ocelovĨmi vloģkami, jsou 
dovoleny pouze ty, kter® maj² znaļku ĂHñ podle 6.2.2.7.4 (p).  

 

  

P 200 POKYN PRO BALENĉ (pokraļov§n²) P 200 



761 
 

P 200 POKYN PRO BALENĉ (pokraļov§n²) P 200 

PŚedpisy pro toxick® l§tky s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 (ppm)  

k: Otvory ventilŢ mus² bĨt opatŚeny plynotŊsnĨmi z§tkami nebo klobouļky zadrģuj²c²mi tlak se z§vity hod²c²mi 
se k z§vitŢm otvorŢ ventilŢ. Tyto z§tky nebo klobouļky mus² bĨt vyrobeny z materi§lu, na kterĨ nemŢģe obsah 
tlakov® n§doby negativnŊ pŢsobit. 

Kaģd§ lahev ve svazku lahv² mus² bĨt opatŚena vlastn²m ventilem, kterĨ mus² bĨt bŊhem pŚepravy uzavŚen. 
Po naplnŊn² mus² bĨt sbŊrn® potrub² vypr§zdnŊno, proļiġtŊno a uzavŚeno z§tkou. 

Svazky obsahuj²c² UN 1045 fluor, stlaļenĨ, mohou bĨt vybaveny uzav²rac²m ventilem pro skupinu lahv² 
nepŚekraļuj²c² 150 litrŢ celkov®ho hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu, nam²sto uzav²rac²ho ventilu na kaģd® 
l§hvi. 

L§hve a jednotliv® l§hve ve svazku mus² m²t zkuġebn² tlak nejm®nŊ 200 barŢ a minim§ln² tlouġŠku stŊny  
3,5 mm pro slitinu hlin²ku nebo 2 mm pro ocel. Jednotliv® l§hve nesplŔuj²c² tento poģadavek mus² bĨt 
pŚepravov§ny v tuh®m vnŊjġ²m obalu schopn®m ¼ļinnŊ chr§nit l§hve a jejich pŚ²sluġenstv² a vyhovuj²c²m 
parametrŢm obalov® skupiny I. Tlakov® sudy mus² m²t minim§ln² tlouġŠku stŊny stanovenou pŚ²sluġnĨm 
org§nem. 

Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt opatŚeny zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku. 

Lahve a jednotliv® lahve ve svazku maj² nejvyġġ² hydraulickĨ vnitŚn² objem omezen na 85 litrŢ. 

KaģdĨ ventil mus² bĨt schopen odolat zkuġebn²mu tlaku tlakov® n§doby a mus² bĨt spojen pŚ²mo s tlakovou 
n§dobou buŅ kuģelovĨm z§vitem, nebo jinĨmi prostŚedky, kter® splŔuj² poģadavky normy  
ISO 10692-2:2001. 

KaģdĨ ventil mus² bĨt buŅ bez tŊsnŊn² s neperforovanou membr§nou, nebo mus² bĨt typu, kterĨ zamez² ¼niku 
tŊsnŊn²m nebo kolem tŊsnŊn². 

PŚeprava v pouzdrech nen² dovolena. 

Kaģd§ tlakov§ n§doba mus² bĨt po naplnŊn² pŚezkouġena na tŊsnost. 

Specifick§ ustanoven² pro plyny 

l:  UN 1040 ethylenoxid sm² bĨt balen t®ģ do hermeticky uzavŚenĨch vnitŚn²ch obalŢ ze skla nebo z kovu 
uloģenĨch s vhodnĨm fixaļn²m materi§lem do lepenkovĨch, dŚevŊnĨch nebo kovovĨch beden, kter® splŔuj² 
parametry obalov® skupiny I. Nejvyġġ² dovolen® mnoģstv² ve vnitŚn²m obalu ze skla je 30 g a nejvyġġ² 
dovolen® mnoģstv² ve vnitŚn²m obalu z kovu je 200 g. Po naplnŊn² mus² bĨt kaģdĨ vnitŚn² obal pŚezkouġena 
tŊsnost t²m, ģe se vloģ² do hork® vodn² l§znŊ pŚi teplotŊ a na dobu, kter® jsou dostateļn® k tomu, aby se 
zajistilo dosaģen² vnitŚn²ho tlaku rovnaj²c²ho se tenzi par ethylenoxidu pŚi 55 ÁC. Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost ve vnŊjġ²m obalu nesm² pŚekroļit 2,5 kg. 

m:  Tlakov® n§doby se pln² do provozn²ho tlaku nepŚevyġuj²c²ho 5 barŢ. 

n:  L§hve a jednotliv® l§hve ve svazku lahv² nesmŊj² obsahovat v²ce neģ 5 kg plynu. Jsou-li svazky lahv² 
obsahuj²c² UN 1045 fluor, stlaļenĨ rozdŊleny do skupin lahv² podle zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² Ăkñ, sm² 
kaģd§ skupina obsahovat nejvĨġe 5 kg plynu. 

o:  Provozn² tlak ani stupeŔ plnŊn² uveden® v tabulk§ch nesmŊj² bĨt v ģ§dn®m pŚ²padŊ pŚekroļeny. 

p:  Pro UN 1001 acetylen, rozpuġtŊnĨ a UN 3374 acetylen, bez rozpouġtŊdla: lahve mus² bĨt naplnŊny 
homogenn²m monolitickĨm por®zn²m materi§lem; provozn² tlak a mnoģstv² acetylenu nesmŊj² pŚekroļit 
hodnoty pŚedepsan® ve schv§len² nebo popŚ²padŊ v norm§ch ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 nebo ISO 
3807:2013. 

Pro UN 1001 acetylen, rozpuġtŊnĨ: lahve mus² obsahovat mnoģstv² acetonu nebo vhodn®ho rozpouġtŊdla, 
jak je stanoveno ve schv§len² (viz ISO 3807-1:2000 nebo ISO 3807-2:2000 nebo ISO 3807:2013); lahve 
opatŚen® zaŚ²zen²mi pro vyrovn§v§n² tlaku nebo spojen® navz§jem sbŊrnĨm potrub²m mus² bĨt pŚepravov§ny 
ve svisl® poloze. 
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 AlternativnŊ pro UN 1001 acetylen, rozpuġtŊnĨ: lahve, kter® nejsou tlakovĨmi n§dobami certifikovanĨmi podle 
UN, smŊj² bĨt naplnŊny nemonolitickĨm por®zn²m materi§lem; provozn² tlak, mnoģstv² acetylenu  
a mnoģstv² rozpouġtŊdla nesmŊj² pŚekroļit hodnoty pŚedepsan® ve schv§len². Maxim§ln² lhŢta pro periodickou 
inspekci lahv² nesm² pŚekroļit pŊt let. 

Zkuġebn² tlak 52 barŢ se pouģije pouze u lahv² vybavenĨch tavnou z§tkou. 

q:  Otvory ventilŢ tlakovĨch n§dob pro pyroforn² plyny nebo pro hoŚlav® smŊsi plynŢ obsahuj²c² v²ce neģ 1 % 
pyroforn²ch slouļenin mus² bĨt opatŚeny plynotŊsnĨmi z§tkami nebo klobouļky, kter® mus² bĨt vyrobeny 
z materi§lu, na kterĨ nemŢģe obsah tlakov® n§doby negativnŊ pŢsobit. Jsou-li tyto tlakov® n§doby spojeny 
sbŊrnĨm potrub²m do svazku, mus² bĨt kaģd§ z tŊchto tlakovĨch n§dob opatŚena vlastn²m ventilem, kterĨ 
mus² bĨt bŊhem pŚepravy uzavŚen, a otvor ventilu sbŊrn® trubky mus² bĨt opatŚen plynotŊsnou z§tkou nebo 
klobouļkem zadrģuj²c²mi tlak. PlynotŊsn® z§tky nebo klobouļky mus² m²t z§vity, kter® se hod² k z§vitŢm 
otvorŢ ventilŢ. PŚeprava v pouzdrech nen² dovolena. 

r: StupeŔ plnŊn² tohoto plynu mus² bĨt omezen tak, aby v pŚ²padŊ, ģe dojde k ¼pln®mu rozkladu, tlak nepŚe    
kroļil dvŊ tŚetiny zkuġebn²ho tlaku tlakov® n§doby. 

ra:  Tento plyn sm² bĨt balen t®ģ do pouzder za n§sleduj²c²ch podm²nek: 

(a) Hmotnost plynu nesm² pŚekroļit 150 g na pouzdro; 

(b) Pouzdra mus² bĨt bez kazŢ, kter® by mohly zhorġit pevnost; 

(c) TŊsnost uz§vŊru mus² bĨt zajiġtŊna dodateļnĨm prostŚedkem (klobouļkem, korunkou, zaplombov§n²m, 
ov§z§n²m atd.); schopnĨm zabr§nit jak®mukoliv ¼niku z uz§vŊrov®ho syst®mu bŊhem pŚepravy. 

(d) Pouzdra mus² bĨt vloģena do vnŊjġ²ho obalu dostateļn® pevnosti. Kus nesm² v§ģit v²ce neģ 75 kg. 

s:  Tlakov® n§doby z hlin²kovĨch slitin mus² bĨt: 

-  vybaveny jen ventily z mosazi nebo z nerezov® oceli; a 

-  vyļiġtŊny od uhlovod²kov® kontaminace a nekontaminov§ny olejem. Tlakov® n§doby certifikovan® 
podle UN mus² bĨt vyļiġtŊny podle normy ISO 11621:1997. 

ta:  Jin§ krit®ria mohou bĨt pouģita pro plnŊn² svaŚovanĨch ocelovĨch l§hv² urļenĨch pro pŚepravu l§tek  
UN ļ²sla 1965: 

(a) se souhlasem pŚ²sluġnĨch org§nŢ st§tŢ, kde se pŚeprava uskuteļŔuje, a 

(b) pŚi vyhovŊn² ustanoven²m vnitrost§tn²ho pŚedpisu nebo normy uzn§vanĨm pŚ²sluġnĨmi org§ny. 

Pokud se krit®ria pro plnŊn² liġ² od krit®ri² uvedenĨch v P200 (5), mus² pŚepravn² doklad obsahovat prohl§ġen² 
ĂPŚeprava podle pokynu pro balen² P200, zvl§ġtn²ho ustanoven²   pro balen² tñ a ¼daj z§kladn² teploty pouģit® 
pro vĨpoļet stupnŊ plnŊn². 

Periodick§ inspekce 

u:  Interval mezi periodickĨmi zkouġkami mŢģe bĨt prodlouģen na 10 let u tlakovĨch n§dob z hlin²kovĨch slitin. 
Tato odchylka se mŢģe pouģ²t pro UN tlakov® n§doby jen tehdy, pokud byla slitina tlakov® n§doby podrobena 
zkouġce napŊŠov® koroze, jak je uvedeno v normŊ ISO 7866:2012+Cor 1:2014. 

ua: Interval mezi periodickĨmi zkouġkami mŢģe bĨt prodlouģen na 15 let pro l§hve a svazky takovĨch lahv² 
z hlin²kov® slitiny, jsou-li pouģita ustanoven² odstavce (13) tohoto pokynu pro balen². Toto neplat² pro l§hve 
vyroben® z hlin²kov® slitiny AA 6351. Pro smŊsi se toto ustanoven² Ăuañ sm² pouģ²t jen tehdy, pokud vġechny 
jednotliv® plyny ve smŊsi maj² v tabulce 1 nebo v tabulce 2 uvedeno Ăuañ. 

          v:    (1)  Interval mezi inspekcemi ocelovĨch lahv², kromŊ opakovanŊ plnitelnĨch svaŚovanĨch ocelovĨch lahv²  na 
plyny UN ļ²sel 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978, sm² bĨt prodlouģen na 15 let: 

 
(a) se souhlasem pŚ²sluġn®ho org§nu (org§nŢ) zemŊ (zem²), kde se prov§d² periodick§ inspekce  

a pŚeprava; a 
 

(b)  podle poģadavkŢ technick®ho pŚedpisu nebo normy uzn§vanĨch pŚ²sluġnĨm org§nem. 
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(2) Pro opakovanŊ plniteln® svaŚovan® ocelov® l§hve na plyny UN ļ²sel 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978 
sm² bĨt interval mezi inspekcemi prodlouģen na 15 let, jestliģe jsou pouģita ustanoven² odstavce (12) 
tohoto pokynu pro balen². 

 

va Pro bezeġv® ocelov® l§hve, kter® jsou vybaveny ventily zbytkov®ho tlaku (RPV) (viz POZNĆMKU d§le) 
zkonstruovanĨmi a vyzkouġenĨmi podle normy EN ISO 15996:2005 + A1:2007 nebo EN ISO 15996:2017 
a pro svazky bezeġvĨch ocelovĨch lahv² vybavenĨch hlavn²m(i) ventilem (ventily) se zaŚ²zen²m zbytkov®ho 
tlaku vyzkouġenĨm podle normy EN ISO 15996:2005 + A1:2007 nebo EN ISO 15996:2017, mŢģe bĨt interval 
mezi periodickĨmi zkouġkami prodlouģen na 15 let, jsou-li pouģita ustanoven² odstavce (13) tohoto pokynu 
pro balen². Pro smŊsi se toto ustanoven² Ăvañ sm² pouģ²t jen tehdy, pokud vġechny jednotliv® plyny ve smŊsi 
maj² v tabulce 1 nebo v tabulce 2 uvedeno Ăvañ. 

POZNĆMKA: ĂVentil zbytkov®ho tlakuñ (RPV) znamen§ uz§vŊr se zaŚ²zen²m zbytkov®ho tlaku, kter® 
zamezuje vnik§n² neļistot udrģov§n²m pozitivn²ho rozd²lu mezi tlakem uvnitŚ l§hve a tlakem ve vĨpustn®m 
otvoru ventilu. K zamezen² zpŊtn®ho toku tekutin do l§hve ze zdroje vyġġ²ho tlaku mus² bĨt funkce ĂzpŊtn®ho 
uz§vŊruñ (NRV) buŅ zahrnuta do zaŚ²zen² zbytkov®ho tlaku, nebo mus² bĨt ventil l§hve opatŚen dodateļnĨm 
zaŚ²zen²m, napŚ. regul§torem. 
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PŚedpisy pro J.N. poloģky a pro smŊsi 

z:  VĨrobn² materi§ly tlakovĨch n§dob a jejich vĨstroje se mus² sn§ġet s jejich obsahem a nesmŊj² s n²m reagovat 
za vytv§Śen² ġkodlivĨch nebo nebezpeļnĨch slouļenin. 

Zkuġebn² tlak a stupeŔ plnŊn² mus² bĨt vypoļteny podle pŚ²sluġnĨch ustanoven² odstavce (5). 

Toxick® l§tky s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 nesmŊj² bĨt pŚepravov§ny v trubkovĨch n§dob§ch, tlakovĨch sudech 
nebo MEGC a mus² splŔovat poģadavky zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² Ăkñ. Avġak smŊs oxidu dusnat®ho 
a oxidu dusiļit®ho (UN 1975) sm² bĨt pŚepravov§na v tlakovĨch sudech. 

U tlakovĨch n§dob obsahuj²c²ch pyroforn² plyny nebo hoŚlav® smŊsi plynŢ s v²ce neģ 1 % pyroforn²ch 
slouļenin mus² bĨt splnŊny poģadavky zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² Ăqñ. 

Mus² se uļinit potŚebn® kroky k zamezen² nebezpeļnĨm reakc²m (tj. polymeraci nebo rozkladu) bŊhem 
pŚepravy. Pokud je to nutn®, vyģaduje se stabilizace nebo pŚid§n² inhibitoru. 

SmŊsi obsahuj²c² UN 1911 diboran se pln² do takov®ho tlaku, aby v pŚ²padŊ ¼pln®ho rozkladu diboranu nebyly 
pŚekroļeny dvŊ tŚetiny zkuġebn²ho tlaku tlakov® n§doby. 

SmŊsi obsahuj²c² UN 2192 german, jin® neģ smŊsi do 35% germanu ve vod²ku nebo dus²ku nebo do 28 % 
germanu v h®liu nebo argonu, mus² bĨt plnŊny do takov®ho tlaku, aby v pŚ²padŊ, ģe dojde k ¼pln®mu rozkladu 
germanu, nebyly pŚekroļeny dvŊ tŚetiny zkuġebn²ho tlaku tlakov® n§doby. 

SmŊsi fluoru a dus²ku s koncentrac² fluoru niģġ² neģ 35 % objemovĨch mohou bĨt plnŊny do tlakovĨch n§dob 
aģ do maxim§ln²ho povolen®ho pracovn²ho tlaku, pŚi kter®m parci§ln² tlak fluoru nepŚekroļ² absolutn² hodnotu 
3,1 MPa (31 bar). 

ὴὶὥὧέὺὲþ ὸὰὥὯ ÂÁÒ
σρ

ὼ
ρ 

kde xf = koncentrace fluoru v % objemovĨch/100. 

SmŊsi fluoru a inertn²ch plynŢ s koncentrac² fluoru niģġ² neģ 35 % objemovĨch mohou bĨt plnŊny do 
tlakovĨch n§dob aģ do maxim§ln²ho povolen®ho pracovn²ho tlaku, pro kterĨ parci§ln² tlak fluoru nepŚekroļ² 
absolutn² hodnotu 3,1 MPa (31 bar), pŚiļemģ se pŚi vĨpoļtu parci§ln²ho tlaku nav²c zohledn² koeficient 
ekvivalence dus²ku podle normy ISO 10156:2017. 

ὴὶὥὧέὺὲþ ὸὰὥὯ ÂÁÒ
σρ

ὼ
ὼ ὑ ὼ ρ 

kde xf = koncentrace fluoru v % objemovĨch/100; 

 Kk = koeficient ekvivalence inertn²ho plynu ve vztahu k dus²ku   
(koeficient ekvivalence dus²ku); 

 xk = koncentrace inertn²ho plynu v % objemovĨch/100. 

Nicm®nŊ pracovn² tlak smŊs² fluoru a inertn²ch plynŢ vġak nesm² pŚekroļit 20 MPa (200 barŢ). Minim§ln² 
zkuġebn² tlak tlakovĨch n§dob pro smŊsi fluoru a inertn²ch plynŢ se rovn§ 1,5n§sobku pracovn²ho tlaku nebo 
20 MPa (200 barŢ), pŚiļemģ se pouģije vyġġ² hodnota. 

PŚedpisy pro l§tky nespadaj²c² do tŚ²dy 2 

ab:  Tlakov® n§doby mus² splŔovat tyto podm²nky: 

(i) Tlakov§ zkouġka mus² zahrnovat prohl²dku vnitŚku tlakovĨch n§dob a kontrolu vĨstroje; 

(ii)  Nav²c mus² bĨt kaģd® dva roky zkontrolov§na vhodnĨmi prostŚedky (napŚ. ultrazvukem) odolnost proti 
korozi a ovŊŚen stav vĨstroje; 

(iii)  TlouġŠka stŊn nesm² bĨt menġ² neģ 3 mm. 

ac:  Zkouġky a inspekce mus² bĨt provedeny pod dohledem znalce schv§len®ho pŚ²sluġnĨm org§nem. 

ad:  Tlakov® n§doby mus² splŔovat tyto podm²nky: 

(i)  Tlakov® n§doby mus² bĨt zkonstruov§ny pro vĨpoļtovĨ tlak nejm®nŊ 2,1 MPa (21 barŢ) (pŚetlak); 



765 
 

(ii)  KromŊ znaļen² pro opakovanŊ plniteln® n§doby mus² bĨt na tlakovĨch n§dob§ch uvedeny jasnŊ 
ļitelnĨmi a trvanlivĨmi p²smeny a ļ²slicemi n§sleduj²c² ¼daje: 

- UN ļ²slo a ofici§ln² pojmenov§n² pro pŚepravu l§tky podle odd²lu 3.1.2; 

  -  nejvyġġ² dovolen§ hmotnost pŚi plnŊn² a vlastn² hmotnost tlakov® n§doby, vļetnŊ vĨstroje, kter§ 
je na n§dobŊ bŊhem plnŊn², nebo celkov§ (brutto) hmotnost. 
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(11) PŚ²sluġn® poģadavky tohoto pokynu pro balen² jsou splnŊny pŚi pouģit² n§sleduj²c²ch norem: 

PŚ²sluġnĨ 
poģadavek 

Ļ²slo N§zev normy 

(7) 
EN 13365:2002+A1 

:2005 
PŚepraviteln® plynov® lahve ï Svazky lahv² pro st§l® a zkapalnŊn® plyny (kromŊ 
acetylenu) ï Inspekce v dobŊ plnŊn² 

(7) ISO 24431:2016 

Plynov® l§hve  - Bezeġv®, svaŚovan® a kompozitn² l§hve pro stlaļen® a 
zkapalnŊn® plyny (kromŊ acetyl®nu) ï inspekce v dobŊ plnŊn² 

POZNĆMKA: EN verze t®to normy splŔuje poģadavky a sm² bĨt rovnŊģ pouģita. 

(7) (a) ISO 10691:2004 
Plynov® l§hve ï OpakovanŊ plniteln® svaŚovan® ocelov® l§hve na zkapalnŊnĨ 
ropnĨ plyn (LPG) ï Postupy pro kontrolu pŚed, bŊhem a po naplnŊn² 

(7) (a) ISO 11755:2005 
Plynov® l§hve ï Svazky lahv² na stlaļen® a zkapalnŊn® plyny (s vĨjimkou 
acetylenu) ï Kontrola v dobŊ plnŊn² 

(7) (a) a (10) 
p 

EN ISO 11372:2011 
Plynov® l§hve ï L§hve na acetylen ï Plnic² podm²nky a kontrola bŊhem plnŊn² 

 

(7) (a) a (10) 
p 

EN ISO 13088:2011 

Plynov® l§hve ï Svazky lahv² na acetylen ï Plnic² podm²nky a kontrola bŊhem 
plnŊn² 

 

(7) a (10) ta 
(b) 

EN 1439:2021 
ZaŚ²zen² a pŚ²sluġenstv² na LPG ï Postup kontroly znovuplnitelnĨch lahv² na 
pŚepravu LPG pŚed plnŊn²m, v prŢbŊhu plnŊn² a po naplnŊn² 

(7) a (10) ta 
(b) 

EN 13952:2017 ZaŚ²zen² pro LPG a jejich pŚ²sluġenstv² ï Postupy plnŊn² lahv² na LPG 

(7) a (10) ta 
(b) 

EN 14794:2005 
ZaŚ²zen² pro LPG a jejich pŚ²sluġenstv² ï PŚepraviteln® opakovanŊ plniteln® 
hlin²kov® l§hve na zkapalnŊnĨ ropnĨ plyn (LPG) ï Postup pro kontrolu pŚed, 
bŊhem a po naplnŊn² 
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(12) Interval 15 let pro periodickou inspekci opakovanŊ plnitelnĨch svaŚovanĨch ocelovĨch lahv² sm² bĨt povolen podle 
zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² v (2) odstavce (10), jsou-li pouģita n§sleduj²c² ustanoven². 

 
1. Vġeobecn§ ustanoven² 

 
1.1 K aplikaci tohoto odd²lu nesm² pŚ²sluġnĨ org§n pŚen®st sv® ¼koly a povinnosti na organizace Xb (inspekļn² organizace 
typu B) ani na IS (vlastn² inspekļn² sluģby) (k definic²m organizac² Xb a IS viz 6.2.3.6.1). 
 
1.2 Vlastn²k lahv² mus² poģ§dat pŚ²sluġnĨ org§n o povolen² intervalu 15 let a mus² prok§zat, ģe jsou splnŊny poģadavky 
pododstavcŢ 2, 3 a 4. 
 
1.3 L§hve vyroben® od 1. ledna 1999 musely bĨt vyrobeny ve shodŊ s n§sleduj²c²mi normami: 
 

- EN 1442; nebo  
- EN 13322-1; nebo 
- PŚ²loha I, ļ§sti 1 aģ 3 smŊrnice Rady 84/527/EHSa 
jak jsou platn® podle tabulky v 6.2.4. 

 
Jin® l§hve vyroben® pŚed 1. lednem 2009 v souladu s ADR podle technick®ho pŚedpisu pŚijat®ho n§rodn²m pŚ²sluġnĨm 
org§nem smŊj² bĨt schv§leny pro interval 15 let, pokud pŚedstavuj² ¼roveŔ bezpeļnosti rovnocennou s ¼rovn² 
bezpeļnosti lahv² odpov²daj²c²ch ustanoven²m ADR platnĨm v dobŊ pod§n² ģ§dosti.   
 
1.4 Vlastn²k mus² poskytnout pŚ²sluġn®mu org§nu dokumentaci prokazuj²c², ģe l§hve vyhovuj² ustanoven²m pododstavce 
1.3. PŚ²sluġnĨ org§n mus² ovŊŚit, ģe jsou tyto podm²nky splnŊny. 
 
1.5 PŚ²sluġnĨ org§n mus² pŚekontrolovat, zda byla ustanoven² pododstavcŢ 2 a 3 splnŊna a spr§vnŊ pouģita. Jsou-li 
vġechna ustanoven² splnŊna, povol² interval 15 let pro l§hve. V tomto povolen² mus² bĨt jasnŊ identifikov§n typ l§hve (jak 
je uveden v typov®m schv§len²) nebo skupina lahv² (viz POZNĆMKU), na nŊģ se povolen² vztahuje. Povolen² mus² bĨt 
vyd§no vlastn²kovi; pŚ²sluġnĨ org§n si ponech§ kopii. Vlastn²k mus² uchov§vat dokumenty, dokud plat² pro l§hve povolen² 
intervalu 15 let.  
 
POZNĆMKA: Skupina lahv² je definov§na daty vĨroby identickĨch lahv² po dobu, bŊhem n²ģ se platn§ ustanoven² ADR 
a technick®ho pŚedpisu pŚijat®ho pŚ²sluġnĨm org§nem ve sv®m technick®m obsahu nezmŊnila. PŚ²klad: L§hve identick® 
konstrukce a objemu, kter® byly vyr§bŊny podle ustanoven² ADR platnĨch mezi 1. lednem 1985  
a 31. prosincem 1988 v kombinaci s technickĨm pŚedpisem pŚijatĨm pŚ²sluġnĨm org§nem platnĨm po tot®ģ obdob², tvoŚ² 
jednu skupinu ve smyslu ustanoven² tohoto odstavce.    
 
1.6 PŚ²sluġnĨ org§n mus² kontrolovat vlastn²ka lahv² z hlediska dodrģov§n² ustanoven² ADR a udŊlen®ho povolen² podle 
potŚeby, avġak alespoŔ kaģd® tŚi roky, nebo kdyģ dojde ke zmŊn§m v postupech. 
 
2. Provozn² ustanoven² 

 
2.1 L§hve, jimģ bylo udŊleno povolen² intervalu 15 let pro periodickou inspekci, mus² bĨt plnŊny jen v plnic²ch stŚedisc²ch 
pouģ²vaj²c²ch dokumentovanĨ syst®m kvality, aby bylo zajiġtŊno, ģe vġechna ustanoven² odstavce (7) tohoto pokynu pro 
balen² a poģadavky a odpovŊdnosti uveden® v normŊ EN 1439:2021 (nebo do 31. prosince 2024, EN 1439:2017) a EN 
13952:2017 jsou splnŊny a spr§vnŊ pouģity.  
 
2.2 PŚ²sluġnĨ org§n mus² ovŊŚit, zda jsou tyto poģadavky splnŊny, a kontrolovat to podle potŚeby, avġak alespoŔ kaģd® 
tŚi roky, nebo kdyģ dojde ke zmŊn§m v postupech. 
 
2.3 Vlastn²k mus² poskytnout pŚ²sluġn®mu org§nu dokumentaci prokazuj²c², ģe plnic² stŚedisko vyhovuje ustanoven²m 
pododstavce 2.1. 
 
2.4 Je-li plnic² stŚedisko us²dleno v jin® smluvn² stranŊ ADR, mus² vlastn²k dodateļnou dokumentac² prok§zat, ģe je toto 
plnic² stŚedisko patŚiļnŊ kontrolov§no pŚ²sluġnĨm org§nem t®to smluvn² strany ADR. 
 
2.5 K zabr§nŊn² vnitŚn² korozi mus² bĨt l§hve plnŊny pouze plyny vysok® kvality s velmi n²zkou potenci§ln² kontaminac². 
Toto se povaģuje za splnŊn®, jestliģe plyny odpov²daj² mez²m korozivity, jak je stanoveno v normŊ  
ISO 9162:1989.  
 

  

                                                           
a SmŊrnice Rady o sbliģov§n² z§konŢ ļlenskĨch st§tŢ tĨkaj²c² se svaŚovanĨch plynovĨch lahv² z nelegovan® oceli, 
uveŚejnŊn§ v ĐŚedn²m vŊstn²ku EvropskĨch spoleļenstv², ļ. L 300 ze dne 19.11.1984.   
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3. Ustanoven² pro kvalifikaci a periodickou inspekci 

 
3.1  L§hve typu nebo skupiny, kter® jsou jiģ v pouģ²v§n², pro nŊģ byl povolen interval 15 let a u nichģ se interval  
15 let aplikuje, mus² bĨt podrobov§ny periodick® inspekci podle 6.2.3.5.  
 
POZNĆMKA: K definici skupiny lahv² viz POZNĆMKU k pododstavci 1.5. 
 

3.2  Jestliģe l§hev s intervalem 15 let nevyhov² pŚi hydraulick® tlakov® zkouġce bŊhem periodick® inspekce,  
napŚ. dojde k roztrģen² nebo ¼niku, mus² vlastn²k prov®st analĨzu a vypracovat zpr§vu o pŚ²ļinŊ nevyhovŊn² a zda jsou 
dotļeny jin® l§hve (napŚ. t®hoģ typu nebo skupiny). V tomto posledn²m pŚ²padŊ mus² vlastn²k informovat pŚ²sluġnĨ org§n. 
PŚ²sluġnĨ org§n mus² pot® rozhodnout o n§leģitĨch opatŚen²ch a informovat pŚ²sluġn® org§ny vġech ostatn²ch smluvn²ch 
stran ADR.  
 

3.3  Jestliģe byla zjiġtŊna vnitŚn² koroze, jak je definov§na v pouģit® normŊ (viz pododstavec 1.3), mus² bĨt l§hev staģena 
z uģ²v§n² a nesm² j² bĨt poskytnuta ģ§dn§ dalġ² lhŢta pro plnŊn² a pŚepravu. 
 

3.4  L§hve, jimģ byl povolen interval 15 let, mus² bĨt vybaveny jen ventily zkonstruovanĨmi a vyrobenĨmi pro minim§ln² 
obdob² 15 let pouģ²v§n² podle EN 13152:2001 + A1:2003 nebo EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010, EN ISO 
14245:2019, EN ISO 14245:2021, EN ISO 15995:2010, EN ISO 15995:2019 nebo EN ISO 15995:2021. Po periodick® 
inspekci mus² bĨt l§hev opatŚena novĨm ventilem, s vĨjimkou toho, ģe ruļnŊ ovl§dan® ventily, kter® byly renovov§ny 
nebo prohl®dnuty podle EN 14912:2022, smŊj² bĨt znovu namontov§ny, pokud jsou vhodn® k pouģ²v§n² pro dalġ² obdob² 
15 let. Renovace nebo prohl²dka mus² bĨt provedeny jen vĨrobcem ventilŢ, nebo podle jeho technickĨch pokynŢ 
podnikem kvalifikovanĨm pro takovou pr§ci a pracuj²c²m pod dokumentovanĨm syst®mem kvality. 
 
4. Znaļen² 
 

L§hve, jimģ byl povolen interval 15 let pro periodickou inspekci podle tohoto odstavce, mus² bĨt dodatkovŊ opatŚeny 
jasnou a ļitelnou znaļkou ĂP15Yñ. Toto oznaļen² mus² bĨt odstranŊno, jestliģe l§hev jiģ nem§ povolen interval 15 let. 
 
POZNĆMKA: Tato znaļka se nevztahuje na l§hve podl®haj²c² pŚechodn®mu ustanoven² v 1.6.2.9, 1.6.2.10 nebo 
ustanoven²m zvl§ġtn²ho ustanoven² pro balen² v (1) odstavce (10) tohoto pokynu pro balen². 

 
(13) Interval 15 let pro periodick® inspekce bezeġvĨch ocelovĨch lahv² a lahv² z hlin²kov® slitiny, jakoģ i svazkŢ 
takovĨch lahv², mŢģe bĨt povolen podle zvl§ġtn²ch ustanoven² pro balen² Ăuañ nebo Ăvañ odstavce (10), jsou-li pouģita 
n§sleduj²c² ustanoven²: 
 
1. Vġeobecn§ ustanoven² 
 

1.1 Pro aplikaci tohoto odstavce nesm² pŚ²sluġnĨ org§n pŚen®st sv® ¼koly a povinnosti na organizace Xb (inspekļn² 
organizace typu B) ani na IS (vlastn² inspekļn² sluģby) (k definic²m organizac² Xb a IS viz 6.2.3.6.1).  
 
1.2 Vlastn²k lahv² nebo svazkŢ lahv² mus² poģ§dat pŚ²sluġnĨ org§n o povolen² intervalu 15 let a mus² prok§zat, ģe 
jsou splnŊny poģadavky pododstavcŢ 2, 3 a 4. 
 
1.3 L§hve vyroben® od 1. ledna 1999 musely bĨt vyrobeny podle jedn® z n§sleduj²c²ch norem: 

- EN 1964-1 nebo EN 1964-2; nebo 
- EN 1975; nebo 
- EN ISO 9809-1 nebo EN ISO 9809-2; nebo 
- EN ISO 7866; nebo 
- PŚ²loha I, ļ§sti 1 aģ 3 SmŊrnice Rady 84/525/EHSb a 84/526/EHSc 
       jak platily v dobŊ vĨroby (viz t®ģ tabulku v 6.2.4.1). 

 
Pro jin® l§hve vyroben® pŚed 1. lednem 2009 ve shodŊ s ADR podle technick®ho pŚedpisu pŚijat®ho n§rodn²m 
pŚ²sluġnĨm org§nem mŢģe bĨt povolen interval 15 let pro periodick® inspekce, pokud vykazuj² rovnocennou 
bezpeļnost s ustanoven²mi ADR platnĨmi v dobŊ pod§n² ģ§dosti. 

  

                                                           
b SmŊrnice Rady o sbliģov§n² pr§vn²ch a spr§vn²ch pŚedpisŢ ļlenskĨch st§tŢ tĨkaj²c²ch se bezeġvĨch ocelovĨch 
plynovĨch lahv², uveŚejnŊn§  v ĐŚedn²m vŊstn²ku EvropskĨch spoleļenstv² ļ. L 300 z 19.11.1984. 
c SmŊrnice Rady o sbliģov§n² pr§vn²ch a spr§vn²ch pŚedpisŢ ļlenskĨch st§tŢ tĨkaj²c²ch se bezeġvĨch plynovĨch lahv² 
z ļist®ho hlin²ku  a hlin²kov® slitiny, uveŚejnŊn§  v ĐŚedn²m vŊstn²ku EvropskĨch spoleļenstv² ļ. L 300 z 19.11.1984. 
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POZNĆMKA: Toto ustanoven² se povaģuje za splnŊn®, pokud byla l§hev novŊ posouzena postupem pro nov® 
posuzov§n² shody popsanĨm v PŚ²loze III SmŊrnice 2010/35/EU z 16. ļervna 2010 nebo v PŚ²loze IV, ļ§sti II SmŊrnice 
1999/36/ES z 29. dubna 1999. 
 
Pro l§hve a svazky lahv² oznaļen® znakem SpojenĨch n§rodŢ pro obaly, uvedenĨm v 6.2.2.7.2 (a), nesm² bĨt povolen 
interval 15 let pro periodick® inspekce.  
 
1.4 Svazky lahv² mus² bĨt konstruov§ny tak, aby dotyk mezi l§hvemi pod®l pod®ln® osy lahv² nezpŢsobil vnŊjġ² korozi. 
Klece a z§drģn® popruhy mus² bĨt takov®, aby se minimalizovalo nebezpeļ² koroze lahv². Materi§ly pro tlumen² n§razŢ 
pouģ²van® v klec²ch  jsou dovoleny pouze tehdy, pokud byly oġetŚeny tak, ģe je vylouļeno pohlcov§n² vody. PŚ²klady 
vhodnĨch materi§lŢ jsou vodovzdorn® p§sy a guma.   
 
1.5 Vlastn²k mus² pŚedloģit pŚ²sluġn®mu org§nu dokumentaci prokazuj²c², ģe l§hve splŔuj² ustanoven²  
pododstavce 1.3. PŚ²sluġnĨ org§n mus² ovŊŚit, ģe jsou tyto podm²nky splnŊny.  
 
1.6 PŚ²sluġnĨ org§n mus² pŚekontrolovat, zda byla ustanoven² pododstavcŢ 2 a 3 dodrģena a spr§vnŊ pouģita. Jestliģe 
byla vġechna ustanoven² dodrģena, povol² interval 15 let pro periodick® inspekce lahv² nebo svazkŢ lahv². V tomto 
povolen² mus² bĨt jasnŊ identifikov§na skupina lahv² (viz POZNĆMKA d§le), j²ģ se povolen² tĨk§. Povolen² mus² bĨt 
doruļeno vlastn²kovi; pŚ²sluġnĨ org§n si ponech§ jeho kopii. Vlastn²k mus² uchov§vat dokumentaci, dokud pro l§hve plat² 
povolen² intervalu 15 let.   
 
POZNĆMKA: Skupina lahv² je definov§na daty vĨroby identickĨch lahv² po dobu, bŊhem n²ģ se pŚ²sluġn§ ustanoven² 
ADR a technick®ho pŚedpisu pŚijat®ho pŚ²sluġnĨm org§nem ve sv®m technick®m obsahu nezmŊnila. PŚ²klad: L§hve 
identick® konstrukce a objemu, kter® byly vyrobeny podle ustanoven² ADR platnĨch mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 
1988 v kombinaci s technickĨm pŚedpisem pŚijatĨm pŚ²sluġnĨm org§nem platnĨm pro tot®ģ obdob², tvoŚ² skupinu ve 
smyslu ustanoven² tohoto odstavce. 
 
1.7 Vlastn²k mus² zajistit dodrģen² ustanoven² ADR a autorizace a mus² to prok§zat pŚ²sluġn®mu org§nu na jeho 
ģ§dost, nejm®nŊ vġak kaģd® 3 roky, nebo dojde-li k vĨznamnĨm zmŊn§m v postupech. 
 
2. Provozn² ustanoven² 

 
2.1 L§hve nebo svazky lahv², kterĨm byl povolen interval 15 let pro periodick® inspekce, mus² bĨt plnŊny jen v plnic²ch 
centrech pouģ²vaj²c²ch dokumentovanĨ a certifikovanĨ syst®m kvality, aby bylo zajiġtŊno, ģe vġechna ustanoven² 
odstavce (7) tohoto pokynu pro balen² a poģadavky a odpovŊdnosti uveden® v norm§ch EN ISO 24431:2016 nebo EN 
13365:2002 budou dodrģena a spr§vnŊ pouģita. Syst®m kvality, podle s®rie norem ISO 9000 nebo rovnocenn® normy, 
mus² bĨt certifikov§n akreditovanou nez§vislou organizac² uznanou pŚ²sluġnĨm org§nem. Toto zahrnuje postupy pro 
kontroly pŚed a po plnŊn² a proces plnŊn² pro l§hve, svazky lahv² a ventily. 
 
2.2 L§hve z hlin²kov® slitiny a svazky takovĨch lahv² bez RPV, kterĨm byl povolen interval 15 let pro periodick® 
inspekce, mus² bĨt pŚed kaģdĨm plnŊn²m zkontrolov§ny podle zdokumentovan®ho postupu, kterĨ mus² zahrnovat 
alespoŔ n§sleduj²c² operace:  

¶ OtevŚ²t ventil l§hve nebo hlavn² ventil svazku lahv² ke kontrole zbytkov®ho tlaku; 

¶ Pokud vych§z² plyn, sm² bĨt l§hev nebo svazek lahv² naplnŊn(a); 

¶ Pokud nevych§z² ģ§dnĨ plyn, mus² bĨt zkontrolov§n vnitŚn² stav l§hve nebo svazku lahv² na kontaminaci; 

¶ Pokud nen² zjiġtŊna ģ§dn§ kontaminace, sm² bĨt l§hev nebo svazek lahv² naplnŊn(a); 

Pokud je zjiġtŊna kontaminace, je nutno prov®st n§pravn® opatŚen². 
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2.3 Bezeġv® ocelov® l§hve vybaven® RPV a svazky bezeġvĨch ocelovĨch lahv² vybaven® hlavn²m(i) ventilem 
(ventily) se zaŚ²zen²m zbytkov®ho tlaku, kterĨm byl povolen interval 15 let pro periodick® inspekce, mus² bĨt pŚed kaģdĨm 
plnŊn²m zkontrolov§ny podle zdokumentovan®ho postupu, kterĨ mus² zahrnovat alespoŔ n§sleduj²c² operace: 

¶ OtevŚ²t ventil l§hve nebo hlavn² ventil svazku lahv² ke kontrole zbytkov®ho tlaku; 

¶ Pokud vych§z² plyn, sm² bĨt l§hev nebo svazek lahv² naplnŊn(a); 

¶ Pokud nevych§z² ģ§dnĨ plyn, mus² bĨt zkontrolov§na funkļnost zaŚ²zen² zbytkov®ho tlaku; 

¶ Pokud kontrola uk§ģe, ģe zaŚ²zen² zbytkov®ho tlaku zadrģelo tlak, sm² bĨt l§hev nebo svazek lahv² naplnŊn(a); 

¶ Pokud kontrola uk§ģe, ģe zaŚ²zen² zbytkov®ho tlaku nezadrģelo tlak, mus² bĨt zkontrolov§n vnitŚn² stav l§hve 

nebo svazku lahv² na kontaminaci; 
- Pokud nen² zjiġtŊna ģ§dn§ kontaminace, sm² bĨt l§hev nebo svazek lahv² naplnŊn(a) po opravŊ nebo vĨmŊnŊ 
zaŚ²zen² zbytkov®ho tlaku; 

- Pokud je zjiġtŊna kontaminace, je nutno prov®st n§pravn§ opatŚen². 
 
2.4 K zamezen² vnitŚn² koroze mus² bĨt l§hve a svazky lahv² plnŊny pouze plyny vysok® kvality s velmi n²zkĨm 
kontaminaļn²m potenci§lem. Toto se povaģuje za splnŊn®, je-li kompatibilita plynŢ s materi§lem pŚijateln§ podle norem 
EN ISO 11114-1:2020 a EN ISO 11114-2:2013 a kvalita plynu splŔuje specifikace v normŊ EN ISO 14175:2008 nebo, 
pro plyny, kter® nejsou v normŊ uvedeny, maj²-li tyto plyny minim§ln² ļistotu 99,5 % objemu a maxim§ln² vlhkost obsahu 
40 ml/m3 (ppm). Pro oxid dusnĨ mus² bĨt tyto hodnoty: minim§ln² ļistota 98 % objemu a maxim§ln² vlhkost obsahu 70 
ml/m3 (ppm).  
 
2.5 Vlastn²k mus² zajistit dodrģen² poģadavkŢ uvedenĨch ve 2.1 aģ 2.4 a mus² to pŚ²sluġn®mu org§nu prok§zat 
dokumentac² na jeho ģ§dost, nejm®nŊ vġak kaģd® 3 roky, nebo dojde-li k vĨznamnĨm zmŊn§m v postupech.   
 
2.6 Pokud plnic² centrum s²dl² ve st§tŊ jin® smluvn² strany ADR, mus² vlastn²k poskytnout pŚ²sluġn®mu org§nu na 
jeho ģ§dost dodateļnou dokumentaci prokazuj²c², ģe je pln²c² centrum odpov²daj²c²m zpŢsobem monitorov§no 
pŚ²sluġnĨm org§nem t®to smluvn² strany ADR. Viz t®ģ 1.2. 
 
3. Ustanoven² pro kvalifikaci a periodick® inspekce 

 
3.1 L§hve a svazky lahv², kter® jsou jiģ pouģ²v§ny a pro nŊģ byly splnŊny poģadavky pododstavce 2 od data posledn² 
periodick® inspekce ke spokojenosti pŚ²sluġn®ho org§nu, smŊj² m²t svŢj inspekļn² interval prodlouģen na 15 let od data 
posledn² periodick® inspekce. Jinak mus² bĨt zmŊna zkuġebn² periody z deseti na patn§ct let provedena v dobŊ 
periodick® inspekce. Ve zpr§vŊ o periodick® inspekci mus² bĨt uvedeno, ģe tato l§hev nebo tento svazek lahv² mus² bĨt 
vybaven zaŚ²zen²m zbytkov®ho tlaku. PŚ²sluġnĨ org§n mŢģe pŚijmout i jinou dokumentaci osvŊdļuj²c² tuto skuteļnost. 
 
3.2 Jestliģe l§hev s intervalem 15 let nevyhov² pŚi tlakov® zkouġce a dojde k jej²mu roztrģen² nebo uniku jej²ho 
obsahu, nebo je nedestruktivn² zkouġkou (NDT) bŊhem periodick® inspekce zjiġtŊna v§ģn§ z§vada, mus² vlastn²k 
prov®st analĨzu a vypracovat zpr§vu o pŚ²ļinŊ ne¼spŊġn® zkouġky a zda se to tĨk§ i jinĨch lahv² (napŚ. t®hoģ druhu 
nebo skupiny). V tomto posledn²m pŚ²padŊ mus² vlastn²k informovat pŚ²sluġnĨ org§n. PŚ²sluġnĨ org§n mus² pot® 
rozhodnout o n§leģitĨch opatŚen²ch a informovat pŚ²sluġn® org§ny vġech ostatn²ch smluvn²ch stran ADR. 
 
3.3 Jestliģe byla zjiġtŊna vnitŚn² koroze a jin® z§vady, jak jsou definov§ny v norm§ch pro periodick® inspekce, na 
nŊģ jsou odvol§vky uvedeny v 6.2.4, mus² bĨt l§hev staģena z pouģ²v§n² a nesm² j² bĨt poskytnuta ģ§dn§ dalġ² lhŢta pro 
plnŊn² a pŚepravu. 
 
3.4 L§hve nebo svazky lahv², kterĨm byl povolen interval 15 let pro periodick® inspekce, mus² bĨt vybaveny jen 
ventily zkonstruovanĨmi a vyzkouġenĨmi podle normy EN 849 nebo EN ISO 10297, jak platily v dobŊ vĨroby (viz t®ģ 
tabulku v 6.2.4.1). Po periodick® inspekci mus² bĨt namontov§n novĨ ventil, s vĨjimkou toho, ģe ventily, kter® byly 
renovov§ny nebo podrobeny inspekci podle normy EN ISO 22434:2022, smŊj² bĨt znovu namontov§ny.     
 
4. Znaļen² 

L§hve a svazky lahv², kterĨm byl povolen interval 15 let pro periodick® inspekce podle tohoto odstavce, mus² m²t 
vyznaļeno datum (rok) pŚ²ġt² periodick® inspekce, jak je vyģadov§no v pododd²lu 5.2.1.6 (c), a souļasnŊ mus² bĨt 
dodatkovŊ opatŚeny jasnou a ļitelnou znaļkou ĂP15Yñ. Tato znaļka mus² bĨt odstranŊna, jakmile l§hev nebo svazek 
lahv² jiģ nem§ povolen interval 15 let pro periodick® inspekce. 
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1002 VZDUCH, STLAĻENħ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1006 ARGON, STLAĻENħ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1016 OXID UHELNATħ, STLAĻENħ 1TF 3760 X X X X 5   u 

1023 SVĉTIPLYN, STLAĻENħ 1TF  X X X X 5    

1045  FLUOR, STLAĻENħ 1TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, 
n, o 

1046 HELIUM, STLAĻEN£ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1049 VODĉK, STLAĻENħ 1F  X X X X 10   d, 
ua, 
va 

1056 KRYPTON, STLAĻENħ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1065 NEON, STLAĻENħ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1066 DUSĉK, STLAĻENħ 1A  X X X X 10   ua, 
va 

1071 PLYN ROPNħ, STLAĻENħ 1TF  X X X X 5    

1072 KYSLĉK, STLAĻENħ 1O  X X X X 10   s, 
ua, 
va 

1612 HEXAETHYLTETRAFOSFĆT A 
STLAĻENħ PLYN, SMŉS 

1T  X X X X 5   z 

1660  OXID DUSNATħ, STLAĻENħ 1TOC 115 X   X 5 225 33 k, o 

1953 PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, 
HOřLAVħ, J.N. 

1TF ¢ 5000 X X X X 5   z 

1954 PLYN STLAĻENħ, HOřLAVħ, J.N. 1F  X X X X 10   z, 
ua, 
va 

1955 PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, J.N. 1T ¢ 5000 X X X X 5   z 

1956 PLYN STLAĻENħ, J.N. 1A  X X X X 10   z, 
ua, 
va 

1957 DEUTERIUM, STLAĻEN£ 1F  X X X X 10   d, 
ua, 
va 

1964 UHLOVODĉKY, PLYNN£, SMŉS, 
STLAĻENĆ, J.N. 

1F  X X X X 10   z, 
ua, 
va  
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1971 METHAN, STLAĻENħ nebo PLYN 
ZEMNĉ, STLAĻENħ, s vysokĨm 

obsahem methanu 

1F  X X X X 10   ua, 
va 

2034 VODĉK A METHAN, SMŉS, 
STLAĻENĆ 

1F  X X X X 10   d, 
ua, 

va 

2190  FLUORID KYSLĉKU, STLAĻENħ 1TOC 2.6 X   X 5 200 30 a, k, 
n, o 

3156 PLYN STLAĻENħ, PODPORUJĉCĉ 
HOřENĉ, J.N. 

1O  X X X X 10   z, 
ua, 
va 

3303  PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, 
PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, J.N. 

1TO ¢ 5000 X X X X 5   z 

3304  PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, 
ĢĉRAVħ, J.N. 

1TC ¢ 5000 X X X X 5   z 

3305  PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, 
HOřLAVħ, ĢĉRAVħ, J.N. 

1TFC ¢ 5000 X X X X 5   z 

3306  PLYN STLAĻENħ, TOXICKħ, 
PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, ĢĉRAVħ, 
J.N. 

1TOC ¢ 5000 X X X X 5   z 

 
a NetĨk§ se tlakovĨch n§dob z kompozitn²ch materi§lŢ. 
b Tam, kde nen² v tabulce uvedena ģ§dn§ hodnota, nesm² provozn² tlak pŚekroļit dvŊ tŚetiny hodnoty zkuġebn²ho 

tlaku. 
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1001 ACETYLEN, ROZPUĠTŉNħ 4F  X   X 10 60  c, p 

1005 AMONIAK (ĻPAVEK), 
BEZVODħ 

2TC 4000 X X X X 5 29 0.54 b, ra 

1008 FLUORID BORITħ 2TC 864 X X X X 5 225 0.715 a 

       300 0.86  

1009 BROMTRIFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 13B1) 

2A  X X X X 10 42 1.13 ra 

      120 1.44 ra 

      250 1.60 ra 

1010 BUTADIENY, STABILIZOVAN£ 
(1,2-butadien) nebo 

2F  X X X X 10 10 0.59 ra 

1010 BUTADIENY, STABILIZOVAN£ 
(1,3-butadien) nebo 

2F  X X X X 10 10 0.55 ra 

1010 BUTADIENY, SMŉS S 
UHLOVODĉKEM, 
STABILIZOVAN£ 

2F  X X X X 10 10 0.50 ra, v, 
z 

1011 BUTAN 2F  X X X X 10 10 0.52 ra, v 

1012 BUTEN (smŊsi butenŢ) nebo 2F  X X X X 10 10 0.50 ra, z 

1012 BUTEN (1-buten) nebo 2F  X X X X 10 10 0.53  

1012 BUTEN (cis-2-buten) nebo 2F  X X X X 10 10 0.55  

1012 BUTEN (trans-2-buten) 2F  X X X X 10 10 0.54  

1013 OXID UHLIĻITħ 2A  X X X X 10 190 0.68 ra, 
ua, 
va 

         250 0.76 ra, 
ua, 
va 

1017 CHLčR 2TOC 293 X X X X 5 22 1.25 a, ra 

1018 CHLORDIFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 22) 

2A  X X X X 10 27 1.03 ra 

1020 CHLORPENTAFLUORETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 115) 

2A  X X X X 10 25 1.05 ra 

1021 1-CHLOR-1,2,2,2-
TETRAFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 124) 

2A  X X X X 10 11 1.20 ra 

1022  CHLORTRIFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 13) 

2A  X X X X 10 100 0.83 ra 

      120 0.90 ra 

      190 1.04 ra 

      250 1.11 ra 

1026 DIKYAN 2TF 350 X X X X 5 100 0.70 ra, u 

1027 CYKLOPROPAN 2F  X X X X 10 18 0.55 ra 

1028  DICHLORDIFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 12) 

2A  X X X X 10 16 1.15 ra 
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1029  DICHLORFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 21) 

2A  X X X X 10 10 1.23 ra 

1030 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 152a) 

2F  X X X X 10 16 0.79 ra 

1032 DIMETHYLAMIN, BEZVODħ 2F  X X X X 10 10 0.59 b, ra 

1033 DIMETHYLETHER 2F  X X X X 10 18 0.58 ra 

1035 ETHAN 2F  X X X X 10 95 0.25 ra 

      120 0.30 ra 

      300 0.40 ra 

1036 ETHYLAMIN 2F  X X X X 10 10 0.61 b, ra 

1037 CHLORETHAN 
(ETHYLCHLORID) 

2F  X X X X 10 10 0.80 a, ra 

1039 ETHYLMETHYLETHER 2F  X X X X 10 10 0.64 ra 

1040 ETHYLENOXID, nebo 
ETHYLENOXID S DUSĉKEM, aģ 
do nejvĨġe pŚ²pustn®ho 
celkov®ho tlaku 1 MPa (10 bar) 
pŚi 50 ÁC 

2TF 2900 X X X X 5 15 0.78 l, ra 

1041 ETHYLENOXID A OXID 
UHLIĻITħ, SMŉS, s v²ce neģ 9 
%, ale nejvĨġe 87 % 
ethylenoxidu 

2F  X X X X 10 190 0.66 ra 

      250 0.75 ra 

1043 HNOJIVO V ROZTOKU s 
volnĨm ļpavkem 

4A  X  X X 5   b, z 

1048 BROMOVODĉK, BEZVODħ 2TC 2860 X X X X 5 60 1.51 a, d, 
ra 

1050 CHLOROVODĉK, BEZVODħ 2TC 2810 X X X X 5 100 0.30 a, d, 
ra  

      120 0.56 a, d, 
ra 

      150 0.67 a, d, 
ra  

      200 0.74 a, d, 
ra 

1053 SIROVODĉK 2TF 712 X X X X 5 48 0.67 d, ra, 
u 

1055 ISOBUTEN 2F  X X X X 10 10 0.52 ra 

1058 PLYNY ZKAPALNŉN£, 
nehoŚlav®, pŚekryt® dus²kem, 
oxidem uhliļitĨm nebo 
vzduchem 

2A  X X X X 10  ra, z 
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1060 METHYLACETYLEN A 
PROPADIEN, SMŉS, 
STABILIZOVANĆ 

2F  X X X X 10 1.  c, ra, 
z 

 Propadien s 1% aģ 4% 
methylacetylenu 

2F  X X X X 10 22 0.52 c, ra 

 SmŊs P1 2F  X X X X 10 30 0.49 c, ra 

 SmŊs P2 2F  X X X X 10 24 0.47 c, ra 

1061 METHYLAMIN, BEZVODħ 2F  X X X X 10 13 0.58 b, ra 

1062 BROMMETHAN 
(METHYLBROMID),s nejvĨġe 2 
% chlorpikrinu 

2T 850 X X X X 5 10 1.51 a 

1063 CHLORMETHAN 
(METHYLCHLORID) (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 40) 

2F  X X X X 10 17 0.81 a, ra 

1064 METHANTHIOL 
(METHYLMERKAPTAN) 

2TF 1350 X X X X 5 10 0.78 d, ra, 
u 

1067 OXID DUSIĻITħ 2TOC 115 X  X X 5 10 1.30 k 

1069 CHLORID NITROSYLU 
(NITROSYLCHLORID) 

2TC 35 X   X 5 13 1.10 k, ra 

1070 OXID DUSNħ (RAJSKħ PLYN) 2O  X X X X 10 180 0.68 ua, va 

      225 0.74 ua, va 

      250 0.75 ua, va 

1075 PLYNY ROPN£, ZKAPALNŉN£ 2F  X X X X 10   v, z 

1076 FOSGEN 2TC 5 X  X X 5 20 1.23 a, k, 
ra 

1077 PROPEN 2F  X X X X 10 27 0.43 ra 

1078 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK, J.N. 

2A  X X X X 10   ra, z 

 SmŊs F1 2A  X X X X 10 12 1.23  

 SmŊs F2 2A  X X X X 10 18 1.15  

 SmŊs F3 2A  X X X X 10 29 1.03  

1079 OXID SIřIĻITħ 2TC 2520 X X X X 5 12 1.23 ra 

1080 FLUORID SĉROVħ 2A  X X X X 10 70 1.06 ra, ua, 
va 

         140 1.34 ra, ua, 
va 

         160 1.38 ra 

1081 TETRAFLUORETHYLEN, 
STABILIZOVANħ 

2F  X X X X 10 200  m, o, r 

1082 CHLORTRIFLUORETHYLEN, 
STABILIZOVANħ (CHLADICĉ 
PLYN R1113) 

2TF 2000 X X X X 5 19 1.13 ra, u 

1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODħ 2F  X X X X 10 10 0.56 b, ra 

1085 VINYLBROMID, 
STABILIZOVANħ 

2F  X X X X 10 10 1.37 a, ra 
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1086 VINYLCHLORID, 
STABILIZOVANħ 

2F  X X X X 10 12 0.81 a, ra  

1087 VINYLMETHYLETHER, 
STABILIZOVANħ 

2F  X X X X 10 10 0.67 ra 

1581 CHLORPIKRIN A 
METHYLBROMID, SMŉS, s 
v²ce neģ 2 % chlorpikrinu 

2T 850 X X X X 5 10 1.51 a 

1582 CHLORPIKRIN A 
METHYLCHLORID, SMŉS 

2T d X X X X 5 17 0.81 a 

1589 CHLORKYAN, 
STABILIZOVANħ 

2TC 80 X   X 5 20 1.03 k 

1741 CHLORID BORITħ 2TC 2541 X X X X 5 10 1.19 a, ra 

1749 FLUORID CHLORITħ 
(CHLORTRIFLUORID) 

2TOC 299 X X X X 5 30 1.40 a 

1858 HEXAFLUORPROPYLEN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 1216) 

2A  X X X X 10 22 1.11 ra 

1859 FLUORID KřEMIĻITħ 2TC 922 X X X X 5 200 0.74 
a 

      300 1.10 

1860 VINYLFLUORID, 
STABILIZOVANħ 

 

2F  X X X X 10 250 0.64 a, ra 

1911 DIBORAN 2TF 80 X   X 5 250 0.07 d, k, o 

1912 CHLORMETHAN 
(METHYLCHLORID) A 
DICHLORMETHAN, SMŉS 

2F  X X X X 10 17 0.81 a, ra 

1952 ETHYLENOXID A OXID 
UHLIĻITħ, SMŉS, obsahuj²c² 
nejvĨġe 9 % ethylenoxidu 

 

2A  X X X X 10 190 0.66 ra 

      250 0.75 ra 

1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-
TETRAFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 114) 

 

2A  X X X X 10 10 1.30 ra 

1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 1132a) 

 

2F  X X X X 10 250 0.77 ra 

1962 ETHYLEN 2F  X X X X 10 225 0.34  

      300 0.38  

1965 UHLOVODĉKY, PLYNN£, 
SMŉS, ZKAPALNŉNĆ, J.N. 

2F  X X X X 10  b ra, ta,  

v, z 

 SmŊs A 2F      10 10 0.50  

 SmŊs A01 2F      10 15 0.49  

 SmŊs A02 2F      10 15 0.48  

 SmŊs  A0 2F      10 15 0.47  
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 SmŊs A1 2F      10 20 0.46  

 SmŊs B1 2F      10 25 0.45  

 SmŊs B2 2F      10 25 0.44  

 SmŊs B 2F      10 25 0.43  

 SmŊs C 2F      10 30 0.42  

1967 INSEKTICID, PLYNNħ, 
TOXICKħ, J.N. 

2T  X X X X 5   z 

1968 INSEKTICID, PLYNNħ, J.N. 2A  X X X X 10   ra, z 

1969 ISOBUTAN 2F  X X X X 10 10 0.49 ra, v 

1973 CHLORDIFLUORMETHAN A 
CHLORPENTAFLUOR 
ETHAN, SMŉS s konstantn²m 
bodem varu s cca 49 % 
chlortrifluormethanu  
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 502) 

2A  X X X X 10 31 1.01 ra 

1974 BROMCHLORDIFLUOR 
METHAN (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
12B1) 

2A  X X X X 10 10 1.61 ra 

1975 OXID DUSNATħ A OXID 
DUSIĻITħ, SMŉS 

2TOC 115 X  X X 5   k, z 

1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK RC 318) 

2.A  X X X X 10 11 1.32 ra 

1978 PROPAN 2F  X X X X 10 23 0.43 ra, v 

1982 TETRAFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 14) 

2A  X X X X 10 200 0.71  

      300 0.90  

1983 1-CHLOR-2,2,2-
TRIFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 133a) 

2A  X X X X 10 10 1.18 ra 

1984 TRIFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 23) 

2A  X X X X 10 190 0.88 ra 

      250 0.96 ra 

2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 143a) 

2F  X X X X 10 35 0.73 ra 

2036 XENON 2A  X X X X 10 130 1.28  

2044 2,2-DIMETHYLPROPAN 2F  X X X X 10 10 0.53 ra 
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2073 AMONIAK (ĻPAVEK), 
ROZTOK, vodnĨ, s hustotou 
menġ² neģ 0,880 kg/l pŚi 15 ÁC, 

4A          

 s v²ce neģ 35 %, ale nejvĨġe 40 
% amoniaku (ļpavku) 

4A  X X X X 5 10 0.80 b 

 s v²ce neģ 40 %, ale nejvĨġe 50 
% amoniaku (ļpavku) 

4A  X X X X 5 12 0.77 b 

2188 ARSENOVODĉK (ARSIN) 2TF 178 X   X 5 42 1.10 d, k 

2189 DICHLOROSILAN 2TFC 314 X X X X 5 10 

200 

0.90 

1.08 
a 

2191 FLUORID SULFURYLU 
(SULFURYLFLUORID) 

2T 3020 X X X X 5 50 1.10 u 

2192 GERMANOVODĉK (GERMAN) c 

 
2TF 620 X X X X 5 250 0.064 d, r, 

ra, q 

2193 HEXAFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 116) 

 

2A  X X X X 10 200 1.13  

2194  FLUORID SELENOVħ 

 
2TC 50 X   X 5 36 1.46 k, ra 

2195 FLUORID TELUROVħ 

 
2TC 25 X   X 5 20 1.00 k, ra 

2196 FLUORID WOLFRAMOVħ 

 
2TC 218 X X X X 5 10 3.08 a,  ra 

2197 JODOVODĉK, BEZVODħ 

 
2TC 2860 X X X X 5 23 2.25 a, d, 

ra 

2198 FLUORID FOSFOREĻNħ 

 
2TC 261 X X X X 5 200 0.90  

      300 1.25  

2199 FOSFOROVODĉK (FOSFIN) c 2TF 20 X   X 5 225 0.30 d, k, 
ra, q 

      250 0.45 d, k, 
ra, q 

2200 PROPADIEN, STABILIZOVANħ 

 
2F  X X X X 10 22 0.50 ra 

2202 SELENOVODĉK, BEZVODħ 

 
2TF 51 X   X 5 31 1.60 k 

2203 SILAN c 2F  X X X X 10 225 0.32 q 

      250 0.36 q 

2204 SULFID KARBONYLU 
(KARBONYLSULFID) 

 

2TF 1700 X X X X 5 30 0.87 ra, u 

2417  FLUORID KARBONYLU 
(KARBONYLFLUORID) 

 

2TC 360 X X X X 5 200 0.47  

      300 0.70  

2418 FLUORID SIřIĻITħ 

 
2TC 40 X   X 5 30 0.91 a, k, 

ra 
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2419 BROMTRIFLUORETHYLEN 

 
2F  X X X X 10 10 1.19 ra 

2420 HEXAFLUORACETON 

 
2TC 470 X X X X 5 22 1.08 ra 

2421 OXID DUSITħ 

 
2TOC PřEPRAVA ZAKĆZĆNA 

2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 1318) 

 

2A  X X X X 10 12 1.34 ra 

2424 OKTAFLUORPROPAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 218) 

 

2A  X X X X 10 25 1.04 ra 

2451 FLUORID DUSITħ 2O  X X X X 10 200 0.50  

2452 ETHYLACETYLEN, 
STABILIZOVANħ 

 

2F  X X X X 10 10 0.57 c, ra 

2453 FLUORETHAN 
(ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
161) 

 

2F  X X X X 10 30 0.57 ra 

2454 FLUORMETHAN 
(METHYLFLUORID) (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 41) 

 

2F  X X X X 10 300 0.63 ra 

2455 METHYL NITRIT 2A PřEPRAVA ZAKĆZĆNA 

2517 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 142b) 

 

2F  X X X X 10 10 0.99 ra 

2534 METHYLCHLOROSILAN 2TFC 2810 X X X X 5   ra, z 

2548 FLUORID CHLOREĻNħ 
(CHLORPENTAFLUORID) 

 

2TOC 122 X   X 5 13 1.49 a, k 

2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A 
TRIFLUORMETHAN, 
AZEOTROPNĉ SMŉS s cca 
60 % chlortrifluormethanu 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 503) 

 

2A  X X X X 10 31 0.12 ra 

      42 0.17 ra 

      100 0.64 ra 

2601 CYKLOBUTAN 

 
2F  X X X X 10 10 0.63 ra 
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2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 
1,1-DIFLUORETHAN, 
AZEOTROPNĉ SMŉS s cca 
74 % dichlordifluormethanu 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 500) 

 

2A  X X X X 10 22 1.01 ra 

2676 ANTIMONOVODĉK (STIBIN) 

 
2TF 178 X   X 5 200 0.49 k, r,  

ra 

2901 CHLORID BROMU 
(BROMCHLORID) 

 

2TOC 290 X X X X 5 10 1.50 a 

3057 TRIFLUOROACETYL CHLORID 2TC 10 X  X X 5 17 1.17 k, ra 

3070 ETHYLENOXID A 
DICHLORDIFLUOR 
METHAN, SMŉS, s nejvĨġe 
12,5 % ethylenoxidu 

 

2A  X X X X 10 18 1.09 ra 

3083 PERCHLORYL FLUORID 2TO 770 X X X X 5 33 1.21 u 

3153 PERFLUORMETHYLVINYL 
ETHER 

 

2F  X X X X 10 20 0.75 ra 

3154 PERFLUORETHYLVINYL 
ETHER 

 

2F  X X X X 10 10 0.98 ra 

3157 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, J.N. 

 

2O  X X X X 10   z 

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 134a) 

 

2A  X X X X 10 18 1.05 ra 

3160 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, HOřLAVħ, J.N. 

 

2TF ¢ 5000 X X X X 5   ra, z 

3161 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
HOřLAVħ, J.N. 

 

2F  X X X X 10   ra, z 

3162 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, J.N. 

 

2T ¢ 5000 X X X X 5   z 

3163 PLYN ZKAPALNŉNħ, J.N. 

 
2A  X X X X 10   ra, z 

3220 PENTAFLUORETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 125) 

 

2A  X X X X 10 49 0.95 ra  

      35 0.87 ra 
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3252 DIFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 32) 

 

2F  X X X X 10 48 0.78 ra 

3296 HEPTAFLUORPROPAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 227) 

 

2A  X X X X 10 13 1.21 ra 

3297 ETHYLENOXID A 
CHLORTETRAFLUORETHAN, 
SMŉS, s nejvĨġe 8,8 % 
ethylenoxidu 

 

2A  X X X X 10 10 1.16 ra 

3298 ETHYLENOXID A 
PENTAFLUORETHAN, SMŉS, 
s nejvĨġe 7,9 % ethylenoxidu 

 

2A  X X X X 10 26 1.02 ra 

3299 ETHYLENOXID A 
TETRAFLUORETHAN, SMŉS, 
s nejvĨġe 5,6 % ethylenoxidu 

 

2A  X X X X 10 17 1.03 ra 

3300 ETHYLENOXID A OXID 
UHLIĻITħ, SMŉS, s v²ce neģ 
87 % ethylenoxidu 

 

2TF Vice 
neģ 

2900 

X X X X 5 28 0.73 ra 

3307 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, PODPORUJĉCĉ 
HOřENĉ, J.N. 

 

2TO ¢ 5000 X X X X 5   z 

3308 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, ĢĉRAVħ, J.N. 

 

2TC ¢ 5000 X X X X 5   ra, z 

3309 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, HOřLAVħ, ĢĉRAVħ, 
J.N. 

 

2TFC ¢ 5000 X X X X 5   ra, z 

3310 PLYN ZKAPALNŉNħ, 
TOXICKħ, PODPORUJĉCĉ 
HOřENĉ, ĢĉRAVħ, J.N. 

 

2TOC ¢ 5000 X X X X 5   z 

3318  AMONIAK (ĻPAVEK), ROZTOK 
ve vodŊ, s hustotou menġ² neģ 
0,880 kg/l pŚi 15 ÁC, s v²ce neģ 
50 % amoniaku (ļpavku) 

 

4TC  X X X X 5   b 
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3337 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 404A 
(pentafluorethan, 1,1,1-
trifluorethan a 1,1,1,2-
tetrafluorethan, zeotropn² smŊs 
s cca 44 % pentafluorethanu a 
52 % 1,1,1-trifluorethanu) 

 

2A  X X X X 10 36 0.82 ra 

3338 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 407A 
(difluormethan, pentafluorethan 
a 1,1,1,2-tetrafluorethan, 
zeotropn² smŊs s cca 20 % 
difluormethanu a 40 % 
pentafluorethanu) 

 

2A  X X X X 10 32 0.94 ra 

3339 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 407B 
(difluormethan, pentafluorethan 
a 1,1,1,2-tetrafluorethan, 
zeotropn² smŊs s cca 10 % 
difluormethanu a 70 % 
pentafluorethanu) 

 

2A  X X X X 10 33 0.93 ra 

3340 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 407C 
(difluormethan, pentafluorethan 
a 1,1,1,2-tetrafluorethan, 
zeotropn² smŊs s cca 23 % 
difluormethanu a 25 % 
pentafluorethanu) 

 

2A  X X X X 10 30 0.95 ra 

3354 INSEKTICID, PLYNNħ, 
HOřLAVħ, J.N. 

 

2F  X X X X 10   ra, z 

3355 INSEKTICID, PLYNNħ, 
TOXICKħ, HOřLAVħ, J.N. 

 

2TF  X X X X 5   ra, z 

3374 ACETYLEN, BEZ 
ROZPOUĠTŉDLA 

 

2F  X   X 5 60  c, p 

 

a NetĨk§ se tlakovĨch n§dob z kompozitn²ch materi§lŢ. 

b Pro smŊsi plynŢ UN ļ²sla 1965 je maxim§ln² dovolen§ hmotnost n§plnŊ na litr vnitŚn²ho objemu n§sleduj²c²: 
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Nejvyġġ² dovolen§ 
hmotnost n§plnŊ 
na litr vnitŚn²ho 

objemu 

         

Obchodn² n§zev propan  «                        butan            ­  

 «   ­ 

 

        

0,50  

 

       A 

0,49  

 

      A 01  

0,48  

 

     A 02   

0.47  

 

    A 0    

0.46  

 

   A 1     

0,45  

 

  B 1      

0,44  

 

 B 2       

0,43  

 

B        

0,42 C 

 

        

   0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0,525 

Hustota pŚi 50oC v kg/l 

 

c Je povaģov§n za pyroforn². 
d Je povaģov§n za toxickĨ. Hodnotu LC50 je tŚeba jeġtŊ urļit. 
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a NetĨk§ se tlakovĨch n§dob z kompozitn²ch materi§lŢ. 
b  Nejniģġ² dovolen® plnŊn² je 8 obj. %. 
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1051 KYANOVODĉK, 
STABILIZOVANħ, s m®nŊ neģ 
3 % vody 

6.1 TF1 40 X   X 5 100 0.55 k 

1052 FLUOROVODĉK, BEZVODħ 

 
8 CT1 1307 X  X X 5 10 0.84 a, ab, 

ac 

1745 FLUORID BROMIĻNħ 

 
5.1 OTC 25 X  X X 5 10 b k, ab, 

ad 

1746 FLUORID BROMITħ 

 
5.1 OTC 50 X  X X 5 10 b k, ab, 

ad 

2495 FLUORID JODIĻNħ 

 
5.1 OTC 120 X  X X 5 10 b k, ab, 

ad 

P 201 POKYN PRO BALENĉ P 201 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3167, 3168 a 3169. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly: 

(1) L§hve a plynov® n§doby vyhovuj²c² konstrukļn²m, zkuġebn²m a plnic²m poģadavkŢm schv§lenĨm pŚ²sluġnĨm 
org§nem; 

(2) N§sleduj²c² skupinov® obaly, za podm²nky, ģe jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3:  

VnŊjġ² obaly: 
 

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  

 
VnitŚn² obaly: 

(a) Pro netoxick® plyny hermeticky uzavŚen® vnitŚn² obaly ze skla nebo kovu s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem  
5 litrŢ na kus; 

(b) Pro toxick® plyny hermeticky uzavŚen® vnitŚn² obaly ze skla nebo kovu s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 1 litr 
na kus. 

Obaly mus² splŔovat parametry obalov® skupiny III. 

P 202 POKYN PRO BALENĉ P 202 

(Vyhrazeno) 
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P 203 POKYN PRO BALENĉ P 203 

Tento pokyn se pouģije pro hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny tŚ²dy 2. 

Poģadavky na uzavŚen® kryogenn² n§doby: 

(1) Mus² bĨt splnŊna zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² odd²lu 4.1.6. 

(2) Poģadavky kapitoly 6.2 mus² bĨt splnŊny. 

(3) UzavŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt izolov§ny tak, aby se nemohly oj²nit. 

(4) Zkuġebn² tlak  

Hluboce zchlazen® kapaliny mus² bĨt plnŊny do uzavŚenĨch kryogenn²ch n§dob s n§sleduj²c²mi nejniģġ²mi zkuġebn²mi 
tlaky: 

(a)  pro uzavŚen® kryogenn² n§doby s vakuovou izolac² nesm² bĨt zkuġebn² tlak niģġ² neģ 1,3 n§sobek souļtu 
nejvyġġ²ho vnitŚn²ho tlaku naplnŊn® n§doby, vļetnŊ tlaku bŊhem plnŊn² a vyprazdŔov§n², plus 100 kPa 
(1 bar); 

(b)  pro jin® uzavŚen® kryogenn² n§doby nesm² bĨt zkuġebn² tlak niģġ² neģ 1,3 n§sobek nejvyġġ²ho vnitŚn²ho 
tlaku naplnŊn® n§doby, s pŚihl®dnut²m k tlaku vyvinut®mu bŊhem plnŊn² a vyprazdŔov§n². 

(5) StupeŔ plnŊn² 

 Pro nehoŚlav®, netoxick® hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny (klasifikaļn²ch k·dŢ 3A a 3O) nesm² objem 
kapaln® f§ze pŚi plnic² teplotŊ a pŚi tlaku 100 kPa (1 bar) pŚekroļit 98 % hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu tlakov® 
n§doby. 

Pro hoŚlav® hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny (klasifikaļn²ho k·du 3F) mus² stupeŔ plnŊn² zŢstat pod 
hodnotou, pŚi n²ģ, je-li obsah zahŚ§tĨ na teplotu, pŚi kter® je tenze par rovna otev²rac²mu tlaku pojistn®ho ventilu, 
by objem kapaln® f§ze dos§hl 98% hydraulick®ho vnitŚn²ho objemu pŚi t®to teplotŊ. 

(6) ZaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku 

UzavŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt vybaveny alespoŔ jedn²m zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku. 

(7) Sn§ġenlivost 

Materi§ly pouģit® k zajiġtŊn² tŊsnosti spojŢ nebo pro ¼drģbu uz§vŊrŢ mus² bĨt sn§ġenliv® s obsahem. U n§dob 
urļenĨch pro pŚepravu plynŢ podporuj²c²m hoŚen² (klasifikaļn² k·d 3O) nesmŊj² tyto materi§ly reagovat s tŊmito 
plyny nebezpeļnĨm zpŢsobem. 

(8) Periodick® inspekce 

(a) Interval mezi periodickĨmi inspekcemi a zkouġkami ventilŢ pro vyrovn§v§n² tlaku podle 6.2.1.6.3 nesm² 
pŚekroļit pŊt let. 

(b) Intervaly mezi periodickĨmi inspekcemi a zkouġkami uzavŚenĨch kryogenn²ch n§dob neodpov²daj²c²ch UN 
podle 6.2.3.5.2 nesm² pŚekroļit 10 let. 

Poģadavky na otevŚen® kryogenn² n§doby: 

V otevŚenĨch kryogenn²ch n§dob§ch smŊj² bĨt pŚepravov§ny jen n§sleduj²c² hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny, kter® 
nepodporuj² hoŚen², klasifikaļn²ho k·du 3A: UN 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 a 3158.  

OtevŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt vyrobeny za splnŊn² n§sleduj²c²ch poģadavkŢ: 

(1) N§doby mus² bĨt zkonstruov§ny, vyrobeny, odzkouġeny a vybaveny takovĨm zpŢsobem, aby odolaly vġem 
podm²nk§m, vļetnŊ ¼navy, jimģ budou vystaveny bŊhem norm§ln²ho pouģ²v§n² a bŊhem norm§ln²ch podm²nek 
pŚepravy. 

(2)  VnitŚn² objem nesm² bĨt vŊtġ² neģ 450 litrŢ.  

(3) N§doba mus² bĨt konstruov§na s dvojitou stŊnou, pŚiļemģ prostor mezi vnitŚn² a vnŊjġ² stŊnou je zbaven vzduchu 
(vakuov§ izolace). Izolace mus² zabr§nit tvoŚen² jinovatky na vnŊjġku n§doby.  

(4) Konstrukļn² materi§ly mus² m²t vhodn® mechanick® vlastnosti pŚi provozn² teplotŊ. 

(5) Materi§ly, kter® jsou v pŚ²m®m styku s nebezpeļnĨmi vŊcmi, nesmŊj² bĨt napad§ny nebo zeslabov§ny 
nebezpeļnĨmi vŊcmi, kter® se maj² pŚepravovat, a nesmŊj² zpŢsobit nebezpeļnĨ ¼ļinek, napŚ. katalyticky 
urychlovat reakci nebo reagovat s nebezpeļnĨmi vŊcmi. 

(6) N§doby ze skla s konstrukc² dvojit® stŊny mus² m²t vnŊjġ² obal s vhodnĨmi fixaļn²mi nebo absorpļn²mi materi§ly, 
kter® odol§vaj² tlakŢm a n§razŢm, kter® mohou vyskytnout za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy.  

(7) N§doby mus² bĨt zkonstruov§ny tak, aby bŊhem pŚepravy zŢstaly ve stojat® poloze, napŚ. m²t podstavu, jej²ģ 
menġ² horizont§ln² rozmŊr je vŊtġ² neģ vĨġka tŊģiġtŊ pŚi naplnŊn² n§doby do jej²ho vnitŚn²ho objemu nebo bĨt 
upevnŊny ve vĨkyvnĨch uloģen²ch. 

(8) Otvory n§dob mus² bĨt opatŚeny prostŚedky dovoluj²c²mi ¼nik plynŢ, zabraŔuj²c²mi vystŚ²knut² kapaliny  
a zkonstruovanĨmi tak, aby bŊhem pŚepravy zŢstaly na sv®m m²stŊ. 

(9) OtevŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt opatŚeny n§sleduj²c²mi ¼daji trvale vyznaļenĨmi napŚ. vyraģen²m, vyryt²m 
nebo vylept§n²m:  

 - n§zev a adresa vĨrobce; 

 - typov® ļ²slo nebo n§zev; 

 - s®riov® ļ²slo vĨrobn² ġarģe; 

 - UN ļ²slo a ofici§ln² pojmenov§n² pro pŚepravu plynŢ, pro nŊģ je n§doba urļena; 

- vnitŚn² objem n§doby v litrech. 
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P 204 POKYN PRO BALENĉ P 204 

(VypuġtŊno) 

 
 

P 205 POKYN PRO BALENĉ P 205 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3468. 

(1) Pro z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu mus² bĨt dodrģena zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² v 4.1.6. 
 
(2) Tento pokyn pro balen² se vztahuje pouze na tlakov® n§doby, jejichģ hydraulickĨ vnitŚn² objem nepŚekraļuje  
150 litrŢ a kter® maj² maxim§ln² vyvinutĨ tlak nepŚekraļuj²c² 25 MPa. 
 
(3) Z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu splŔuj²c² pŚ²sluġn® poģadavky na vĨrobu a zkouġen² tlakovĨch n§dob 
obsahuj²c²ch plyn kapitoly 6.2 jsou dovoleny jen pro pŚepravu vod²ku. 
 
(4) Pokud jsou pouģ²v§ny ocelov® tlakov® n§doby nebo kompozitn² tlakov® n§doby s ocelovĨmi vloģkami, mus² se 
pouģ²vat jen ty, kter® jsou oznaļeny znaļkou ĂHñ podle 6.2.2.9.2 (j).  
 
(5) Z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu mus² splŔovat provozn² podm²nky, konstrukļn² krit®ria, jmenovitĨ vnitŚn² 
objem, typov® zkouġky, zkouġky vĨrobn²ch ġarģ², vĨrobn² kusov® zkouġky, zkuġebn² tlak, jmenovitĨ plnic² tlak  
a ustanoven² pro zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku pro pŚepraviteln® z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu uveden® 
v normŊ ISO 16111:2008 nebo ISO 16111:2018 (PŚepraviteln§ z§sobn²kov§ zaŚ²zen² na plyn ï Vod²k pohlcenĨ 
v reverzibiln²m kovov®m hydridu) a jejich shoda a schv§len² mus² bĨt posouzeny podle 6.2.2.5. 
 
(6) Z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu mus² bĨt plnŊny vod²kem pŚi tlaku nepŚekraļuj²c²m jmenovitĨ plnic² tlak 
udanĨ na st§l® znaļce syst®mu, jak je uvedeno v normŊ ISO 16111:2008 nebo ISO 16111:2018. 
 
(7) Poģadavky na periodick® zkouġky pro z§sobn²kov® syst®my s hydridem kovu mus² bĨt v souladu s normou  
ISO 16111:2008 nebo ISO 16111:2018 a mus² bĨt prov§dŊny podle 6.2.2.6 a interval mezi periodickĨmi inspekcemi 
nesm² pŚekroļit pŊt let. Viz 6.2.2.4 pro urļen², kter§ norma je pouģiteln§ v dobŊ periodick® inspekce a zkouġky. 
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P 206 POKYN PRO BALENĉ P 206 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505. 

Pokud nen² v ADR stanoveno jinak, jsou dovoleny l§hve a tlakov® sudy splŔuj²c² pŚ²sluġn® poģadavky kapitoly 6.2. 

(1)  Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² v 4.1.6 mus² bĨt dodrģena.   

(2)  Maxim§ln² perioda mezi zkouġkami pro periodickou inspekci mus² bĨt 5 let.  

(3)  L§hve a tlakov® sudy mus² bĨt plnŊny tak, aby pŚi 50 ÜC kapalina nepŚekroļila 95 % jejich hydraulick®ho vnitŚn²ho 
objemu a aby nebyly ¼plnŊ naplnŊny pŚi 60 ÜC. Po naplnŊn² nesm² vnitŚn² tlak pŚi 65 ÜC pŚekroļit zkuġebn² tlak 
lahv² a tlakovĨch sudŢ. Tenze par a objemov§ roztaģnost vġech l§tek v lahv²ch a tlakovĨch sudem mus² bĨt 
vzaty v ¼vahu. 

Pro kapaliny plnŊn® se stlaļenĨmi plyny mus² bĨt obŊ sloģky ï kapaln§ f§ze a stlaļenĨ plyn ï br§ny v ¼vahu pŚi 
vĨpoļtu vnitŚn²ho tlaku v tlakov® n§dobŊ. Nejsou-li k dispozici experiment§ln² ¼daje, mus² bĨt provedeny 
n§sleduj²c² kroky: 

(a) VĨpoļet tlaku p§ry kapaliny a parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 15oC (plnic² teplota); 

(b) VĨpoļet objemov® roztaģnosti kapaln® f§ze v dŢsledku zahŚ²v§n² z 15oC do 65oC a vĨpoļet zbĨvaj²c²ho 

objemu pro plynnou f§zi; 

(c) VĨpoļet parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 65oC s ohledem na objemovou roztaģnost kapaln® f§ze; 

POZNĆMKA:  Koeficient stlaļitelnosti stlaļen®ho plynu pŚi 15oC a 65oC mus² bĨt vzat v ¼vahu.  

(d) VĨpoļet tlaku p§ry kapaliny pŚi 65oC; 

(e) CelkovĨ tlak je souļet tlaku p§ry kapaliny a parci§ln²ho tlaku stlaļen®ho plynu pŚi 65oC; 

(f) Uv§ģen² rozpustnosti stlaļen®ho plynu pŚi 65oC v kapaln® f§zi. 

Zkuġebn² tlak l§hve nebo tlakov®ho sudu nesm² bĨt niģġ² neģ vypoļtenĨ celkovĨ tlak minus 100 kPa (1 bar). 

Jestliģe rozpustnost stlaļen®ho plynu v kapalinŊ nen² pro vĨpoļet zn§ma, mŢģe bĨt zkuġebn² tlak vypoļten bez 
uv§ģen² rozpustnosti plynu (pododstavec (f)). 

(4)  Nejniģġ² zkuġebn² tlak mus² odpov²dat pokynu pro balen² P200 pro hnac² l§tku, avġak nesm² bĨt niģġ² neģ  
20 barŢ. 

DodateļnĨ poģadavek: 

L§hve a tlakov® sudy nesmŊj² bĨt pod§v§ny k pŚepravŊ, jsou-li spojeny s rozstŚikovac²m zaŚ²zen²m, jako je ohebn§ 
hadice a proudnice. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP89 Bez ohledu na ustanoven² uveden§ v 4.1.6.9 (b) smŊj² m²t l§hve pro jedno pouģit² pouģ²van® pro UN ļ²sla 
3501, 3502, 3503, 3504 a 3505 hydraulickĨ vnitŚn² objem v litrech nepŚekraļuj²c² 1000 litrŢ, podŊlenĨ 
zkuġebn²m tlakem vyj§dŚenĨm v barech, za podm²nky, ģe omezen² vnitŚn²ho objemu a tlaku konstrukļn² 
normy jsou v souladu s normou ISO 11118:1999, kter§ omezuje nejvyġġ² vnitŚn² objem na 50 litrŢ. 

PP97 Pro hasic² l§tky pŚiŚazen® k UN 3500 je maxim§ln² zkuġebn² doba pro periodickou inspekci 10 let. Mohou 
bĨt pŚepravov§ny v lahv²ch o nejvyġġ²m hydraulick®m vnitŚn²m objemu 450 l, odpov²daj²c²ch pŚ²sluġnĨm 
poģadavkŢm kapitoly 6.2. 
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P 207 POKYN PRO BALENĉ P 207 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 1950. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
(a) Sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  
 Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

 Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

(b)  Tuh® vnŊjġ² obaly s n§sleduj²c² nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost²: 
 Lepenka  55 kg 
 JinĨ materi§l neģ lepenka  125 kg 
  
 Ustanoven² uveden§ v 4.1.1.3 nemus² bĨt dodrģena 

Obaly mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby zamezily nadmŊrn®mu pohybu aerosolŢ a jejich ne¼mysln®mu 
vypr§zdnŊn² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP87 
Pro UN 1950 odpadov® aerosoly pŚepravovan® podle zvl§ġtn²ho ustanoven² 327, mus² m²t obaly prostŚedky 
pro zadrģen² jak®koli voln® kapaliny, kter§ by mohla uniknout bŊhem pŚepravy, napŚ. absorpļn² materi§l. 
Obaly mus² bĨt pŚimŊŚenŊ odvŊtr§v§ny, aby se zamezilo vytvoŚen² nebezpeļn®ho prostŚed² a n§rŢstu tlaku.  

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², specifick® pro RID a ADR: 

RR6 
Pro UN 1950 v pŚ²padŊ pŚepravy vozovĨch z§silek smŊj² bĨt kovov® pŚedmŊty baleny tak® n§sleduj²c²m 
zpŢsobem:   
PŚedmŊty mus² bĨt seskupeny do jednotek na podloģk§ch a drģeny v t®to pozici pl§ġtŊm z plastu; tyto 
jednotky mus² bĨt stohov§ny a vhodnŊ upevnŊny na palet§ch. 
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P208 POKYN PRO BALENĉ P208 

Tento pokyn plat² pro adsorbovan® plyny tŚ²dy 2. 

(1) N§sleduj²c² obaly jsou dovoleny, pokud jsou dodrģeny vġeobecn® pŚedpisy pro balen² uveden® v 4.1.6.1: 

L§hve specifikovan® v kapitole 6.2 a podle ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 nebo ISO 

9809-1:2019. 

(2) Tlak kaģd® naplnŊn® l§hve mus² bĨt niģġ² neģ 101,3 kPa pŚi 20 ÁC a niģġ² neģ 300 kPa pŚi 50 ÁC. 

(3) Nejniģġ² zkuġebn² tlak l§hve mus² bĨt 21 barŢ. 

(4) Nejniģġ² tlak pŚi roztrģen² l§hve mus² bĨt 94,5 barŢ. 

(5) VnitŚn² tlak pŚi 65 ÁC naplnŊn® l§hve nesm² pŚekroļit zkuġebn² tlak l§hve. 

(6) Adsorbļn² materi§l mus² bĨt kompatibiln² s lahv² a nesm² vytv§Śet ġkodliv® nebo nebezpeļn® slouļeniny 

s plynem, kterĨ m§ bĨt adsorbov§n. Plyn v kombinaci s adsorbļn²m materi§lem nesm² pŢsobit na l§hev ani ji 

zeslabovat nebo vyvolat nebezpeļnou reakci (napŚ. katalyzuj²c² reakci). 

(7) Kvalita adsorbļn²ho materi§lu mus² bĨt ovŊŚena v dobŊ kaģd®ho plnŊn², aby se zajistilo, ģe poģadavky tĨkaj²c² 

se tlaku a chemick® stability tohoto pokynu pro balen² jsou dodrģeny vģdy, kdy je kus s adsorbovanĨm plynem 

pod§v§n k pŚepravŊ. 

(8) Adsorbļn² materi§l nesm² splŔovat krit®ria ģ§dn® ze tŚ²d ADR. 

(9) Poģadavky na l§hve a uz§vŊry obsahuj²c² toxick® plyny s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 (ppm) (viz tabulka 1) mus² 

bĨt n§sleduj²c²: 

(a) Otvory ventilŢ mus² bĨt opatŚeny plynotŊsnĨmi z§tkami nebo klobouļky zadrģuj²c²mi tlak se z§vity 

hod²c²mi se k z§vitŢm otvorŢ ventilŢ. 

(b) KaģdĨ ventil mus² bĨt buŅ typu bez tŊsnŊn² s neperforovanou membr§nou, nebo mus² bĨt typu, kterĨ 

zamez² uniku tŊsnŊn²m nebo kolem tŊsnŊn².  

(c) Kaģd§ l§hev a uz§vŊr mus² bĨt po naplnŊn² pŚezkouġeny na tŊsnost. 

(d) KaģdĨ ventil mus² bĨt schopen odolat zkuġebn²mu tlaku l§hve a mus² bĨt spojen pŚ²mo s lahv² buŅ 

kuģelovĨm z§vitem, nebo jinĨmi prostŚedky, kter® splŔuj² poģadavky normy ISO 10692-2:2001. 

(e) L§hve a ventily nesmŊj² bĨt opatŚeny zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku. 

(10) Otvory ventilŢ lahv² obsahuj²c²ch pyroforn² plyny mus² bĨt opatŚeny plynotŊsnĨmi z§tkami nebo klobouļky se 

z§vity hod²c²mi se k z§vitŢm otvorŢ ventilŢ. 

(11) Postup plnŊn² mus² odpov²dat PŚ²loze A normy ISO 11513:2011 (platn® do 31. 12. 2024) nebo PŚ²loze A normy 

ISO 11513:2019. 

(12) Maxim§ln² lhŢta pro periodick® inspekce mus² bĨt 5 let. 

(13) Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², kter§ jsou specifick§ pro l§tku (viz tabulku 1). 

Kompatibilita materi§lu 

a: L§hve ze slitiny hlin²ku se nesmŊj² pouģ²vat. 

d: Jsou-li pouģ²v§ny ocelov® l§hve, jsou povoleny jen ty, kter® maj² ve znaļen² podle 6.2.2.7.4 (p) obsaģeno 

p²smeno ĂHñ. 

Specifick§ ustanoven² pro plyn 

r: PlnŊn² tohoto plynu mus² bĨt omezeno tak, ģe dojde-li k ¼pln®mu rozkladu, tlak nepŚekroļ² dvŊ tŚetiny 

zkuġebn²ho tlaku l§hve. 

Kompatibilita materi§lu pro J.N. poloģky adsorbovanĨch plynŢ  

z: VĨrobn² materi§ly lahv² a jejich vĨstroje se mus² sn§ġet s jejich obsahem a nesmŊj² s n²m reagovat za 

vytv§Śen² ġkodlivĨch nebo nebezpeļnĨch slouļenin. 
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P208 POKYN PRO BALENĉ (pokraļov§n²) P208 

Tabulka 1. ADSORBOVAN£ PLYNY 

UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² a popis 
Klasifikaļn² 
k·d 

LC50 

ml/m3 

Zvl§ġtn² 
ustanoven² 
pro balen² 

3510 PLYN ADSORBOVANħ, HOřLAVħ, J.N. 9F  z 

3511 PLYN ADSORBOVANħ, J.N. 9A  z 

3512 PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, J.N. 9T Ò5000 z 

3513 PLYN ADSORBOVANħ, PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, J.N. 9O  z 

3514 PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, HOřLAVħ, J.N. 9TF Ò5000 z 

3515 
PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, 
J.N. 

9TO Ò5000 z 

3516 PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, ĢĉRAVħ, J.N. 9TC Ò5000 z 

3517 PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, HOřLAVħ, ĢĉRAVħ, J.N. 9TFC Ò5000 z 

3518 
PLYN ADSORBOVANħ, TOXICKħ, PODPORUJĉCĉ HOřENĉ, 
ĢĉRAVħ, J.N. 

9TOC Ò5000 z 

3519 FLUORID BORITħ, ADSORBOVANħ 9TC 387 a 

3520 CHLORIN, ADSORBOVANħ 9TOC 293 a 

3521 FLUORID KřEMIĻITħ, ADSORBOVANħ 9TC 450 a 

3522 ARSIN, ADSORBOVANħ 9TF 20 d 

3523 GERMAN, ADSORBOVANħ 9TF 620 d,r 

3524 FLUORID FOSFOREĻNħ, ADSORBOVANħ 9TC 190  

3525 FOSFIN, ADSORBOVANħ 9TF 20 d 

3526 SELENOVODĉK, ADSORBOVANħ 9TF 2  

 
 

P 209 POKYN PRO BALENĉ P 209 

Tento pokyn se pouģije pro UN 3150 pŚ²stroje mal®, poh§nŊn® plynnĨm uhlovod²kem, nebo n§dobky s plynnĨm 
uhlovod²kem, opakovanŊ plnitel®, pro mal® pŚ²stroje, s odbŊrnĨm ventilem. 

(1) Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² odd²lu 4.1.6, pokud jsou pouģiteln§, mus² bĨt dodrģena. 

(2) Tyto pŚedmŊty mus² splŔovat pŚedpisy st§tu, v nŊmģ byly naplnŊny. 

(3) PŚ²stroje a n§dobky mus² bĨt zabaleny ve vnŊjġ²ch obalech splŔuj²c²ch poģadavky odd²lu 6.1.4  
a vyzkouġenĨch a schv§lenĨch podle kapitoly 6.1 pro obalovou skupinu II. 

 
 

P 300 POKYN PRO BALENĉ P 300 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3064. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly sest§vaj²c² s vnitŚn²ch kovovĨch n§dob (plechovek) s vnitŚn²m objemem kaģd® z nich nejvĨġe  
1 litr a z vnŊjġ²ch dŚevŊnĨch beden (4C1, 4C2, 4D nebo 4F) obsahuj²c²ch nejvĨġe 5 litrŢ roztoku. 

Dodateļn® poģadavky: 

(1) Kovov® obaly (plechovky) mus² bĨt ¼plnŊ obklopeny absorpļn²m fixaļn²m materi§lem. 

(2) DŚevŊn® bedny mus² bĨt cel® opatŚeny vloģkou z vhodn®ho materi§lu nepropouġtŊj²c²ho vodu a nitroglycerin. 
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P 301 POKYN PRO BALENĉ P 301 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3165. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
(1) Hlin²kov§ tlakov§ prim§rn² ochrann§ n§doba vyroben§ z trubky a maj²c² pŚivaŚen§ dna. 
 Z§kladn² j²mavost paliva uvnitŚ t®to n§doby je zajiġtŊna jinou svaŚovanou hlin²kovou n§dobou s nejvyġġ²m 

vnitŚn²m objemem 46 litrŢ. 
 VnŊjġ² n§doba mus² m²t nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak 1275 kPa (pŚetlak) a nejniģġ² tlak pŚi roztrģen² 2755 kPa 

(pŚetlak). 
 Kaģd§ n§doba mus² bĨt zkontrolov§na na tŊsnost bŊhem vĨroby a pŚed odesl§n²m; mus² bĨt shled§na tŊsnou 

(bez ¼niku).  
 Cel§ vnitŚn² n§doba mus² bĨt bezpeļnŊ zabalena s nehoŚlavĨm fixaļn²m materi§lem, jako je vermikulit, 

do pevn®ho a hermeticky uzavŚen®ho kovov®ho vnŊjġ²ho obalu, kterĨ bude pŚimŊŚenŊ chr§nit celou vĨstroj. 
 Nejvyġġ² mnoģstv² paliva na n§dobu a kus je 42 litrŢ. 
 
(2) Hlin²kov§ tlakov§ prim§rn² ochrann§ n§doba  

Z§kladn² j²mavost paliva uvnitŚ t®to n§doby je zajiġtŊna parotŊsnou svaŚovanou komorou s elastickĨm 
mŊchĨŚem maj²c²m maxim§ln² vnitŚn² objem 46 litrŢ. 

Tlakov§ n§doba mus² m²t nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak 2860 kPa (pŚetlak) a nejniģġ² tlak pŚi roztrģen² 5170 kPa 
(pŚetlak). 

Kaģd§ n§doba mus² bĨt zkontrolov§na na tŊsnost bŊhem vĨroby a pŚed odesl§n²m a mus² bĨt bezpeļnŊ 
zabalena s nehoŚlavĨm fixaļn²m materi§lem, jako je vermikulit, do pevn®ho a hermeticky uzavŚen®ho 
kovov®ho vnŊjġ²ho obalu, kterĨ bude pŚimŊŚenŊ chr§nit celou vĨstroj. 

Nejvyġġ² mnoģstv² paliva na n§dobu a kus je 42 litrŢ. 

 
 

P 302 POKYN PRO BALENĉ P 302 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3269. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² skupinov® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
VnŊjġ² obaly: 

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  

 
VnitŚn² obaly: 

KaģdĨ vnitŚn² obal sm² obsahovat nejvĨġe 125 ml aktiv§toru (organick®ho peroxidu), je-li tento aktiv§tor 
kapalnĨ, a nejvĨġe 500 gramŢ, je-li tuhĨ. 
Z§kladn² materi§l a aktiv§tor mus² bĨt zabaleny kaģdĨ zvl§ġŠ ve vnitŚn²ch obalech. 

 
Komponenty mohou bĨt uloģeny v tomt®ģ vnŊjġ²m obalu za podm²nky, ģe v pŚ²padŊ ¼niku spolu nebudou vz§jemnŊ 
nebezpeļn® reagovat.  
Obaly mus² splŔovat parametry obalov® skupiny II nebo III podle krit®ri² pro tŚ²du 3 vztahuj²c²ch se na z§kladn² materi§l. 
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P 400 POKYN PRO BALENĉ P 400 

 
Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. Mus² bĨt 
vyrobeny z oceli a mus² bĨt podrobeny prvn² zkouġce a potom periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 rokŢ tlakem 
nejm®nŊ 1 MPa (10 barŢ, pŚetlak). BŊhem pŚepravy mus² bĨt kapalina pod vrstvou inertn²ho plynu s pŚetlakem 
nejm®nŊ 20 kPa (0.2 baru). 

(2) Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4G), sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D nebo 1G) nebo 
kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo 3B2) obsahuj²c² hermeticky uzavŚen® kovov® n§doby (plechovky) s vnitŚn²mi 
obaly ze skla nebo kovu, s vnitŚn²m objemem nepŚesahuj²c²m jednotlivŊ 1 litr, maj²c² uz§vŊry opatŚen® tŊsnŊn²m. 
VnitŚn² obaly mus² m²t ġroubov® uz§vŊry nebo uz§vŊry, kter® fyzicky drģ² na m²stŊ zpŢsobem, jenģ je schopen 
zabr§nit zpŊtn®mu uvolnŊn² nebo uvolnŊn² uz§vŊrŢ vlivem n§razŢ nebo vibrac² bŊhem pŚepravy. VnitŚn² obaly 
mus² bĨt obloģeny ze vġech stran suchĨm absorpļn²m nehoŚlavĨm fixaļn²m materi§lem v dostateļn®m 
mnoģstv², aby pohltil celĨ obsah. VnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt plnŊny v²ce neģ do 90% sv®ho vnitŚn²ho objemu. 
VnŊjġ² obaly mus² m²t nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost 125 kg. 

(3) Ocelov®, hlin²kov® nebo kovov® sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo 3B2), 
nebo bedny (4A, 4B nebo 4N) s nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost² 150 kg kaģdĨ(§), s hermeticky uzavŚenĨmi 
vnitŚn²mi kovovĨmi n§dobami (plechovkami), z nichģ kaģd§ mŢģe m²t vnitŚn² objem nejvĨġe 4 litry, suz§vŊry 
opatŚenĨmi tŊsnŊn²m. VnitŚn² obaly mus² m²t ġroubov® uz§vŊry nebo uz§vŊry, kter® fyzicky drģ² na m²stŊ 
zpŢsobem, jenģ je schopen zabr§nit zpŊtn®mu uvolnŊn² nebo uvolnŊn² uz§vŊrŢ vlivem n§razŢ nebo vibrac² 
bŊhem pŚepravy. VnitŚn² obaly mus² bĨt obloģeny ze vġech stran suchĨm absorpļn²m nehoŚlavĨm fixaļn²m 
materi§lem v dostateļn®m mnoģstv², aby pohltil celĨ obsah. Kaģd§ vrstva vnitŚn²ch obalŢ mus² bĨt oddŊlena 
dŊlic² pŚep§ģkou, nav²c k fixaļn²mu materi§lu. VnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt plnŊny v²ce neģ do 90% sv®ho vnitŚn²ho 
objemu. 

 
Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 86   Pro UN ļ²sla 3392 a 3394 mus² bĨt vzduch z parn²ho prostoru odstranŊn dus²kem nebo jinĨmi prostŚedky. 

 
 

P 401 POKYN PRO BALENĉ P 401 

 
Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. Mus² 
bĨt vyrobeny z oceli a mus² bĨt podrobeny prvn² zkouġce a potom periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 rokŢ 
tlakem nejm®nŊ 0,6 MPa (6 barŢ, pŚetlak). BŊhem pŚepravy mus² bĨt kapalina pod vrstvou inertn²ho plynu 
s pŚetlakem nejm®nŊ 20 kPa (0,2 baru). 

 VnitŚn² obal VnŊjġ² obal 

 
(2) Skupinov® obaly  
VnŊjġ² obaly: 

 
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) 

 
VnitŚn² obaly: 

 
Sklo, kov nebo plast, opatŚen® ġroubovĨmi uz§vŊry, s nejvyġġ²m 
vnitŚn²m objemem 1 litr.  
KaģdĨ vnitŚn² obal mus² bĨt obloģen inertn²m absorpļn²m fixaļn²m 
materi§lem v mnoģstv² dostateļn®m k pohlcen² cel®ho obsahu. 
 

Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost na vnŊjġ² obal nesm² pŚekroļit 30 kg. 

 
1litr 

 
30 kg 

nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick® pro RID a ADR: 

RR 7  Pro UN ļ²sla 1183, 1242, 1295 a 2988 vġak mus² bĨt tlakov® n§doby podrobeny zkouġk§m kaģdĨch 

 pŊt let.ñ 
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P 402 POKYN PRO BALENĉ P 402 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 (viz tak® 

tabulku v pododd²lu 4.1.4.4): 

(1) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. Mus² 
bĨt vyrobeny z oceli a mus² bĨt podrobeny prvn² zkouġce a potom periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 rokŢ tlakem 
nejm®nŊ 0,6 MPa (6 barŢ, pŚetlak). BŊhem pŚepravy mus² bĨt kapalina pod vrstvou inertn²ho plynu s pŚetlakem 
nejm®nŊ 20 kPa (0,2 baru). 

 Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost 

VnitŚn² obal VnŊjġ² obal 

(2) Skupinov® obaly  
 
VnŊjġ² obaly: 

 Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
 Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
 Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

 
VnitŚn² obaly s n§sleduj²c² nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost²: 

 Sklo                           10 kg 
 Kov nebo plast          15 kg  

 
KaģdĨ vnitŚn² obal mus² bĨt opatŚen ġroubovĨmi uz§vŊry. 
 
KaģdĨ vnitŚn² obal mus² bĨt obloģen inertn²m absorpļn²m fixaļn²m 
materi§lem v mnoģstv² dostateļn®m k pohlcen² cel®ho obsahu. 
Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost na vnŊjġ² obal nesm² pŚekroļit  
125 kg. 

10 kg (sklo) 125 kg 

15 kg (kov nebo plast) 125 kg 

(3) Ocelov® sudy (1A1) s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 250 litrŢ. 

(4) Kompozitn² obaly sest§vaj²c² z plastov® n§doby s vnŊjġ²m sudem z oceli nebo hlin²ku (6HA1 nebo 6HB1) 
s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 250 litrŢ. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick® pro RID a ADR: 

RR4 Pro UN ļ²slo 3130 mus² bĨt otvory n§dob hermeticky uzavŚeny pomoc² dvou zaŚ²zen² um²stŊnĨch za sebou, 
z nichģ alespoŔ jedno mus² bĨt ġroubovac² nebo zajiġtŊn® ekvivalentn²m zpŢsobem. 

RR7 Pro UN ļ²slo 3129 vġak mus² bĨt tlakov® n§doby podrobeny zkouġk§m kaģdĨch pŊt let. 
 

RR8 Pro UN ļ²sla 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 a 3482 vġak mus² bĨt tlakov® n§doby podrobeny 
prvn² zkouġce a periodickĨm zkouġk§m pŚi zkuġebn²m tlaku nejm®nŊ 1 MPa (10 barŢ). 
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P 403 POKYN PRO BALENĉ P 403 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly: 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost  

ze skla   2 kg 
z plastu 15 kg 
z kovu 20 kg 
 

VnitŚn² obaly mus² bĨt hermeticky 
uzavŚeny (napŚ. pŚelepen²m p§skou nebo 
ġroubovĨmi uz§vŊry) 

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z hlin²ku (1B1, 1B2) 
z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
z plastu (1H1, 1H2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G) 

 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 Bedny  

z oceli (4A) 
z hlin²ku (4B) 
z jin®ho kovu (4N)  
z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 
(4C2) 
z pŚekliģky (4D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
z lepenky (4G) 
z pŊnov®ho plastu (4H1)  
z tuh®ho plastu (4H2) 
 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg  
250 kg 
 
250 kg 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
  60 kg 
250 kg 

 Kanystry  

z oceli (3A1, 3A2) 
z hlin²ku (3B1, 3B2) 
z plastu (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost  

Sudy  

ocel (1A1, 1A2) 
hlin²k (1B1, 1B2) 
kov, jinĨ neģ ocel nebo hlin²k (1N1, 1N2) 
plast (1H1, 1H2) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
250 kg 

Kanystry  

ocel (3A1, 3A2) 
hlin²k (3B1, 3B2) 
plast (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Kompozitn² obaly  
plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm sudem (6HA1 nebo 
6HB1)  

250 kg 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m lepenkovĨm, plastovĨm nebo pŚekliģkovĨm sudem 
(6HG1, 6HH1 nebo 6HD1) 

  75 kg 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm latŊn²m nebo bednou 
nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo tuh®ho plastu 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

  75 kg 

Tlakov® n§doby 

pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Obaly mus² bĨt hermeticky uzavŚen®. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 83 VypuġtŊno.  
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P 404 POKYN PRO BALENĉ P 404 

Tento pokyn se pouģije pro pyroforn² tuh® l§tky UN ļ²sel: 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 
3391 a 3393. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn® ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Skupinov® obaly 

VnŊjġ² obaly: (1A1,1A2,1B1,1B2,1N1,1N2,1H1,1H2,1D,1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) 

VnitŚn² obaly: Kovov® n§doby, kaģd§ s nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost² 15 kg. VnitŚn² obaly mus² bĨt 
 hermeticky uzavŚeny. 

 SklenŊn® n§doby, kaģd§ s nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost² 1 kg, maj²c²uz§vŊry 
 s tŊsnŊn²mi, obloģen® ze vġech stran vycp§vkami a uloģen® v hermeticky uzavŚenĨch 
 kovovĨch n§dob§ch.  

 VnitŚn² obaly mus² m²t ġroubov® uz§vŊry nebo uz§vŊry, kter® fyzicky drģ² na m²stŊ 
zpŢsobem, jenģ je schopen zabr§nit zpŊtn®mu uvolnŊn² nebo uvolnŊn² uz§vŊrŢ vlivem 
n§razŢ nebo vibrac² bŊhem pŚepravy. 

 

VnŊjġ² obaly mus² m²t nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost 125 kg. 

 

(2) Kovov® obaly: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 a 3B2) 

 Nejvyġġ² celkov§ (brutto) hmotnost: 150kg; 

(3) Kompozitn² obaly: Plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm sudem (6HA1 nebo 6HB1) 

 Nejvyġġ² celkov§ (brutto) hmotnost: 150kg. 

Tlakov® n§doby 

pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 86 Pro UN ļ²sla 3391 a 3393 mus² bĨt vzduch z parn²ho prostoru odstranŊn dus²kem nebo jinĨmi prostŚedky. 

 
 

P 405 POKYN PRO BALENĉ P 405 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 1381. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Pro UN 1381 fosfor, pod vodou: 

(a) Skupinov® obaly 

 VnŊjġ² obaly: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D nebo 4F)  

 Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 75 kg 

 VnitŚn² obaly: 

(i) hermeticky uzavŚen® plechovky o nejvyġġ² ļist® (netto) hmotnosti 15 kg; nebo 

(ii) sklenŊn® vnitŚn² obaly, obloģen® ze vġech stran suchĨm absorpļn²m nehoŚlavĨm fixaļn²m 
 materi§lem v dostateļn®m mnoģstv² k pohlcen² cel®ho obsahu o nejvyġġ² ļist® (netto) 
 hmotnosti 2 kg, nebo  

(b) Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2); nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 400 kg  

 Kanystry (3A1 nebo 3B1); nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 120 kg.  

Tyto obaly mus² bĨt zpŢsobil® vyhovŊt zkouġce tŊsnosti definovan® v pododd²lu 6.1.5.4 pro obalovou 
skupinu II. 

(2) Pro UN 1381 fosfor, suchĨ: 

(a) v roztaven® formŊ: sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2) o nejvyġġ² ļist® (netto) hmotnosti jednoho sudu 400 kg; 
nebo 

(b) v projektilech nebo v pŚedmŊtech s tvrdĨm pl§ġtŊm, pokud se pŚepravuj² bez komponentŢ tŚ²dy 1: obaly 
stanoven® pŚ²sluġnĨm org§nem. 
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P 406 POKYN PRO BALENĉ P 406 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Skupinov® obaly 

vnŊjġ² obaly:(4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1,1H2, 3H1 nebo 3H2) 

vnitŚn² obaly:vodovzdorn® obaly; 

(2) Plastov®, pŚekliģkov® nebo lepenkov® sudy (1H2, 1D nebo 1G) nebo bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
a 4H2) s vnitŚn²m vodovzdornĨm pytlem, vnitŚn² vloģkou z plastov® f·lie nebo vodovzdornĨm povlakem; 

(3) Kovov® sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), plastov® sudy (1H1 nebo 1H2), kovov® kanystry (3A1, 3A2, 
3B1 nebo 3B2), plastov® kanystry (3H1 nebo 3H2), plastov® n§doby s vnŊjġ²mi ocelovĨmi nebo hlin²kovĨmi sudy 
(6HA1 nebo 6HB1), plastov® n§doby s vnŊjġ²mi lepenkovĨmi, plastovĨmi nebo pŚekliģkovĨmi sudy (6HG1, 6HH1 
nebo 6HD1), plastov® n§doby s vnŊjġ²mi ocelovĨmi nebo hlin²kovĨmi koġi nebo bednami nebo s vnŊjġ²mi 
bednami z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 
6HH2). 

Dodateļn® poģadavky: 

1. Obaly mus² bĨt konstruov§ny a vyrobeny tak, aby se zabr§nilo ¼niku vody, alkoholu nebo flegmatizaļn²ho 
prostŚedku. 

2. Obaly mus² bĨt tak vyrobeny a uzavŚeny, aby se zamezilo vĨbuġn®mu pŚetlaku nebo tlaku vyġġ²mu neģ  
300 kPa (3 bary). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 
PP 24 Pro UN ļ²sla 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 a 3369 nesm² pŚepravovan® mnoģstv² pŚekroļit 500 g na kus. 
PP 25 Pro UN ļ²slo 1347 nesm² pŚepravovan® mnoģstv² pŚekroļit 15 kg na kus. 
PP 26 Pro UN ļ²sla 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 a 3376 mus² bĨt obaly prost® 

olova. 
PP 48 Pro UN ļ²slo 3474 nesmŊj² bĨt pouģ²v§ny kovov® obaly. Obaly z jin®ho materi§lu s malĨm mnoģstv²m kovu, 

napŚ²klad kovov® uz§vŊry nebo jin® kovov® pŚ²sluġenstv², jak® jsou zm²nŊny v 6.1.4, se nepovaģuj² za kovov® 
obaly. 

PP 78 Pro UN ļ²slo 3370 nesm² pŚepravovan® mnoģstv² pŚekroļit 11,5 kg na kus. 
PP 80 Pro UN ļ²slo 2907 mus² obaly splŔovat parametry obalov® skupiny II. Obaly splŔuj²c² zkuġebn² krit®ria obalov® 

skupiny I se nesmŊj² pouģ²t. 

 
 

P 407 POKYN PRO BALENĉ P 407 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 1331, 1944, 1945 a 2254. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnŊjġ² obaly: 

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  

 
VnitŚn² obaly: 

Z§palky mus² bĨt pevnŊ zabaleny do bezpeļnŊ uzavŚenĨch vnitŚn²ch obalŢ tak, aby se zamezilo n§hodn®mu 
vzn²cen² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

Nejvyġġ² celkov§ (brutto) hmotnost kusu nesm² pŚekroļit 45 kg, s vĨjimkou lepenkovĨch beden, u nichģ nesm² pŚekroļit 
30 kg. 

Obaly mus² splŔovat parametry obalov® skupiny III. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 
PP 27 UN 1331 z§palky, z§paln® Ăkdekoliñ nesmŊj² bĨt zabaleny do t®hoģ vnŊjġ²ho obalu s jinĨmi nebezpeļnĨmi vŊcmi, 

s vĨjimkou bezpeļnostn²ch z§palek nebo voskovĨch z§palek, kter® mus² bĨt zabaleny v jinĨch vnitŚn²ch obalech. 
VnitŚn² obaly nesmŊj² obsahovat v²ce neģ 700 z§palek, z§palnĨch Ăkdekoliñ. 
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P 408 POKYN PRO BALENĉ P 408 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3292. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Pro ļl§nky: 
 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).   
 

Mus² bĨt dostateļn® mnoģstv² fixaļn²ho materi§lu, aby se zabr§nilo vz§jemn®mu dotyku mezi ļl§nky a mezi 
ļl§nky a vnitŚn²mi povrchy vnŊjġ²ho obalu, jakoģ i kaģd®mu nebezpeļn®mu pohybu ļl§nkŢ uvnitŚ vnŊjġ²ho obalu 
bŊhem pŚepravy.  
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 
 

(2) Baterie mohou bĨt pŚepravov§ny bez obalu nebo v ochrannĨch obalech (napŚ. plnŊ uzavŚenĨch ochrannĨch 
obalech nebo v dŚevŊnĨch latŊn²ch). Svorky nesmŊj² bĨt zat²ģeny hmotnost² jinĨch bateri² nebo materi§lŢ 
zabalenĨch s bateriemi. 

 
 Obaly nemus² vyhovovat poģadavkŢm uvedenĨm v 4.1.1.3. 
 

POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 
 

DodateļnĨ poģadavek: 

Ļl§nky a baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu a mus² bĨt izolov§ny takovĨm zpŢsobem, aby se zabr§nilo zkratŢm. 

 
 

P 409 POKYN PRO BALENĉ P 409 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2956, 3242 a 3251. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Lepenkov® sudy (1G), kter® mohou bĨt opatŚeny vnitŚn² vloģkou nebo povlakem; nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 
50 kg; 

(2) Skupinov® obaly: Lepenkov§ bedna (4G) s jednotlivĨm vnitŚn²m plastovĨm pytlem; nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost: 50 kg; 

(3) Skupinov® obaly: Lepenkov§ bedna (4G) nebo lepenkovĨ sud (1G) s vnitŚn²mi plastovĨmi obaly, z nichģ kaģdĨ 
obsahuje nejvĨġe 5 kg; nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 25 kg.  
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P 410 POKYN PRO BALENĉ P 410 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly: 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost 

  Obalov§ skupina II Obalov§ skupina III 

Sklo10 kg 
Plast a30 kg 
Kov  40 kg 
Pap²r a, b10 kg 
Lepenka a, b10 kg 

 
 

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z hlin²ku (1B1, 1B2) 
z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
z plastu (1H1, 1H2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G) 

 
Bedny  

z oceli (4A) 
z hlin²ku (4B) 
z jin®ho kovu (4N) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
prachotŊsn® (4C2) 

z pŚekliģky (4D) 
z rekonstituovan®ho 
dŚeva (4F) 

z lepenky (4G) a  

z pŊnov® hmoty (4H1) 
z tuh®ho plastu (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
  60 kg 
400 kg 

 Kanystry  

z oceli (3A1, 3A2) 
z hlin²ku (3B1, 3B2) 
z plastu (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Samostatn® obaly:    

Sudy  

z oceli (1A1 nebo 1A2) 
z hlin²ku (1B1 nebo 1B2) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k (1N1 nebo 1N2) 
z plastu (1H1 nebo 1H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kanystry  

z oceli (3A1 nebo 3A2) 
z hlin²ku (3B1 nebo 3B2) 
z plastu (3H1 nebo 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Bedny  
z oceli (4A) c 
z hlin²ku (4B) c 

z jin®ho kovu (4N) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1) c 
z pŚekliģky (4D) c 
z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) c 
z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® (4C2) c 

z lepenky (4G) c 

z tuh®ho plastu (4H2) c 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Pytle  
 Pytle (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c, d 

 

 
  50 kg 

 
  50 kg 

a Tyto obaly mus² bĨt prachotŊsn®. 
b Tyto vnitŚn² obaly se nesm² pouģ²vat, pokud pŚepravovan® l§tky mohou bŊhem pŚepravy zkaplnŊt. 

c Tyto obaly nesmŊj² bĨt pouģity, pokud pŚepravovan§ l§tka mŢģe bŊhem pŚepravy zkapalnŊt. 
d U l§tek obalov® skupiny II mohou bĨt tyto obaly pouģity pouze v pŚ²padŊ, ģe jsou pŚepravov§ny v uzavŚen®m 

vozidle nebo kontejneru. 
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P 410 POKYN PRO BALENĉ (pokraļov§n²) P 410 

Kompozitn² obaly 

 
Plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm, hlin²kovĨm 
pŚekliģkovĨm, lepenkovĨm nebo plastovĨm sudem (6HA1, 
6HB1, 6HG1, 6HD1 nebo 6HH1) 

 
 

400 kg 

 
 

400 kg 

Plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm latŊn²m 
nebo bednou nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, 
pŚekliģky, lepenky nebo tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 
6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

  75 kg   75 kg 

SklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm, hlin²kovĨm, 
pŚekliģkovĨm nebo lepenkovĨm sudem (6PA1, 6PB1, 6PD1 
nebo 6PG1) nebo s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm 
latŊn²m nebo bednou nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva 
nebo lepenky nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 
6PC, 6PD2, nebo 6PG2) nebo s vnŊjġ²m obalem z pŊnov®ho 
plastu nebo tuh®ho plastu  (6PH1 nebo 6PH2). 

  75 kg   75 kg 

Tlakov® n§doby 

pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 
PP 39 Pro UN ļ²slo 1378 se u kovovĨch obalŢ vyģaduje odvŊtr§vac² zaŚ²zen². 
PP 40 Pro UN ļ²sla 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 a 3182, obalov® skupiny II nejsou dovoleny 

pytle. 
PP 83 VypuġtŊno.  

 
 

P 411 POKYN PRO BALENĉ P 411 

Tento pokyn plat² pro UN ļ²slo 3270. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2);  

za podm²nky, ģe nen² moģnĨ vĨbuch z dŢvodŢ n§rŢstu vnitŚn²ho tlaku. 
 
Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost nesm² pŚekroļit 30 kg. 

 
 

P 412 POKYN PRO BALENĉ P 412 

Tento pokyn plat² pro UN ļ²slo 3527. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² skupinov® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
(1)   VnŊjġ² obaly: 
 

Sudy  (1A1, 1A2, 1B1,1B2, 1N1,1N2, 1H1,1H2, 1D, 1G); 
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);   
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2); 

 
(2)   VnitŚn² obaly: 
 
(a) Aktiv§tor (organickĨ peroxid) mus² m²t maxim§ln² mnoģstv² 125 ml na vnitŚn² obal, je-li kapalnĨ, a 500 g na 
vnitŚn² obal, je-li tuhĨ. 

 
(b) Z§kladn² materi§l a aktiv§tor mus² bĨt zabaleny kaģdĨ oddŊlenŊ ve vnitŚn²ch obalech. 

 
Komponenty smŊj² bĨt vloģeny do t®hoģ vnŊjġ²ho obalu, pokud spolu nebudou vz§jemnŊ nebezpeļnŊ reagovat 
v pŚ²padŊ ¼niku.  
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II nebo III podle krit®ri² pro tŚ²du 4.1, platnĨch pro z§kladn² 
materi§l.   
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P 500 POKYN PRO BALENĉ P 500 

Tento pokyn plat² pro UN ļ²slo 3356. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).  
 

Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

Gener§tor(y) mus² bĨt pŚepravov§n(y) v kusu, kterĨ mus² v pŚ²padŊ, ģe je uvnitŚ kusu jeden gener§tor spuġtŊnĨ, 
splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

(a) Jin® gener§tory v kusu nebudou spuġtŊny; 

(b) Materi§l obalu se nevzn²t²; a 

(c) Teplota vnŊjġ²ho povrchu kompletn²ho kusu nesm² pŚekroļit 100 ÁC. 

 
 

P 501 POKYN PRO BALENĉ P 501 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 2015. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly:       VnitŚn² obal            VnŊjġ² obal 

 Nejvyġġ² vnitŚn² 
objem  

Nejvyġġ² ļist§ 
(netto) hmotnost  

(1) bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) 5 litrŢ 125 kg 
 sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D)  
 nebo kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)  
 se sklenŊnĨmi, plastovĨmi nebo kovovĨmi vnitŚn²mi obaly 

(2) Lepenkov® bedny (4G) 2 litry 50 kg 
nebo lepenkov® sudy (1G), 
s plastovĨmi nebo kovovĨmi vnitŚn²mi obaly, kaģdĨ v plastov®m pytli 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² vnitŚn² objem 

Sudy  250 litrŢ 

z oceli (1A1) 
z hlin²ku (1B1) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k (1N1) 
z plastu (1H1) 

Kanystry  60 litrŢ 

z oceli (3A1) 
z hlin²ku (3B1) 
z plastu (3H1) 

Kompozitn² obaly 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm sudem 250 litrŢ 
(6HA1, 6HB1) 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m lepenkovĨm, plastovĨm nebo pŚekliģkovĨm sudem 250 litrŢ 
(6HG1, 6HH1, 6HD1) 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm latŊn²m nebo bednou 60 litrŢ 
nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo 
tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

SklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, lepenky nebo pŚekliģky 60 litrŢ 

(6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnŊjġ² bednou z oceli, hlin²ku, dŚeva 

nebo lepenky nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2  

nebo 6PD2) nebo s vnŊjġ²m obalem z pŊnov®ho plastu nebo tuh®ho plastu (6PH1,  

6PH2). 

Dodateļn® poģadavky: 

1. Obaly nesmŊj² bĨt plnŊny v²ce neģ do 90 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. 
2. Obaly mus² bĨt opatŚeny odvŊtr§vac²m zaŚ²zen²m. 
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P 502 POKYN PRO BALENĉ P 502 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost  

 
Sklo 5 litrŢ 
Kov 5 litrŢ 
Plast 5 litrŢ 

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z hlin²ku (1B1, 1B2) 
z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
z plastu (1H1, 1H2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 

 Bedny  

z oceli (4A) 
z hlin²ku (4B) 
z jin®ho kovu (4N) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (4C1) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® (4C2) 
z pŚekliģky (4D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
z lepenky (4G) 
z pŊnov®ho plastu (4H1) 
z tuh®ho plastu (4H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg  
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
  60 kg 
125 kg 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² vnitŚn² objem 

Sudy  

z oceli (1A1) 250 litrŢ 
z hlin²ku (1B1) 
z plastu (1H1) 

 
Kanystry  

z oceli (3A1) 60 litrŢ 
z hlin²ku (3B1) 
z plastu (3H1) 

Kompozitn² obaly 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm sudem (6HA1, 6HB1) 250 litrŢ 
plastov§ n§doba s vnŊjġ²m lepenkovĨm, plastovĨm nebo pŚekliģkovĨm sudem 250 litrŢ 

(6HG1, 6HH1, 6HD1) 
plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm latŊn²m nebo bednou 60 litrŢ 

nebo s vnŊjġ² bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo 
tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, lepenky nebo pŚekliģky 60 litrŢ 

(6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnŊjġ² bednou z oceli, hlin²ku, dŚeva 

nebo lepenky nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2  

nebo 6PD2) nebo s vnŊjġ²m obalem z pŊnov®ho plastu nebo tuh®ho plastu (6PH1,  
6PH2). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 28 Pro UN ļ²slo 1873 mus² bĨt ļ§sti obalŢ, kter® jsou v pŚ²m®m styku s kyselinou chloristou, vyrobeny ze skla nebo 

plastu. 
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P 503 POKYN PRO BALENĉ P 503 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly: 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² obaly Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost  

 
ze skla 5 kg 
z kovu 5 kg 
z plastu 5 kg 

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z hlin²ku (1B1, 1B2) 
z jin®ho kovu (1N1, 1N2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G)  
z plastu (1H1, 1H2) 

 
125kg 
125kg 
125kg 
125kg 
125kg 
125kg 

 Bedny  

z oceli (4A) 
z hlin²ku (4B) 
z jin®ho kovu (4N)  
z pŚ²rodn² dŚeva (4C1) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva, prachotŊsn® 

(4C2) 
z pŚekliģky (4D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (4F) 
z lepenky (4G) 
z pŊnov®ho plastu (4H1) 
z tuh®ho plastu (4H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg  
125 kg  

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
  40 kg 
  60 kg 
125 kg 

Samostatn® obaly: 

Kovov® sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) o nejvyġġ² ļist® (netto) hmotnosti 250 kg. 
Lepenkov® (1G) nebo pŚekliģkov® sudy (1D), s vnitŚn² vloģkou, o nejvyġġ² ļist® (netto) hmotnosti 200 kg. 
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P 504 POKYN PRO BALENĉ P 504 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly: Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost  

(1) SklenŊn® n§doby s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 5 litrŢ ve vnŊjġ²m obalu (1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) 

(2) Plastov® n§doby s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 30 litrŢ ve vnŊjġ²m obalu (1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) 

(3) Kovov® n§doby s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 40 litrŢ ve vnŊjġ²m obalu (1G, 4F 
nebo 4G) 

(4) Kovov® n§doby s nejvyġġ²m vnitŚn²m objemem 40 litrŢ ve vnŊjġ²m obalu (1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) 

  75 kg 
 

  75 kg 
 

125 kg 
 

225 kg 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² vnitŚn² objem 

Sudy   
z oceli, neodn²mateln® v²ko (1A1) 250 l 
z oceli, odn²mateln® v²ko (1A2) 
z hlin²ku, neodn²mateln® v²ko (1B1) 
z hlin²ku, odn²mateln® v²ko (1B2) 

250 l 
250 l 
250 l 

z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k, neodn²mateln® v²ko (1N1) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k, odn²mateln® v²ko (1N2) 

250 l 
250 l 

z plastu, neodn²mateln® v²ko (1H1) 
z plastu, odn²mateln® v²ko (1H2) 

250 l 
250 l 

 
Kanystry   
z oceli, neodn²mateln® v²ko (3A1)   60 l 
z oceli, odn²mateln® v²ko (3A2)   60 l 
z hlin²ku, neodn²mateln® v²ko (3B1)   60 l 
z hlin²ku, odn²mateln® v²ko (3B2)   60 l 
z plastu, neodn²mateln® v²ko (3H1) 
z plastu, odn²mateln® v²ko (3H2) 
 

Kompozitn² obaly 

  60 l 
  60 l 

 
 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm sudem (6HA1 nebo 6HB1) 250 l 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m lepenkovĨm, plastovĨm nebo pŚekliģkovĨm sudem (6HG1, 
6HH1 nebo 6HD1) 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m ocelovĨm nebo hlin²kovĨm latŊn²m nebo bednou nebo s vnŊjġ² 
bednou z pŚ²rodn²ho dŚeva, pŚekliģky, lepenky nebo tuh®ho plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 
6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) 

120 l 
 
 

  60 l 
 
 

sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku, lepenky nebo pŚekliģky (6PA1, 6PB1, 
6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnŊjġ² bednou z oceli, hlin²ku, dŚeva nebo lepenky nebo 
s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2) nebo s vnŊjġ²m 
obalem z pŊnov®ho plastu nebo tuh®ho plastu (6PH1, 6PH2). 

  60 l 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 10  Pro UN ļ²sla 2014, 2984 a 3149 mus² bĨt obaly opatŚeny odvŊtr§vac²m zaŚ²zen²m. 
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P505 POKYN PRO BALENĉ P505 

Tento pokyn plat² pro UN ļ²slo 3375 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Skupinov® obaly: 
VnitŚn² obal 

Nejvyġġ² vnitŚn² objem  

VnŊjġ² obal 

Nejvyġġ² ļist§ (netto) 
hmotnost  

Bedny (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) nebo sudy (1B2, 1G, 
1N2, 1H2, 1D) nebo kanystry (3B2, 3H2) s vnitŚn²mi obaly 
ze skla, plastu nebo kovu 

5 l 125 kg 

Samostatn® obaly: Nejvyġġ² vnitŚn² objem 

Sudy   

z hlin²ku (1B1, 1B2)l 250 l 

z plastu (1H1, 1H2) 250 l 

Kanystry   

z hlin²ku (3B1, 3B2) 60 l 

z plastu (3H1, 3H2) 60 l 

Kompozitn² obaly  

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m hlin²kovĨm sudem (6HB1) 250 l 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m lepenkovĨm, plastovĨm nebo 
pŚekliģkovĨm sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1) 

250 l 

plastov§ n§doba s vnŊjġ²m hlin²kovĨm latŊn²m nebo 
bednou nebo plastov§ n§doba s vnŊjġ² bednou ze  dŚeva, 
pŚekliģky lepenky nebo tuh®ho plastu (6HB2, 6HC, 6HD2, 
6HG2 nebo 6HH2)  

60 l 

sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z hlin²ku, lepenky nebo 
pŚekliģky (6PB1, 6PG1, 6PD1) nebo s vnŊjġ²mi n§dobami 
z pŊnov®ho nebo tuh®ho plastu (6PH1 nebo 6PH2) nebo s 
vnŊjġ²m hlin²kovĨm latŊn²m nebo bednou  nebo s vnŊjġ² 
dŚevŊnou nebo lepenkovou bednou nebo s vnŊjġ²m 
proutŊnĨm koġem (6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)  

60 l 
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P 520 POKYN PRO BALENĉ P 520 

Tento pokyn se pouģije pro organick® peroxidy tŚ²dy 5.2 a samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² pododd²lu 4.1.7.1. 

ZpŢsoby balen² jsou oznaļeny OP1 aģ OP8. ZpŢsoby balen² pŚ²sluġej²c² jednotlivĨm organickĨm peroxidŢm  
a samovolnŊ se rozkl§daj²c²m l§tk§m jsou uvedeny v 2.2.41.4 a 2.2.52.4. Mnoģstv² specifikovan§ pro kaģdĨ zpŢsob 
balen² jsou nejvyġġ² dovolen§ mnoģstv² na kus. Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly: 

(1) Skupinov® obaly, jejichģ vnŊjġ²m obalem je bedna (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2), sud (1A1, 
1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) nebo kanystr (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 a 3H2); 

(2)  Samostatn® obaly sest§vaj²c² ze sudu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) nebo kanystru (3A1, 3A2, 3B1, 
3B2, 3H1 a 3H2); 

(3) Kompozitn² obaly s vnitŚn²mi n§dobami z plastu (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 
6HH1 a 6HH2). 

Nejvyġġ² mnoģstv² na obal/kus a pro zpŢsoby balen² OP1 aģ OP8 

ZpŢsob  
balen² 

Nejvyġġ² 
Mnoģstv² 

OP1 OP2 a OP3 OP4 a OP5 OP6 OP7 OP8 

        

Nejvyġġ² hmotnost (v kg) 
pro tuh® l§tky a pro 
skupinov® obaly (kapaln® a 
tuh® l§tky) 

0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400 b  

Nejvyġġ² obsah v litrech pro 
kapaliny.c 

0,5 - 5 - 30 60 60 225 d 

a Pokud jsou ud§ny dvŊ hodnoty, prvn² plat² pro nejvyġġ² ļistou (netto) hmotnost na vnitŚn² obal a druh§ pro nejvyġġ² 
ļistou (netto) hmotnost cel®ho kusu. 

b 60 kg pro kanystry/200 kg pro bedny a, pro tuh® l§tky, 400 kg ve skupinovĨch obalech s bednami jako vnŊjġ²mi 
obaly (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2) a s vnitŚn²mi obaly z plastu nebo lepenky s nejvyġġ² ļistou (netto) 
hmotnost² 25 kg. 

c Visk·zn² l§tky mus² bĨt povaģov§ny za tuh® l§tky, pokud nesplŔuj² krit®ria uveden§ v definici pojmu Ăkapalinaò  
v odd²le 1.2.1. 

d 60 litrŢ pro kanystry. 
Dodateļn® poģadavky: 

1. Kovov® obaly, vļetnŊ vnitŚn²ch obalŢ skupinovĨch obalŢ a vnŊjġ²ch obalŢ skupinovĨch nebo kompozitn²ch obalŢ, 
mohou bĨt pouģity jen pro zpŢsoby balen² OP7 a OP8. 

2. Ve skupinovĨch obalech mohou bĨt sklenŊn® n§doby pouģity pouze jako vnitŚn² obaly, pŚiļemģ nejvyġġ² mnoģstv² 
na n§dobu je 0,5 kg pro tuh® l§tky a 0,5 litru pro kapaln® l§tky. 

3. Ve skupinovĨch obalech nesmŊj² bĨt fixaļn² materi§ly, kter® jsou snadno hoŚlav®. 

4. Obal organick®ho peroxidu nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky, kterĨ mus² bĨt opatŚen bezpeļnostn² znaļku 
pro vedlejġ² nebezpeļ² ñVħBUĠNħ(Ć)ñ viz 5.2.2.2.2, mus² splŔovat tak® ustanoven² uveden§ v pododd²lech 
4.1.5.10 a 4.1.5.11. 
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P 520 POKYN PRO BALENĉ P 520 
 
Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 21 Pro urļit® samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky typu B nebo C (UN ļ²sel 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233, 

a 3234) se mus² pouģ²t menġ² obal, neģ je ten, kterĨ je uveden ve zpŢsobech balen² OP5 nebo OP6  
(viz odd²l 4.1.7 a pododd²l 2.2.41.4). 

PP 22 UN 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol mus² bĨt balen podle zpŢsobu balen² OP6. 

PP94 Velmi mal§ mnoģstv² energetickĨch vzorkŢ v 2.1.4.3 smŊj² bĨt pŚepravov§na pod UN 3223 nebo UN 3224, jak 

je to vhodn®, za tŊchto podm²nek: 

1. Jsou pouģ²v§ny jen skupinov® obaly, jejichģ vnŊjġ²mi obaly jsou bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 
4H1a 4H2); 

2. Vzorky jsou pŚepravov§ny v mikrotitraļn²ch nebo multititraļn²ch destiļk§ch, vyrobenĨch z plastu, skla, 
porcel§nu nebo kameniny, slouģ²c²ch jako vnitŚn² obal; 

3. NejvŊtġ² mnoģstv² na jednotlivou vnitŚn² jamku nepŚekroļ² 0,01 g pro tuh® l§tky nebo 0,01 ml pro kapaliny;  

4. NejvŊtġ² ļist® mnoģstv² na vnŊjġ² obal je 20 g pro tuh® l§tky nebo 20 ml pro kapaliny, nebo v pŚ²padŊ 
sm²ġen®ho balen² souļet gramŢ a mililitrŢ nepŚekroļ² 20; a 

5. Je-li suchĨ led nebo kapalnĨ dus²k nepovinnŊ pouģit jako chladic² prostŚedek v r§mci opatŚen² pro Ś²zen² 
kvality, mus² bĨt splnŊny poģadavky uveden® v 5.5.3. Mus² se pouģ²t vnitŚn² vĨztuģe k zajiġtŊn² vnitŚn²ch 
obalŢ v jejich pŢvodn² poloze. VnitŚn² a vnŊjġ² obaly si mus² zachovat svou neporuġenost pŚi teplotŊ 
pouģit®ho chladic²ho prostŚedku, jakoģ i pŚi teplot§ch a tlac²ch, kter® by mohly bĨt vĨsledkem ztr§ty chlazen².   

PP95 Mal§ mnoģstv² energetickĨch vzorkŢ v 2.1.4.3 smŊj² bĨt pŚepravov§na pod UN 3223 nebo UN 3224, jak je to 

vhodn®, za tŊchto podm²nek: 

1. VnŊjġ² obal sest§v§ pouze z vlnit® lepenky typu 4G s minim§ln²mi rozmŊry 60 cm (d®lka) na 40,5 cm (ġ²Śka) 
na 30 cm (vĨġka) a s minim§ln² tlouġŠkou stŊny 1,3  cm; 

2. Jednotliv§ l§tka je obsaģena ve vnitŚn²m obalu ze skla nebo plastu o maxim§ln²m vnitŚn²m objemu 30 ml 
uloģen®m v roztaģn® z§pustce z polyethylenov® pŊny o tlouġŠce nejm®nŊ 130 mm, maj²c² hustotu 18 Ñ 1 
g/l; 

3. V pŊnov®m podstavci jsou vnitŚn² obaly od sebe navz§jem oddŊleny mezerou minim§lnŊ 40 mm a od stŊny 
vnŊjġ²ho obalu mezerou minim§lnŊ 70 mm. Kus sm² obsahovat aģ dvŊ vrstvy takovĨch pŊnovĨch z§pustek, 
kaģdou aģ s 28 vnitŚn²mi obaly;   

4. NejvŊtġ² obsah kaģd®ho vnitŚn²ho obalu nepŚekroļ² 1 g pro tuh® l§tky nebo 1 ml pro kapaliny;  

5. NejvŊtġ² ļist® mnoģstv² na vnŊjġ² obal je 56 g pro tuh® l§tky nebo 56 ml pro kapaliny, nebo v pŚ²padŊ 
sm²ġen®ho balen² souļet gramŢ a mililitrŢ nepŚekroļ² 56; a 

6. Je-li suchĨ led nebo kapalnĨ dus²k nepovinnŊ pouģit jako chladic² prostŚedek v r§mci opatŚen² pro Ś²zen² 
kvality, mus² bĨt splnŊny poģadavky uveden® v 5.5.3. Mus² se pouģ²t vnitŚn² vĨztuģe k zajiġtŊn² vnitŚn²ch 
obalŢ v jejich pŢvodn² poloze. VnitŚn² a vnŊjġ² obaly si mus² zachovat svou neporuġenost pŚi teplotŊ 
pouģit®ho chladic²ho prostŚedku, jakoģ i pŚi teplot§ch a tlac²ch, kter® by mohly bĨt vĨsledkem ztr§ty chlazen². 

 
 

P 600 POKYN PRO BALENĉ P 600 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 1700, 2016 a 2017. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnŊjġ² obaly (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) splŔuj²c² 
parametry obalov® skupiny II. PŚedmŊty mus² bĨt baleny jednotlivŊ a oddŊleny jeden od druh®ho za pouģit² pŚ²ļek, 
pŚep§ģek, vnitŚn²ch obalŢ nebo fixaļn²ho materi§lu, aby se zamezilo jak®mukoli n§hodn®mu spuġtŊn² za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy. 

Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 75 kg 
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P 601 POKYN PRO BALENĉ P 601 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a obaly jsou 
hermeticky uzavŚeny: 
(1) Skupinov® obaly o nejvyġġ² celkov® (brutto) hmotnost² 15 kg sest§vaj²c² z 

 

- jednoho nebo v²ce sklenŊnĨch vnitŚn²ch obalŢ s mnoģstv²m 1 litru v kaģd®m z nich a naplnŊnĨch nejvĨġe do 
90 % jejich vnitŚn²ho objemu; jejichģ uz§vŊr(y) mus² bĨt fyzicky drģen(y) v pozici jakĨmkoliv zpŢsobem 
schopnĨch zabr§nit uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy, vloģenĨch 
jednotlivŊ do 

 

-  kovovĨch n§dob spoleļnŊ s fixaļn²m a absorpļn²m materi§lem v dostateļn®m mnoģstv², aby pohltil celĨ 
obsah sklenŊn®ho(Ĩch) vnitŚn²ho(ch) obalu(Ţ), d§le zabalenĨch do  

 

- vnŊjġ²ch obalŢ: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 
4H2; 

 

(2) Skupinov® obaly sest§vaj²c² z vnitŚn²ch obalŢ z kovu nebo plastu, o nejvyġġ²m vnitŚn²m objemu 5 litrŢ, jednotlivŊ 
balenĨch s absorpļn²m materi§lem v dostateļn®m mnoģstv², schopn®m pohltit celĨ obsah, a s inertn²m 
fixaļn²m materi§lem do vnŊjġ²ho obalu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 
4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyġġ² celkov® (brutto) hmotnost² 75 kg. VnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt plnŊny v²ce 
neģ do 90% sv®ho vnitŚn²ho objemu. Uz§vŊr kaģd®ho vnitŚn²ho obalu mus² bĨt fyzicky drģen v pozici jakĨmkoliv 
zpŢsobem schopnĨch zabr§nit uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy; 

 

(3) Obaly sest§vaj²c² z: 

 

VnŊjġ² obaly:  

 

Ocelov® nebo plastov® sudy (1A1,1A2, 1H1 nebo 1H2), vyzkouġen® v souladu ze zkuġebn²mi poģadavky 
v odd²le 6.1.5 pŚi hmotnosti odpov²daj²c² hmotnosti sestaven®ho kusu, buŅ jako obal urļenĨ pro vloģen² 
vnitŚn²ch obalŢ, nebo jako samostatnĨ obal urļenĨ pro tuh® l§tky nebo kapaliny, a pŚ²sluġnŊ znaļen®; 

 

VnitŚn² obaly: 

 

Sudy a kompozitn² obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splŔuj²c² pŚedpisy kapitoly 6.1 pro samostatn® 
obaly, podl®haj²c² n§sleduj²c²m poģadavkŢm: 

(a) Hydraulick§ tlakov§ zkouġka mus² bĨt prov§dŊna tlakem nejm®nŊ 0,3 MPa (pŚetlak); 

(b) Zkouġky tŊsnosti ve stadiu vĨvoje a vĨroby mus² bĨt prov§dŊny zkuġebn²m tlakem 30 kPa; 

(c) Mus² bĨt izolov§ny od vnŊjġ²ho sudu inertn²m fixaļn²m materi§lem pohlcuj²c²m n§razy, kterĨ obklopuje 
vnitŚn² obaly ze vġech stran; 

(d) Jejich vnitŚn² objem nesm² pŚekroļit 125 litrŢ; a 

(e) Uz§vŊry mus² bĨt ġroubov®ho klobouļkov®ho proveden², kter® jsou: 

(i) fyzicky drģeny v pozici jakĨmkoliv zpŢsobem schopnĨch zabr§nit uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru 
n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy, a 

(ii) opatŚeny v²ļkovĨm tŊsnŊn²m; 
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P 601 POKYN PRO BALENĉ P 601 

(f) VnŊjġ² a vnitŚn² obaly mus² bĨt podrobeny pravidelnŊ v intervalech nejvĨġe dva a pŢl roku zkouġce 
tŊsnosti podle p²smene (b); 

(g) Kompletn² obal mus² bĨt vizu§lnŊ zkontrolov§n, ke spokojenosti pŚ²sluġn®ho org§nu, alespoŔ kaģd® 
3 roky; 

(h) Na vnŊjġ²m a vnitŚn²m obalu mus² bĨt dobŚe ļiteln® a trvanliv® ¼daje: 

(i) datum (mŊs²c, rok) prvn² zkouġky a posledn² periodick® inspekce a zkouġky; 

(ii) znaļka znalce, kterĨ provedl prohl²dku a zkouġku. 

(4) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. Mus² 
bĨt podrobeny prvn² zkouġce a potom periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 rokŢ tlakem nejm®nŊ 1 MPa (10 
barŢ) (pŚetlak). Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt vybaveny zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku. Kaģd§ tlakov§ n§doba 
obsahuj²c² kapalinu toxickou pŚi vdechnut² s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 (ppm) mus² bĨt uzavŚena z§tkou 
nebo ventilem vyhovuj²c²m tŊmto poģadavkŢm: 

 

(a) Kaģd§ z§tka nebo ventil mus² m²t pŚ²m® z§vitov® spojen² s tlakovou n§dobou a bĨt schopen(na) odolat 
zkuġebn²mu tlaku tlakov® n§doby bez nebezpeļ² poġkozen² nebo ¼niku; 

 

(b) KaģdĨ ventil mus² bĨt v proveden² bez utŊsnŊn² s neperforovanou membr§nou, s vĨjimkou toho, ģe 
pro ģ²rav® l§tky mŢģe bĨt ventil utŊsnŊn®ho typu, pŚiļemģ se plynotŊsnost mont§ģn²ho celku zajist² 
tŊsnĨm ochrannĨm krytem upevnŊnĨm s tŊsnŊn²m na tŊleso ventilu nebo tlakov® n§doby, aby se 
zamezilo ¼niku l§tky kolem tŊsnŊn²; 

 

(c) KaģdĨ vĨvod ventilu mus² bĨt opatŚen ġroubovac²m klobouļkem nebo pevnou ġroubovac² z§tkou  
a inertn²m materi§lem zajiġŠuj²c²m tŊsnost n§dob;  

 

(d) VĨrobn² materi§ly pro tlakov® n§doby, ventily, z§tky, klobouļky vĨvodŢ, tŊsnic² prostŚedky  
a tŊsnŊn² mus² bĨt sn§ġenliv® navz§jem a s obsahem tlakov® n§doby. 

 

Kaģd§ tlakov§ n§doba s tlouġŠkou stŊny v kter®mkoli bodŊ menġ² neģ 2,0 mm a kaģd§ tlakov§ n§doba, jej²ģ 
ventily nejsou chr§nŊny, mus² bĨt pŚepravov§na ve vnŊjġ²m obalu. Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt spojeny mezi 
sebou sbŊrnĨm potrub²m ani vz§jemnŊ propojeny. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

PP 82 (VypuġtŊno) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², specifick® pro RID a ADR  

RR3 (VypuġtŊno) 
RR7 Pro UN ļ²slo 1251 vġak mus² bĨt tlakov® n§doby podrobeny zkouġk§m kaģdĨch pŊt let. 
RR10 L§tky UN ļ²sla 1614, pokud jsou ¼plnŊ pohlceny inertn²m por®zn²m materi§lem, mus² bĨt zabaleny do 

kovovĨch n§dob o vnitŚn²m objemu nejvĨġe 7,5 litrŢ, vloģenĨch do dŚevŊnĨch beden takovĨm zpŢsobem, aby 
nemohly pŚij²t do styku jedna s druhou. N§doby mus² bĨt zcela vyplnŊny por®zn²m materi§lem, kterĨ se nesm² 
setŚ§st nebo vytvoŚit nebezpeļn® dutiny ani po dlouhodob®m pouģ²v§n² nebo n§razem, ani pŚi teplot§ch aģ 
do 50 ÁC. 
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P 602 POKYN PRO BALENĉ P 602 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a obaly 

jsou hermeticky uzavŚeny: 

(1) Skupinov® obaly o nejvyġġ² celkov® (brutto) hmotnost² 15 kg sest§vaj²c² z 
 

- jednoho nebo v²ce sklenŊnĨch vnitŚn²ch obalŢ s mnoģstv²m 1 litru v kaģd®m z nich a naplnŊnĨch nejvĨġe do 
90 % jejich vnitŚn²ho objemu; jejichģ uz§vŊr(y) mus² bĨt fyzicky drģen(y) v pozici jakĨmkoliv zpŢsobem 
schopnĨch zabr§nit uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy, vloģenĨch 
jednotlivŊ do 

 

- kovovĨch n§dob spoleļnŊ s fixaļn²m a absorpļn²m materi§lem v dostateļn®m mnoģstv², aby pohltil celĨ 
obsah sklenŊn®ho(Ĩch) vnitŚn²ho(ch) obalu(Ţ), d§le zabalenĨch do  

 

 - vnŊjġ²ch obalŢ: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 
4H2.; 

(2) Skupinov® obaly sest§vaj²c² z vnitŚn²ch obalŢ z kovu nebo plastu jednotlivŊ balenĨch s absorpļn²m materi§lem 
v dostateļn®m mnoģstv², schopn®m pohltit celĨ obsah, a s inertn²m fixaļn²m materi§lem do vnŊjġ²ho obalu 
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyġġ² 
celkov® (brutto) hmotnost² 75 kg. VnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt plnŊny v²ce neģ do 90% sv®ho vnitŚn²ho objemu. 
Uz§vŊr kaģd®ho vnitŚn²ho obalu mus² bĨt fyzicky drģen v pozici jakĨmkoliv zpŢsobem schopnĨch zabr§nit 
uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy. VnitŚn² objem vnitŚn²ch obalŢ nesm² 
pŚes§hnout 5 litrŢ. 

(3) Sudy a kompozitn² obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 nebo 6HH1), podl®haj² n§sleduj²c²m poģadavkŢm: 

(a) Hydraulick§ tlakov§ zkouġka mus² bĨt prov§dŊna tlakem nejm®nŊ 0,3 MPa (pŚetlak); 

(b) Zkouġky tŊsnosti ve stadiu vĨvoje a vĨroby mus² bĨt prov§dŊny zkuġebn²m tlakem 30 kPa; a 

(c) Uz§vŊry mus² bĨt ġroubov®ho klobouļkov®ho proveden², kter® jsou: 

(i) fyzicky drģeny v pozici jakĨmkoliv zpŢsobem schopnĨch zabr§nit uraģen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru 
n§razem nebo vibracemi bŊhem pŚepravy, a 

(ii) opatŚeny v²ļkovĨm tŊsnŊn²m; 

(4) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. Mus² 
bĨt podrobeny prvn² zkouġce a potom periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 rokŢ tlakem nejm®nŊ 1 MPa (10 
barŢ) (pŚetlak). Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt vybaveny zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku. Kaģd§ tlakov§ n§doba 
obsahuj²c² kapalinu toxickou pŚi vdechnut² s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3 (ppm) mus² bĨt uzavŚena z§tkou 
nebo ventilem vyhovuj²c²m tŊmto poģadavkŢm: 

 

(a) Kaģd§ z§tka nebo ventil mus² m²t pŚ²m® z§vitov® spojen² s tlakovou n§dobou a bĨt schopen(na) odolat 
zkuġebn²mu tlaku tlakov® n§doby bez nebezpeļ² poġkozen² nebo ¼niku; 

 

(b) KaģdĨ ventil mus² bĨt v proveden² bez utŊsnŊn² s neperforovanou membr§nou, s vĨjimkou toho, ģe 
pro ģ²rav® l§tky mŢģe bĨt ventil utŊsnŊn®ho typu, pŚiļemģ se plynotŊsnost mont§ģn²ho celku zajist² 
tŊsnĨm ochrannĨm krytem upevnŊnĨm s tŊsnŊn²m na tŊleso ventilu nebo tlakov® n§doby, aby se 
zamezilo ¼niku l§tky kolem tŊsnŊn²; 

 

(c) KaģdĨ vĨvod ventilu mus² bĨt opatŚen ġroubovac²m klobouļkem nebo pevnou ġroubovac² z§tkou  
a inertn²m materi§lem zajiġŠuj²c²m tŊsnost n§dob;  

 

(d) VĨrobn² materi§ly pro tlakov® n§doby, ventily, z§tky, klobouļky vĨvodŢ, tŊsnic² prostŚedky  
a tŊsnŊn² mus² bĨt sn§ġenliv® navz§jem a s obsahem tlakov® n§doby. 

 

Kaģd§ tlakov§ n§doba s tlouġŠkou stŊny v kter®mkoli bodŊ menġ² neģ 2,0 mm a kaģd§ tlakov§ n§doba, jej²ģ 
ventily nejsou chr§nŊny, mus² bĨt pŚepravov§na ve vnŊjġ²m obalu. Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt spojeny mezi 
sebou sbŊrnĨm potrub²m ani vz§jemnŊ propojeny. 
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P603 POKYN PRO BALENĉ P603 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3507 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² pro balen² v 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 a 4.1.9.1.7: 

Obaly sest§vaj²c² z: 

(a) kovov® nebo plastov® prim§rn² n§doby (n§dob); v 

(b) tŊsn®m tuh®m sekund§rn²m obalu (obalech); v 

(c) tuh®m vnŊjġ²m obalu: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2,  1H2, 1D, 1G); 

Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 

 

Dodateļn® poģadavky: 

1. Prim§rn² vnitŚn² n§doby mus² bĨt zabaleny do sekund§rn²ch obalŢ takovĨm zpŢsobem, aby za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy nemohly prasknout, bĨt prodŊravŊny nebo propouġtŊt svŢj obsah do sekund§rn²ho obalu. 
Sekund§rn² obaly mus² bĨt zajiġtŊny ve vnŊjġ²ch obalech vhodnĨm fixaļn²m materi§lem, aby se zamezilo pohybu. Je-li 
v²ce prim§rn²ch n§dob uloģeno v jednom sekund§rn²m obalu, mus² bĨt buŅ jednotlivŊ zabaleny, nebo oddŊleny tak, 
aby se zamezilo jejich vz§jemn®mu dotyku. 
2. Obsah mus² splŔovat ustanoven² uveden§ v 2.2.7.2.4.5.2 
3 Ustanoven² pododd²lu 6.4.4 mus² bĨt dodrģena. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

V pŚ²padŊ vyjmutĨch ġtŊpnĨch l§tek mus² bĨt dodrģeny meze uveden® v 2.2.7.2.3.5. 
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P 620 POKYN PRO BALENĉ P 620 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2814 a 2900. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou dodrģena zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² odd²lu 4.1.8: 

Obaly splŔuj²c² pŚedpisy kapitoly 6.3 a podle tŊchto pŚedpisŢ schv§len®, sest§vaj²c² z: 

(a) VnitŚn²ch obalŢ, kter® se skl§daj² z: 
(i) jedn® nebo v²ce nepropustnĨch prim§rn²ch n§dob; 
(ii) nepropustn®ho sekund§rn²ho obalu; 
(iii) s vĨjimkou tuhĨch infekļn²ch l§tek - absorpļn²ho materi§lu v dostateļn®m mnoģstv² pro pohlcen² cel®ho 

vnitŚn²ho obsahu vloģen®ho mezi prim§rn² n§dobu(y) a sekund§rn² obal; pokud je v²ce prim§rn²ch n§dob 
uloģeno v jednom sekund§rn²m obalu, mus² bĨt buŅ jednotlivŊ zabaleny, nebo oddŊleny tak, aby se pŚedeġlo 
jejich vz§jemn®mu dotyku; 

(b) tuh®ho vnŊjġ²ho obalu: 
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  
 

Nejmenġ² vnŊjġ² rozmŊr nesm² bĨt menġ² neģ 100 mm. 

Dodateļn® poģadavky: 

1. VnitŚn² obaly obsahuj²c² infekļn² l§tky nesmŊj² bĨt seskupeny s jinĨmi vnitŚn²mi obaly, kter® obsahuj² nepŚ²buznĨ 
druh vŊc². Kompletn² kusy mohou bĨt vloģeny do pŚepravn²ho obalov®ho souboru podle ustanoven² odd²lŢ 1.2.1 
a 5.1.2. Tento pŚepravn² obalovĨ soubor mŢģe obsahovat suchĨ led.  

2. KromŊ vĨjimeļnĨch z§silek, jako jsou cel® org§ny, kter® vyģaduj² speci§ln² obal, plat² n§sleduj²c² dodateļn® 
poģadavky: 

(a) L§tky odes²lan® pŚi teplotŊ okol² nebo pŚi vyġġ² teplotŊ: 

Prim§rn² n§doby mus² bĨt ze skla, kovu nebo plastu. Mus² bĨt pouģity ¼ļinn® prostŚedky k zajiġtŊn² tŊsn®ho 
uzavŚen², napŚ. tepelnĨ spoj, lemovan§ z§tka nebo kovovĨ uz§vŊr s obrubou. Pokud jsou pouģity 
ġroubovac² korunkov® uz§vŊry, mus² bĨt zajiġtŊny ¼ļinnĨmi prostŚedky, napŚ. p§skou, parafinovou lepic² 
p§skou nebo zvl§ġŠ pro tento ¼ļel zhotovenĨm uzamykatelnĨm uz§vŊrem; 

(b) L§tky odes²lan® ve zchlazen®m nebo zmrazen®m stavu: Led, suchĨ led nebo jin§ chladic² l§tka mus² bĨt 
um²stŊna kolem sekund§rn²ho obalu (sekund§rn²ch obalŢ) nebo v pŚepravn²m obalov®m souboru s jedn²m 
nebo v²ce kompletn²mi kusy oznaļenĨmi podle pododd²lu 6.3.3. VnitŚn² rozpŊrky mus² udrģet sekund§rn² 
obal(y) nebo kusy v pozici pot®, co led odt§l nebo se suchĨ led odpaŚil. Pokud je pouģito ledu, mus² bĨt 
vnŊjġ² obal nebo pŚepravn² obalovĨ soubor nepropustnĨ. Pokud je pouģito such®ho ledu, mus² vnŊjġ² obal 
nebo pŚepravn² obalovĨ soubor umoģnit ¼nik plynn®ho oxidu uhliļit®ho. Prim§rn² n§doba  
a sekund§rn² obal si mus² zachovat svou neporuġenost pŚi teplotŊ pouģit®ho chlad²c²ho prostŚedku; 

(c) L§tky odes²lan® v kapaln®m dus²ku: Mus² bĨt pouģito prim§rn²ch plastovĨch n§dob schopnĨch odol§vat 
velmi n²zkĨm teplot§m. Sekund§rn² obal mus² bĨt tak® schopen odol§vat velmi n²zkĨm teplot§m, a ve 
vŊtġinŊ pŚ²padŢ bude nezbytn®, aby byl individu§lnŊ vytvarov§n kolem cel® prim§rn² n§doby. Je rovnŊģ 
nutno dodrģet ustanoven² tĨkaj²c² se pŚepravy kapaln®ho dus²ku. Prim§rn² n§doba a sekund§rn² obal si 
mus² zachovat svoji neporuġenost pŚi teplotŊ kapaln®ho dus²ku.; 

(d) Lyofilisaļn² l§tky mohou bĨt pŚepravov§ny tak® v prim§rn²ch n§dob§ch, kterĨmi jsou plamenem zataven® 
sklenŊn® ampule nebo sklenŊn® lahviļky a pryģovou z§tkou, utŊsnŊn® kovovĨm uz§vŊrem. 

3. AŠ jsou pŚedpokl§dan® teploty z§silky jak®koli, prim§rn² n§doba nebo sekund§rn² obal mus² bĨt schopn® odolat, 
bez ¼niku obsahu, vnitŚn²mu tlaku vytv§Śej²c²mu tlakovĨ rozd²l nejm®nŊ 95. Tato prim§rn² n§doba nebo sekund§rn² 
obal mus² bĨt tak® schopny odolat teplot§m v rozmez² od - 40 ÁC do + 55 ÁC. 

4. Jin® nebezpeļn® vŊci nesmŊj² bĨt baleny do t®hoģ obalu s infekļn²mi l§tkami tŚ²dy 6.2, pokud nejsou nutn® pro 
udrģov§n² ģivotaschopnosti, stabilizaci nebo zamezen² degradaci nebo pro neutralizaci nebezpeļ² 
pŚedstavovanĨch infekļn²mi l§tkami. Mnoģstv² nejvĨġe 30 ml nebezpeļnĨch vŊc² spadaj²c²ch do tŚ²d 3, 8 nebo 9 
sm² bĨt zabaleno do kaģd® prim§rn² n§doby obsahuj²c² infekļn² l§tky. Tato mal§ mnoģstv² nebezpeļnĨch vŊc² tŚ²d 
3, 8 nebo 9 nepodl®haj² ģ§dnĨm dodateļnĨm poģadavkŢm ADR, pokud jsou zabalena podle tohoto pokynu pro 
balen².   

5.  Alternativn² obaly pro pŚepravu zv²Śec²ho materi§lu smŊj² bĨt povoleny pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ pŢvodua podle 
ustanoven² pododd²lu 4.1.8.7. 

 
  

                                                           
a   Nen²-li zemŊ pŢvodu ļlenskĨm st§tem ADR, pŚ²sluġnĨ org§n prvn²ho ļlensk®ho st§tu ADR dotļen®ho z§silkou. 
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P 621 POKYN PRO BALENĉ P 621 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3291. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 (kromŊ 4.1.1.15) a 
4.1.3: 

(1) Za podm²nky, ģe je v obalu dostateļn® mnoģstv² absorpļn²ho materi§lu k pohlcen² cel®ho mnoģstv² kapaliny 
pŚ²tomn® v obalu a ģe obal s§m m§ schopnost udrģet kapaliny: 

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  
 

Obaly mus² vyhovovat poģadavkŢm na ¼rovni parametrŢ obalov® skupiny II pro tuh® l§tky. 
 

(2) Pro kusy obsahuj²c² vŊtġ² mnoģstv² kapaliny: 
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);  
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);  
Kompozitn² obaly (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 
6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2). 
 

Obaly mus² vyhovovat poģadavkŢm na ¼rovni parametrŢ obalov® skupiny II pro kapaliny. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Obaly urļen® pro ostr® nebo ġpiļat® pŚedmŊty, jako jsou sklenŊn® stŚepy a jehly, mus² bĨt odoln® proti prop²chnut²  
a mus² udrģet kapaliny za zkuġebn²ch podm²nek kapitoly 6.1. 

 
  



813 
 

P622 POKYN PRO BALENĉ P622 

Tento pokyn se vztahuje na odpad UN 3549 pŚepravovanĨ k likvidaci. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnitŚn² obaly Meziobaly  VnŊjġ² obaly 

kov 

plast 

kov 

plast 

Bedny  

ocel (4A) 

hlin²k (4B) 

kov, kromŊ oceli a hlin²ku (4N) 

pŚekliģka (4D) 

lepenka (4G) 

tuhĨ plast (4H2) 

Sudy  

ocel (1A2) 

hlin²k (1B2) 

kov, kromŊ oceli a hlin²ku (1N2) 

pŚekliģka (1D) 

lepenka (1G) 

plast (1H2) 

Kanystry  

ocel (3A2) 

hlin²k (3B2) 

plast (3H2) 

VnŊjġ² obal mus² splŔovat parametry obalov® skupiny I pro tuh® l§tky. 

Dalġ² poģadavky: 

1. KŚehk® pŚedmŊty mus² bĨt buŅ v pevn®m vnitŚn²m obalu, nebo v pevn®m meziobalu. 
2. VnitŚn² obaly obsahuj²c² ostr® pŚedmŊty, jako je rozbit® sklo a jehly, mus² bĨt tuh® a odoln® proti prop²chnut². 
3. VnitŚn² obal, meziobal a vnŊjġ² obal mus² bĨt schopen zadrģet kapaliny. VnŊjġ² obaly, kter® nejsou vzhledem ke 
konstrukci schopny zadrģet kapaliny, mus² bĨt vybaveny vloģkou nebo vhodnĨm opatŚen²m k zadrģov§n² kapalin. 

4. VnitŚn² obal a/nebo meziobal mŢģe bĨt flexibiln². Pokud jsou pouģity flexibiln² obaly, mus² bĨt schopny splnit zkouġku 
r§zov® houģevnatosti nejm®nŊ 165 g podle normy ISO 7765-1:1988 ñPlastov® folie a tenk® desky - Stanoven² 
r§zov® houģevnatosti metodou padaj²c²ho tlouku ï Ļ§st 1: StupŔovit§ metodaò a zkouġku odolnosti proti dalġ²mu 
trh§n² nejm®nŊ 480 g v rovnobŊģnĨch i kolmĨch rovin§ch vzhledem k d®lce vaku podle normy ISO 6383-2:1983 
ñPlasty. F·lie. Stanoven² odolnosti proti dalġ²mu trh§n². Ļ§st 2: Elmendorfova metodaò. Maxim§ln² ļist§ hmotnost 
kaģd®ho flexibiln²ho vnitŚn²ho obalu je 30 kg. 

5. KaģdĨ flexibiln² meziobal obal mus² obsahovat pouze jeden vnitŚn² obal. 
6. VnitŚn² obaly obsahuj²c² mal® mnoģstv² voln® kapaliny mohou bĨt um²stŊny do meziobalu za pŚedpokladu, ģe ve 
vnitŚn²m obalu nebo meziobalu je dostatek absorpļn²ho nebo ztuģuj²c²ho materi§lu, kterĨ absorbuje nebo ztuģ² 
veġkerĨ kapalnĨ obsah. Mus² bĨt pouģit vhodnĨ absorpļn² materi§l, kterĨ odol§v§ teplot§m a vibrac²m, jeģ mohou 
nastat za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

7. Meziobaly mus² bĨt ve vnŊjġ²ch obalech zajiġtŊny vhodnĨm tlum²c²m a/nebo absorpļn²m materi§lem. 
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P 650 POKYN PRO BALENĉ P 650 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3373. 

(1) Obal mus² bĨt dobr® kvality, dostateļnŊ pevnĨ, aby odolal n§razŢm a nam§h§n²m, k nimģ norm§lnŊ doch§z² 
bŊhem pŚepravy, vļetnŊ pŚekl§dky mezi n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a mezi n§kladn²mi 
dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a sklady, jakoģ i sn²m§n² (vyj²m§n²) z palety nebo pŚepravn²ho obalov®ho 
souboru pro n§slednou ruļn² nebo mechanickou manipulaci. Obaly mus² bĨt vyrobeny a uzavŚeny tak, aby se 
zamezilo jak®mukoli ¼niku jejich obsahu, kterĨ by mohl bĨt za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy zpŢsoben vibrac² 
nebo zmŊnami teploty, vlhkosti nebo tlaku. 

(2) Obal mus² sest§vat alespoŔ ze tŚ² komponentŢ: 

a) prim§rn² n§doby, 

b) sekund§rn²ho obalu, a 

c) vnŊjġ²ho obalu, 

z nichģ buŅ sekund§rn², nebo vnŊjġ² obal mus² bĨt tuhĨ.  

(3) Prim§rn² n§doby mus² bĨt zabaleny do sekund§rn²ch obalŢ takovĨm zpŢsobem, aby za norm§ln²ch podm²nek 
pŚepravy nemohly prasknout, bĨt prodŊravŊny nebo propouġtŊt svŢj obsah do sekund§rn²ho obalu. Sekund§rn² 
obaly mus² bĨt zajiġtŊny ve vnŊjġ²ch obalech vhodnĨm fixaļn²m materi§lem. Ģ§dnĨ ¼nik obsahu nesm² naruġit 
celistvost fixaļn²ho materi§lu ani vnŊjġ²ho obalu. 

(4) Pro pŚepravu mus² bĨt na vnŊjġ²m povrchu vnŊjġ²ho obalu, na pozad² s kontrastn² barvou, um²stŊna znaļka 
vyobrazen§ dole, kter§ mus² bĨt jasnŊ viditeln§ a ļiteln§. Znaļka mus² m²t formu ļtverce postaven®ho na vrchol 
pod ¼hlem 45Á s minim§ln²mi rozmŊry 50 mm x 50 mm; tlouġŠka ļ§ry mus² bĨt nejm®nŊ 2 mm; p²smena a ļ²slice 
mus² m²t vĨġku nejm®nŊ 6 mm. Na vnŊjġ²m obalu vedle t®to znaļky mus² bĨt uvedeno ofici§ln² pojmenov§n² pro 
pŚepravu ĂBIOLOGICKĆ LĆTKA, KATEGORIE Bñ p²smeny o vĨġce nejm®nŊ 6 mm. 

 

(5) AlespoŔ jeden povrch vnŊjġ²ho obalu mus² m²t minim§ln² rozmŊry 100 mm x 100 mm. 

(6) Kompletn² kus mus² bĨt schopen ¼spŊġnŊ proj²t zkouġkou volnĨm p§dem podle pododd²lu 6.3.5.3, jak je uvedeno 
v pododd²lu 6.3.5.2, pŚi vĨġce p§du 1,2 m. Po uveden® s®rii p§dŢ nesm² bĨt zpozorov§n ģ§dnĨ ¼nik z prim§rn²(ch) 
n§dob(y), kter® mus² zŢstat chr§nŊny absorpļn²m materi§lem, je-li pŚedeps§n, v sekund§rn²m obalu. 

(7) Obaly pro kapaln® l§tky: 
(a) Prim§rn² n§doba (n§doby) mus² bĨt nepropustn§ (nepropustn®); 
(b) Sekund§rn² obal mus² bĨt nepropustnĨ; 
(c) Pokud je nŊkolik kŚehkĨch prim§rn²ch n§dob vloģeno do jednoho sekund§rn²ho obalu, mus² bĨt buŅ 

jednotlivŊ zabaleny, nebo navz§jem oddŊleny, aby se zamezilo jejich vz§jemn®mu dotyku; 
(d) Mezi prim§rn² n§dobu (n§doby) a sekund§rn² obal mus² bĨt vloģen absorpļn² materi§l. Absorpļn² 

materi§l mus² bĨt v mnoģstv² dostateļn®m pro pohlcen² cel®ho obsahu prim§rn²(ch) n§doby (n§dob) tak, 
aby ¼nik kapaln® l§tky nenaruġil celistvost fixaļn²ho materi§lu nebo vnŊjġ²ho obalu;  

(e) Prim§rn² n§doba nebo sekund§rn² obal mus² bĨt schopn® odolat bez ¼niku obsahu vnitŚn²mu tlaku 95 
kPa (0,95 baru). 

(8) Obaly pro tuh® l§tky: 

(a) Prim§rn² n§doba (n§doby) mus² bĨt prachotŊsn§ (prachotŊsn®); 
(b) Sekund§rn² obal mus² bĨt prachotŊsnĨ; 
(c) Pokud je nŊkolik kŚehkĨch prim§rn²ch n§dob vloģeno do jednoho sekund§rn²ho obalu, mus² bĨt buŅ 

jednotlivŊ zabaleny, nebo navz§jem oddŊleny, aby se zamezilo jejich vz§jemn®mu dotyku.  
(d) Nen²-li moģno vylouļit pŚ²tomnost zbytkov® kapaliny v prim§rn² n§dobŊ bŊhem pŚepravy, mus² se pouģ²t 

obal vhodnĨ pro kapaliny vļetnŊ absorpļn²ho materi§lu. 
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P 650 POKYN PRO BALENĉ P 650 

(9) Zchlazen® nebo zmrazen® vzorky: Led, suchĨ led a kapalnĨ dus²k: 
(a) Je-li pouģito jako chladiva such®ho ledu nebo kapaln®ho dus²ku, mus² bĨt dodrģeny poģadavky uveden® 

v 5.5.3. Je-li pouģit led, mus² bĨt um²stŊn vnŊ sekund§rn²ch obalŢ nebo ve vnŊjġ²m obalu nebo 
pŚepravn²m obalov®m souboru. Mus² se pouģ²t vnitŚn² podpŊry, aby byly sekund§rn² obaly zajiġtŊny 
v pŢvodn² poloze. Je-li pouģit led, mus² bĨt vnŊjġ² obal nebo pŚepravn² obalovĨ soubor nepropustnĨ. 

(b) Prim§rn² n§doba a sekund§rn² obal si mus² zachovat svou celistvost pŚi teplotŊ chladiva, jakoģ  
i teplot§ch a tlac²ch, kter® by mohly vzniknout pŚi ztr§tŊ chlazen². 

(10) Jsou-li kusy uloģeny v pŚepravn²m obalov®m souboru, mus² bĨt znaļky na kusech vyģadovan® t²mto pokynem 
pro balen² buŅ pŚ²mo viditeln®, nebo mus² bĨt reprodukov§ny na vnŊjġ² stranŊ pŚepravn²ho obalov®ho souboru.  

(11) Infekļn² l§tky pŚiŚazen® k UN ļ²slu 3373, kter® jsou zabaleny, a kusy, kter® jsou oznaļeny podle tohoto pokynu 
pro balen², nepodl®haj² ģ§dnĨm dalġ²m ustanoven²m ADR. 

(12) VĨrobci obalŢ a jejich n§sledn² distributoŚi mus² d§t odesilateli nebo osobŊ, kter§ pŚipravuje kus (napŚ. pacient), 
jasn® pokyny pro plnŊn² a uzav²r§n² takovĨch obalŢ a umoģnit tak spr§vnŊ pŚipravit kus k pŚepravŊ. 

(13) Jin® nebezpeļn® vŊci nesmŊj² bĨt baleny do t®hoģ obalu jako infekļn² l§tky tŚ²dy 6.2, pokud nejsou nutn® 
k udrģen² ģivotaschopnosti infekļn²ch l§tek, k jejich stabilizaci nebo k zamezen² jejich degradace nebo pro 
neutralizaci nebezpeļ², kter® pŚedstavuj². Mnoģstv² nejvĨġe 30 ml nebezpeļnĨch vŊc² tŚ²d 3, 8 nebo 9 mŢģe bĨt 
zabaleno do kaģd® prim§rn² n§doby obsahuj²c² infekļn² l§tky. Jsou-li tato mal§ mnoģstv² nebezpeļnĨch vŊc² 
balena s infekļn²mi l§tkami v souladu s t²mto pokynem pro balen², nen² tŚeba dodrģet ģ§dn§ jin§ ustanoven² ADR.  

(14) Jestliģe l§tka unikla a rozlila (rozsypala) se v n§kladn² dopravn² (pŚepravn²) jednotce, nesm² bĨt v tato n§kladn² 
dopravn² (pŚepravn²) jednotka znovu pouģita, dokud nebyla dŢkladnŊ vyļiġtŊna, a pokud je to potŚebn®, 
dezinfikov§na a dekontaminov§na. Vġechny ostatn² vŊci a pŚedmŊty pŚepravovan® v t®ģe n§kladn² dopravn² 
(pŚepravn²) jednotce mus² bĨt prohl®dnuty kvŢli pŚ²padn®mu zneļiġtŊn². 

DodateļnĨ poģadavek: 

Alternativn² obaly pro pŚepravu zv²Śec²ho materi§lu smŊj² bĨt povoleny pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ pŢvodua podle 
ustanoven² pododd²lu 4.1.8.7 

 
  

                                                           
a    Nen²-li zemŊ pŢvodu ļlenskĨm st§tem ADR, pŚ²sluġnĨ org§n prvn²ho ļlensk®ho st§tu ADR dotļen®ho z§silkou. 
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P 800 POKYN PRO BALENĉ P 800 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2803 a 2809. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6; nebo 
(2) Ocelov® lahviļky nebo lahve se ġroubovĨmi uz§vŊry o vnitŚn²m objemu nepŚesahuj²c²m 3 litry ; nebo 

(3) Skupinov® obaly, kter® splŔuj² n§sleduj²c² poģadavky: 
(a) VnitŚn²mi obaly mus² bĨt obaly ze skla, kovu nebo tuh®ho plastu, urļen® pro kapaliny, o nejvyġġ² ļist® 

(netto) hmotnosti 15 kg kaģdĨ; 
(b) VnitŚn² obaly mus² bĨt baleny s dostateļnĨm mnoģstv²m fixaļn²ho materi§lu k zamezen² jejich rozbit²; 
(c) Jak vnitŚn² obal, tak i vnŊjġ² obal mus² bĨt opatŚeny vnitŚn² vloģkou nebo vaky z pevn®ho materi§lu, 

odoln®ho proti ¼nikŢm a proraģen², nepropouġtŊj²c²mi obsah a ¼plnŊ jej obklopuj²c²mi a zabraŔuj²c²mi jeho 
¼niku, bez ohledu na polohu nebo orientaci kusu; 

(d) Dovoleny jsou n§sleduj²c² vnŊjġ² obaly a nejvyġġ² ļist® (netto) hmotnosti: 

VnŊjġ² obaly: Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost  

Sudy  

z oceli (1A1, 1A2) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k (1N1, 1N2) 
z plastu (1H1, 1H2) 
z pŚekliģky (1D) 
z lepenky (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Bedny  

ocel (4A) 
kov, jinĨ neģ ocel nebo hlin²k (4N)  
pŚ²rodn² dŚevo (4C1) 
pŚ²rodn² dŚevo, prachotŊsn® (4C2) 
pŚekliģka (4D) 
rekonstituovan® dŚevo (4F) 
lepenka (4G) 
pŊnovĨ plast (4H1) 
tuhĨ plast (4H2) 

 
400 kg  
400 kg  
250 kg 
250 kg 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
  60 kg 
125 kg 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

PP 41 Pro UN ļ²slo 2803, pokud je nezbytn® pŚepravovat galium pŚi n²zkĨch teplot§ch pro jeho udrģen² zcela v tuh®m 

stavu, mohou bĨt vĨġe uveden® obaly zabaleny do pevn®ho vodovzdorn®ho vnŊjġ²ho obalu, kterĨ obsahuje 
suchĨ led nebo jinĨ chladic² prostŚedek. Pokud je pouģito chladic²ho prostŚedku, mus² bĨt vġechny vĨġe uveden® 
materi§ly pouģit® pro balen² galia chemicky a fyzicky odoln® vŢļi chladic²mu prostŚedku a mus² m²t dostateļnou 
odolnost proti n§razŢm pŚi n²zkĨch teplot§ch pouģit®ho chlad²c²ho prostŚedku. Pokud je pouģit suchĨ led, mus² 
vnŊjġ² obal umoģnit ¼nik plynn®ho oxidu uhliļit®ho. 
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P 801 POKYN PRO BALENĉ P 801 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2794, 2795 a 3028 a pouģit® akumul§tory UN 2800. 

 Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna ustanoven² 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 a 4.1.3: 

(1) Tuh® vnŊjġ² obaly, dŚevŊn§ latŊn², nebo palety. 

D§le mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² poģadavky: 

(a) Stohy akumul§torŢ mus² m²t vrstvy oddŊlen® vrstvou z elektricky nevodiv®ho materi§lu;  

(b) Svorky akumul§torŢ nesm² n®st v§hu jinĨch pŚekrytĨch prvkŢ; 

(c) Akumul§tory mus² bĨt zabaleny nebo zajiġtŊny tak, aby se zamezilo neģ§douc²mu pohybu; 

(d) Akumul§tory nesm² vyt®kat za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, nebo mus² bĨt pŚijata vhodn§ opatŚen², aby 
se zabr§nilo ¼niku elektrolytu z obalu (napŚ. jednotlivŊ balen® akumul§tory nebo jin® stejnŊ ¼ļinn® metody); 
a 

(e) Akumul§tory mus² bĨt chr§nŊny proti zkratŢm. 

(2)   K pŚepravŊ pouģitĨch akumul§torŢ lze tak® pouģ²t n§doby z nerezov® oceli nebo plastu. 

D§le mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² poģadavky: 

(a) N§doby mus² bĨt odoln® vŢļi elektrolytu obsaģen®mu v akumul§torech; 

(b) N§doby nesm² bĨt plnŊn® do vyġġ² vĨġky, neģ je vĨġka jejich stran; 

(c) Na vnŊjġ² stranŊ n§dob nesm² bĨt ģ§dn® zbytky elektrolytu obsaģen®ho v akumul§torech; 

(d) Z n§dob nesm² unikat ģ§dnĨ elektrolyt za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; 

(e) Mus² bĨt uļinŊna opatŚen², aby nemohl uniknout obsah z naplnŊnĨch n§dob;  

(f) Mus² bĨt uļinŊna opatŚen² k ochranŊ proti zkratŢm (napŚ. vybit® akumul§tory, ochrana jednotlivĨch svorek 
akumul§torŢ atd.); a 

(g) N§doby mus² bĨt buŅ:  

(i) pŚikryt®; nebo  

(ii) pŚepravov§ny v uzavŚenĨch vozidlech nebo kontejnerech, anebo vozidlech nebo kontejnerech 
s plachtou. 

 

POZNĆMKA: Povolen® obaly v (1) a (2) mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

 
 

P 801a POKYN PRO BALENĉ P 801a 

(VypuġtŊno) 

 
 
 
  



818 
 

P 802 POKYN PRO BALENĉ P 802 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Skupinov® obaly: 

 VnŊjġ² obaly: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 
4H2;  

 Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 75 kg.  

 VnitŚn² obaly: sklenŊn® nebo plastov®; nejvyġġ² vnitŚn² objem: 10 litrŢ; 

(2) Skupinov® obaly: 

 VnŊjġ² obaly: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 
4H2;  

 Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 125 kg. 

 VnitŚn² obaly: kov; nejvyġġ² vnitŚn² objem: 40 litrŢ; 

(3) Kompozitn² obaly: sklenŊn§ n§doba s vnŊjġ²m sudem z oceli, hlin²ku nebo pŚekliģky (6PA1, 6PB1 nebo 6PD1) 
nebo s vnŊjġ² bednou z oceli, hlin²ku nebo dŚeva nebo s vnŊjġ²m proutŊnĨm koġem (6PA2, 6PB2, 6PC nebo 
6PD2) nebo s vnŊjġ²m obalem z tuh®ho plastu ( 6PH2); nejvyġġ² vnitŚn² objem: 60 litrŢ. 

(4) Sudy z oceli (1A1) o nejvyġġ²m vnitŚn²m objemu 250 litrŢ; 

(5) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² v pododd²le 4.1.3.6, mohou bĨt pouģ²v§ny. 

 
 

P 803 POKYN PRO BALENĉ P 803 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 2028. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

(2) Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). 

Nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost: 75kg. 

PŚedmŊty mus² bĨt jednotlivŊ zabaleny a navz§jem oddŊleny pouģit²m pŚ²ļek, pŚep§ģek, vnitŚn²ch obalŢ nebo fixaļn²ho 
materi§lu k zamezen² n§hodn®mu spuġtŊn² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 
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P 804 POKYN PRO BALENĉ P 804 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 1744. 

Jsou dovoleny n§sleduj²c² obaly, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a obaly jsou 
hermeticky utŊsnŊny: 

(1) Skupinov® obaly o nejvyġġ² celkov® (brutto) hmotnosti 25 kg sest§vaj²c² z 
- jednoho nebo v²ce sklenŊnĨch vnitŚn²ch obalŢ o nejvyġġ²m vnitŚn²m objemu kaģd®ho z nich 1,3 litru, naplnŊnĨch 
do nejvĨġe 90 % jejich vnitŚn²ho objemu, jejichģ uz§vŊry mus² bĨt drģeny na sv®m m²stŊ prostŚedky schopnĨmi 
zabr§nit jejich povolen² nebo uvolnŊn² v dŢsledku n§razu nebo vibrac² bŊhem pŚepravy, po jednom uloģenĨch  

- do n§dob z kovu nebo tuh®ho plastu spolu s fixaļn²m a savĨm materi§lem dostateļnĨm k tomu, aby pohltil celĨ 
obsah sklenŊn®ho vnitŚn²ho obalu (obalŢ), d§le zabalenĨch do 

- do vnŊjġ²ch obalŢ 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 
4H2.  

(2)  Skupinov® obaly sest§vaj²c² z vnitŚn²ch obalŢ z kovu nebo z polyvinylidenfluoridu (PVDF) o vnitŚn²m objemu 
nepŚesahuj²c²m 5 litrŢ, jednotlivŊ zabalenĨch se savĨm materi§lem dostateļnĨm k tomu, aby pohltil obsah,  
a s inertn²m fixaļn²m materi§lem do vnŊjġ²ch obalŢ 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 
4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 o nejvyġġ² celkov® (brutto) hmotnosti 75 kg. VnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt 
naplnŊny v²ce neģ do 90 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. Uz§vŊr kaģd®ho vnitŚn²ho obalu mus² bĨt fyzicky drģen na 
sv®m m²stŊ prostŚedky schopnĨmi zabr§nit jeho povolen² nebo uvolnŊn² v dŢsledku n§razu nebo vibrac² bŊhem 
pŚepravy. 

(3)  Obaly sest§vaj²c² z: 

vnŊjġ²ch obalŢ: 

Ocelov® nebo plastov® sudy (1A1,1A2, 1H1 nebo 1H2), odzkouġen® podle poģadavkŢ na zkouġky v 6.1.5 
s hmotnost² odpov²daj²c² hmotnosti zkompletovan®ho kusu, buŅ jako obal urļenĨ k vloģen² vnitŚn²ch obalŢ, nebo 
jako samostatnĨ obal urļenĨ pro tuh® l§tky nebo kapaliny, a n§leģitŊ oznaļen®; 

vnitŚn²ch obalŢ: 

Sudy a kompozitn² obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splŔuj²c² poģadavky kapitoly 6.1 pro samostatn® obaly, 
za dodrģen² n§sleduj²c²ch podm²nek:  

(a)   Zkouġka hydraulickĨm tlakem mus² bĨt provedena tlakem nejm®nŊ 300 kPa (3 bary) (pŚetlak); 

(b)   Konstrukļn² a vĨrobn² zkouġky tŊsnosti mus² bĨt provedeny zkuġebn²m tlakem 30 kPa (0,3 baru); 

(c)   Mus² bĨt izolov§ny od vnŊjġ²ho sudu pouģit²m inertn²ho, n§razy tlum²c²ho fixaļn²ho materi§lu, kterĨ obklopuje 
vnitŚn² obal ze vġech stran; 

(d)   Jejich vnitŚn² objem nesm² pŚes§hnout 125 litrŢ; 

(e)   Uz§vŊry mus² bĨt ġroubov®ho typu, kter® jsou: 

(i)   fyzicky drģeny na sv®m m²stŊ prostŚedky schopnĨmi zabr§nit povolen² nebo uvolnŊn² uz§vŊru 
v dŢsledku n§razu nebo vibrac² bŊhem pŚepravy; 

(ii)   opatŚeny tŊsnic²m v²ļkem; 

(f)   VnŊjġ² a vnitŚn² obaly mus² bĨt periodicky podrobeny prohl²dce vnitŚku a zkouġce tŊsnosti podle pododstavce 
(b) v intervalech nejvĨġe dva a pŢl roku; a 

(g)   VnŊjġ² a vnitŚn² obaly mus² bĨt opatŚeny jasnŊ ļitelnĨm a trvalĨm znaļen²m obsahuj²c²m: 

(i) datum (mŊs²c, rok) prvn² zkouġky a posledn² periodick® zkouġky a prohl²dky vnitŚn²ho obalu; a 

(ii) jm®no nebo autorizovanou znaļku znalce, kterĨ provedl zkouġky a prohl²dky;  

(4) Tlakov® n§doby, pokud jsou dodrģena vġeobecn§ ustanoven² 4.1.3.6. 

(a) Mus² bĨt podrobeny prvn² zkouġce a periodickĨm zkouġk§m kaģdĨch 10 let tlakem nejm®nŊ 1MPa (10 barŢ) 
(pŚetlak); 

(b) Mus² bĨt podrobeny periodicky prohl²dce vnitŚku a zkouġce tŊsnosti v intervalech nejvĨġe dva a pŢl roku; 

(c) NesmŊj² bĨt vybaveny zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku; 

(d) Kaģd§ tlakov§ n§doba mus² bĨt uzavŚena z§tkou nebo ventilem (ventily) opatŚenĨmi sekund§rn²m uzav²rac²m 
prostŚedkem; a 

(e) VĨrobn² materi§ly pro tlakov® n§doby, ventily, z§tky, vĨpustn® klobouļky a tŊsnŊn² se mus² sn§ġet mezi sebou 
navz§jem a s obsahem.  
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P 900 POKYN PRO BALENĉ P 900 

(Vyhrazeno) 

 
 

P 901 POKYN PRO BALENĉ P 901 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3316. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  

Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Kanystry (3A1,3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).  

Obaly mus² splŔovat parametry odpov²daj²c² obalov® skupinŊ, ke kter® je pŚiŚazena souprava jako celek (viz zvl§ġtn² 
ustanoven² 251 kapitoly 3.3). Pokud souprava obsahuje jen nebezpeļn® vŊci, jimģ nebyla pŚiŚazena ģ§dn§ obalov§ 
skupina, mus² obaly splŔovat parametry obalov® skupiny II. 

NejvŊtġ² mnoģstv² nebezpeļnĨch vŊc² na vnŊjġ² obal: 10 kg, s vylouļen²m hmotnosti oxidu uhliļit®ho, tuh®ho (suchĨ 
led) pouģit®ho jako chladic² prostŚedek. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Nebezpeļn® vŊci v souprav§ch mus² bĨt zabaleny do vnitŚn²ch obalŢ a mus² bĨt chr§nŊny pŚed ostatn²mi materi§ly 
obsaģenĨmi v soupravŊ. 

 
 

P 902 POKYN PRO BALENĉ P 902 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3268. 

Balen® pŚedmŊty: 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).  

Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny III. 

Obaly mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby zamezilo pohybu pŚedmŊtŢ a nechtŊn® ļinnosti za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy. 

Nebalen® pŚedmŊty: 

PŚedmŊty mohou bĨt pŚepravov§ny tak® nezabalen® v jedno¼ļelovĨch manipulaļn²ch zaŚ²zen²ch, nebo n§kladn²ch 
dopravn²ch (pŚepravn²ch) jednotk§ch, jsou-li pŚemisŠov§ny z m²sta sv® vĨroby do kompletaļn²ho z§vodu a naopak, 
vļetnŊ mezilehlĨch manipulaļn²ch m²st. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Jak§koli tlakov§ n§doba mus² splŔovat poģadavky pŚ²sluġn®ho org§nu pro l§tku (l§tky) obsaģenou (obsaģen®) 
v tlakov® n§dobŊ (n§dob§ch). 
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P 903 POKYN PRO BALENĉ P 903 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3090, 3091, 3480 a 3481. 

Pro ¼ļely tohoto pokynu pro balen² se pod pojmem ĂzaŚ²zen²ñ rozum² pŚ²stroj, jemuģ lithiov® ļl§nky nebo baterie dod§vaj² 
elektrickou energii pro jeho ļinnost. Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro 
balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
(1) Pro ļl§nky a baterie: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).  

 
Ļl§nky nebo baterie mus² bĨt zabaleny v obalech tak, aby byly ļl§nky nebo baterie chr§nŊny proti poġkozen², 
kter® mŢģe bĨt zpŢsobeno pohybem nebo rozm²stŊn²m ļl§nkŢ nebo bateri² uvnitŚ obalu. 
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

(2) KromŊ toho pro ļl§nek nebo baterii o celkov® (brutto) hmotnosti nejm®nŊ 12 kg v pevnĨch, proti n§razu odolnĨch 
vnŊjġ²ch skŚ²n²ch: 

(a) Pevn® vnŊjġ² obaly,  

(b) Ochrann® klece (napŚ. plnŊ uzavŚenĨch nebo ve formŊ dŚevŊnĨch latŊn²); nebo 

(c) Palety nebo jin® manipulaļn² prostŚedky. 

Ļl§nky nebo baterie mus² bĨt zajiġtŊny tak, aby se zabr§nilo jejich ne¼mysln®mu pohybu, a jejich svorky nesmŊj² 
pŚen§ġet hmotnost jinĨch, na nich uloģenĨch souļ§st². 

Obaly nemus² splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3. 

(3) Pro ļl§nky nebo baterie balen® se zaŚ²zen²m: 

Obaly odpov²daj²c² poģadavkŢm uvedenĨm v odstavci (1) tohoto pokynu pro balen², pot® uloģen® se zaŚ²zen²m 
do vnŊjġ²ho obalu; nebo 

Obaly, kter® plnŊ obklopuj² ļl§nky nebo baterie, pot® uloģen® se zaŚ²zen²m do obalu, kterĨ odpov²d§ 
poģadavkŢm uvedenĨm v odstavci (1) tohoto pokynu pro balen². 

ZaŚ²zen² mus² bĨt zajiġtŊno proti pohybu uvnitŚ vnŊjġ²ho obalu.   

(4)  Pro ļl§nky nebo baterie obsaģen® v zaŚ²zen²: 

Pevn® vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce s ohledem na vnitŚn² 
objem obalu a jeho zamĨġlen® pouģit². Mus² bĨt vyrobeny takovĨm zpŢsobem, aby se zabr§nilo nechtŊn® 
ļinnosti bŊhem pŚepravy. Obaly nemus² splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3. 

Velk® zaŚ²zen² mŢģe bĨt pod§v§no k pŚepravŊ bez obalu nebo na palet§ch, pokud je ļl§nkŢm nebo bateri²m 
poskytov§na rovnocenn§ ochrana zaŚ²zen²m, v nŊmģ jsou obsaģena. 

Pokud jsou z§mŊrnŊ aktivn², zaŚ²zen², jako jsou radiofrekvenļn² identifikaļn² ġt²tky (RFID), hodinky a z§znamn²ky 
teploty, kter§ nejsou schopna generovat nebezpeļnĨ vĨvoj tepla, mohou bĨt pŚepravov§ny v pevnĨch vnŊjġ²ch 
obalech. 

POZNĆMKA: Pro dopravu v pŚepravn²m ŚetŊzci zahrnuj²c²m leteckou dopravu, mus² tato zaŚ²zen², pokud jsou 
aktivn², splŔovat stanoven® normy pro elektromagnetick® z§Śen², aby bylo zajiġtŊno, ģe jejich provoz nebude 
ruġit syst®my letadel. 

(5)  Pro obaly obsahuj²c² jak ļl§nky nebo baterie balen® se zaŚ²zen²m, tak i obsaģen® v zaŚ²zen²: 

(a) Pro ļl§nky a baterie obaly, kter® zcela uzav²raj² ļl§nky nebo baterie, pot® um²stŊn® se zaŚ²zen²m do obalu, 

kterĨ odpov²d§ poģadavkŢm v odstavci (1) tohoto pokynu pro balen²; nebo   

(b) Obaly odpov²daj²c² poģadavkŢm v odstavci (1) tohoto pokynu pro balen², pot® um²stŊn® se zaŚ²zen²m do 

pevn®ho vnŊjġ²ho obalu konstruovan®ho z vhodn®ho materi§lu, pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce ve 

vztahu ke kapacitŊ balen² a pŚedpokl§dan®mu pouģit². VnŊjġ² obal mus² bĨt konstruov§n tak, aby se 

zabr§nilo n§hodn®mu uveden² do provozu bŊhem pŚepravy, pŚiļemģ nemus² splŔovat poģadavky 4.1.1.3. 

ZaŚ²zen² mus² bĨt zajiġtŊno proti pohybu uvnitŚ vnŊjġ²ho obalu. 
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Pokud jsou z§mŊrnŊ aktivn², zaŚ²zen², jako jsou radiofrekvenļn² identifikaļn² ġt²tky (RFID), hodinky 

a z§znamn²ky teploty, kter§ nejsou schopna generovat nebezpeļnĨ vĨvoj tepla, mohou bĨt pŚepravov§ny 

v pevnĨch vnŊjġ²ch obalech. 

POZNĆMKA: Pro dopravu v pŚepravn²m ŚetŊzci zahrnuj²c²m leteckou dopravu, mus² tato zaŚ²zen², pokud 
jsou aktivn², splŔovat stanoven® normy pro elektromagnetick® z§Śen², aby bylo zajiġtŊno, ģe jejich provoz 
nebude ruġit syst®my letadel. 

POZNĆMKA: Povolen® obaly v (2), (4) a (5) mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

DodateļnĨ poģadavek: 

Ļl§nky nebo baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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P 903a POKYN PRO BALENĉ P 903a 

(VypuġtŊno) 

 

 

P 903b POKYN PRO BALENĉ P 903b 

(VypuġtŊno) 

 
 

P 904 POKYN PRO BALENĉ P 904 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3245. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly: 
 
(1) Obaly splŔuj²c² ustanoven² uveden§ v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a 4.1.3 a zkonstruovan® tak, aby splŔovaly 
konstrukļn² poģadavky uveden® v 6.1.4. Mus² bĨt pouģity vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® 
pevnosti a konstrukce ve vztahu k vnitŚn²mu objemu obalu a jeho zamĨġlen®mu pouģit². Pokud se tento pokyn pro balen² 
pouģ²v§ pro pŚepravu vnitŚn²ch obalŢ skupinovĨch obalŢ, mus² bĨt obal zkonstruov§n a vyroben tak, aby zamezil 
n§hodn®mu vypr§zdnŊn² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 
 
(2) Obaly, kter® nemus² vyhovŊt pŚedpisŢm pro zkouġky obalŢ ļ§sti 6, ale splŔuj²c² n§sleduj²c² poģadavky: 
 (a) VnitŚn² obal zahrnuj²c²: 

(i) prim§rn² n§dobu (n§doby) a sekund§rn² obal; prim§rn² n§doba (n§doby) nebo sekund§rn² obal mus² 
bĨt vodotŊsn® pro kapaliny nebo prachotŊsn® pro tuh® l§tky; 

(ii) pro kapaliny absorpļn² materi§l vloģenĨ mezi prim§rn² n§dobu(y) a sekund§rn² obal. Absorpļn² 
materi§l mus² bĨt v dostateļn®m mnoģstv², aby pohltil celĨ obsah prim§rn² n§doby (prim§rn²ch n§dob) 
tak, aby ¼nik kapaln® l§tky nenaruġil celistvost fixaļn²ho materi§lu ani vnŊjġ²ho obalu; 

(iii) je-li v²ce kŚehkĨch prim§rn²ch n§dob uloģeno v jednom sekund§rn²m obalu, mus² bĨt jednotlivŊ 
zabaleny nebo oddŊleny tak, aby se pŚedeġlo jejich vz§jemn®mu dotyku; 

(b) VnŊjġ² obal mus² bĨt dostateļnŊ pevnĨ s ohledem na svŢj vnitŚn² objem, hmotnost a zamĨġlen® pouģit² a 
s nejmenġ²m vnŊjġ²m rozmŊrem nejm®nŊ 100 mm. 

 
Pro pŚepravu mus² bĨt na vnŊjġ²m povrchu vnŊjġ²ho obalu, na podkladu kontrastn² barvy, um²stŊna d§le vyobrazen§ 
znaļka, kter§ mus² bĨt jasnŊ viditeln§ a ļiteln§. Tato znaļka mus² m²t tvar ļtverce postaven®ho na vrchol pod ¼hlem 
45Á, jehoģ kaģd§ strana m§ d®lku nejm®nŊ 50 mm; ġ²Śka ļ§ry mus² bĨt nejm®nŊ 2 mm a p²smena a ļ²sla mus² bĨt 
nejm®nŊ 6 mm vysok§.  

 
 

DodateļnĨ poģadavek: 

Led, suchĨ led a kapalnĨ dus²k 

Je-li pouģito jako chladiva such®ho ledu nebo kapaln®ho dus²ku, mus² bĨt dodrģeny poģadavky uveden® v 5.5.3. Je-li 
pouģit led, mus² bĨt um²stŊn vnŊ sekund§rn²ch obalŢ nebo ve vnŊjġ²m obalu nebo pŚepravn²m obalov®m souboru. Mus² 
se pouģ²t vnitŚn² podpŊry, aby byly sekund§rn² obaly zajiġtŊny v pŢvodn² poloze. Je-li pouģit led, mus² bĨt vnŊjġ² obal 
nebo pŚepravn² obalovĨ soubor nepropustnĨ. 
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P 905 POKYN PRO BALENĉ P 905 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2990 a 3072. 

DovolenĨ je kaģdĨ vhodnĨ obal, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3, s vĨjimkou toho, ģe 

obaly nemus² nutnŊ vyhovŊt pŚedpisŢm ļ§sti 6. 
 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

Pokud jsou z§chrann® prostŚedky vyrobeny k zabudov§n² do pevnĨch, proti poļas² odolnĨch pouzder, nebo jsou v nich 
obsaģeny (takovĨch jako pro z§chrann® ļluny), mohou bĨt pŚepravov§ny bez obalu. 

Dodateļn® poģadavky: 

1. Vġechny nebezpeļn® l§tky a pŚedmŊty obsaģen® jako vĨbava v zaŚ²zen²ch mus² bĨt zajiġtŊny k zamezen² 
nahodil®ho pohybu a mimo to: 

(a) Sign§ln² prostŚedky tŚ²dy 1 mus² bĨt zabaleny v plastovĨch nebo lepenkovĨch vnitŚn²ch obalech; 

(b) NehoŚlav® netoxick® plyny mus² bĨt v lahv²ch schv§lenĨch pŚ²sluġnĨm org§nem, kter® mohou bĨt 
pŚipojeny k zaŚ²zen²; 

(c) Elektrick® akumul§tory (tŚ²dy 8) a lithiov® baterie (tŚ²dy 9) mus² bĨt odpojeny nebo elektricky odizolov§ny 
a zajiġtŊny proti vylit² kapaliny, a 

(d) Mal§ mnoģstv² jinĨch nebezpeļnĨch l§tek (napŚ. tŚ²d 3, 4.1 a 5.2) mus² bĨt zabalena v pevnĨch vnitŚn²ch 
obalech. 

2. PŚ²prava pro pŚepravu a balen² mus² zahrnovat opatŚen² k zamezen² jak®hokoliv n§hodn®ho nafouknut² 
zaŚ²zen². 

 
 

P 906 POKYN PRO BALENĉ P 906 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 2315, 3151, 3152 a 3432. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Pro kapaliny a tuh® l§tky obsahuj²c² nebo kontaminovan® PCB, polyhalogenovanĨmi bifenyly,  
polyhalogenovanĨmi terfenyly nebo halogenovanĨmi monomethyldifenylmethany: obaly podle P001 nebo 
P002, jak je to n§leģit®. 

(2) Pro transform§tory, kondenz§tory a jin® pŚedmŊty: 

(a) Obaly podle pokynŢ pro balen² P001 nebo P002. PŚedmŊty mus² bĨt zajiġtŊny vhodnĨm fixaļn²m 
materi§lem k zamezen² nechtŊn®mu pohybu bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; nebo 

(b) Nepropustn® obaly, kter® jsou schopny pojmout nav²c k pŚedmŊtŢm nejm®nŊ 1,25 n§sobek objemu 
kapalnĨch  PCB, polyhalogenovanĨch bifenylŢ,  polyhalogenovanĨch terfenylŢ nebo halogenovanĨch 
monomethyldifenylmethanŢ, kter® jsou v nich obsaģeny. V obalech mus² bĨt dostateļn® mnoģstv² 
absorpļn²ho materi§lu k pohlcen² alespoŔ 1,1 n§sobku objemu kapaliny, kter§ je obsaģena 
v pŚedmŊtech. VġeobecnŊ mus² bĨt transform§tory a kondenz§tory pŚepravov§ny v nepropustnĨch 
kovovĨch obalech, kter® jsou schopn® zadrģet, kromŊ transform§torŢ a kondenz§torŢ, nejm®nŊ 1,25 
n§sobek objemu kapaliny v nich obsaģen®. 

POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

NehledŊ k vĨġe uveden®mu, mohou bĨt kapaliny a tuh® l§tky, kter® nejsou zabaleny podle pokynŢ pro balen² P 001 
nebo P 002, jakoģ i transform§tory a kondenz§tory bez obalu, pŚepravov§ny dopravn²mi jednotkami vybavenĨmi 
nepropustnou kovovou vanou o vĨġce nejm®nŊ 800 mm, obsahuj²c² dostatek inertn²ho absorpļn²ho materi§lu 
k pohlcen² nejm®nŊ 1,1 n§sobku objemu jak®koliv voln® kapaliny. 

POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

DodateļnĨ poģadavek: 

Mus² bĨt provedena vhodn§ opatŚen² k zajiġtŊn² tŊsnosti transform§torŢ a kondenz§torŢ, aby se zabr§nilo jak®mukoli 
¼niku za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

 
  



825 
 

P 907 POKYN PRO BALENĉ P 907 

Tento pokyn se vztahuje na pŚedmŊty, jako jsou stroje, pŚ²stroje nebo zaŚ²zen² UN 3363. 

Jsou-li pŚedmŊty vyrobeny a zkonstruov§ny tak, ģe jsou n§doby obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci pŚimŊŚenŊ chr§nŊny, 
nevyģaduje se vnŊjġ² obal. Jinak mus² bĨt nebezpeļn® vŊci v pŚedmŊtech baleny do vnŊjġ²ch obalŢ vyrobenĨch 
z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce ve vztahu k vnitŚn²mu objemu obalu a jeho zamĨġlen®mu 
pouģit² a splŔuj²c²ch pŚ²sluġn® poģadavky uveden® v 4.1.1.1. 
 
N§doby obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci mus² odpov²dat vġeobecnĨm ustanoven²m v 4.1.1, s vĨjimkou toho, ģe se 4.1.1.3, 
4.1.1.4, 4.1.1.12 a 4.1.1.14 nepouģij². Pro nehoŚlav®, netoxick® plyny mus² bĨt vnitŚn² l§hev nebo n§doba, jej² obsah 
a stupeŔ plnŊn² schv§leny pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ, v n²ģ je l§hev nebo n§doba plnŊna. 
 
KromŊ toho mus² bĨt zpŢsob, j²mģ jsou n§doby obsaģeny v pŚedmŊtu, takovĨ, ģe za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy je 
poġkozen² n§dob obsahuj²c²ch nebezpeļn® vŊci nepravdŊpodobn®; a ģe v pŚ²padŊ poġkozen² n§dob obsahuj²c²ch tuh® 
nebo kapaln® nebezpeļn® vŊci nen² moģnĨ ¼nik nebezpeļnĨch vŊc² z pŚedmŊtu (k vyhovŊn² tomuto poģadavku je 
moģno pouģ²t nepropustnou vnitŚn² vloģku). N§doby obsahuj²c² nebezpeļn® vŊci mus² bĨt instalov§ny, zajiġtŊny nebo 
zafixov§ny tak, aby se zamezilo jejich prasknut² nebo netŊsnosti, a aby byl pod kontrolou jejich pohyb uvnitŚ pŚedmŊtu 
za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. Fixaļn² materi§l nesm² nebezpeļnŊ reagovat s obsahem n§dob. Ģ§dnĨ ¼nik obsahu 
nesm² podstatnŊ zhorġit ochrann® vlastnosti fixaļn²ho materi§lu. 
 
POZNĆMKA:  Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 
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P 908 POKYN PRO BALENĉ P 908 

Tento pokyn se pouģije pro poġkozen® nebo vadn® lithium-iontov® ļl§nky a baterie a poġkozen® nebo vadn® lithiov® 
kovov® ļl§nky a baterie, vļetnŊ tŊch, kter® jsou obsaģeny v zaŚ²zen²ch, UN ļ²sel 3090, 3091, 3480 a 3481. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 
Pro ļl§nky a baterie a zaŚ²zen² obsahuj²c² ļl§nky a baterie: 
 Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)  
 Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 
 Kanystry (3A2, 3B2, 3H2) 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

1. KaģdĨ poġkozenĨ nebo vadnĨ ļl§nek nebo baterie nebo zaŚ²zen² obsahuj²c² takov® ļl§nky nebo baterie 

mus² bĨt jednotlivŊ zabaleny do vnitŚn²ho obalu a vloģeny do vnŊjġ²ho obalu. VnitŚn² obal nebo vnŊjġ² obal 

mus² bĨt nepropustn®, aby se pŚedeġlo potenci§ln²mu ¼niku elektrolytu. 

2. KaģdĨ vnitŚn² obal mus² bĨt obklopen nehoŚlavĨm a elektricky nevodivĨm materi§lem, zajiġŠuj²c²m 

dostateļnou tepelnou izolaci k jeho ochranŊ proti nebezpeļn®mu vĨvoji tepla. 

3. TŊsnŊ uzavŚen® obaly mus² bĨt vybaveny ventilaļn²m zaŚ²zen²m, je-li potŚebn®. 

4. Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² k tomu, aby se minimalizovaly ¼ļinky vibrac² a n§razŢ a aby se 

pŚedeġlo pohybu ļl§nkŢ nebo bateri² uvnitŚ obalu, coģ by mohlo v®sti k dalġ²mu poġkozen² a nebezpeļnĨm 

podm²nk§m bŊhem pŚepravy. Ke splnŊn² tohoto poģadavku je moģno pouģ²t tak® nehoŚlavĨ a elektricky 

nevodivĨ fixaļn² materi§l. 

5. NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uznan® v zemi, kde je obal konstruov§n nebo vyr§bŊn. 

Pro netŊsn²c² ļl§nky nebo baterie mus² bĨt do vnitŚn²ho nebo vnŊjġ²ho obalu pŚid§no dostateļn® mnoģstv² inertn²ho 
absorpļn²ho materi§lu, aby pohltilo jakĨkoli ¼nik elektrolytu.   
Je-li ļist§ (netto) hmotnost jednoho ļl§nku nebo baterie vŊtġ² neģ 30 kg, sm² bĨt do vnŊjġ²ho obalu uloģen(a) jen jeden 
ļl§nek nebo baterie. 
 

 
DodateļnĨ poģadavek: 

Ļl§nky nebo baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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P 909 POKYN PRO BALENĉ P 909 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3090, 3091, 3480 a 3481 pŚepravovan§ k likvidaci nebo recyklaci, balen§ buŅ 
s nelithiovĨmi bateriemi, nebo bez nich. 

(1) Ļl§nky a baterie mus² bĨt baleny podle n§sleduj²c²ch ustanoven²: 

(a) Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 
4.1.3: 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  

Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); a 

Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 

(b) Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II. 

(c) Kovov® obaly mus² bĨt opatŚeny elektricky nevodivĨm vloģkovĨm materi§lem (napŚ. plastem), pŚimŊŚen® 
pevnosti vzhledem k zamĨġlen®mu pouģit². 

(2) Avġak lithium-iontov® ļl§nky s watthodinovou zat²ģitelnost² nejvĨġe 20 Wh, lithium-iontov® baterie 
s watthodinovou zat²ģitelnost² nejvĨġe 100 Wh, lithiov® kovov® ļl§nky s obsahem lithia nejvĨġe 1 g a lithiov® 
kovov® baterie s celkovĨm obsahem lithia nejvĨġe 2 g smŊj² bĨt baleny podle n§sleduj²c²ch ustanoven²: 

(a)  Do pevnĨch vnŊjġ²ch obalŢ aģ do 30 kg celkov® (brutto) hmotnosti splŔuj²c²ch vġeobecn§ ustanoven²  
 odd²lŢ 4.1.1, kromŊ 4.1.1.3, a 4.1.3: 

(b) Kovov® obaly mus² bĨt opatŚeny elektricky nevodivĨm vloģkovĨm materi§lem (napŚ. plastem), pŚimŊŚen® 
 pevnosti vzhledem k zamĨġlen®mu pouģit². 

(3) Pro ļl§nky nebo baterie obsaģen® v zaŚ²zen²ch smŊj² bĨt pouģ²v§ny pevn® vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho 
materi§lu a pŚimŊŚen® pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitŚn²mu objemu obalu a jeho zamĨġlen®mu pouģit². 
Obaly nemus² splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3. ZaŚ²zen² smŊj² bĨt pod§v§na k pŚepravŊ tak® bez obalu 
nebo na palet§ch, pokud je ļl§nkŢm nebo bateri²m poskytov§na rovnocenn§ ochrana zaŚ²zen²mi, v nichģ jsou 
obsaģena. 

(4) KromŊ toho smŊj² bĨt pro ļl§nky nebo baterie s celkovou (brutto) hmotnost² nejm®nŊ 12 kg s pevnĨm vnŊjġ²m 
pl§ġtŊm odolnĨm proti n§razu pouģ²v§ny pevn® vnŊjġ² obaly vyroben® z vhodn®ho materi§lu a pŚimŊŚen® 
pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitŚn²mu objemu obalu a jeho zamĨġlen®mu pouģit². Obaly nemus² splŔovat 
poģadavky uveden® v 4.1.1.3. 

POZNĆMKA: Povolen® obaly v (3) a (4) mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

Dodateļn® poģadavky: 

1. Ļl§nky a baterie mus² bĨt zkonstruov§ny nebo zabaleny tak, aby se zamezilo zkratŢm a nebezpeļn®mu vĨvoji 

tepla. 

2. Ochrana proti zkratŢm a nebezpeļn®mu vĨvoji tepla zahrnuje, avġak nen² omezena jen na: 

- individu§ln² ochranu svorek baterie, 

- vnitŚn² obal k zamezen² dotyku mezi ļl§nky a bateriemi, 

- baterie se zapuġtŊnĨmi svorkami zkonstruovanĨmi k ochranŊ proti zkratŢm, nebo 

- pouģit² elektricky nevodiv®ho a nehoŚlav®ho fixaļn²ho materi§lu k vyplnŊn² pr§zdn®ho prostoru mezi 

ļl§nky nebo bateriemi v obalu. 

3. Ļl§nky a baterie mus² bĨt zajiġtŊny ve vnŊjġ²m obalu, aby se zamezilo nadmŊrn®mu pohybu bŊhem pŚepravy 

(napŚ. pouģit²m nehoŚlav®ho a elektricky nevodiv®ho fixaļn²ho materi§lu nebo pouģit²m pevnŊ uzavŚen®ho 

plastov®ho pytle). 
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P 910 POKYN PRO BALENĉ P 910 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3090, 3091, 3480 a 3481 vĨrobn²ch s®ri² sest§vaj²c²ch z nejvĨġe 100 ļl§nkŢ nebo 
bateri² a pŚedvĨrobn²ch prototypŢ ļl§nkŢ nebo bateri², jsou-li tyto prototypy pŚepravov§ny ke zkouġk§m. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
(1) Pro ļl§nky a baterie, vļetnŊ tŊch, kter® jsou baleny se zaŚ²zen²m: 
 

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);  
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 

 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II a mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
 
(a)  Baterie a ļl§nky, vļetnŊ zaŚ²zen², rŢznĨch velikost², tvarŢ nebo hmotnost² mus² bĨt zabaleny do vnŊjġ²ho obalu 
vyzkouġen®ho konstrukļn²ho typu uveden®ho vĨġe, za podm²nky, ģe celkov§ hrub§ (brutto) hmotnost kusu 
nepŚekroļ² hrubou (brutto) hmotnost, pro kterou byl konstrukļn² typ vyzkouġen; 

 
(b)  KaģdĨ ļl§nek nebo baterie mus² bĨt jednotlivŊ zabalen(a) do vnitŚn²ho obalu a vloģen(a) do vnŊjġ²ho obalu; 
 
(c)  KaģdĨ vnitŚn² obal mus² bĨt ¼plnŊ obklopen nehoŚlavĨm a elektricky nevodivĨm materi§lem zajiġŠuj²c²m 
dostateļnou tepelnou izolaci k ochranŊ proti nebezpeļn®mu vyv²jen² tepla; 

 
(d)  Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² k minimalizaci ¼ļinkŢ vibrac² a n§razŢ a mus² se zamezit pohybu ļl§nkŢ nebo 
bateri² uvnitŚ kusu, coģ by mohlo v®st k jejich poġkozen² a nebezpeļn® situaci bŊhem pŚepravy. Ke splnŊn² tohoto 
poģadavku je moģno pouģ²t fixaļn² materi§l, kterĨ je nehoŚlavĨ a elektricky nevodivĨ; 

 
(e)  NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uzn§van® v zemi, kde je obal zkonstruov§n nebo vyroben; 
 
(f)   V pŚ²padŊ ļl§nku nebo baterie o ļist® (netto) hmotnosti vŊtġ² neģ 30 kg sm² vnŊjġ² obal obsahovat pouze jeden 
ļl§nek nebo jednu baterii.   

 

(2) Pro ļl§nky a baterie obsaģen® v zaŚ²zen²: 
 
Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);  
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny II a mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
 
(a) ZaŚ²zen² rŢznĨch velikost², tvarŢ nebo hmotnost² mus² bĨt zabalena do vnŊjġ²ho obalu vyzkouġen®ho konstrukļn²ho 
typu uveden®ho vĨġe, za podm²nky, ģe celkov§ hrub§ (brutto) hmotnost kusu nepŚekroļ² hrubou (brutto) hmotnost, pro 
kterou byl konstrukļn² typ vyzkouġen; 
 
(b) ZaŚ²zen² mus² bĨt vyrobeno nebo zabaleno takovĨm zpŢsobem, aby se zamezilo jeho n§hodn®mu uveden² do 
provozu bŊhem pŚepravy;  
 
(c) Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² k minimalizaci ¼ļinkŢ vibrac² a n§razŢ a mus² se zamezit pohybu zaŚ²zen² uvnitŚ 
kusu, coģ by mohlo v®st k jeho poġkozen² a nebezpeļn® situaci bŊhem pŚepravy. Je-li  ke splnŊn² tohoto poģadavku 
pouģit fixaļn² materi§l, mus² bĨt nehoŚlavĨ a elektricky nevodivĨ; a 
 
(d) NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uzn§van® v zemi, kde je obal zkonstruov§n nebo vyroben. 
 
(3) ZaŚ²zen² nebo baterie smŊj² bĨt pŚepravov§ny bez obalu za podm²nek stanovenĨch pŚ²sluġnĨm org§nem kter®koli 
smluvn² strany ADR, kterĨ sm² rovnŊģ uznat schv§len² udŊlen® pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ, kter§ nen² smluvn² stranou 
ADR, za podm²nky, ģe toto schv§len² bylo udŊleno podle postupŢ platnĨch podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo 
TechnickĨch pokynŢ ICAO. Dodateļn® podm²nky, kter® mohou bĨt vzaty v ¼vahu ve schvalovac²m procesu zahrnuj², 
avġak nejsou omezeny jen na: 
 
(a) ZaŚ²zen² nebo baterie mus² bĨt dostateļnŊ pevn®, aby vydrģely n§razy a nam§h§n², k nimģ doch§z² norm§lnŊ 
bŊhem pŚepravy, vļetnŊ pŚekl§dky mezi n§kladn²mi dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a mezi  n§kladn²mi 
dopravn²mi (pŚepravn²mi) jednotkami a sklady, jakoģ i sejmut² z palety pro n§slednou ruļn² nebo mechanickou 
manipulaci; a 
 
(b)  ZaŚ²zen² nebo baterie mus² bĨt upevnŊny v lŢģk§ch nebo latŊn²ch nebo jinĨch manipulaļn²ch prostŚedc²ch 
takovĨm zpŢsobem, aby se bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy neuvolnily.  
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P 910 POKYN PRO BALENĉ P 910 
 
POZNĆMKA: Povolen® obaly mohou pŚekroļit ļistou hmotnost 400 kg (viz 4.1.3.3). 

Dodateļn® poģadavky 
 

Ļl§nky a baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
 
Ochrana proti zkratu zahrnuje, nen² vġak omezena na: 
- individu§ln² ochranu svorek bateri², 
- vnitŚn² obal k zamezen² kontaktu mezi ļl§nky a bateriemi, 
- baterie se zapuġtŊnĨmi svorkami zkonstruovanĨmi k ochranŊ proti zkratŢm, nebo 
- pouģit² elektricky nevodiv®ho a nehoŚlav®ho fixaļn²ho materi§lu k vyplnŊn² pr§zdn®ho prostoru mezi ļl§nky nebo 
bateriemi v obalu.  
 

 

P 911 POKYN PRO BALENĉ P 911 

Tento pokyn se pouģije pro poġkozen® nebo vadn® ļl§nky a baterie UN ļ²sel 3090, 3091, 3480 a 3481 n§chyln® 
k rychl®mu rozkladu, nebezpeļn® reakci, vyvol§n² ohnŊ nebo nebezpeļn®mu vyv²jen² tepla nebo nebezpeļn®mu 
uvolŔov§n² toxickĨch, ģ²ravĨch nebo hoŚlavĨch plynŢ nebo par za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy.  .   

 
Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
Pro ļl§nky a baterie a zaŚ²zen² obsahuj²c² ļl§nky a baterie: 
 
Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);  
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2). 
 
Obaly mus² vyhovovat parametrŢm obalov® skupiny I. 
 

(1) Obal mus² bĨt schopen splnit n§sleduj²c² dodateļn® provozn² poģadavky v pŚ²padŊ rychl®ho rozkladu, nebezpeļn® 

reakce, vzniku ohnŊ nebo nebezpeļn®ho vyv²jen² tepla nebo nebezpeļn®ho uvolŔov§n² toxickĨch, ģ²ravĨch nebo 

hoŚlavĨch plynŢ nebo par ļl§nkŢ nebo bateri²: 

(a) VnŊjġ² povrch cel®ho kusu nesm² m²t teplotu vyġġ² neģ 100 ÜC. Okamģit§ nejvyġġ² teplota aģ do 200 ÜC je 

pŚijateln§;  

(b) VnŊ kusu nesm² vzniknout oheŔ; 

(c) Z kusu nesm² vyl®tnout ven ģ§dn® ¼lomky; 

(d) Mus² bĨt zachov§na struktur§ln² celistvost kusu; a 

(e) Obaly mus² m²t syst®m regulace plynu (napŚ. filtraļn² syst®m, syst®m cirkulace vzduchu, z§sobn²k plynu, 

plynotŊsnĨ obal atd.), jak je to vhodn®.  

(2) Dodateļn® provozn² poģadavky na obal mus² bĨt ovŊŚeny zkouġkou stanovenou pŚ²sluġnĨm org§nem kter®koli 

smluvn² strany ADR, kterĨ sm² tak® uznat zkouġku stanovenou pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ, kter§ nen² smluvn² 

stranou ADR, za podm²nky, ģe tato zkouġka byla stanovena v souladu s postupy platnĨmi podle RID, ADR, ADN, 

IMDG Code nebo TechnickĨch pokynŢ ICAOa. 

OvŊŚovac² zpr§va mus² bĨt na poģ§d§n² k dispozici. Jako minim§ln² poģadavek mus² bĨt v osvŊdļen² (ovŊŚovac² 
zpr§vŊ) uvedeny tyto informace: n§zev ļl§nku nebo baterie, ļ²slo ļl§nku nebo baterie, hmotnost, typ, energetickĨ 
obsah ļl§nkŢ nebo bateri², identifikace obalu a ¼daje o zkouġce podle ovŊŚovac² metody stanoven® pŚ²sluġnĨm 
org§nem. 

(3) Je-li suchĨ led nebo kapalnĨ dus²k pouģit jako chladic² prostŚedek, mus² bĨt splnŊny poģadavky uveden® v 5.5.3. 

VnitŚn² obal a vnŊjġ² obal si mus² zachovat svou neporuġenost pŚi teplotŊ pouģit®ho chladic²ho prostŚedku, jakoģ 

i pŚi teplot§ch a tlac²ch, kter® by mohly bĨt vĨsledkem ztr§ty chlazen². 

DodateļnĨ poģadavek: 

Ļl§nky nebo  baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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P 911 POKYN PRO BALENĉ P 911 

a Pokud je to relevantn², mohou bĨt n§sleduj²c² krit®ria pouģita k posouzen² proveden² obalu: 

(a) Posouzen² mus² bĨt provedeno v r§mci syst®mu Ś²zen² kvality (jak je pops§n napŚ. v odstavci 2.2.9.1.7 (e) umoģŔuj²c²m zajistit 

dohledatelnost vĨsledkŢ zkouġek, referenļn² ¼daje a pouģit® charakterizaļn² modely; 

(b) Seznam nebezpeļ² oļek§vanĨch v pŚ²padŊ kritick® teploty vzn²cen² pro typ ļl§nku nebo baterie, v oļek§vanĨch podm²nk§ch 

pŚepravy (napŚ. pouģit² vnitŚn²ho obalu, stav nabit² (SOC), pouģit² dostateļn®ho nehoŚlav®ho, elektricky nevodiv®ho 

a absorpļn²ho fixaļn²ho materi§lu atd.) mus² bĨt jasnŊ identifikov§n a kvantifikov§n. K tomuto ¼ļelu mŢģe bĨt pouģit 

referenļn² seznam moģnĨch nebezpeļ² pro lihiov® ļl§nky nebo baterie (rychlĨ rozklad, nebezpeļn§ reakce, vznik ohnŊ nebo 

nebezpeļn® vyv²jej² tepla nebo nebezpeļn® emise toxickĨch, ģ²ravĨch nebo hoŚlavĨch plynŢ nebo par). Kvantifikace tŊchto 

nebezpeļ² mus² bĨt zaloģena na dostupn® vŊdeck® literatuŚe; 

(c) Zm²rŔuj²c² ¼ļinky obalu mus² bĨt identifikov§ny a charakterizov§ny na z§kladŊ povahy poskytovan® ochrany a vlastnost² 

vĨrobn²ho materi§lu. Toto posouzen² mus² bĨt doprov§zeno seznamem technickĨch charakteristik a sch®mat (Hustota /kg.m-

3/, mŊrn§ tepeln§ kapacita /J.kg-1.K-1/, spaln® teplo /kJ.kg-1/, tepeln§ vodivost /W.m-1.K-1/, teplota t§n² a teplota hoŚen² /K/, 

koeficient prostupu tepla vnŊjġ²ho obalu  /W.m-2.K-1/é.); 

(d) Zkouġka a jak®koli podpŢrn® vĨpoļty mus² vyhodnotit vĨsledek kritick® teploty vzn²cen² ļl§nku nebo baterie uvnitŚ obalu za 

norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; 

(e) V pŚ²padŊ, ģe SOC ļl§nku nebo baterie nen² zn§m, mus² bĨt vyhodnocen² provedeno s nejvyġġ²m moģnĨm SOC 

odpov²daj²c²m podm²nk§m pouģit² ļl§nku nebo baterie; 

(f) Mus² bĨt pops§ny podm²nky okol², v nŊmģ mŢģe bĨt obal pouģ²v§n a pŚepravov§n (vļetnŊ moģnĨch vlivŢ emis² plynu nebo 

kouŚe na ģivotn² prostŚed², jako ventilace nebo jin® metody) vzhledem k syst®mu regulace plynu obalu; 

(g) Zkouġky nebo modelov® vĨpoļty mus² bĨt zaloģeny na nejpesimistiļtŊjġ²m sc®n§Śi pro vyvol§n² kritick® teploty vzn²cen² 

a jej²ho ġ²Śen² uvnitŚ ļl§nku nebo baterie; tento sc®n§Ś zahrnuje nejhorġ² moģn® selh§n² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, 

maxim§ln² vyv²jen² tepla a ohnŊ pro moģn® ġ²Śen² reakce; 

(h) Tyto sc®n§Śe mus² bĨt vyhodnocov§ny po dostateļnŊ dlouhou dobu, kter§ dovol², aby se objevily vġechny moģn® dŢsledky 

(napŚ. 24 hodin). 

(i) V pŚ²padŊ v²ce bateri² a v²ce poloģek zaŚ²zen² obsahuj²c²ch baterie, se zohledn² dodateļn® poģadavky, jako je maxim§ln² 

poļet bateri² a poloģek zaŚ²zen², maxim§ln² celkovĨ energetickĨ obsah bateri² a uspoŚ§d§n² uvnitŚ kusu, vļetnŊ oddŊlen² 

a ochrany ļ§st². 

 
 

R 001 POKYN PRO BALENĉ R 001 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Obaly z  jemn®ho plechu 
Nejvyġġ² vnitŚn² objem/nejvyġġ² ļist§ (netto) hmotnost 

Obalov§ skupina I Obalov§ skupina II Obalov§ skupina III 

ocel, neodn²mateln® v²ko (0A1) Nen² dovoleno 40 litrŢ/50 kg 40 litrŢ/50 kg 

ocel, odn²mateln® v²ko (0A2) a Nen² dovoleno 40 litrŢ/50 kg 40 litrŢ/50 kg 
a Nen² dovoleno pro UN 1261 NITROMETHAN 

Pozn§mka 1: Tento pokyn se pouģije pro tuh® l§tky a kapaliny (za podm²nky, ģe konstrukļn² typ byl vyzkouġen  
a pŚ²sluġnĨm zpŢsobem oznaļen). 

Pozn§mka 2: V pŚ²padŊ tŚ²dy 3, obalov® skupiny II, mohou bĨt tyto obaly pouģity jen pro l§tky bez vedlejġ²ho 
nebezpeļ² a s tenz² par nejvĨġe 110 kPa pŚi 50 ÁC a pro slabŊ toxick® pesticidy. 
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4.1.4.2 Pokyny pro balen² tĨkaj²c² se pouģit² IBC 

 

IBC 01 POKYN PRO BALENĉ IBC 01 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

Kovov® lBC (31A, 31B a 31N). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen², specifick® pro RID a ADR: 

BB1  Pro UN ļ²slo 3130: otvory n§dob pro tuto l§tku mus² bĨt tŊsnŊ uzavŚeny, a to dvŊma prostŚedky v s®rii, z nichģ 

jeden mus² bĨt ġroubovĨ, nebo zajiġtŊnĨ rovnocennĨm zpŢsobem. 

 
 

IBC 02 POKYN PRO BALENĉ IBC 02 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (31A, 31B a 31N); 

(2) IBC z tuh®ho plastu (31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (31HZ1). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

B5 Pro UN ļ²sla 1791, 2014, 2984 a 3149 mus² bĨt IBC vybaveny zaŚ²zen²m umoģŔuj²c²m odvŊtr§v§n² bŊhem 

pŚepravy. Vstup odvŊtr§vac²ho zaŚ²zen² mus² bĨt um²stŊn v parn²m prostoru IBC v podm²nk§ch maxim§ln²ho 
naplnŊn² bŊhem pŚepravy.  

B7 Pro UN ļ²sla 1222 a 1865 nejsou dovoleny IBC s vnitŚn²m objemem vŊtġ²m neģ 450 litrŢ z dŢvodu n§chylnosti 

l§tek k vĨbuchu pŚi jejich pŚepravŊ ve velkĨch objemech. 

B8 Ļist§ forma t®to l§tky nesm² bĨt pŚepravov§na v IBC, neboŠ je zn§mo, ģe m§ tenzi par vyġġ² neģ 110 kPa pŚi 

50oC, nebo 130 kPa pŚi 55 ÁC. 

B15 Pro l§tky UN ļ²sla 2031 s v²ce neģ 55 % kyseliny dusiļn® je povolen§ doba pouģ²v§n² IBC z tuh®ho plastu  

a vnitŚn²ch n§dob z tuhĨch plastŢ kompozitn²ch IBC dva roky od data jejich vĨroby. 

B16 Pro UN 3375 nejsou IBC typu 31A a 31N dovoleny bez schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick® pro RID a ADR: 

BB2 Pro UN ļ²slo 1203 mohou bĨt, bez ohledu na zvl§ġtn² ustanoven² 534 (viz odd²l 3.3.1), IBC pouģ²v§ny, jen  
je-li skuteļn§ tenze par nejvĨġe 110 kPa pŚi 50 ÁC, nebo nejvĨġe 130 kPa pŚi 55 ÁC.  

BB4 Pro UN ļ²sla 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 a 1999, pŚiŚazen§ 
k obalov® skupinŊ III podle 2.2.3.1.4, nejsou dovoleny IBC s vnitŚn²m objemem vŊtġ²m neģ 450 litrŢ. 

 
 

IBC 03 POKYN PRO BALENĉ IBC 03 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (31A, 31B a 31N); 

(2) IBC z tuh®ho plastu (31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2). 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

B8 Ļist§ forma t®to l§tky nesm² bĨt pŚepravov§na v IBC, neboŠ je zn§mo, ģe m§ tenzi par vyġġ² neģ 110 kPa pŚi 50 

ÁC, nebo 130 kPa pŚi 55 ÁC. 

B19 Pro UN ļ²sla 3532 a 3534 mus² bĨt IBC zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby dovolily ¼nik plynu nebo p§ry, aby 

se zamezilo n§rŢstu tlaku, kterĨ by mohl roztrhnout IBC v pŚ²padŊ ztr§ty stabilizace. 
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IBC 04 POKYN PRO BALENĉ IBC 04 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N). 

 
 

IBC 05 POKYN PRO BALENĉ IBC 05 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² v odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); 

(2) IBC z tuh®ho plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (11HZ1, 21HZ1 a 31HZ1). 

 
IBC 06 POKYN PRO BALENĉ IBC 06 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); 

(2) IBC tuh®ho plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1). 

DodateļnĨ poģadavek: 

Je-li tuh§ l§tka n§chyln§ ke zkapalnŊn² bŊhem pŚepravy, viz 4.1.3.4. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²:  

B12 Pro UN ļ²slo 2907 mus² IBC splŔovat parametry obalov® skupiny II. IBC splŔuj²c² zkuġebn² krit®ria obalov® 

skupiny I se nepouģij². 

 
 

IBC 07 POKYN PRO BALENĉ IBC 07 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); 

(2) IBC z tuh®ho plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1); 

(4) DŚevŊn® IBC (11C, 11D a 11F). 

DodateļnĨ poģadavek: 

1. Je-li tuh§ l§tka n§chyln§ ke zkapalnŊn² bŊhem pŚepravy, viz 4.1.3.4. 

2. Vloģky dŚevŊnĨch IBC mus² bĨt prachotŊsn®. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²:  

B18     Pro UN ļ²sla 3531 a 3533 mus² bĨt IBC zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby dovolily ¼nik plynu nebo p§ry, aby        

se zamezilo n§rŢstu tlaku, kterĨ by mohl roztrhnout IBC v pŚ²padŊ ztr§ty stabilizace.   

B20     UN 3550 lze pŚepravovat ve flexibiln²ch IBC (13H3 nebo 13H4) s prachotŊsnĨmi vloģkami, aby se zabr§nilo 

jak®mukoli ¼niku prachu bŊhem pŚepravy. 
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IBC 08 POKYN PRO BALENĉ IBC 08 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: 

(1) Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);  

(2) IBC z tuh®ho plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); 

(3) Kompozitn² IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1); 

(4) Lepenkov® IBC (11G); 

(5) DŚevŊn® IBC (11C, 11D a 11F); 

(6) Flexibiln² IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 a 13M2).  

DodateļnĨ poģadavek: 

Je-li tuh§ l§tka n§chyln§ ke zkapalnŊn² bŊhem pŚepravy, viz 4.1.3.4. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

B3 Flexibiln² IBC mus² bĨt prachotŊsn® a vodovzdorn®, nebo mus² bĨt opatŚeny prachotŊsnou a vodovzdornou 

vloģkou. 

B4 Flexibiln², lepenkov® nebo dŚevŊn® IBC mus² bĨt prachotŊsn® a vodovzdorn®, nebo mus² bĨt opatŚeny 

prachotŊsnou a vodovzdornou vloģkou. 

B6 Pro UN ļ²sla 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 a 3314 se nevyģaduje, aby IBC vyhovŊly 

zkuġebn²m poģadavkŢm kapitoly 6.5. 
B13 Pozn§mka:Pro UN ļ²sla 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 a 3487 je pŚeprava po moŚi ve velkĨch n§dob§ch      

IBC  podle IMDG Code zak§z§na. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick® pro RID a ADR: 

BB3  Pro UN 3509 nemus² IBC splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3.  

Mus² se pouģ²vat IBC splŔuj²c² poģadavky uveden® v 6.5.5, vyroben® jako tŊsn® nebo opatŚen® tŊsnŊ 
uzavŚenou vloģkou nebo pytlem, odolnĨmi proti proraģen². 

Jsou-li jedinĨmi zbytky tuh® l§tky, kter® nejsou n§chyln® ke zkapalnŊn² pŚi pravdŊpodobnĨch teplot§ch bŊhem 
pŚepravy, smŊj² bĨt pouģity flexibiln² IBC. 

Jsou-li pŚ²tomn® kapaln® zbytky, mus² bĨt pouģity tuh® IBC se z§drģnĨmi prostŚedky (napŚ. absorpļn²m 
materi§lem).  

PŚed naplnŊn²m a pod§n²m k pŚepravŊ mus² bĨt kaģd§ IBC prohl®dnuta, aby se zajistilo, ģe je prosta koroze, 
kontaminace nebo jin® z§vady. Kaģd§ IBC vykazuj²c² zn§mky sn²ģen® pevnosti jiģ nesm² bĨt pouģita (menġ² 
prom§ļknut² nebo ġkr§bance se nepovaģuj² za z§vady sniģuj²c² pevnost IBC). 

IBC urļen® pro pŚepravu obalŢ, vyŚazenĨch, pr§zdnĨch, nevyļiġtŊnĨch se zbytky vŊc² tŚ²dy 5.1 mus² bĨt 
zkonstruov§ny nebo upraveny tak, aby vŊci nemohly pŚij²t do styku se dŚevem nebo jakĨmkoli jinĨm hoŚlavĨm 
materi§lem. 

 
 

IBC 99 POKYN PRO BALENĉ IBC 99 

SmŊj² se pouģ²t pouze IBC schv§len® pro tyto vŊci pŚ²sluġnĨm org§nem. Kopie schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu mus² 
doprov§zet kaģdou z§silku, nebo pŚepravn² doklad mus² obsahovat z§pis, ģe byl obal schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem. 
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IBC 100 POKYN PRO BALENĉ IBC 100 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 0082, 0222 0241, 0331 a 0332. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

(1) Kovov® IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); 

(2) Flexibiln² IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 a 13M2); 

(3) IBC z tuh®ho plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); 

(4) Kompozitn² IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2). 

Dodateļn® poģadavky: 

1. IBC smŊj² bĨt pouģity jen pro volnŊ sypk® l§tky. 

2. Flexibiln² IBC smŊj² bĨt pouģity jen pro tuh® l§tky. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

B3 Pro UN 0222 mus² bĨt flexibiln² IBC prachotŊsn® a vodovzdorn®, nebo mus² bĨt opatŚeny prachotŊsnou a 

vodovzdornou vloģkou. 

B9 Pro UN ļ²slo 0082 mŢģe bĨt tento pokyn pro balen² pouģit, jen pokud jsou tyto l§tky smŊs² dusiļnanu amonn®ho 

nebo jinĨch anorganickĨch dusiļnanŢ s jinĨmi hoŚlavĨmi l§tkami, kter® nejsou vĨbuġnĨmi sloģkami. Takov® 
vĨbuġn® l§tky nesmŊj² obsahovat nitroglycerin, podobn® kapaln® organick® dusiļnany nebo chloreļnany. 
Kovov® IBC nejsou dovoleny. 

B10 Pro UN ļ²slo 0241 mŢģe bĨt tento pokyn pro balen² pouģit jen pro l§tky sloģen® z vody, jako z§kladn² sloģky, 

a vysok®ho pod²lu dusiļnanu amonn®ho nebo jinĨch okysliļuj²c²ch l§tek, z nichģ nŊkter® nebo vġechny jsou 
v roztoku. Jin® sloģky mohou zahrnovat uhlovod²ky nebo pr§ġkovĨ hlin²k, ale nesmŊj² obsahovat nitroderiv§ty, 
jako je trinitrotoluen. Kovov® IBC nejsou dovoleny. 

B17 Pro UN 0222 nejsou dovoleny kovov® IBC. 
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IBC 520 POKYN PRO BALENĉ IBC 520 

Tento pokyn se pouģije pro organick® peroxidy a samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky typu F.  

N§sleduj²c² IBC jsou dovoleny pro uveden® pŚ²pravky, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1, 4.1.2 
a 4.1.3, a zvl§ġtn² ustanoven² pododd²lu 4.1.7.2. PŚ²pravky neuveden® v 2.2.41.4 nebo v 2.2.52.4 ale uveden® d§le 

smŊj² bĨt pŚepravov§ny t®ģ balen® podle zpŢsobu balen² OP8 pokynu pro balen² P520 v 4.1.4.1, s tĨmiģ Ś²zenĨmi 
a kritickĨmi teplotami, pokud plat². 
Pro pŚ²pravky, kter® nejsou v tomto seznamu uvedeny, mohou bĨt pouģity jen IBC schv§len® pŚ²sluġnĨm org§nem 
(viz 4.1.7.2.2).  

UN ļ²slo OrganickĨ peroxid Typ IBC  Maxim§ln² 
mnoģstv² 
( litry/kg)  

ř²zen§ 
teplota  

Kritick§ 
teplota  

3109 ORGANICKħ PEROXID TYP F, KAPALNħ 

 
   

 
 

 terc- BUTYLKUMYLPEROXID     31HA1 1000   

 terc.-Butylhydroperoxid, nejvĨġe 72% s vodou 31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 terc.-Butylperoxyacet§t, nejvĨġe 32% v Śedidle typu A 31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 terc-BUTYLPEROXYBENZOĆT, nejvĨġe 32% v Śedidle 
typu A 

31A 
 

1250 
 

  

 terc-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexano§t, nejvĨġe 37% 
v Śedidle typu A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 Kumylhydroperoxid, nejvĨġe 90% v Śedidle typu A 31HA1 1250   

 Dibenzoylperoxid, nejvĨġe 42% jako stabiln² vodn² 
disperze 

31H1 1000   

 Di-terc.-butylperoxid, nejvĨġe 52% v Śedidle typu A 31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 2,5-Dimethyl-2.5-di(terc-butylperoxy)hexan, nejvĨġe 52 % 
v Śedidle typu A 

31HA1 1000   

 1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyklohexan, nejvĨġe 42% 
v Śedidle typu A 

31H1 1000   

 1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY) CYKLOHEXAN, nejvĨġe 
37% v Śedidle typu A 

31A 1250   

 Dilauroylperoxid, nejvĨġe 42%, stabiln² disperze, ve vodŊ 31HA1 1000   

 Isopropylkumylhydroperoxid, nejvĨġe 72% v Śedidle typu 
A 

31HA1 1250   

 p-Menthylhydroperoxid, nejvĨġe 72% v Śedidle typu A 31HA1 1250   

 Kyselina peroxyoctov§, stabilizovan§, nejvĨġe 17% 31H1 
31H2 

31HA1 
31A 

1500 
1500 
1500 
1500 

  

 3,6,9-Triethyl-3,6,9- methyl-1,4,7-triperxonan, nevĨġe 27 
% v Śedidle typu A 

31HA1 1000   

3110 PEROXID, ORGANICKħ, TYP F, TUHħ 
Dikumyl peroxid 

31H1 
31HA1 

31A 

2000   

3119 
ORGANICKħ PEROXID TYP F, KAPALNħ, řĉZENĆ 
TEPLOTA  

    

 terc-Amylperoxy-2-ethyl-hexano§t, nejvĨġe 62 % v Śedidle 
typu A 

31HA1 1000 +15 ÁC +20 ÁC 

 terc-Amylperoxypival§t, nejvĨġe 32% v Śedidle typu A 31A 1250 +10 ÁC +15 ÁC 

 terc-Amylperoxypival§t, nejvĨġe 42% stabiln² vodn² 
disperze 

31HA1 1 000 0 ÜC +10 ÜC 

 terc.-Butylperoxy-2-ethylhexano§t, nejvĨġe 32% v Śedidle 
typu B 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+30 ÁC 
+30 ÁC 

+35 ÁC 
+35 ÁC 

 terc.-Butylperoxyneodekano§t, nejvĨġe 32% v Śedidle typu 
A  

31A 1250 0 ÁC +10 ÁC 
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IBC 520 POKYN PRO BALENĉ IBC 520 

 terc-Butylperoxyneodekano§t ,nejvĨġe 52%, stabiln² vodn² 
disperze 

31A 1250 -5 ÁC +5 ÁC 

 terc-Butylperoxyneodekano§t, nejvĨġe 42% stabiln² vodn² 
disperze 

31A 1250 - 5 ÁC +5 ÁC 

 terc.-Butylperoxypival§t, nejvĨġe 27% v Śedidle typu B 31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 ÁC 
+10 ÁC 

+15 ÁC 
+15 ÁC 

 terc-Butylperoxypival§t, nejvĨġe 42% v Śedidle typu A 
 

31HA1 
31A 

1 000 
1 250 

+10 ÜC 
+10 ÜC 

+15 ÜC 
+15 ÜC 

 Kumylperoxyneodecano§t, nejvĨġe 52%, stabiln² vodn² 
disperze 

31A 1250 - 15 ÁC - 5 ÁC 

 Di-(4-terc.-butylcyclohexyl)peroxydikarbon§t, nejvĨġe 
42%, stabiln² vodn² disperze 

31HA1 1000 +30 ÁC +35 ÁC 

 Dicetylperoxydikarbon§t, nejvĨġe 42%, stabiln² vodn² 
disperze 

31HA1 1000 +30 ÁC +35 ÁC 

 Di-(2-neodekanoylperoxyisopropyl)benzen, nejvĨġe 42%, 
stabiln² vodn² disperze 

31A 1250 -15 ÁC -5 ÁC 

 3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl peroxyneodekano§t, nejvĨġe 
52%, stabiln² vodn² disperze 

31A 1250 -15 ÁC -5 ÁC 

 Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbon§t,  nejvĨġe 62%, stabiln² 
vodn² disperze 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

- 20 ÁC 
- 20 ÁC 

- 10 ÁC 
- 10 ÁC 

 Dimyristylperoxydikarbon§t, nejvĨġe 42%, stabiln² vodn² 
disperze 

31HA1 1000 +15 ÁC +20 ÁC 

 Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvĨġe 52% 
v Śedidle typu A 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 ÁC 
+10 ÁC 

+15 ÁC 
+15 ÁC 

 Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvĨġe 52%, stabiln² 
vodn² disperze 

31A 1250 +10 ÁC +15 ÁC 

 1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxyneodekano§t, 
nejvĨġe 52%, stabiln² vodn² disperze 

31A 1250 - 5 ÁC + 5 ÁC 

31HA1 1 000 - 5 ÜC + 5 ÜC 

 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXY-2-
ETHYLHEXANOĆT  nejvĨġe 67 %, v Śedidle                
typu A 

31HA1 1000 +15 ÁC +20 ÁC 

 Dicyklohexylperoxydikarbon§t, nejvĨġe 42%, stabiln² 
vodn² disperze 

31A 1250 +10 ÁC +15 ÁC 

 
Diisobutyryl peroxid, nejvĨġe 28 %, stabiln² vodn² disperze 

31HA1 1 000 - 20 ÁC - 10 ÁC 

31A 1250 - 20 ÁC - 10 ÁC 

 
Diisobutyryl peroxid, nejvĨġe 42 %, stabiln² vodn² disperze 

31HA1 1 000 - 25 ÁC - 15 ÁC 

31A 1250 - 25 ÁC - 15 ÁC 

3120 ORGANICKħ PEROXID TYP F, TUHħ, řĉZENĆ 
TEPLOTA 

NeuvedenĨ 

    

Dodateļn® poģadavky: 

 
1. IBC mus² bĨt vybaveny zaŚ²zen²m umoģŔuj²c²m odvŊtr§v§n² bŊhem pŚepravy. Vstup zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² 

tlaku mus² bĨt um²stŊn v parn²m prostoru IBC za podm²nek maxim§ln²ho naplnŊn² bŊhem pŚepravy. 
 
2. Aby se pŚedeġlo vĨbuġn®mu roztrģen² kovov® IBC nebo kompozitn² IBC s celokovovĨm pl§ġtŊm, mus² bĨt 

nouzov® zaŚ²zen² pro odlehļen² tlaku zkonstruov§no tak, aby odvŊtralo vġechny produkty rozkladu a p§ry vyvinut® 
bŊhem samourychluj²c²ho se rozkladu nebo bŊhem ļasov®ho ¼seku nejm®nŊ jedn® hodiny zachv§cen² ohnŊm, 
jak je vypoļ²t§no podle vzorce v 4.2.1.13.8. ř²zen§ a kritick§ teplota uveden® v tomto pokynu pro balen² jsou 
vypoļ²t§ny na z§kladŊ neizolovan® IBC. Jestliģe se odes²l§ organickĨ peroxid v IBC podle tohoto pokynu pro 
balen², je odpovŊdnost² odes²latele se ujistit ģe: 

 
 (a) tlak zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku a nouzov®ho zaŚ²zen² pro odlehļen² tlaku instalovanĨch na IBC je 

navrģen s pŚ²sluġnĨm ohledem k  samourychluj²c²mu se rozkladu organick®ho peroxidu a prŢniku 
plamene, a  

(b) popŚ²padŊ, ģe Ś²zen§ a kritick§ teplota jsou pŚ²sluġnŊ indikov§ny, s pŚihl®dnut²m ke konstrukci  
(napŚ. izolaci) pouģit® IBC.  
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IBC 620 POKYN PRO BALENĉ IBC 620 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3291. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² IBC, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² v odd²lŢ 4.1.1 (kromŊ 4.1.1.15), 4.1.2  
a 4.1.3: 

Pevn® nepropustn® IBC splŔuj²c² parametry obalov® skupiny II. 

Dodateļn® poģadavky: 

1. V IBC mus² bĨt dostatek absorpļn²ho materi§lu k pohlcen² cel®ho mnoģstv² kapaliny obsaģen® v IBC. 

2. IBC mus² bĨt schopny udrģet kapaliny. 

3. IBC, u kterĨch se pŚedpokl§d§, ģe budou obsahovat ostr® pŚedmŊty, jako jsou sklenŊn® stŚepy a jehly, mus² bĨt 
odoln® proti proraģen². 
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4.1.4.3 Pokyny pro balen² tĨkaj²c² se pouģit² velkĨch obalŢ 

LP 01 POKYN PRO BALENĉ (kapaliny) LP 01 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² velk® obaly Obalov§ skupina I Obalov§ skupina II Obalov§ skupina III  

ze skla 10 litrŢ 
z plastu 30 litrŢ 
z kovu 40 litrŢ 

z oceli (50A) 
z hlin²ku (50B) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo 
hlin²k (50N) 
z tuh®ho plastu (50H) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C) 
z pŚekliģky (50D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva 
(50F) 
z lepenky (50G) 

Nen² dovoleno Nen² dovoleno 
Nejvyġġ² vnitŚn² 

objem: 
3 m3 

 
 

LP 02 POKYN PRO BALENĉ (tuh® l§tky) LP 02 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnitŚn² obaly VnŊjġ² velk® obaly Obalov§ skupina I Obalov§ skupina II Obalov§ skupina III 

ze skla  10 kg 
z plastu b  50 kg 

z kovu  50 kg 
z pap²ru a, b  50 kg 
z lepenky a, b  50 kg 

z oceli (50A) 
z hlin²ku (50B) 
z kovu, jin®ho neģ ocel 
nebo hlin²k (50N) 
z tuh®ho plastu (50H) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva 
 (50C) 
z pŚekliģky (50D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva 
(50F) 
z lepenky (50G) 
z flexibiln²ho plastu (51H) c 

Nen² dovoleno Nen² dovoleno 
Nejvyġġ² vnitŚn² 

objem: 
3 m3 

 a Tyto vnitŚn² obaly nesmŊj² bĨt pouģity, jestliģe pŚepravovan§ l§tka mŢģe bŊhem pŚepravy zkapalnŊt. 
 b Tyto vnitŚn² obaly mus² bĨt prachotŊsn®. 
 c SmŊj² se pouģit jen s flexibiln²mi vnitŚn²mi obaly. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² 

L2 
VypuġtŊno 

L3 POZNĆMKA: Pro UN ļ²sla 2208 a 3486 je pŚeprava po moŚi ve velkĨch obalech zak§z§na. 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² specifick § pro RID a ADR:  

LL1   Pro UN 3509 nemus² velk® obaly splŔovat poģadavky uveden® v 4.1.1.3.  

Mus² se pouģ²vat velk® obaly splŔuj²c² poģadavky uveden® v 6.5.4, vyroben® jako tŊsn® nebo opatŚen® tŊsnŊ 
uzavŚenou vloģkou nebo pytlem, odolnĨmi proti proraģen². 

Jsou-li jedinĨmi zbytky tuh® l§tky, kter® nejsou n§chyln® ke zkapalnŊn² pŚi pravdŊpodobnĨch teplot§ch bŊhem 
pŚepravy, smŊj² bĨt pouģity flexibiln² velk® obaly.   

Jsou-li pŚ²tomn® kapaln® zbytky, mus² bĨt pouģity tuh® velk® obaly se z§drģnĨmi prostŚedky (napŚ. absorpļn²m 
materi§lem).  

PŚed naplnŊn²m a pod§n²m k pŚepravŊ mus² bĨt kaģdĨ velkĨ obal prohl®dnut, aby se zajistilo, ģe je prost 
koroze, kontaminace nebo jin® z§vady. KaģdĨ velkĨ obal vykazuj²c² zn§mky sn²ģen® pevnosti jiģ nesm² bĨt 
pouģit (menġ² prom§ļknut² nebo ġkr§bance se nepovaģuj² za z§vady sniģuj²c² pevnost velk®ho obalu).  

Velk® obaly urļen® pro pŚepravu obalŢ, vyŚazenĨch, pr§zdnĨch, nevyļiġtŊnĨch se zbytky vŊc² tŚ²dy 5.1 mus² 
bĨt zkonstruov§ny nebo upraveny tak, aby vŊci nemohly pŚij²t do styku se dŚevem nebo jakĨmkoli jinĨm 
hoŚlavĨm materi§lem. 
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LP03 POKYN PRO BALENĉ LP03 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3537 aģ 3548. 

 

(1) Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II, vyroben®: 
 

z oceli (50A); 

z hlin²ku (50B); 

z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 

z tuh®ho plastu (50H); 

z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 

z pŚekliģky (50D); 

z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 

z tuh® lepenky (50G). 

(2) KromŊ toho mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

(a) N§doby uvnitŚ pŚedmŊtŢ obsahuj²c² kapaliny nebo tuh® l§tky mus² bĨt vyrobeny z vhodn®ho materi§lu 

a zajiġtŊny v pŚedmŊtu takovĨm zpŢsobem, aby za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy nemohly prasknout, bĨt 

proraģeny nebo propouġtŊt svŢj obsah do vlastn²ho pŚedmŊtu nebo vnŊjġ²ho obalu; 

(b) N§doby obsahuj²c² kapaliny a vybaven® uz§vŊry mus² bĨt zabaleny tak, aby jejich uz§vŊry byly spr§vnŊ 

orientov§ny. N§doby mus² kromŊ toho vyhovovat ustanoven²m o zkouġce vnitŚn²m tlakem v 6.1.5.5. 

(c) N§doby, kter® jsou n§chyln® k prasknut² nebo snadn®mu proraģen², jako jsou ty, kter® jsou vyrobeny ze skla, 

porcel§nu nebo kameniny nebo z urļitĨch plastickĨch materi§lŢ, mus² bĨt Ś§dnŊ zajiġtŊny. Ģ§dnĨ ¼nik obsahu 

nesm² podstatnŊ zhorġit ochrann® vlastnosti  pŚedmŊtu ani vnŊjġ²ho obalu; 

(d) N§doby uvnitŚ pŚedmŊtŢ obsahuj²c² plyny mus² splŔovat poģadavky odd²lu 4.1.6 a kapitoly 6.2, jak je to vhodn®, 

nebo bĨt schopn® poskytnout rovnocennou ¼roveŔ ochrany jako pokyny pro balen² P200 nebo P208; a 

(e) Nen²-li uvnitŚ pŚedmŊtu ģ§dn§ n§doba, mus² pŚedmŊt plnŊ uzavŚ²t nebezpeļn® l§tky a zabr§nit jejich ¼niku za 

norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

(3) PŚedmŊty mus² bĨt zabaleny tak, aby se zamezilo jejich pohybu a ne¼mysln®mu uveden² do ļinnosti za norm§ln²ch 

podm²nek pŚepravy. 
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LP 99 POKYN PRO BALENĉ LP 99 

Pouģity mohou bĨt pouze velk® obaly schv§len® pro tyto vŊci pŚ²sluġnĨm org§nem. Kopie schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu 
mus² doprov§zet kaģdou z§silku, nebo pŚepravn² doklad mus² obsahovat z§pis, ģe byl obal schv§len pŚ²sluġnĨm 
org§nem. 

 

LP 101 POKYN PRO BALENĉ LP 101 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly Meziobaly  VnŊjġ² velk® obaly 

Nejsou nutn® Nejsou nutn® 

z oceli (50A) 
z hlin²ku (50B) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k 
(50N) 
z tuh®ho plast (50H) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C) 
z pŚekliģky (50D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (50F) 
z lepenky (50G) 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 

L1 Pro UN ļ²sla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 

0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 
0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 
0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 a 0510: 

 Velk® a robustn² vĨbuġn® pŚedmŊty, bŊģnŊ urļen® pro vojensk® pouģit², bez svĨch roznŊcovac²ch prostŚedkŢ, 
nebo se svĨmi roznŊcovac²mi prostŚedky obsahuj²c²mi nejm®nŊ dvŊ ¼ļinn§ pojistn§ zaŚ²zen², mohou bĨt 
pŚepravov§ny bez obalu. Pokud takov® pŚedmŊty obsahuj² hnac² n§plnŊ, nebo jsou s vlastn²m pohonem, jejich 
spouġtŊc² syst®my mus² bĨt chr§nŊny proti stimulovan®mu spuġtŊn² bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 
Negativn² vĨsledek zkouġky s®rie 4 na nezabalen®m pŚedmŊtu prokazuje, ģe tento pŚedmŊt mŢģe bĨt uvaģov§n 
pro pŚepravu bez obalu. Takov®to nezabalen® pŚedmŊty mohou bĨt fixov§ny v lŢģk§ch nebo uloģeny v latŊn²ch 
nebo jinĨch vhodnĨch manipulaļn²ch prostŚedc²ch. 

 
 

LP 102 POKYN PRO BALENĉ LP 102 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3 a zvl§ġtn² 
ustanoven² odd²lu 4.1.5: 

VnitŚn² obaly Meziobaly  VnŊjġ² velk® obaly  

Pytle  

 vodovzdorn® 
 
N§doby 

 z lepenky 
 z kovu 
 z plastu 
 ze dŚeva 
 
Balic² materi§ly 

 z lepenky, vlnit® 
 
Trubkov® n§doby 

 z lepenky 

Nen² nutnĨ 

 
z oceli (50A) 
z hlin²ku (50B) 
z kovu, jin®ho neģ ocel nebo hlin²k 
(50N) 
z tuh®ho plastu (50H) 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C) 
z pŚekliģky (50D) 
z rekonstituovan®ho dŚeva (50F) 
z lepenky (50G) 
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LP 200 POKYN PRO BALENĉ LP 200 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 1950 a 2037. 

N§sleduj²c² velk® obaly jsou dovoleny pro aerosoly a plynov® kartuġe, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

 
Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II vyroben® z: 
 
z oceli (50A); 
z hlin²ku (50B); 
z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 
z tuh®ho plastu (50H); 
z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 
z pŚekliģky (50D); 
z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 
z tuh® lepenky (50G). 
 
    

 
Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen²: 
 
L2  Velk® obaly mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby zamezily nebezpeļn®mu pohybu a ne¼mysln®mu 

vypr§zdnŊn² bŊhem norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. U odpadovĨch aerosolŢ a odpadovĨch plynovĨch kartuġ² 
pŚepravovanĨch v souladu se zvl§ġtn²m ustanoven²m 327 mus² bĨt velk® obaly pŚimŊŚenŊ vŊtr§ny, aby se zabr§nilo 
vytv§Śen² nebezpeļn®ho ovzduġ² a hromadŊn² tlaku. 

 
 
 

LP 621 POKYN PRO BALENĉ LP 621 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3291. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

(1) Pro klinickĨ odpad uloģenĨ ve vnitŚn²ch obalech: Pevn® nepropustn® velk® obaly vyhovuj²c² poģadavkŢm kapitoly 
6.6 pro tuh® l§tky, na ¼rovni parametrŢ obalov® skupiny II, za podm²nky dostateļn®ho mnoģstv² absorpļn²ho 
materi§lu k pohlcen² cel®ho mnoģstv² kapaliny obsaģen® ve velk®m obalu a za podm²nky, ģe velkĨ obal je 
schopen udrģet kapaliny; 

(2) Pro obaly obsahuj²c² vŊtġ² mnoģstv² kapalin: Pevn® velk® obaly splŔuj²c² poģadavky kapitoly 6.6, na ¼rovni 
parametrŢ obalov® skupiny II, pro kapaliny. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Velk® obaly urļen® pro ostr® pŚedmŊty, jako sklenŊn® stŚepy a jehly, mus² bĨt odoln® proti proraģen² a udrģet kapaliny 
podle zkuġebn²ch podm²nek kapitoly 6.6. 
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LP622 POKYN PRO BALENĉ LP622 

Tento pokyn se vztahuje na odpad UN 3549 pŚepravovanĨ k likvidaci. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

VnitŚn² obaly Meziobaly  VnŊjġ² velk® obaly 

kov 

plast 

kov 

plast 

ocel (50A) 

hlin²k (50B) 

kov, kromŊ oceli a hlin²ku (50N) 

pŚekliģka (50D) 

tuh§ lepenka (50G) 

tuhĨ plast (50H) 

VnŊjġ² obal mus² splŔovat parametry obalov® skupiny I pro tuh® l§tky.  

Dalġ² poģadavky: 

1. KŚehk® pŚedmŊty mus² bĨt buŅ v pevn®m vnitŚn²m obalu, nebo v pevn®m meziobalu. 
2. VnitŚn² obaly obsahuj²c² ostr® pŚedmŊty, jako je rozbit® sklo a jehly, mus² bĨt tuh® a odoln® proti prop²chnut². 
3. VnitŚn² obal, meziobal a vnŊjġ² obal mus² bĨt schopen zadrģet kapaliny. VnŊjġ² obaly, kter® nejsou vzhledem ke 
konstrukci schopny zadrģet kapaliny, mus² bĨt vybaveny vloģkou nebo vhodnĨm opatŚen²m k zadrģov§n² kapalin. 

4. VnitŚn² obal a/nebo meziobal mŢģe bĨt flexibiln². Pokud jsou pouģity flexibiln² obaly, mus² bĨt schopny splnit zkouġkou 
r§zov® houģevnatosti nejm®nŊ 165 g podle normy ISO 7765-1:1988 ñPlastov® folie a tenk® desky - Stanoven² r§zov® 
houģevnatosti metodou padaj²c²ho tlouku ï Ļ§st 1: StupŔovit§ metodaò a zkouġku odolnosti proti dalġ²mu trh§n² 
nejm®nŊ 480 g v rovnobŊģnĨch i kolmĨch rovin§ch vzhledem k d®lce vaku podle normy ISO 6383-2:1983 ñPlasty. 
F·lie. Stanoven² odolnosti proti dalġ²mu trh§n². Ļ§st 2: Elmendorfova metodaò. Maxim§ln² ļist§ hmotnost kaģd®ho 
flexibiln²ho vnitŚn²ho obalu je 30 kg. 

5. KaģdĨ flexibiln² meziobal obal mus² obsahovat pouze jeden vnitŚn² obal. 
6. VnitŚn² obaly obsahuj²c² mal® mnoģstv² voln® kapaliny mohou bĨt um²stŊny do meziobalu za pŚedpokladu, ģe ve 
vnitŚn²m obalu nebo meziobalu je dostatek absorpļn²ho nebo ztuģuj²c²ho materi§lu, kterĨ absorbuje nebo ztuģ² 
veġkerĨ kapalnĨ obsah. Mus² bĨt pouģit vhodnĨ absorpļn² materi§l, kterĨ odol§v§ teplot§m a vibrac²m, jeģ mohou 
nastat za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

7. Meziobaly mus² bĨt ve vnŊjġ²ch obalech zajiġtŊny vhodnĨm tlumic²m a/nebo absorpļn²m materi§lem. 
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LP 902 POKYN PRO BALENĉ LP 902 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²slo 3268. 

Balen® pŚedmŊty 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny III, vyroben®: 

z oceli (50A); 

z hlin²ku (50B); 

z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 

z tuh®ho plastu (50H); 

z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 

z pŚekliģky (50D); 

z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 

z tuh® lepenky (50G). 

Obaly mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny tak, aby zabr§nily pohybu pŚedmŊtŢ a jejich nechtŊn® ļinnosti za norm§ln²ch 
podm²nek pŚepravy. 

Nebalen® pŚedmŊty  

PŚedmŊty smŊj² bĨt pŚepravov§ny tak® nebalen® v jedno¼ļelovĨch manipulaļn²ch zaŚ²zen²ch, nebo n§kladn²ch 
dopravn²ch (pŚepravn²ch) jednotk§ch, jsou-li pŚemisŠov§ny z m²sta sv® vĨroby do kompletaļn²ho z§vodu a naopak, 
vļetnŊ mezilehlĨch manipulaļn²ch m²st. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Jak§koli tlakov§ n§doba mus² splŔovat poģadavky pŚ²sluġn®ho org§nu pro l§tku (l§tky) obsaģenou (obsaģen®) v tlakov® 
n§dobŊ (n§dob§ch). 

 

LP 903 POKYN PRO BALENĉ LP 903 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3090, 3091, 3480 a 3481. 

N§sleduj²c² velk® obaly jsou dovoleny pro jednotlivou baterii a pro jedno zaŚ²zen² obsahuj²c² baterie, pokud jsou 
splnŊna vġeobecn§ ustanoven² pro balen² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II, vyroben®:  
 z oceli (50A); 
 z hlin²ku (50B); 
 z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 
 z tuh®ho plastu (50H); 
 z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 
 z pŚekliģky (50D); 
 z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 
 z tuh® lepenky (50G). 
Baterie nebo zaŚ²zen² mus² bĨt zabaleny tak, aby byly chr§nŊny proti poġkozen², kter® mŢģe bĨt zpŢsobeno jejich 
pohybem nebo uloģen²m uvnitŚ velk®ho obalu. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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LP 904 POKYN PRO BALENĉ LP 904 

Tento pokyn se pouģije pro jednotliv® poġkozen® nebo vadn® baterie a pro jedno zaŚ²zen² obsahuj²c² poġkozen® 
nebo vadn® ļl§nky a baterie UN 3090, 3091, 3480 a 3481. 

N§sleduj²c² velk® obaly jsou dovoleny pro jednotlivou poġkozenou nebo vadnou baterii a pro jedno zaŚ²zen² obsahuj²c² 
poġkozen® nebo vadn® ļl§nky a baterie, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Pro baterie a zaŚ²zen² obsahuj²c² ļl§nky a baterie:  
Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II, vyroben®: 
 z oceli (50A); 
 z hlin²ku (50B); 
 z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 
 z tuh®ho plastu (50H); 
 z pŚekliģky (50D); 
 

1. Poġkozen§ nebo vadn§ baterie nebo zaŚ²zen² obsahuj²c² takov® ļl§nky nebo baterie mus² bĨt jednotlivŊ 

zabalena(o) do vnitŚn²ho obalu a vloģena(o) do vnŊjġ²ho obalu. VnitŚn² obal nebo vnŊjġ² obal mus² bĨt 

nepropustnĨ, aby se pŚedeġlo potenci§ln²mu ¼niku elektrolytu. 

2. VnitŚn² obal mus² bĨt obklopen nehoŚlavĨm a elektricky nevodivĨm materi§lem, zajiġŠuj²c²m dostateļnou 

tepelnou izolaci k jeho ochranŊ proti nebezpeļn®mu vĨvoji tepla.   

3. TŊsnŊ uzavŚen® obaly mus² bĨt vybaveny ventilaļn²m zaŚ²zen²m, je-li potŚebn®. 

4. Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² k tomu, aby se minimalizovaly ¼ļinky vibrac² a n§razŢ a aby se pŚedeġlo 

pohybu baterie nebo zaŚ²zen² uvnitŚ obalu, coģ by mohlo v®sti k dalġ²mu poġkozen² a nebezpeļnĨm podm²nk§m 

bŊhem pŚepravy. Ke splnŊn² tohoto poģadavku je moģno pouģ²t tak® nehoŚlavĨ a elektricky nevodivĨ fixaļn² 

materi§l. 

5. NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uznan® v zemi, kde je obal konstruov§n nebo vyr§bŊn. 

Pro netŊsn²c² ļl§nky a baterie mus² bĨt do vnitŚn²ho nebo vnŊjġ²ho obalu pŚid§no dostateļn® mnoģstv² inertn²ho 

absorpļn²ho materi§lu, aby pohltilo jakĨkoli ¼nik elektrolytu. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Ļl§nky a baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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LP 905  POKYN PRO BALENĉ LP 905 

Tento pokyn se pouģije pro UN ļ²sla 3090, 3091, 3480 a 3481 vĨrobn² s®rie sest§vaj²c² z nejvĨġe 100 ļl§nkŢ a 
bateri² a pro pŚedvĨrobn² prototypy ļl§nkŢ a bateri² tŊchto UN ļ²sel, jsou-li tyto prototypy pŚepravov§ny ke zkouġk§m. 

N§sleduj²c² velk® obaly jsou dovoleny pro jednotlivou baterii a pro jedno zaŚ²zen² obsahuj²c²  ļl§nky nebo baterie, 
pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3:ñ. 

(1) Pro jednotlivou baterii: 

Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II vyroben®: 

z oceli (50A); 

z hlin²ku (50B); 

z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 

z tuh®ho plastu (50H); 

z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 

z pŚekliģky (50D); 

z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 

z tuh® lepenky (50G). 

 
Velk® obaly mus² splŔovat tak® n§sleduj²c² poģadavky: 

(a) Baterie rŢzn® velikosti, tvaru nebo hmotnosti sm² bĨt balena do vnŊjġ²ho obalu odzkouġen®ho konstrukļn²ho 

typu uveden®ho vĨġe, pokud celkov§ hrub§ (btto) hmotnost kusu nepŚekroļ² hrubou (btto) hmotnost, pro kterou 

byl konstrukļn² typ odzkouġen;    

(b) Baterie mus² bĨt zabalena do vnitŚn²ho obalu a vloģena do vnŊjġ²ho obalu; 

(c) VnitŚn² obal mus² bĨt plnŊ obklopen nehoŚlavĨm a elektricky nevodivĨm tepelnŊ izolaļn²m materi§lem, 

dostateļnĨm k ochranŊ proti nebezpeļn®mu vyv²jen² tepla; 

(d) Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² pro minimalizaci ¼ļinkŢ vibrac² a otŚesŢ a zamezen² pohybu baterie uvnitŚ 

kusu, kterĨ mŢģe v®st k poġkozen² a nebezpeļn®mu stavu bŊhem pŚepravy. Pouģije-li se ke splnŊn² tohoto 

poģadavku fixaļn² materi§l, mus² bĨt nehoŚlavĨ a elektricky nevodivĨ; a 

(e) NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uznan® v zemi, kde byl velkĨ obal zkonstruov§n nebo vyroben. 

 

(2) Pro jedno zaŚ²zen² obsahuj²c² ļl§nky nebo baterie: 

Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny II vyroben®: 

z oceli (50A); 

z hlin²ku (50B); 

z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 

z tuh®ho plastu (50H); 

z pŚ²rodn²ho dŚeva (50C); 

z pŚekliģky (50D); 

z rekonstituovan®ho dŚeva (50F); 

z tuh® lepenky (50G). 

 
Velk® obaly mus² splŔovat tak® n§sleduj²c² poģadavky: 

(a) Jedno zaŚ²zen² rŢzn® velikosti, tvaru nebo hmotnosti sm² bĨt baleno do vnŊjġ²ho obalu odzkouġen®ho 

konstrukļn²ho typu uveden®ho vĨġe, pokud celkov§ hrub§ (btto) hmotnost kusu nepŚekroļ² hrubou (btto) 

hmotnost, pro kterou byl konstrukļn² typ odzkouġen;    

(b) ZaŚ²zen² mus² bĨt vyrobeno nebo zabaleno tak, aby se pŚedeġlo jeho n§hodn® ļinnosti bŊhem pŚepravy;  

(c) Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen² pro minimalizaci ¼ļinkŢ vibrac² a otŚesŢ a zamezen² pohybu zaŚ²zen² uvnitŚ 

kusu, kterĨ mŢģe v®st k poġkozen² a nebezpeļn®mu stavu bŊhem pŚepravy. Pouģije-li se ke splnŊn² tohoto 

poģadavku fixaļn² materi§l, mus² bĨt nehoŚlavĨ a elektricky nevodivĨ; a 

(d) NehoŚlavost mus² bĨt posouzena podle normy uznan® v zemi, kde byl velkĨ obal zkonstruov§n nebo vyroben. 

DodateļnĨ poģadavek 

Ļl§nky a baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 
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LP 906 POKYN PRO BALENĉ LP 906 

Tento pokyn se pouģije pro poġkozen® nebo vadn® baterie UN ļ²sel 3090, 3091, 3480 a 3481 n§chyln® k rychl®mu 
rozkladu, nebezpeļn® reakci, vyvol§n² ohnŊ nebo nebezpeļn®mu vyv²jen² tepla nebo nebezpeļn®mu uvolŔov§n² 
toxickĨch, ģ²ravĨch nebo hoŚlavĨch plynŢ nebo par za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. 

Dovoleny jsou n§sleduj²c² velk® obaly, pokud jsou splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lŢ 4.1.1 a 4.1.3: 

Pro baterie a poloģky zaŚ²zen² obsahuj²c² baterie: 
Tuh® velk® obaly vyhovuj²c² parametrŢm obalov® skupiny I vyroben®: 
 

z oceli (50A); 

z hlin²ku (50B); 

z jin®ho kovu, neģ ocel nebo hlin²k (50N); 

z tuh®ho plastu (50H); 

z pŚekliģky (50D); 

z tuh® lepenky (50G). 

(1) VelkĨ obal mus² bĨt schopen splnit n§sleduj²c² dodateļn® provozn² poģadavky v pŚ²padŊ rychl®ho rozkladu, 

nebezpeļn® reakce, vzniku ohnŊ nebo nebezpeļn®ho vyv²jen² tepla nebo nebezpeļn®ho uvolŔov§n² toxickĨch, 

ģ²ravĨch nebo hoŚlavĨch plynŢ nebo par baterie: 

(a) VnŊjġ² povrch cel®ho kusu nesm² m²t teplotu vyġġ² neģ 100 ÜC. Okamģit§ nejvyġġ² teplota aģ do 200 ÜC je 

pŚijateln§;  

(b) VnŊ kusu nesm² vzniknout oheŔ; 

(c) Z kusu nesm² vyl®tnout ven ģ§dn® ¼lomky; 

(d) Mus² bĨt zachov§na struktur§ln² celistvost kusu; a 

(e) Velk® obaly mus² m²t syst®m regulace plynu (napŚ. filtraļn² syst®m, syst®m cirkulace vzduchu, z§sobn²k 

plynu, plynotŊsnĨ obal atd.), jak je to vhodn®.  

(2) Dodateļn® provozn² poģadavky na velkĨ obal mus² bĨt ovŊŚeny zkouġkou stanovenou pŚ²sluġnĨm org§nem 

kter®koli smluvn² strany ADR, kterĨ sm² tak® uznat zkouġku stanovenou pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ, kter§ nen² 

smluvn² stranou ADR, za podm²nky, ģe tato zkouġka byla stanovena v souladu s postupy platnĨmi podle RID, 

ADR, ADN, IMDG Code nebo TechnickĨch pokynŢ ICAOa. 

OvŊŚovac² zpr§va mus² bĨt na poģ§d§n² k dispozici. Jako minim§ln² poģadavek mus² bĨt v ovŊŚovac² zpr§vŊ 
uveden n§zev bateri², jejich typ podle definice v odd²lu 38.3.2.3 PŚ²ruļky zkouġek a krit®ri², maxim§ln² poļet bateri², 
celkov§ hmotnost bateri², celkovĨ energetickĨ obsah bateri², identifikace velkĨch obalŢ a ¼daje o zkouġce podle 
ovŊŚovac² metody stanoven® pŚ²sluġnĨm org§nem. Souļ§st² ovŊŚovac² zpr§vy mus² bĨt rovnŊģ soubor 
specifickĨch pokynŢ popisuj²c²ch zpŢsob pouģit² kusu. 

(3) Je-li suchĨ led nebo kapalnĨ dus²k pouģit jako chladic² prostŚedek, mus² bĨt splnŊny poģadavky uveden® v 5.5.3. 

VnitŚn² obal a vnŊjġ² obal si mus² zachovat svou neporuġenost pŚi teplotŊ pouģit®ho chladic²ho prostŚedku, jakoģ 

i pŚi teplot§ch a tlac²ch, kter® by mohly bĨt vĨsledkem ztr§ty chlazen². 

(4) Specifick® pokyny pro pouģit² kusu mus² vĨrobci obalŢ a n§sledn² distributoŚi poskytnout odes²lateli. Mus² 

obsahovat alespoŔ identifikaci bateri² a poloģek zaŚ²zen², kter® mohou bĨt um²stŊny uvnitŚ obalu, maxim§ln² poļet 

bateri² obsaģenĨch v kusu a maxim§ln² celkovĨ energetickĨ obsah bateri², jakoģ i uspoŚ§d§n² uvnitŚ kusu, vļetnŊ 

oddŊlen² a ochran pouģitĨch pŚi zkouġce ovŊŚen² funkļnosti. 

DodateļnĨ poģadavek: 

Baterie mus² bĨt chr§nŊny proti zkratu. 

a Pokud je to relevantn², mohou bĨt n§sleduj²c² krit®ria pouģita k posouzen² proveden² velk®ho obalu: 

(a) Posouzen² mus² bĨt provedeno v r§mci syst®mu Ś²zen² kvality (jak je pops§n napŚ. v odstavci 2.2.9.1.7 (e) umoģŔuj²c²m zajistit 

dohledatelnost vĨsledkŢ zkouġek, referenļn² ¼daje a pouģit® charakterizaļn² modely; 

(b) Seznam nebezpeļ² oļek§vanĨch v pŚ²padŊ kritick® teploty vzn²cen² pro typ baterie, v oļek§vanĨch podm²nk§ch pŚepravy (napŚ. 

pouģit² vnitŚn²ho obalu, stav nabit² (SOC), pouģit² dostateļn®ho nehoŚlav®ho, elektricky nevodiv®ho a absorpļn²ho fixaļn²ho 

materi§lu atd.) mus² bĨt jasnŊ identifikov§n a kvantifikov§n. K tomuto ¼ļelu mŢģe bĨt pouģit referenļn² seznam moģnĨch 

nebezpeļ² pro lihiov® baterie (rychlĨ rozklad, nebezpeļn§ reakce, vznik ohnŊ nebo nebezpeļn® vyv²jej² tepla nebo nebezpeļn® 

emise toxickĨch, ģ²ravĨch nebo hoŚlavĨch plynŢ nebo par). Kvantifikace tŊchto nebezpeļ² mus² bĨt zaloģena na dostupn® 

vŊdeck® literatuŚe; 

(c) Zm²rŔuj²c² ¼ļinky velk®ho obalu mus² bĨt identifikov§ny a charakterizov§ny na z§kladŊ povahy poskytovan® ochrany 

a vlastnost² vĨrobn²ho materi§lu. Toto posouzen² mus² bĨt doprov§zeno seznamem technickĨch charakteristik a sch®mat 



847 
 

(Hustota /kg.m-3/, mŊrn§ tepeln§ kapacita /J.kg-1.K-1/, spaln® teplo /kJ.kg-1/, tepeln§ vodivost /W.m-1.K-1/, teplota t§n² a teplota 

hoŚen² /K/, koeficient prostupu tepla vnŊjġ²ho obalu  /W.m-2.K-1/é.); 

(d) Zkouġka a jak®koli podpŢrn® vĨpoļty mus² vyhodnotit vĨsledek kritick® teploty vzn²cen² baterie uvnitŚ velk®ho obalu za 

norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; 

(e) V pŚ²padŊ, ģe SOC baterie nen² zn§m, mus² bĨt vyhodnocen² provedeno s nejvyġġ²m moģnĨm SOC odpov²daj²c²m podm²nk§m 

pouģit² baterie; 

(f) Mus² bĨt pops§ny podm²nky okol², v nŊmģ mŢģe bĨt velkĨ obal pouģ²v§n a pŚepravov§n (vļetnŊ moģnĨch vlivŢ emis² plynu 

nebo kouŚe na ģivotn² prostŚed², jako ventilace nebo jin® metody) vzhledem k syst®mu regulace plynu velk®ho obalu; 

(g) Zkouġky nebo modelov® vĨpoļty mus² bĨt zaloģeny na nejpesimistiļtŊjġ²m sc®n§Śi pro vyvol§n² kritick® teploty vzn²cen² a jej²ho 

ġ²Śen² uvnitŚ baterie; tento sc®n§Ś zahrnuje nejhorġ² moģn® selh§n² za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, maxim§ln² vyv²jen² tepla 

a ohnŊ pro moģn® ġ²Śen² reakce; 

(h) Tyto sc®n§Śe mus² bĨt vyhodnocov§ny po dostateļnŊ dlouhou dobu, kter§ dovol², aby se objevily vġechny moģn® dŢsledky 

(napŚ. 24 hodin). 

(i) V pŚ²padŊ v²ce bateri² a v²ce poloģek zaŚ²zen² obsahuj²c²ch baterie, se zohledn² dodateļn® poģadavky, jako je maxim§ln² poļet 

bateri² a poloģek zaŚ²zen², maxim§ln² celkovĨ energetickĨ obsah bateri² a uspoŚ§d§n² uvnitŚ kusu, vļetnŊ oddŊlen² a ochrany 

ļ§st². 

4.1.4.4 (VypuġtŊno) 

4.1.5 Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² vŊc² tŚ²dy 1 

4.1.5.1 Mus² bĨt splnŊna vġeobecn§ ustanoven² odd²lu 4.1.1. 

4.1.5.2 Vġechny obaly pro vŊci tŚ²dy 1 mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny tak, ģe: 

(a) chr§n² vĨbuġn® l§tky a pŚedmŊty, zabraŔuj² jejich unik§n² a nezvyġuj² riziko ne¼mysln®ho 
z§ģehu nebo roznŊtu za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, vļetnŊ pŚedv²datelnĨch zmŊn teploty, 
vlhkosti a tlaku; 

(b) umoģn², aby ¼pln® kusy byly za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy bezpeļnŊ manipulovateln®; a 

(c) kusy budou odoln® vŢļi pŚedpokl§danĨm tlakŢm pŚi stohov§n², kter® mohou nastat bŊhem 
pŚepravy, udrģ² danĨ stav, bez toho, ģe by zvyġovalo vĨchoz² riziko pŚedstavovan® vĨbuġnĨmi 
l§tkami a pŚedmŊty, bez toho, ģe by se sn²ģila ochrann§ schopnost obalŢ a bez toho, ģe by se 
kusy zdeformovaly takovĨm zpŢsobem nebo v takov®m rozsahu, ģe by sn²ģila jejich pevnost, 
nebo to zpŢsobilo nestabilitu stohovanĨch kusŢ. 

4.1.5.3 Vġechny vĨbuġn® l§tky a pŚedmŊty, kter® jsou pŚipraveny k pŚepravŊ, mus² bĨt zatŚ²dŊny ve shodŊ 
s postupy podrobnŊ uvedenĨmi v odd²lu 2.2.1. 

4.1.5.4 VŊci tŚ²dy 1 mus² bĨt baleny podle pŚ²sluġn®ho pokynu pro balen² udan®ho ve sloupci (8) tabulky A 
kapitoly 3.2, s pouģit²m obalŢ a zpŢsobŢ balen² podrobnŊ popsanĨch v odd²lu 4.1.4. 

4.1.5.5 Pokud nen² v ADR uvedeno jinak, mus² obaly, vļetnŊ IBC a velkĨch obalŢ, odpov²dat poģadavkŢm 
kapitol 6.1, 6.5 nebo 6.6, jak je to n§leģit®, a mus² splŔovat jejich poģadavky na zkouġky pro obalovou 
skupinu II. 

4.1.5.6 Uzav²rac² zaŚ²zen² obalŢ obsahuj²c²ch kapaln® vĨbuġn® l§tky mus² bĨt zajiġtŊna dvoj² ochranou proti 
netŊsnosti (¼niku). 

4.1.5.7 Uzav²rac² zaŚ²zen² kovovĨch sudŢ mus² m²t vhodn® tŊsnŊn²; pokud je uzav²rac² zaŚ²zen² se z§vitem, 
mus² bĨt zabr§nŊno prostupu vĨbuġnĨch l§tek do z§vitu. 

4.1.5.8 Obaly pro l§tky rozpustn® ve vodŊ mus² bĨt odoln® proti vodŊ. Obaly pro znecitlivŊn® nebo 
flegmatizovan® l§tky mus² bĨt uzavŚeny tak, aby bylo zabr§nŊno zmŊn§m koncentrace bŊhem 
pŚepravy.  
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4.1.5.9 Jestliģe obal zahrnuje dvojitĨ pl§ġŠ naplnŊnĨ vodou, kter§ mŢģe bŊhem pŚepravy zmrznout, mus² bĨt 
do vody pŚid§no postaļuj²c² mnoģstv² prostŚedku proti zamrz§n². ProstŚedek proti zamrz§n², kterĨ by 
mohl vzhledem ke sv® hoŚlavosti vytvoŚit nebezpeļ² poģ§ru, nesm² bĨt pouģit. 

4.1.5.10 HŚeb²ky, sponky a jin§ uzav²rac² zaŚ²zen² vyroben® z kovu bez ochrann®ho potahu nesmŊj² proniknout 
dovnitŚ vnŊjġ²ho obalu, ledaģe vnitŚn² obal dostateļnŊ ¼ļinnŊ chr§n² vĨbuġn® l§tky a pŚedmŊty proti 
styku s kovem. 

4.1.5.11 VnitŚn² obaly, fixaļn² prvky a fixaļn² materi§ly a um²stŊn² vĨbuġnĨch l§tek nebo pŚedmŊtŢ v kusech 
mus² bĨt takov®, aby vĨbuġn§ l§tka nemohla za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy uniknout do vnŊjġ²ho 
obalu. Kovov® ļ§sti pŚedmŊtŢ mus² bĨt zajiġtŊny proti moģn®mu styku s kovovĨmi obaly. PŚedmŊty 
obsahuj²c² vĨbuġn® l§tky, kter® nejsou uloģeny ve vnŊjġ²m obalu, mus² bĨt oddŊleny jeden od druh®ho 
zpŢsobem zabraŔuj²c²m tŚen² a n§razu. Pro tento ¼ļel mohou bĨt pouģity vycp§vky, fixaļn² podloģky, 
dŊlic² pŚep§ģky ve vnitŚn²m nebo vnŊjġ²m obalu, vĨlisky nebo n§doby. 

4.1.5.12 Obaly mus² bĨt vyrobeny z  materi§lŢ sn§ġenlivĨch s vĨbuġnĨmi l§tkami nebo pŚedmŊty obsaģenĨmi 
v kusu a vŢļi nim nepropustnĨch tak, aby ani vz§jemn® pŢsoben² mezi tŊmito l§tkami nebo pŚedmŊty 
a materi§ly obalu, ani jejich ¼nik z obalu nezpŢsobily, ģe se vĨbuġn® l§tky a pŚedmŊty stanou 
nebezpeļnĨmi pro pŚepravu nebo dojde ke zmŊnŊ podtŚ²dy nebo skupiny sn§ġenlivosti. 

4.1.5.13 Mus² bĨt zabr§nŊno vniknut² vĨbuġnĨch l§tek do meziprostorŢ spojovac²ch pŚehybŢ kovovĨch obalŢ. 

4.1.5.14 Plastov® obaly nesmŊj² bĨt n§chyln® k vytv§Śen² nebo akumulaci statick® elektŚiny v takov®m 
mnoģstv², aby vĨboj mohl zpŢsobit roznŊt nebo z§ģeh zabalenĨch vĨbuġnĨch l§tek nebo pŚedmŊtŢ 
nebo jejich uveden² do ļinnosti. 

4.1.5.15 RozmŊrn® a robustn² vĨbuġn® pŚedmŊty, norm§lnŊ urļen® pro vojensk® pouģit², bez roznŊcovac²ch 
prostŚedkŢ, nebo s roznŊcovac²mi prostŚedky opatŚenĨmi nejm®nŊ dvŊma ¼ļinnĨmi pojistnĨmi 
zaŚ²zen²mi mohou bĨt pŚepravov§ny bez obalu. Pokud maj² takov®to pŚedmŊty hnac² n§plnŊ, nebo 
jsou samohnac², mus² bĨt jejich zapalovac² syst®my chr§nŊny proti stimulaci n§razy a zat²ģen²m, kter® 
mohou nastat za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy. Negativn² vĨsledek zkouġek s®rie 4 provedenĨch na 
nezabalen®m pŚedmŊtu ukazuje, ģe pŚedmŊt mŢģe bĨt uvaģov§n pro pŚepravu bez obalu. Takov® 
nezabalen® pŚedmŊty mohou bĨt uchyceny v lŢģk§ch nebo uloģeny v latŊn²ch nebo jinĨch vhodnĨch 
manipulaļn²ch, skladovac²ch nebo vystŚelovac²ch prostŚedc²ch tak, aby se za norm§ln²ch podm²nek 
pŚepravy nemohly uvolnit.  

Pokud takov® velk® vĨbuġn® pŚedmŊty podl®haj² v r§mci sv® provozn² bezpeļnosti a zkouġek 
vhodnosti zkuġebn²m reģimŢm, kter® splŔuj² intence ADR a pokud takov® zkouġky byly s ¼spŊchem 
provedeny, mŢģe pŚ²sluġnĨ org§n schv§lit pŚepravu takovĨch pŚedmŊtŢ podle ADR.  

4.1.5.16 VĨbuġn® l§tky nesmŊj² bĨt baleny do vnitŚn²ch nebo vnŊjġ²ch obalŢ, jestliģe by rozd²ly ve vnitŚn²ch 
a vnŊjġ²ch tlac²ch, v dŢsledku tepelnĨch nebo jinĨch ¼ļinkŢ, mohly vyvolat vĨbuch nebo roztrģen² kusu. 

4.1.5.17 Pokud voln® vĨbuġn® l§tky nebo vĨbuġn§ l§tka v nezabalen®m nebo ļ§steļnŊ zabalen®m pŚedmŊtu 
mohou pŚij²t do styku s vnitŚn²m povrchem kovovĨch obalŢ (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4N 
a kovov® n§doby), mus² bĨt kovovĨ obal opatŚen vnitŚn² vloģkou nebo povlakem (viz pododd²l 4.1.1.2). 

4.1.5.18 Pokyn pro balen² P101 sm² bĨt pouģit pro kaģdou vĨbuġnou l§tku nebo pŚedmŊt, pokud je obal 
schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem bez ohledu na to, zda obal vyhovuje pokynu pro balen², kterĨ je ud§n 
ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2. 

4.1.6 Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² vŊc² tŚ²dy 2 a vŊc² jinĨch tŚ²d pŚiŚazenĨch 
k pokynu pro balen² P200 

4.1.6.1 Tento odd²l obsahuje vġeobecn® pŚedpisy platn® pro pouģ²v§n² tlakovĨch n§dob a otevŚenĨch 
kryogenn²ch n§dob pro pŚepravu l§tek tŚ²dy 2 a vŊc² jinĨch tŚ²d pŚiŚazenĨch k pokynu pro balen² P200 
(napŚ. UN 1051 kyanovod²k, stabilizovanĨ). Tlakov® n§doby mus² bĨt vyrobeny a uzavŚeny tak, aby 
zabr§nily jak®mukoli ¼niku obsahu, kterĨ by mohl bĨt zpŢsoben za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, 
vļetnŊ vibrac² nebo zmŊn teploty, vlhkosti nebo tlaku (vyplĨvaj²c²ch napŚ²klad ze zmŊny nadmoŚsk® 
vĨġky). 
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4.1.6.2 Ļ§sti tlakovĨch n§dob a otevŚenĨch kryogenn²ch n§dob, kter® jsou v pŚ²m®m styku s nebezpeļnĨmi 
l§tkami, nesmŊj² bĨt poġkozov§ny ani zeslabov§ny tŊmito nebezpeļnĨmi l§tkami a nesmŊj² zpŢsobit 
ģ§dnĨ nebezpeļnĨ ¼ļinek (napŚ. katalytickou reakci nebo reakci s nebezpeļnĨmi l§tkami) (viz t®ģ 
tabulku norem na konci tohoto odd²lu).  

4.1.6.3 Tlakov® n§doby, vļetnŊ jejich uz§vŊrŢ, a otevŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt zvoleny pro plyn nebo 
smŊs plynŢ podle poģadavkŢ  uvedenĨch v pododd²lu 6.2.1.2 a poģadavkŢ  pŚ²sluġnĨch pokynŢ pro 
balen² v pododd²lu 4.1.4.1. Tento pododd²l se vztahuje tak® na tlakov® n§doby, kter® jsou souļ§stmi 
MEGC a bateriovĨch vozidel. 

4.1.6.4 ZmŊna pouģit² opakovanŊ plniteln® n§doby mus² zahrnovat vyprazdŔovac², ļist²c² a odplynovac² 
ļinnosti v rozsahu nezbytn®m pro bezpeļn® pouģit² (viz t®ģ tabulku norem na konci tohoto odd²lu). 
KromŊ toho nesm² bĨt tlakov§ n§doba, kter§ pŚedt²m obsahovala ģ²ravou l§tku tŚ²dy 8 nebo l§tku jin® 
tŚ²dy s vedlejġ²m nebezpeļ²m ģ²ravosti, pouģita pro pŚepravu l§tky tŚ²dy 2, pokud nebyla provedena 
inspekce a zkouġky pŚedepsan® v pododd²lu 6.2.1.6 a popŚ²padŊ 6.2.3.5. 

4.1.6.5 PŚed plnŊn²m mus² baliļ prov®st kontrolu tlakov® n§doby nebo otevŚen® kryogenn² n§doby 
a pŚesvŊdļit se, ģe mŢģe obsahovat l§tku, a v pŚ²padŊ chemick® l§tky pod tlakem hnac² l§tku, kter§ se 
m§ pŚepravovat, a ģe jsou  splnŊny vġechny pŚ²sluġn® pŚedpisy. Po naplnŊn² n§doby se mus² uzav²rac² 
ventily uzavŚ²t a bŊhem pŚepravy zŢstat uzavŚeny. Odesilatel mus² ovŊŚit tŊsnost uz§vŊrŢ a vĨstroje. 

POZNĆMKA: Uzav²rac² ventily namontovan® na jednotliv® l§hve ve svazku lahv² mohou bĨt bŊhem 
pŚepravy otevŚeny, pokud pŚepravovan§ l§tka nepodl®h§ zvl§ġtn²mu ustanoven² pro balen² Ăkñ nebo 
Ăqñ v pokynu pro balen² P200.  

4.1.6.6 Tlakov® n§doby a otevŚen® kryogenn² n§doby mus² bĨt plnŊny podle provozn²ch tlakŢ, stupŔŢ plnŊn² 
a ustanoven² uvedenĨch v pŚ²sluġn®m pokynu pro balen² pro konkr®tn² l§tku, kter§ je plnŊna 
a s pŚihl®dnut²m k nejniģġ²mu jmenovit®mu tlaku jak®koli souļ§sti. Provozn² vĨstroj, kter§ m§ niģġ² 
jmenovitĨ tlak neģ ostatn² souļ§sti, mus² pŚesto splŔovat poģadavky 6.2.1.3.1. Reaktivn² plyny a smŊsi 
plynŢ mus² bĨt plnŊny takovĨm tlakem, aby v pŚ²padŊ ¼pln®ho rozkladu plynu nebyl pŚekroļen provozn² 
tlak tlakov® n§doby.  

4.1.6.7 N§doby, vļetnŊ svĨch uz§vŊrŢ, mus² vyhovovat konstrukļn²m, vĨrobn²m, kontroln²m a zkuġebn²m 
poģadavkŢm podrobnŊ uvedenĨm v kapitole 6.2. Pokud jsou pŚedeps§ny vnŊjġ² obaly, tlakov® n§doby 
a otevŚen® kryogenn² n§doby v nich mus² bĨt pevnŊ zajiġtŊny. Pokud nen² stanoveno jinak 
v pŚ²sluġnĨch pokynech pro balen², mŢģe bĨt jeden nebo v²ce vnitŚn²ch obalŢ uzavŚeno v jednom 
vnŊjġ²m obalu. 

4.1.6.8 Ventily a jin® komponenty, kter® maj² zŢstat pŚipojeny k ventilu bŊhem pŚepravy (napŚ. ovl§dac² prvky 
nebo rozdvojky) mus² bĨt zkonstruov§ny a vyrobeny takovĨm zpŢsobem, aby byly schopn® odolat 
poġkozen² bez ¼niku plynu, nebo mus² bĨt chr§nŊny proti poġkozen², kter® by mohlo zpŢsobit nechtŊnĨ 
¼nik obsahu tlakov® n§doby, jedn²m z n§sleduj²c²ch zpŢsobŢ (viz t®ģ tabulku norem na konci tohoto 
odd²lu): 

(a) Ventily jsou um²stŊny uvnitŚ hrdla tlakov® n§doby a chr§nŊny ġroubovac² z§tkou nebo 

klobouļkem; 

(b) Ventily jsou chr§nŊny klobouļky nebo kryty. Klobouļky mus² m²t odvŊtr§vac² otvory 
s dostateļnĨm prŢŚezem pro odveden² plynu, pokud dojde k ¼niku na ventilech; 

(c) Ventily jsou chr§nŊny l²mci nebo trvalĨmi ochrannĨmi n§stavci; 

(d) Tlakov® n§doby jsou pŚepravov§ny v r§mech (napŚ. svazky lahv²); nebo  

(e) Tlakov® n§doby jsou pŚepravov§ny v ochrannĨch bedn§ch. Pro UN tlakov® n§doby mus² bĨt 
obal, tak jak je pŚipraven k pŚepravŊ, schopen vyhovŊt pŚi zkouġce volnĨm p§dem uveden® 

v 6.1.5.3 parametrŢm obalov® skupiny I. 

4.1.6.9 Tlakov® n§doby, kter® nejsou opakovanŊ plniteln®: 

(a) mus² bĨt pŚepravov§ny ve vnŊjġ²m obalu, jako je bedna nebo latŊn², nebo na podloģk§ch se 

smrġŠovac² nebo prŢtaģnou f·li²; 
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(b) nesmŊj² m²t hydraulickĨ vnitŚn² objem vŊtġ² neģ 1,25 litrŢ, pokud jsou naplnŊny hoŚlavĨm nebo 
toxickĨm plynem; 

(c) nesmŊj² bĨt pouģ²v§ny pro toxick® plyny s LC50 nejvĨġe 200 ml/m3; a 

(d) nesmŊj² bĨt po uveden² do pouģ²v§n² opravov§ny. 

4.1.6.10 OpakovanŊ plniteln® tlakov® n§doby, jin® neģ uzavŚen® kryogenn² n§doby, mus² bĨt podrobov§ny 
periodickĨm inspekc²m podle ustanoven² v 6.2.1.6, nebo v 6.2.3.5.1 pro n§doby neodpov²daj²c² UN, 
a pokynu pro balen² P200, P205, P206 nebo P208. Ventily pro vyrovn§v§n² tlaku u uzavŚenĨch 
kryogenn²ch n§dob mus² bĨt podrobov§ny periodickĨm inspekc²m a zkouġk§m podle ustanoven² 
uvedenĨch v 6.2.1.6.3 a v pokynu pro balen² P203. Tlakov® n§doby nesmŊj² bĨt plnŊny po uplynut² 
lhŢty pro proveden² periodick® inspekce, avġak smŊj² bĨt pŚepravov§ny po vyprġen² term²nu za ¼ļelem 
proveden² inspekce nebo jejich likvidace, vļetnŊ mezilehlĨch pŚeprav. 

4.1.6.11 Opravy mus² vyhovovat vĨrobn²m a zkuġebn²m poģadavkŢm platnĨch norem pro konstrukci a vĨrobu 
a jsou dovoleny jen podle norem vztahuj²c²ch se na periodick® inspekce, kter® jsou uvedeny v kapitole 
6.2. Na tlakovĨch n§dob§ch, jinĨch neģ je pl§ġŠ uzavŚenĨch kryogenn²ch n§dob, nesmŊj² bĨt 
opravov§ny:  

(a) praskliny nebo jin® defekty svarŢ; 

(b) praskliny stŊn; 

(c) netŊsnosti nebo vady materi§lu stŊny, ļela nebo dna. 

4.1.6.12 N§doby nesmŊj² bĨt pŚed§ny k naplnŊn²: 

(a) jsou-li poġkozeny v takov®m rozsahu, ģe t²m mŢģe utrpŊt neporuġenost n§doby nebo jej² 
provozn² vĨstroje; 

(b) pokud n§doba a jej² provozn² vĨstroj nebyly prohl®dnuty a shled§ny v dobr®m provozn²m stavu; 

(c) pokud vyģadovan® znaļky na n§dobŊ, tĨkaj²c² se certifikace, pŚezkouġen² a plnŊn², nejsou 
ļiteln®. 

4.1.6.13 NaplnŊn® n§doby nesmŊj² bĨt pŚed§ny k pŚepravŊ: 

(a) jsou-li netŊsn®; 

(b) jsou-li poġkozeny v takov®m rozsahu, ģe t²m mŢģe utrpŊt neporuġenost tlakov® n§doby nebo 
jej² provozn² vĨstroje; 

(c) pokud n§doba a jej² provozn² vĨstroj nebyly prohl®dnuty a shled§ny v dobr®m provozn²m stavu; 

(d) pokud vyģadovan® znaļky na n§dobŊ, tĨkaj²c² se certifikace, pŚezkouġen² a plnŊn², nejsou 
ļiteln®. 

4.1.6.14 Vlastn²ci mus², na z§kladŊ odŢvodnŊn® ģ§dosti od pŚ²sluġn®ho org§nu, poskytnout tomuto 
pŚ²sluġn®mu org§nu vġechny informace potŚebn® k prok§z§n² shody tlakov® n§doby v jazyce, jemuģ 
pŚ²sluġnĨ org§n snadno rozum². Mus² spolupracovat s pŚ²sluġnĨm org§nem, na jeho ģ§dost, pŚi jak®koli 
akci smŊŚuj²c² k vylouļen² neshody tlakovĨch n§dob, kter® vlastn². 

4.1.6.15 Pro UN tlakov® n§doby se pouģij² normy ISO a normy EN ISO uveden® v tabulce 4.1.6.15.1, s vĨjimkou 
norem EN ISO 14245 a EN ISO 15995. Informace o tom, kter§ norma se pouģije v dobŊ vĨroby 
zaŚ²zen², viz 6.2.2.3. 

Pro ostatn² tlakov® n§doby se poģadavky odd²lu 4.1.6 povaģuj² za splnŊn®, pokud se pouģij² normy 
v tabulce 4.1.6.15.1, podle toho, kter® jsou relevantn². Informace o tom, kter® normy maj² bĨt pouģity 
pro vĨrobu ventilŢ s integrovanou ochranou, viz 6.2.4.1. Informace o pouģitelnosti norem pro vĨrobu 
ochrannĨch klobouļkŢ ventilŢ a krytŢ ventilŢ viz Tabulka 4.1.6.15.2. 

  



851 
 

Tabulka 4.1.6.15.1: Normy pro UN tlakov® n§doby a pro tlakov® n§doby neodpov²daj²c² UN 

Pouģiteln® 
odstavce  

Ļ²slo N§zev dokumentu 

4.1.6.2 EN ISO 11114-
1:2020 

Lahve na plyny ï Kompatibilita materi§lŢ lahve a ventilu s plynnĨm 
obsahem ï Ļ§st 1: Kovov® materi§ly 

EN ISO 11114-
2:2013 

Lahve na plyny ï Kompatibilita materi§lŢ lahve a ventilu s plynnĨm 
obsahem ï Ļ§st 2: Nekovov® materi§ly 

4.1.6.4 ISO 11621:1997 
nebo EN ISO 
11621:2005 

Lahve na pŚepravu plynŢ ï Postupy pro zmŊnu plynu bŊhem 
pouģ²v§n² 

4.1.6.8 
Ventily s 
integrovano
u ochranou 

Doloģka 4.6.2 v EN 
ISO 10297:2006 
nebo doloģka 5.5.2 
v EN ISO 
10297:2014 nebo 
doloģka 5.5.2 v EN 
ISO 10297:2014 + 
A1:2017 

Lahve na plyny ï Ventily lahv² ï Specifikace a zkouġky typu 

Doloģka 5.3.8 v EN 
13152:2001 + 
A1:2003 

Lahve na plyny ï Technick® poģadavky a zkouġen² ventilŢ lahv² na 
LPG ï Samouzav²rac² ventily 

Doloģka 5.3.7 v EN 
13153:2001 + 
A1:2003 

Lahve na plyny ï Technick® poģadavky a zkouġen² ventilŢ lahv² na 
LPG - RuļnŊ ovl§dan® ventily 

Doloģka 5.9 v EN 
ISO 14245:2010, 
doloģka 5.9 v EN 
ISO 14245:2019 
nebo doloģka 5.9 v 
EN ISO 
14245:2021 

Lahve na plyny ï Technick® poģadavky a zkouġen² ventilŢ lahv² na 
LPG ï Samouzav²rac² ventily 

 

Doloģka 5.10 v EN 
ISO 15995:2010, 
doloģka 5.9 v EN 
ISO 15995:2019 
nebo doloģka 5.9 v 
EN ISO 
15995:2021 

Lahve na plyny - Technick® poģadavky a zkouġen² ventilŢ lahv² na 
LPG - RuļnŊ ovl§dan® ventily 

Doloģka 5.4.2 v EN 
ISO 17879:2017 

Lahve na plynyï Samouzav²rac² ventily lahv² ï Specifikace a 
zkouġky typu 

 Doloģka 7.4 v EN 
12205:2001 nebo 
doloģka 9.2.5 v EN 
ISO 11118:2015 
nebo doloģka 9.2.5 
v EN ISO 
11118:2015 + 
A1:2020 

N§doby na plyny ï Jednor§zov® kovov® n§doby na plyny ï 
Specifikace a metody zkouġen² 

4.1.6.8 (b) ISO 11117:1998 
nebo EN ISO 
11117:2008 + 
Cor 1:2009 nebo 
EN ISO 
11117:2019 

Lahve na plyny ï Ochrann® klobouļky ventilŢ a kryty ventilŢ ï 
N§vrh, konstrukce a zkouġky 

EN 962:1996 + 
A2:2000 

Lahve na pŚepravu plynŢ ï Ochrann® klobouļky ventilŢ pro lahve 
na technick® a medicin§ln² plyny - Proveden², konstrukce a 
zkouġky 

4.1.6.8 (c) Poģadavky na l²mce a trval® ochrann® n§stavce pouģit® jako ochrana ventilu podle 
4.1.6.8 c) jsou uvedeny v pŚ²sluġnĨch norm§ch pro konstrukci pl§ġtŊ tlakov® n§doby (viz 
6.2.2.3 pro UN tlakov® n§doby a 6.2.4.1 pro tlakov® n§doby neodpov²daj²c² UN). 

4.1.6.8 (b) a 
(c) 

ISO 16111:2008 
nebo 
ISO 16111:2018 

PŚepravitelnĨ plynovĨ z§sobn²kovĨ syst®m ï Vod²k absorbovanĨ v 
reverzibiln²m hydridu kovu 
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Tabulka 4.1.6.15.2: Pouģitelnost pro vĨrobu tlakovĨch n§dob neodpov²daj²c²ch UN opatŚenĨch 
ochrannĨmi klobouļky ventilŢ a kryty ventilŢ 

Ļ²slo N§zev dokumentu Pouģitelnost 

ISO 11117:1998 Lahve na plyny ï Ochrann® klobouļky ventilŢ a kryty 
ventilŢ ï N§vrh, konstrukce a zkouġky 

Do 31. 12. 2014 

EN ISO 11117: 2008 
+ Cor 1:2009 

Lahve na plyny ï Ochrann® klobouéky ventilĳ a kryty 
ventilĳ - N§vrh, konstrukce a zkouġky 

Do 31. 12. 2024 

EN ISO 11117:2019 Lahve na plyny ï Ochrann® klobouéky ventilĳ a kryty 

ventilĳ - N§vrh, konstrukce a zkouġky 

Aģ do odvol§n² 

EN 962:1996 
+A2:2000 

Lahve na pŚepravu plynŢ ï Ochrann® klobouļky ventilŢ 
pro lahve na technick® a medicin§ln² plyny ï Proveden², 
konstrukce a zkouġky 

Do 31. 12. 2014 

4.1.7 Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² organickĨch peroxidŢ (tŚ²dy 5.2) a samovolnŊ 
se rozkl§daj²c²ch l§tek tŚ²dy 4.1 

4.1.7.0.1 V pŚ²padŊ organickĨch peroxidŢ mus² bĨt vġechny n§doby Ă¼ļinnŊ uzavŚenyñ. Pokud se mŢģe v kusu, 
v dŢsledku uvolŔov§n² plynu, vyvinout znaļnĨ vnitŚn² tlak, mŢģe bĨt opatŚen odvŊtr§vac²m zaŚ²zen²m, 
za podm²nky, ģe vypouġtŊnĨ plyn nevyvol§ nebezpeļ², jinak mus² bĨt omezen stupeŔ plnŊn². Jak®koli 
odvŊtr§vac² zaŚ²zen² mus² bĨt vyrobeno tak, aby kapalina neunikla, je-li kus v poloze nastojato, a mus² 
bĨt schopno zamezit vniknut² neļistot. VnŊjġ² obal, pokud je, mus² bĨt zkonstruov§n tak, aby nebr§nil 
ļinnosti odvŊtr§vac²ho zaŚ²zen². 

4.1.7.1 Pouģit² obalŢ (kromŊ IBC)  

4.1.7.1.1 Obaly pro organick® peroxidy a samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky mus² odpov²dat poģadavkŢm kapitoly 
6.1 a mus² splŔovat jej² poģadavky na zkouġky pro obalovou skupinu II. 

4.1.7.1.2 ZpŢsoby balen² organickĨch peroxidŢ a samovolnŊ se rozkl§daj²c²ch l§tek jsou uvedeny v pokynu pro 
balen² 520 a jsou oznaļeny OP1 aģ OP8. Mnoģstv² stanoven§ pro kaģdĨ zpŢsob balen² jsou nejvyġġ² 
mnoģstv² dovolen§ pro kus. 

4.1.7.1.3 ZpŢsoby balen² vhodn® pro jednotliv® jiģ zaŚazen® organick® peroxidy a samovolnŊ se rozkl§daj²c² 
l§tky jsou uvedeny v tabulk§ch  pododd²lŢ 2.2.41.4 a 2.2.52.4.  

4.1.7.1.4 Pro nov® organick® peroxidy, nov® samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky nebo nov® pŚ²pravky jiģ zaŚazenĨch 
organickĨch peroxidŢ nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c²ch l§tek mus² bĨt pouģit n§sleduj²c² postup pro 
pŚiŚazen² vhodn®ho zpŢsobu balen²:  

(a) ORGANICKħ PEROXID TYPU B nebo SAMOVOLNŉ SE ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA TYPU B: 

Pouģit mus² bĨt zpŢsob balen² OP5, pokud organickĨ peroxid (nebo samovolnŊ se 
rozkl§daj²c² l§tka) splŔuje krit®ria odstavce 20.4.3 (b) (resp. 20.4.2 (b)) PŚ²ruļky zkouġek 
a krit®ri² v obalu dovolen®m t²mto zpŢsobem balen². Pokud organickĨ peroxid (nebo 
samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tka) splŔuje tato krit®ria pouze v menġ²m obalu neģ tŊch, kter® 
jsou dovoleny zpŢsobem balen² OP5 (tj. jeden z obalŢ uvedenĨch pro OP1 aģ OP4), mus² se 
pouģ²t zpŢsob balen² s niģġ²m OP ļ²slem;  

(b) ORGANICKħ PEROXID TYPU C nebo SAMOVOLNŉ SE ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA TYPU C: 

Pouģit mus² bĨt zpŢsob balen² OP6, pokud organickĨ peroxid (nebo samovolnŊ se 
rozkl§daj²c² l§tka) splŔuje krit®ria odstavce 20.4.3 (c) (resp. 20.4.2 (c)) PŚ²ruļky zkouġek 
a krit®ri² v obalu dovolen®m t²mto zpŢsobem balen². Pokud organickĨ peroxid (nebo 
samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tka) splŔuje tato krit®ria pouze v menġ²m obalu neģ tŊch, kter® 
jsou dovoleny zpŢsobem balen² OP6 (tj. jeden z obalŢ uvedenĨch pro OP1 aģ OP5), mus² se 
pouģ²t zpŢsob balen² s niģġ²m OP ļ²slem;  

(c) ORGANICKħ PEROXID TYPU D nebo SAMOVOLNŉ SE ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA TYPU D: 

Pro tento typ organick®ho peroxidu nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky je nutno pouģ²t 
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zpŢsob balen² OP7; 

(d) ORGANICKħ PEROXID TYPU E nebo SAMOVOLNŉ SE ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA TYPU E: 

Pro tento typ organick®ho peroxidu nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky je nutno pouģ²t 
zpŢsob balen² OP8; 

(e) ORGANICKħ PEROXID TYPU F nebo SAMOVOLNŉ SE ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA TYPU F: 

Pro tento typ organick®ho peroxidu nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky je nutno pouģ²t 
zpŢsob balen² OP8; 

4.1.7.2 Pouģit² IBC 

4.1.7.2.1 Jiģ zaŚazen® organick® peroxidy, jmenovitŊ uveden® v pokynu pro balen² IBC520 , mohou bĨt 
pŚepravov§ny v IBC podle tohoto pokynu pro balen². IBC mus² odpov²dat poģadavkŢm kapitoly 6.5 
a mus² splŔovat jej² poģadavky na zkouġky pro obalovou skupinu II. 

4.1.7.2.2 Jin® organick® peroxidy a samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky typu F smŊj² bĨt pŚepravov§ny v IBC za 
podm²nek stanovenĨch pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ pŢvodu, pokud se pŚ²sluġnĨ org§n na z§kladŊ 
vhodnĨch zkouġek pŚesvŊdļ², ģe takov§ pŚeprava mŢģe bĨt bezpeļnŊ provedena. Proveden® zkouġky 
mus² umoģnit: 

(a) prok§zat, ģe organickĨ peroxid (nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tka) vyhovuj² z§sad§m 
klasifikace uvedenĨm v odstavc²ch 20.4.3 (f) (resp. 20.4.2 (f)) PŚ²ruļky zkouġek a krit®ri², 
vĨsledn® pol²ļko F obr§zku 20.1 (b) PŚ²ruļky;  

(b) prok§zat sn§ġenlivost vġech materi§lŢ, kter® jsou norm§lnŊ ve styku s l§tkou bŊhem pŚepravy; 

(c) stanovit, kdy je to pouģiteln®, Ś²zenou a kritickou teplotu pro uvaģovanou pŚepravu l§tky 
v dotyļn® IBC, v z§vislosti na SADT; 

(d) navrhnout, pokud je to pouģiteln®, charakteristiky zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku a nouzov®ho 
zaŚ²zen² pro odlehļen² tlaku; a 

(e) urļit pŚ²padn§ zvl§ġtn² opatŚen², nutn§ pro bezpeļnou pŚepravu l§tky. 

Jestliģe zemŊ pŢvodu nen² smluvn² stranou ADR, mus² bĨt klasifikace a pŚepravn² podm²nky uzn§ny 
pŚ²sluġnĨm org§nem prvn²ho st§tu smluvn² strany ADR, se kterĨm z§silka pŚijde do styku. 

4.1.7.2.3 Je nutno poļ²tat se samourychluj²c²m se rozkladem a se zachv§cen²m ohnŊm. Aby se pŚedeġlo 
vĨbuġn®mu roztrģen² kovov® IBC nebo kompozitn² IBC s celokovovĨm pl§ġtŊm, mus² bĨt nouzov§ 
zaŚ²zen² pro odlehļen² tlaku zkonstruov§na tak, aby odvŊtrala vġechny produkty rozkladu a p§ry 
vyvinut® bŊhem samourychluj²c²ho se rozkladu nebo bŊhem ļasov®ho ¼seku nejm®nŊ jedn® hodiny 
¼pln®ho zachv§cen² ohnŊm, jak je vypoļ²t§no podle rovnic uvedenĨch v 4.2.1.13.8. 

4.1.8 Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² infekļn²ch l§tek (tŚ²da 6.2) 

4.1.8.1 Odes²latel infekļn²ch l§tek mus² zaruļit, ģe kusy jsou pŚipraveny takovĨm zpŢsobem, ģe dojedou do 
m²sta urļen² v dobr®m stavu a nebudou pŚedstavovat ģ§dn® nebezpeļ² pro osoby nebo zv²Śata bŊhem 
pŚepravy. 

4.1.8.2 Definice v odd²le 1.2.1 a vġeobecn§ ustanoven² pro balen² v pododd²lech 4.1.1.1 aģ 4.1.1.17, 
kromŊ pododd²lŢ 4.1.1.10 aģ 4.1.1.12 a 4.1.1.15, plat² pro kusy s infekļn²mi l§tkami. Avġak kapaliny 
mus² bĨt plnŊny jen do obalŢ, kter® maj² odpov²daj²c² odolnost proti vnitŚn²mu tlaku, kterĨ se mŢģe 
vyvinout za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy.  

4.1.8.3 Mezi sekund§rn²m a vnŊjġ²m obalem mus² bĨt vloģen podrobnĨ seznam obsahu kusu. Pokud jsou 
infekļn² l§tky, kter® se maj² pŚepravovat, nezn§m®, avġak existuje podezŚen², ģe splŔuj² krit®ria pro 
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zaŚazen² do kategorie A, je nutno uv®st v z§vork§ch za ofici§ln²m pojmenov§n²m pro pŚepravu na 
dokladu vloģen®m do vnŊjġ²ho obalu slova ĂpodezŚen² na infekļn² l§tku kategorie Añ.  

4.1.8.4 PŚed t²m, neģ se pr§zdnĨ obal vr§t² k odes²lateli, nebo bude zasl§n jinam, mus² bĨt vydesinfikov§n 
nebo aby se odstranilo jak®koli nebezpeļ²; vġechny bezpeļnostn² znaļky a znaļky informuj²c², ģe 
obsahoval infekļn² l§tku, mus² bĨt odstranŊny nebo smaz§ny. 

4.1.8.5 Pokud je dodrģena rovnocenn§ ¼roveŔ proveden², jsou dovoleny n§sleduj²c² varianty prim§rn²ch n§dob 
um²stŊnĨch v sekund§rn²m obalu, aniģ by bylo tŚeba prov®st dalġ² zkouġen² jednotky pŚepravn²ho 
balen² (kompletn²ho kusu): 

(a) Prim§rn² n§doby stejnĨch nebo menġ²ch rozmŊrŢ, neģ maj² zkouġen® n§doby, mohou bĨt 
pouģity pokud: 
(i) prim§rn² n§doby jsou podobn® konstrukce jako zkouġen® (napŚ. tvaru: kruhov®ho, 

pravo¼hl®ho atd.); 
(ii) materi§l konstrukce prim§rn²ch n§dob (napŚ. sklo, plasty, kov) poskytuje odolnost proti 

n§razu a stohovac²m sil§m stejnou nebo lepġ² neģ odzkouġen® n§doby; 
(iii) prim§rn² n§doby maj² stejn® nebo menġ² otvory a uz§vŊr je rovnocenn® konstrukce 

(napŚ. ġroubovac² ļepiļka, tŚec² v²ļko atd.); 
(iv) pŚimŊŚenĨ dodateļnĨ fixaļn² materi§l je pouģit pro vyplnŊn² pr§zdnĨch prostorŢ a pro 

zabr§nŊn² nekontrolovateln®mu pohybu prvotn²ch n§dob; a  
(v) prim§rn² n§doby jsou orientov§ny v sekund§rn²ch obalech tak jako v zkouġen®m kusu; 

(b) Menġ² poļet zkouġenĨch prim§rn²ch n§dob nebo alternativn²ch typŢ prim§rn²ch n§dob 
uvedenĨch vĨġe v odstavci (a) mŢģe bĨt pouģ²v§n, pokud je dostateļnŊ doplnŊna fixace 
zaplŔuj²c² volnĨ(®) prostor(y) a zabraŔuj²c² nekontrolovateln®mu pohybu prim§rn²ch n§dob. 

4.1.8.6 Pododd²ly 4.1.8.1 aģ 4.1.8.5 se vztahuj² pouze na infekļn² l§tky kategorie A (UN ļ²sel 2814 a 2900). 
Nevztahuj² se na UN 3373 BIOLOGICKĆ LĆTKA, KATEGORIE B (viz pokyn pro balen² P 650 
v 4.1.4.1), ani na UN 3291 ODPAD KLINICKħ, NESPECIFIKOVANħ, J.N. nebo ODPAD 
(BIO)MEDICINSKħ, J.N. nebo ODPAD MEDICINSKħ REGULOVANħ, J.N. 

4.1.8.7 Pro pŚepravu zv²Śec²ho materi§lu nesmŊj² bĨt pouģ²v§ny obaly nebo IBC, kter® nejsou konkr®tnŊ 
dovoleny v pŚ²sluġn®m pokynu pro balen² pro pŚepravu l§tky nebo pŚedmŊtu, pokud nejsou zvl§ġŠ 
schv§leny pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ pŢvodu2 a za podm²nky, ģe 

(a) alternativn² obal splŔuje vġeobecn§ ustanoven² t®to ļ§sti; 

(b) pokud tak stanov² pokyn pro balen² udanĨ ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2, alternativn² obal 
splŔuje ustanoven² ļ§sti 6; 

(c) pŚ²sluġnĨ org§n zemŊ pŢvodu2 rozhodne, ģe alternativn² obal poskytuje alespoŔ stejnou ¼roveŔ 
bezpeļnosti, jako kdyby l§tka byla zabalena podle metody uveden® v pŚ²sluġn®m pokynu pro 
balen², udan®m ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2; a 

(d) kopie schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu doprov§z² kaģdou z§silku, nebo pŚepravn² doklad obsahuje 
z§pis, ģe alternativn² obal byl schv§len pŚ²sluġnĨm org§nem. 

  

                                                           
2  Nen²-li zemŊ pŢvodu ļlenskĨm st§tem ADR, pŚ²sluġnĨ org§n prvn²ho ļlensk®ho st§tu ADR dotļen®ho z§silkou. 
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4.1.9 Zvl§ġtn² ustanoven² pro balen² radioaktivn²ch l§tek 

4.1.9.1 VġeobecnŊ 

4.1.9.1.1 Radioaktivn² l§tky, obaly a kusy mus² splŔovat poģadavky kapitoly 6.4. Mnoģstv² radioaktivn²ch l§tek 
v kusu nesm² pŚekroļit mezn² hodnoty uveden® v 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 
2.2.7.2.4.6, zvl§ġtn² ustanoven² 336 kapitoly 3.3 a 4.1.9.3. 

Typy kusŢ radioaktivn²ch l§tek dle ADR jsou 

(a) VyjmutĨ kus (viz 1.7.1.5); 

(b) PrŢmyslovĨ kus typu 1 (Typ IP-1); 

(c) PrŢmyslovĨ kus typu 2 (Typ IP-2); 

(d) PrŢmyslovĨ kus typu 3 (Typ IP-3); 

(e) Kus typu A; 

(f) Kus typu B(U); 

(g) Kus typu B(M); 

(h) Kus typu C. 

Kusy obsahuj²c² ġtŊpn® l§tky nebo hexafluorid uranu jsou pŚedmŊtem dodateļnĨch poģadavkŢ. 

4.1.9.1.2 Nefixovan§ kontaminace na vnŊjġ²ch povrġ²ch kter®hokoliv kusu mus² bĨt co nejniģġ², jak je prakticky 
moģn® a za bŊģnĨch podm²nek dopravy nesm² pŚekroļit n§sleduj²c² mezn² hodnoty:  

(a) 4 Bq/cm2 pro beta a gama z§Śiļe a n²zkotoxick® alfa z§Śiļe; a  

(b) 0,4 Bq/cm2 pro vġechny ostatn² alfa z§Śiļe. 

 Tato mezn² hodnoty plat², pokud proch§z² plochou o 300 cm2 kter®koliv ļ§sti povrchu. 

4.1.9.1.3 Kusy nesm² obsahovat ģ§dn® jin® poloģky neģ ty, kter® jsou nezbytn® pro pouģ²v§n² radioaktivn² l§tky. 
Za podm²nek pŚepravy odpov²daj²c²ch konstrukļn²mu vzoru kusu, nesm² vz§jemn® pŢsoben² mezi 
tŊmito poloģkami a kusem sniģovat bezpeļnost kusu. 

4.1.9.1.4 Pokud nen² pŚedeps§no jinak v odd²lu 7.5.11, zvl§ġtn²m ustanoven²m CV33, ¼roveŔ nefixovanĨch 
kontaminac² vnŊjġ²ch a vnitŚn²ch povrchŢ pŚepravn²ch obalovĨch souborŢ, kontejnerŢ a vozidel nesm² 
pŚes§hnout mezn² hodnoty stanoven® v  4.1.9.1.2. Tento poģadavek se nevztahuje na vnitŚn² povrchy 
kontejnerŢ pouģ²vanĨch jako obaly, aŠ uģ naloģen® nebo pr§zdn®. 

4.1.9.1.5 Pro radioaktivn² l§tky maj²c² jin® nebezpeļn® vlastnosti mus² konstrukce kusu vz²t v ¼vahu tyto 
vlastnosti. Radioaktivn² l§tky s vedlejġ²m nebezpeļ²m zabalen® do kusŢ, kter® nevyģaduj² schv§len² 
pŚ²sluġn®ho org§nu, mus² bĨt pŚepravov§ny v obalech, IBC, cistern§ch nebo kontejnerech pro volnŊ 
loģen® l§tky, kter® plnŊ vyhovuj² ustanoven²m pŚ²sluġnĨch kapitol ļ§sti 6, jakoģ i pŚ²sluġnĨm 
ustanoven²m kapitol 4.1, 4.2 nebo 4.3 pro toto vedlejġ² nebezpeļ². 

4.1.9.1.6 PŚed prvn²m pouģit²m obalu k pŚepravŊ radioaktivn² l§tky, mus² bĨt potvrzeno, ģe byl vyroben ve shodŊ 
se specifikacemi vzoru, aby se zajistilo dodrģen² pŚ²sluġnĨch ustanoven² ADR a jak®hokoli platn®ho 
schvalovac²ho osvŊdļen². Mus² bĨt splnŊny tak® n§sleduj²c² poģadavky, je-li to n§leģit®: 

(a) pŚesahuje-li projektovanĨ pŚetlak z§drģn®ho syst®mu 35 kPa, mus² bĨt zajiġtŊno, aby z§drģnĨ 
syst®m kaģd®ho obalu odpov²dal schv§lenĨm poģadavkŢm projektu vzhledem ke schopnosti 
tohoto syst®mu zachovat si celistvost pŚi vystaven² takov®mu tlaku; 

(b) pro kaģdĨ obal urļenĨ k pouģit² jako kus typu B(U), typu B(M) nebo typu C a pro kaģdĨ obal 
urļenĨ pro ġtŊpn® l§tky mus² bĨt zajiġtŊno, aby efektivnost st²nŊn² a z§drģn®ho syst®mu, 
a pokud je to zapotŚeb², vlastnosti pŚenosu tepla a ¼ļinnost omezuj²c²ho syst®mu, byly v r§mci 

mezn²ch hodnot, pouģitelnĨch pro schv§lenĨ konstrukļn² typ nebo v nŊm popsanĨch; 
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(c) pro kaģdĨ obal urļenĨ pro ġtŊpn® l§tky mus² bĨt zajiġtŊno, ģe ¼ļinnost prvkŢ bezpeļn® 
podkritiļnosti je uvnitŚ mez² platnĨch nebo stanovenĨch pro vzor, a zejm®na kdyģ jsou za 
¼ļelem dodrģen² poģadavkŢ uvedenĨch v 6.4.11.1 zvl§ġŠ pŚid§ny neutronov® jedy, mus² bĨt 

provedeny kontroly k potvrzen² pŚ²tomnosti a rozm²stŊn² tŊchto neutronovĨch jedŢ. 

4.1.9.1.7 PŚed kaģdĨm odesl§n²m kusu mus² bĨt zajiġtŊno, ģe kus neobsahuje 

(a) jin® radionuklidy neģ ty, kter® jsou specifikov§ny pro vzor kusu; ani 

(b) obsah v jin® formŊ nebo v jin®m fyzik§ln²m nebo chemick®m stavu, neģ jsou ty, kter® jsou 
specifikov§ny pro vzor kusu. 

4.1.9.1.8 PŚed kaģdĨm odesl§n²m kusu mus² bĨt zajiġtŊno, ģe vġechny poģadavky stanoven® v pŚ²sluġnĨch 
ustanoven²ch ADR a v platnĨch schvalovac²ch osvŊdļen²ch jsou dodrģeny. Mus² bĨt splnŊny tak® 
n§sleduj²c² poģadavky, je-li to n§leģit®:  

(a) Mus² bĨt zajiġtŊno, aby vġechny zdvihac² ¼chyty, kter® nesplŔuj² poģadavky uveden® v 6.4.2.2, 
byly odstranŊny, nebo jinĨm zpŢsobem uļinŊny neschopnĨmi pouģit² pro zdvih§n² kusu 
v souladu s 6.4.2.3; 

(b) Ģ§dnĨ kus typu B(U), typu B(M) a typu C nesm² bĨt odesl§n dŚ²ve, neģ dos§hne podm²nek 
dostateļnŊ bl²zkĨch rovnov§ģn®mu stavu, aby mohla bĨt prok§z§na shoda s poģadavky na 
teplotu a tlak, pokud nejde o vĨjimku z tŊchto poģadavkŢ obsaģenou v jednostrann®m 
schv§len²; 

(c) Pro kaģdĨ kus typu B(U), typu B(M) a typu C mus² bĨt inspekc² a/nebo vhodnĨmi zkouġkami 
ovŊŚeno, ģe vġechny uz§vŊry, ventily a jin® otvory kontejnmentov®ho syst®mu, jimiģ by mohl 
uniknout radioaktivn² obsah, jsou Ś§dnŊ uzavŚeny a popŚ²padŊ utŊsnŊny zpŢsobem, u nŊhoģ 
bylo prok§z§no, ģe splŔuje poģadavky uveden® v 6.4.8.8 a 6.4.10.3; 

(d) Pro kusy obsahuj²c² ġtŊpn® l§tky mus² bĨt provedeno mŊŚen² popsan® v 6.4.11.5 (b) a zkouġky 
k prok§z§n² uzavŚenosti kaģd®ho kusu, jak je stanoveno v 6.4.11.8. 

(e) Pro obaly urļen® k pŚepravŊ po skladov§n² mus² bĨt zajiġtŊno, ģe vġechny souļ§sti obalu 
a radioaktivn² obsah byly bŊhem skladov§n² udrģov§ny takovĨm zpŢsobem, aby byly splnŊny 
vġechny poģadavky stanoven® v pŚ²sluġnĨch ustanoven²ch ADR a v pŚ²sluġnĨch osvŊdļen²ch 
o schv§len². 

4.1.9.1.9 Odesilatel mus² m²t k dispozici kopii vġech pokynŢ s ohledem na spr§vn® uzavŚen² kusu a vġech 
opatŚen² pro pŚ²pravu pŚepravy dŚ²ve, neģ bude pŚeprava provedena podle podm²nek rozhodnut² 
o povolen². 

4.1.9.1.10 S vĨjimkou pŚepravy za vĨluļn®ho pouģit² ģ§dnĨ kus nebo pŚepravn² obalovĨ soubor nesm² pŚekroļit 
pŚepravn² index 10 a nesm² pŚekroļit index bezpeļn® podkritiļnosti 50. 

4.1.9.1.11 S vĨjimkou pŚepravy kusŢ a pŚepravn²ch obalovĨch souborŢ za podm²nek vĨluļn®ho pouģit² 
specifikovanĨch v 7.5.11 v CV 33 (3.5) (a) nesm² pŚ²kon d§vkov®ho ekvivalentu kusu nebo pŚepravn²ho 
obalov®ho souboru pŚekroļit 2 mSv/h. 

4.1.9.1.12 Maxim§ln² hodnota pŚ²konu d§vkov®ho ekvivalentu na jak®mkoliv m²stŊ vnŊjġ²ho povrchu kusu nebo 
pŚepravn²ho obalov®ho souboru nesm² pŚekroļit 10 mSv/h. 

4.1.9.2 Poģadavky a kontroln² opatŚen² pro pŚepravu radioaktivn²ch l§tek s malou specifickou 
aktivitou (LSA -l§tky) a povrchovŊ kontaminovan® pŚedmŊty (SCO-pŚedmŊty) 

4.1.9.2.1 Mnoģstv² LSA l§tky nebo SCO-pŚedmŊtŢ v jednotliv®m prŢmyslov®m kusu Typu 1 (Typ IP-1), 
prŢmyslov®m kusu Typu 2 (Typ IP-2), prŢmyslov®m kusu Typu 3 (Typ IP-3), nebo pŚedmŊtu nebo 
souboru pŚedmŊtŢ, jakkoli je vhodn®, mus² bĨt omezeno tak, ģe pŚ²kon d§vkov®ho ekvivalentu 3 m od 
nest²nŊn® l§tky nebo pŚedmŊtu nebo souboru pŚedmŊtŢ nebude vyġġ² neģ 10 mSv/h. 
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4.1.9.2.2 Pro LSA l§tky a SCO pŚedmŊty, kter® jsou ġtŊpnĨmi l§tkami nebo takov® l§tky obsahuj² a kter® nejsou 
vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5, mus² bĨt dodrģeny pŚ²sluġn® poģadavky uveden® v 7.5.11, CV33 (4.1) 
a (4.2). 

4.1.9.2.3 Pro LSA l§tky a SCO pŚedmŊty, kter® jsou ġtŊpnĨmi l§tkami nebo takov® l§tky obsahuj², mus² bĨt 
dodrģeny pŚ²sluġn® poģadavky uveden® v 6.4.11.1. 

4.1.9.2.4 LSA-l§tky materi§l a SCO-pŚedmŊty ve skupin§ch LSA-I , SCO-I a SCO-III mohou bĨt pŚepravov§ny 
nezabalen® za n§sleduj²c²ch podm²nek: 

(a) vġechny nezabalen® l§tky, s vĨjimkou rud, obsahuj²c² vĨluļnŊ radionuklidy vyskytuj²c² se 
v pŚ²rodŊ, mus² bĨt pŚepravov§ny takovĨm zpŢsobem, ģe za bŊģnĨch podm²nek pŚepravy 
nedojde k ¼niku radioaktivn²ho obsahu z vozu a neztrat² se clonŊn²; 

(b) kaģd® vozidlo mus² bĨt pod vĨluļnĨm pouģit²m (vĨluļnŊ pouģit) s vĨjimkou, pokud pŚepravuje 
vĨhradnŊ SCO-I-pŚedmŊty, u kterĨch nen² kontaminace pŚ²stupn®ho i nepŚ²stupn®ho povrchu 
10x vŊtġ², neģ jsou hodnoty ud§van® v pododd²lu 2.2.7.1.2; 

(c) lze-li u SCO-I-pŚedmŊtŢ pŚedpokl§dat existenci nefixovan® kontaminace na nepŚ²stupnĨch 
povrġ²ch, kter§ pŚevyġe hodnoty uveden® v  2.2.7.2.3.2 (a) (i), mus² bĨt uļinŊna opatŚen², kter§ 
zajist², ģe radioaktivn² l§tky nemohou uniknout do vozidla. 

(d) Nezabalen® ġtŊpn® l§tky mus² splŔovat poģadavky uveden® v 2.2.7.2.3.5 (e) ; a 

(e) Pro SCO-III: 

(i) PŚeprava mus² bĨt provedena za vĨluļn®ho pouģit²; 

(ii) Stohov§n² nen² povoleno; 

(iii) V pŚepravn²m pl§nu mus² bĨt pops§ny vġechny ļinnosti spojen® s pŚepravou, vļetnŊ 
radiaļn² ochrany, reakce na mimoŚ§dn® ud§losti a veġker§ zvl§ġtn² preventivn² opatŚen² 
nebo zvl§ġtn² administrativn² nebo provozn² kontroly, kter® maj² bĨt pouģity bŊhem 
pŚepravy. PŚepravn² pl§n mus² prok§zat, ģe celkov§ ¼roveŔ bezpeļnosti pŚi pŚepravŊ je 
pŚinejmenġ²m rovnocenn§ ¼rovni, kter§ by byla zajiġtŊna, pokud by byly splnŊny 
poģadavky 6.4.7.14 (pouze pro zkouġku uvedenou v 6.4.15.6, kter® pŚedch§zej² 

zkouġky uveden® v 6.4.15.2 a 6.4.15.3); 

(iv)  Pro typ obalu IP-2 mus² bĨt splnŊny poģadavky 6.4.5.1 a 6.4.5.2, kromŊ toho, ģe 
maxim§ln² poġkozen² uveden® v 6.4.15.4 mŢģe bĨt urļen® na z§kladŊ ustanoven² 

v pŚepravn²m pl§nu, pŚiļemģ se nevztahuj² poģadavky v 6.4.15.5; 

(v) PŚedmŊt a jak®koli st²nŊn² jsou zajiġtŊny v dopravn²m prostŚedku v souladu s 6.4.2.1; 

(vi) Z§silka podl®h§ mnohostrann®mu schv§len². 
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4.1.9.2.5 LSA-l§tky a SCO-pŚedmŊty jsou, pokud nen² v  4.1.9.2.4 stanoveno jinak, jsou typy kusŢ baleny 
v souladu s n§sleduj²c² tabulkou: 

Tabulka 4.1.9.2.5: Poģadavky pro LSA l§tky a SCO-pŚedmŊty prŢmyslovĨch kusŢ 
 

Radioaktivn² obsahy 

Druh prŢmyslov®ho kusu 

VĨluļn® pouģit² Bez vĨluļn®ho pouģit² 

LSA-I  
Tuh®a  
Kapaln® 

 
Typ IP-1 
Typ IP-1 

 
Typ IP-1 
Typ IP-2 

LSA-II 
Tuh® 
Kapaln® 
a plynn® 

 
Typ IP-2 
Typ IP-2 

 
Typ IP-2 
Typ IP-3 

LSA-III Typ IP-2 Typ IP-3 

SCO-I a Typ IP-1 Typ IP-1 

SCO-II Typ IP-2 Typ IP-2 

 
a  Za podm²nek stanovenĨch v 4.1.9.2.4, LSA-I-l§tky a SCO-I-pŚedmŊty mohou bĨt pŚepravov§ny nezabalen®. 

4.1.9.3 Kusy obsahuj²c² ġtŊpn® l§tky 

Obsah kusŢ obsahuj²c²ch ġtŊpn® l§tky mus² takovĨ, jak je stanoven pro vzor kusu buŅ pŚ²mo v ADR, 
nebo v osvŊdļen² o schv§len². 

4.1.10 Zvl§ġtn² ustanoven² pro spoleļn® balen² 

4.1.10.1 Pokud je na z§kladŊ ustanoven² tohoto odd²lu dovoleno spoleļn® balen², mohou bĨt rŢzn® nebezpeļn® 
vŊci, nebo nebezpeļn® vŊci a jin® vŊci baleny spoleļnŊ do skupinovĨch obalŢ podle pododd²lu 
6.1.4.21, za podm²nky, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj² a ģe jsou dodrģena vġechna ostatn² 
pŚ²sluġn§ ustanoven² t®to kapitoly. 

POZNĆMKA 1: Viz t®ģ pododd²ly 4.1.1.5 a 4.1.1.6. 

POZNĆMKA 2: K vŊcem radioaktivn²m l§tk§m viz odd²l 4.1.9. 

4.1.10.2 S vĨjimkou kusŢ, kter® obsahuj² pouze vŊci tŚ²dy 1, nebo pouze l§tky tŚ²dy 7, nesm² kus, kterĨ obsahuje 
rŢzn® vŊci balen® spoleļnŊ, v§ģit v²ce neģ 100 kg, pokud jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity dŚevŊn® nebo 
lepenkov® bedny.  

4.1.10.3 Pokud pŚ²sluġn® zvl§ġtn² ustanoven² v pododd²lu 4.1.10.4 nestanov² jinak, smŊj² bĨt spoleļnŊ baleny 
nebezpeļn® vŊci t®ģe tŚ²dy a t®hoģ klasifikaļn²ho k·du. 

4.1.10.4 Je-li pro danou poloģku uveden ¼daj ve sloupci (9b) tabulky A kapitoly 3.2, pouģije se n§sleduj²c²ch 
zvl§ġtn²ch ustanoven² pro spoleļn® balen² vŊc² pŚiŚazenĨch k t®to poloģce s jinĨmi vŊcmi do jednoho 
kusu. 

MP 1  Mohou bĨt baleny spoleļnŊ jenom s vŊcmi stejn®ho druhu stejn® skupiny sn§ġenlivosti. 

MP 2 NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s jinĨmi vŊcmi. 

MP 3 Spoleļn® balen² UN ļ²sla 1873 s UN ļ²slem 1802 je dovoleno. 

MP 4 NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi jinĨch tŚ²d, nebo s vŊcmi, kter® nepodl®haj² 
ustanoven²m ADR. Nicm®nŊ, je-li organickĨ peroxid tuģidlem nebo v²cesloģkovĨm 
syst®mem pro l§tky tŚ²dy 3, je dovoleno spoleļn® balen² s tŊmito l§tkami tŚ²dy 3. 
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MP 5 UN ļ²sla 2814 a 2900 mohou bĨt balena spoleļnŊ do skupinov®ho obalu podle pokynu 
pro balen² P620. NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s jinĨmi vŊcmi; toto se netĨk§ l§tek 
biologickĨch, kategorie B (UN ļ²slo 3373), balenĨch podle pokynu pro balen² P650, nebo 
l§tek pŚid§vanĨch jako chladiva, napŚ. led, suchĨ led nebo hluboce zchlazenĨ 
zkapalnŊnĨ dus²k. 

MP 6 NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s jinĨmi vŊcmi. Toto se netĨk§ l§tek pŚid§vanĨch jako 
chladiva, napŚ. led, suchĨ led nebo hluboce zchlazenĨ zkapalnŊnĨ dus²k. 

MP 7 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 5 litrŢ na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, je-li spoleļn® balen² 

dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR,  

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj².  

MP 8 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 3 litry na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, je-li spoleļn® balen² 

dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR,  

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 9 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ do vnŊjġ²ho obalu pro skupinov® obaly podle pododd²lu 
6.1.4.21: 

- s jinĨmi vŊcmi tŚ²dy 2; 

- s vŊcmi jinĨch tŚ²d, je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo 

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 10 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 5 kg na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d, 

je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 11 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 5 kg na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d 

(kromŊ l§tek obalov® skupiny I nebo II tŚ²dy 5.1), je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ 

pro tyto vŊci; nebo 

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 12 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 5 kg na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21:  
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- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d 

(kromŊ l§tek obalov® skupiny I nebo II tŚ²dy 5.1.), je-li spoleļn® balen² dovoleno 

t®ģ pro tyto vŊci; nebo 

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

Hmotnost kusu nesm² bĨt vŊtġ² neģ 45 kg. Jestliģe jsou jako vnŊjġ² obaly pouģity 
lepenkov® bedny, potom kus nesm² v§ģit v²ce neģ 27 kg. 

MP 13 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 3 kg na vnitŚn² obal a na kus, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d, 

je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 14 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 6 kg na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d, 

je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 15 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 3 litry na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d, 

je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 16 (Vyhrazeno) 

MP 17 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 0,5 litru na vnitŚn² obal a 1 litr na kus, mohou bĨt baleny 
spoleļnŊ do skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi jinĨch tŚ²d, kromŊ tŚ²dy 7, je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; 

nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR,  

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj².  

MP 18 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 0,5 kg na vnitŚn² obal a 1 kg na kus, mohou bĨt baleny 
spoleļnŊ do skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21:  

- s vŊcmi jinĨch tŚ²d, kromŊ tŚ²dy 7, je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; 

nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR,  

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj².  
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MP 19 Pokud mnoģstv² nepŚevĨġ² 5 litrŢ na vnitŚn² obal, mohou bĨt baleny spoleļnŊ do 
skupinov®ho obalu podle pododd²lu 6.1.4.21: 

- s vŊcmi stejn® tŚ²dy zahrnutĨmi pod jin® klasifikaļn² k·dy, nebo s vŊcmi jinĨch tŚ²d, 

je-li spoleļn® balen² dovoleno t®ģ pro tyto vŊci; nebo  

- s vŊcmi, kter® nepodl®haj² ustanoven²m ADR, 

 

pod podm²nkou, ģe spolu vz§jemnŊ nebezpeļnŊ nereaguj². 

MP 20 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ s l§tkami zahrnutĨmi pod stejn® UN ļ²slo. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi tŚ²dy 1, kter® maj² rozd²ln§ UN ļ²sla, pokud to nen² 
stanoveno zvl§ġtn²m ustanoven²m MP 24. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi jinĨch tŚ²d, nebo s vŊcmi, kter® nepodl®haj² 
ustanoven²m ADR. 

MP 21 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ s pŚedmŊty zahrnutĨmi pod stejn® UN ļ²slo. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi tŚ²dy 1, kter® maj² rozd²ln§ UN ļ²sla, kromŊ 

(a) svĨch vlastn²ch roznŊcovac²ch prostŚedkŢ, pod podm²nkou, ģe 

(i) roznŊcovac² prostŚedky se neuvedou do ļinnosti za norm§ln²ch podm²nek 
pŚepravy; nebo 

(ii) takov®to prostŚedky maj² nejm®nŊ dvŊ ¼ļinn§ pojistn§ zaŚ²zen², kter§ 
zabr§n² vĨbuchu pŚedmŊtu v pŚ²padŊ n§hodn®ho uveden² roznŊcovac²ch 
prostŚedkŢ do ļinnosti; nebo 

(iii) u roznŊcovac²ch prostŚedkŢ, kter® nemaj² dvŊ ¼ļinn§ pojistn§ zaŚ²zen² 

(tj. roznŊcovac² prostŚedky pŚiŚazen® ke skupinŊ sn§ġenlivosti B), 

nezpŢsob² podle n§zoru pŚ²sluġn®ho org§nu zemŊ pŢvodu3 n§hodn® 

uveden² roznŊcovac²ho zaŚ²zen² v ļinnost vĨbuch pŚedmŊtu za 

norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; 

(b) pŚedmŊtŢ skupin sn§ġenlivosti C, D a E. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi jinĨch tŚ²d, nebo s vŊcmi, kter® nepodl®haj² 
ustanoven²m ADR. 

Pokud jsou vŊci baleny spoleļnŊ podle tohoto zvl§ġtn²ho ustanoven², je nutno vz²t 
v ¼vahu moģnost zmŊny klasifikace kusŢ v souladu s pododd²lem 2.2.1.1. K popisu vŊc² 
v  pŚepravn²m dokladu viz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 22 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ s pŚedmŊty zahrnutĨmi pod stejn® UN ļ²slo. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi tŚ²dy 1, kter® maj² rozd²ln§ UN ļ²sla, s vĨjimkou  

(a) svĨch vlastn²ch roznŊcovac²ch prostŚedkŢ, pod podm²nkou, ģe se roznŊcovac² 
prostŚedky neuvedou do ļinnosti za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; nebo 

(b) pŚedmŊtŢ skupin sn§ġenlivosti C, D a E; nebo 

(c) je-li to stanoveno zvl§ġtn²m ustanoven²m MP 24. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi jinĨch tŚ²d, nebo s vŊcmi, kter® nepodl®haj² 

                                                           
3 Nen²-li zemŊ pŢvodu smluvn²m stranou ADR, je vyģadov§no schv§len² pŚ²sluġnĨm org§nem prvn²ho ļlensk®ho st§tu ADR, do 

nŊhoģ z§silka vstoup². 
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ustanoven²m ADR. 

Pokud jsou vŊci baleny spoleļnŊ podle tohoto zvl§ġtn²ho ustanoven², je nutno vz²t 
v ¼vahu moģnost zmŊny klasifikace kusŢ v souladu s pododd²lem 2.2.1.1. K popisu vŊc² 
v  pŚepravn²m dokladu viz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 23 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ s pŚedmŊty zahrnutĨmi pod stejn® UN ļ²slo. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi tŚ²dy 1, kter® maj² rozd²ln§ UN ļ²sla, avġak s 
vĨjimkou  

(a) svĨch vlastn²ch roznŊcovac²ch prostŚedkŢ, pod podm²nkou, ģe se tyto 
roznŊcovac² prostŚedky neuvedou v ļinnost za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy; 
nebo 

(b) je-li to stanoveno zvl§ġtn²m ustanoven²m MP 24. 

NesmŊj² bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi jinĨch tŚ²d, nebo s vŊcmi, kter® nepodl®haj² 
ustanoven²m ADR. 

Pokud jsou vŊci balen® spoleļnŊ podle tohoto zvl§ġtn²ho ustanoven², je nutno vz²t 
v ¼vahu moģnost zmŊny klasifikace kusŢ v souladu s pododd²lem 2.2.1.1. K popisu vŊc² 
v pŚepravn²m dokladu viz 5.4.1.2.1 (b). 

MP 24 Mohou bĨt baleny spoleļnŊ s vŊcmi  UN ļ²sel uvedenĨch n²ģe v tabulce, za 
n§sleduj²c²ch podm²nek: 

- pokud je v tabulce uvedeno p²smeno A, vŊci s tŊmito UN ļ²sly mohou bĨt baleny 

spoleļnŊ do jednoho kusu bez jak®hokoli zvl§ġtn²ho omezen² hmotnosti; 

- pokud je v tabulce uvedeno p²smeno B, vŊci s tŊmito UN ļ²sly mohou bĨt baleny 

spoleļnŊ do jednoho kusu aģ do celkov® hmotnosti 50 kg vĨbuġnĨch l§tek.  

Pokud jsou vŊci baleny spoleļnŊ podle tohoto zvl§ġtn²ho ustanoven², je nutno vz²t 
v ¼vahu moģnost zmŊny klasifikace kusŢ v souladu s pododd²lem 2.2.1.1. K popisu vŊc² 
v pŚepravn²m dokladu viz 5.4.1.2.1 (b). 
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0012  A                               

0014 A                                

0027    B B  B B                        B 

0028   B  B  B B                        B 

0044   B B   B B                        B 

0054         B B B B B B B B      B B B B B B B     

0160   B B B   B                        B 

0161   B B B  B                         B 

0186      B    B B B B B B B      B B B B B B B     

0191      B   B  B B B B B B      B B B B B B B     

0194      B   B B  B B B B B      B B B B B B B     

0195      B   B B B  B B B B      B B B B B B B     

0197      B   B B B B  B B B      B B B B B B B     

0238      B   B B B B B  B B      B B B B B B B     

0240      B   B B B B B B  B      B B B B B B B     

0312      B   B B B B B B B       B B B B B B B     

0333                  A A A A            

0334                 A  A A A            

0335                 A A  A A            

0336                 A A A  A            

0337                 A A A A             

0373      B   B B B B B B B B       B B B B B B     

0405      B   B B B B B B B B      B  B B B B B     

0428      B   B B B B B B B B      B B  B B B B     

0429      B   B B B B B B B B      B B B  B B B     

0430      B   B B B B B B B B      B B B B  B B     

0431      B   B B B B B B B B      B B B B B  B     

0432      B   B B B B B B B B      B B B B B B      

0505      B   B B B B B B B B      B B B B B B B  B B  

0506      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B  B  

0507      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B B   

0509   B B B  B B                         
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KAPITOLA 4.2  
 

POUĢĉVĆNĉ PřEMĉSTITELNħCH CISTEREN 
A UN VĉCEĻLĆNKOVħCH KONTEJNERš NA PLYN (MEGC) 

POZNĆMKA 1:  Pro nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny, cisternov® kontejnery a 
cisternov® vĨmŊnn® n§stavby s n§drģemi vyrobenĨmi z kovovĨch materi§lŢ, bateriov§ vozidla a 
v²ceļl§nkov® kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztuģenĨch plastŢ viz 
kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ viz kapitola 4.5.  

 

POZNĆMKA 2:  PŚem²stiteln® cisterny a UN MEGC oznaļen® podle pŚ²sluġnĨch ustanoven² kapitoly 6.7, avġak kter® 
byly schv§leny ve st§tŊ, kterĨ nen² smluvn² stranou ADR, mohou bĨt pŚesto pouģ²v§ny pro pŚepravu 
podle ADR. 

4.2.1 Vġeobecn§ ustanoven² pro pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro pŚepravu 
l§tek tŚ²dy 1 a tŚ²d 3 aģ 9. 

4.2.1.1 Tento odd²l obsahuje vġeobecn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro 
pŚepravu l§tek tŚ²d 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9. KromŊ tŊchto vġeobecnĨch ustanoven² 
mus² pŚem²stiteln® cisterny splŔovat poģadavky na konstrukci, vĨrobu, kontrolu a zkouġen² uveden® 
v odd²le 6.7.2. L§tky mus² bĨt pŚepravov§ny v pŚem²stitelnĨch cistern§ch splŔuj²c²ch pokyny pro 
pŚem²stiteln® cisterny uveden® ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2, popsan® v  4.2.5.2.6 (T1 aģ T23) 
a zvl§ġtn² ustanoven² o pŚem²stitelnĨch cistern§ch uveden§ ke kaģd® l§tce ve sloupci (11) tabulky A 
kapitoly 3.2 a popsan§ v pododd²le 4.2.5.3.  

4.2.1.2 PŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt bŊhem pŚepravy pŚimŊŚenŊ chr§nŊny proti poġkozen² n§drģe 
a provozn² vĨstroje n§sledkem pod®ln®ho a pŚ²ļn®ho n§razu a pŚevr§cen². Jestliģe jsou n§drģ 
a provozn² vĨstroj konstruov§ny tak, ģe odol§vaj² n§razu nebo pŚevr§cen², tato ochrana se nevyģaduje. 
PŚ²klady takov® ochrany jsou uvedeny v 6.7.2.17.5. 

4.2.1.3 Urļit® l§tky jsou chemicky nest§l®. Tyto l§tky jsou pŚipuġtŊny k pŚepravŊ pouze v tom pŚ²padŊ, byla-li 
uļinŊna nezbytn§ opatŚen² zabraŔuj²c² nebezpeļn®mu rozkladu, pŚemŊnŊ nebo polymerizaci bŊhem 
pŚepravy. Proto mus² bĨt vŊnov§na pozornost zejm®na tomu, aby n§drģe neobsahovaly l§tky, kter® 
jsou schopn® podporovat tyto reakce. 

4.2.1.4 Teplota vnŊjġ²ho povrchu n§drģe, vyjma otvorŢ a jejich uz§vŊrŢ nebo tepeln® izolace, nesm² bŊhem 
pŚepravy pŚes§hnout 70 ÁC. Pokud je to nezbytn®, n§drģ mus² bĨt tepelnŊ izolov§na.  

4.2.1.5 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® a neodplynŊn® pŚem²stiteln® cisterny mus² splŔovat tyt®ģ poģadavky jako 
pŚem²stiteln® cisterny naplnŊn® pŚedchoz² l§tkou. 

4.2.1.6 L§tky, kter® mohou spolu nebezpeļnŊ reagovat (viz definice pro Ănebezpeļnou reakciñ v odd²le 1.2.1), 
nesmŊj² bĨt pŚepravov§ny v tŊch samĨch nebo v sousedn²ch komor§ch n§drģ². 

4.2.1.7 OsvŊdļen² o schv§len² typu, zkuġebn² protokol a osvŊdļen² obsahuj²c² vĨsledky prvn² inspekce 
a zkouġky kaģd® pŚem²stiteln® cisterny vydan® pŚ²sluġnĨm org§nem nebo j²m povŊŚenou organizac², 
mus² bĨt uloģeny u pŚ²sluġn®ho org§nu nebo j²m povŊŚen® organizace a u drģitele. Drģitel® mus² bĨt 
schopni pŚedloģit tuto dokumentaci na poģ§d§n² jak®hokoli pŚ²sluġn®ho org§nu. 

4.2.1.8 Pokud pojmenov§n² pŚepravovan®(Ĩch) l§tky(ek) nen² uvedeno na kovov®m ġt²tku uveden®m 
v 6.7.2.20.2, kopie osvŊdļen² uveden®ho v  6.7.2.18.1 mus² bĨt pŚedloģena na poģ§d§n² pŚ²sluġn®mu 
org§nu nebo j²m povŊŚen® instituci odesilatelem, pŚ²jemcem nebo zasilatelem. 

4.2.1.9 StupeŔ plnŊn² 

4.2.1.9.1 PŚed plnŊn²m mus² odes²latel zajistit, ģe bude pouģita vhodn§ pŚem²stiteln§ cisterna a ģe tato cisterna 
nebude naplnŊna l§tkami, kter® pŚi styku s materi§lem n§drģe, tŊsnŊn²mi, provozn² vĨstroj² 
a pŚ²padnĨm ochrannĨm vyloģen²m nejsou n§chyln® nebezpeļnŊ s nimi reagovat tvoŚen²m 
nebezpeļnĨch l§tek nebo znaļnĨm zeslaben²m materi§lŢ. Odesilatel mus² v pŚ²padŊ potŚeby poģ§dat 
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vĨrobce l§tky ve spojen² s pŚ²sluġnĨm org§nem o pokyny tĨkaj²c² se sn§ġenlivosti l§tky s materi§lem 
pŚem²stiteln® cisterny. 

4.2.1.9.1.1 PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt plnŊny nad limity uveden® v  4.2.1.9.2 aģ 4.2.1.9.6. UplatŔov§n² 
4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 nebo 4.2.1.9.5.1 na jednotliv® l§tky je uvedeno v pŚ²sluġnĨch pokynech pro 
pŚem²stiteln® cisterny nebo ve zvl§ġtn²ch ustanoven²ch v  4.2.5.2.6 nebo pododd²le 4.2.5.3 a sloupc²ch 
(10) nebo (11) tabulky A kapitoly 3.2. 

4.2.1.9.2 Pro vġeobecn® pouģit² se stanov² nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v %) podle tohoto vzorce: 

 97 
       StupeŔ plnŊn²  =  --------------------                  

1 + a (tr - tf) 

4.2.1.9.3 Nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v %) pro kapaliny tŚ²dy 6.1 a 8 pro obalov® skupiny I a II, jakoģ i pro kapaliny 
s absolutn²m tlakem par vyġġ²m neģ 175 kPa (1,75 bar) pŚi 65 ÁC se stanov² podle tohoto vzorce: 

 95 
       StupeŔ plnŊn²  =  --------------------                  

1 + a (tr - tf) 

4.2.1.9.4 V tomto vzorci a znamen§ stŚedn² souļinitel objemov® roztaģnosti kapaliny mezi stŚedn² teplotou 
kapaliny bŊhem plnŊn² (tf) a nejvyġġ² stŚedn² teplotou naplnŊn® l§tky bŊhem pŚepravy (tr) (obŊ ve ÁC). 

Pro kapaliny pŚepravovan® za okoln²ch podm²nek mŢģe bĨt a vypoļten individu§lnŊ podle vzorce: 

d15  -  d50 

   a  =  --------------           
 35 d 50 

 
 ve kter®m d15 a d50 jsou hustoty kapaliny pŚi 15 ÁC, resp. 50 ÁC. 

4.2.1.9.4.1 Nejvyġġ² stŚedn² teplota naplnŊn® l§tky (tr) mus² bĨt uvaģov§na 50 ÁC, kromŊ pŚeprav pŚi Ś²zen® teplotŊ 
nebo pŚeprav pŚi extr®mn²ch klimatickĨch podm²nk§ch, kdy zainteresovan® pŚ²sluġn® org§ny mohou 
souhlasit s niģġ² nebo mohou poģadovat vyġġ² teplotu, pokud je to vhodn®. 

4.2.1.9.5 Ustanoven² 4.2.1.9.2 aģ 4.2.1.9.4.1 se nevztahuj² na pŚem²stiteln® cisterny, kter® obsahuj² l§tky 
udrģovan® bŊhem pŚepravy pŚi teplotŊ vyġġ² neģ 50ÁC (napŚ. ohŚ²vac²m zaŚ²zen²m). Pro pŚem²stiteln® 
cisterny vybaven® ohŚ²vac²m zaŚ²zen²m mus² bĨt pouģit tepelnĨ regul§tor pro zajiġtŊn², ģe nejvyġġ² 
stupeŔ plnŊn² nepŚekroļ² nikdy 95 % bŊhem pŚepravy. 

4.2.1.9.5.1 Nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v %) pro tuh® l§tky pŚepravovan® pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod t§n², a pro 
kapaliny pŚepravovan® pŚi zvĨġen® teplotŊ se stanov² podle tohoto vzorce: 

 
 dr 

         StupeŔ plnŊn²  =   95  ------- 

 df 

 
ve kter®m df a dr jsou hustoty kapaliny pŚi stŚedn² teplotŊ kapaliny bŊhem plnŊn² a pŚ²padnŊ nejvyġġ² 
stŚedn² teplotŊ naplnŊn® l§tky bŊhem pŚepravy. 

4.2.1.9.6 PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt pŚed§ny k pŚepravŊ: 

(a) jestliģe stupeŔ plnŊn², u kapalin maj²c²ch viskozitu menġ² neģ 2680 mm2/s pŚi 20 ÁC nebo 
nejvyġġ² teplotu l§tky bŊhem pŚepravy v pŚ²padŊ zahŚ§t® l§tky, je vyġġ² neģ 20 %, ale menġ² 
neģ 80 %, ledaģe by n§drģe pŚem²stitelnĨch cisteren byly rozdŊleny pŚep§ģkami nebo peŚejn²ky 
na komory o vnitŚn²m objemu nejvĨġe 7500 litrŢ; 

(b) se zbytkem l§tek v n² pŚedt²m pŚepravovanĨch, ulp²vaj²c²m na vnŊjġ²m povrchu n§drģe nebo 
provozn² vĨstroje; 

(c) pokud netŊsn² nebo jsou poġkozeny takovĨm zpŢsobem, ģe mŢģe bĨt ovlivnŊna celistvost 
pŚem²stiteln® cisterny nebo jej²ch zvedac²ch nebo upevŔovac²ch zaŚ²zen² a 

(d) pokud provozn² vĨstroj nebyla pŚezkouġena a shled§na v dobr®m provozn²m stavu. 
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4.2.1.9.7 Kapsy pro zvedac² vidlice u pŚem²stitelnĨch cisteren mus² bĨt bŊhem plnŊn² cisteren uzavŚeny. Toto 
ustanoven² se nevztahuje na pŚem²stiteln® cisterny, jejichģ kapsy pro zvedac² vidlice nemus² bĨt podle 
6.7.2.17.4 opatŚeny uz§vŊry. 

4.2.1.10 Dodateļn§ ustanoven² pro pŚepravu l§tek tŚ²dy 3 v pŚem²stitelnĨch cistern§ch 

4.2.1.10.1 Vġechny pŚem²stiteln® cisterny urļen® pro pŚepravu hoŚlavĨch kapalnĨch l§tek mus² bĨt uzavŚeny 
a opatŚeny zaŚ²zen²mi pro vyrovn§v§n² tlaku podle pododd²lŢ 6.7.2.8 aģ 6.7.2.15. 

4.2.1.10.1.1 U pŚem²stitelnĨch cisteren urļenĨch pouze pro pozemn² dopravu sm² bĨt pouģity otevŚen® vŊtrac² 
syst®my, pokud je to dovoleno podle kapitoly 4.3. 

4.2.1.11 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²d 4.1 (kromŊ samovolnŊ se 
rozkl§daj²c²ch l§tek), 4.2 nebo 4.3 v pŚem²stitelnĨch cistern§ch 

 (Vyhrazeno) 
 
 POZNĆMKA: Pro samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 viz 4.2.1.13.1. 

4.2.1.12 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 5.1 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

 (Vyhrazeno) 

4.2.1.13 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 5.2 a samovolnŊ se 
rozkl§daj²c²ch l§tek tŚ²dy 4.1 v pŚem²stitelnĨch cistern§ch 

4.2.1.13.1 Kaģd§ l§tka mus² bĨt zkouġena a zpr§va pŚed§na pŚ²sluġn®mu org§nu zemŊ pŢvodu ke schv§len². 
SdŊlen² o tom mus² bĨt zasl§no pŚ²sluġn®mu org§nu zemŊ urļen². SdŊlen² mus² obsahovat relevantn² 
pŚepravn² informace a zpr§vu s vĨsledky zkouġek. Proveden® zkouġky mus² zahrnovat nejm®nŊ: 

(a) Prok§z§n² sn§ġenlivosti vġech materi§lŢ pŚich§zej²c²ch norm§lnŊ do styku s l§tkou bŊhem 
pŚepravy; 

(b) Z²sk§n² ¼dajŢ pro konstrukci zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku a nouzovĨch pojistnĨch zaŚ²zen² 
s pŚihl®dnut²m ke konstrukļn²m charakteristik§m pŚem²stiteln® cisterny. 

Jak®koli dodateļn® poģadavky nezbytn® pro bezpeļnou pŚepravu l§tky mus² bĨt jasnŊ pops§ny ve 

zpr§vŊ. 

4.2.1.13.2 N§sleduj²c² ustanoven² se vztahuj² na pŚem²stiteln® cisterny urļen® pro pŚepravu organickĨch peroxidŢ 
typu F nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c²ch l§tek typu F s teplotou samourychluj²c²ho se rozkladu (SADT) 
55 ÁC nebo vyġġ². V pŚ²padŊ odliġnosti tŊchto ustanoven² upŚednostŔuj² se tato pŚed ustanoven²mi 
uvedenĨmi v odd²lu 6.7.2. Nouzov® situace, kter® mus² bĨt vzaty v ¼vahu, jsou i samourychluj²c² se 
rozklad l§tky a poģ§r, jak je pops§no v 4.2.1.13.8. 

4.2.1.13.3 Dodateļn® poģadavky pro pŚepravu organickĨch peroxidŢ nebo samovolnŊ se rozkl§daj²c²ch l§tek 
s teplotou SADT menġ² neģ 55ÁC v pŚem²stitelnĨch cistern§ch mus² bĨt stanoveny pŚ²sluġnĨm org§nem 
zemŊ pŢvodu. SdŊlen² o tom mus² bĨt zasl§no pŚ²sluġn®mu org§nu zemŊ urļen². 

4.2.1.13.4 PŚem²stiteln§ cisterna mus² bĨt konstruov§na pro zkuġebn² tlak nejm®nŊ 0,4 MPa (4 bary). 

4.2.1.13.5 PŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt opatŚeny pŚ²stroji sn²maj²c²mi teplotu. 

4.2.1.13.6 PŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt opatŚeny zaŚ²zen²mi pro vyrovn§v§n² tlaku a nouzovĨmi pojistnĨmi 
zaŚ²zen²mi. Podtlakov§ pojistn§ zaŚ²zen² mohou bĨt t®ģ pouģita. ZaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku mus² 
fungovat pŚi tlac²ch stanovenĨch jednak podle vlastnost² l§tky a jednak podle konstrukļn²ch 
charakteristik pŚem²stiteln® cisterny. Tavn® prvky v n§drģi nejsou dovoleny.  

4.2.1.13.7 ZaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku mus² tvoŚit pruģinov® ventily, urļen® k zamezen² vĨrazn®ho n§rŢstu 
tlaku v pŚem²stiteln® cisternŊ vlivem produktŢ rozkladu a par, kter® se uvolŔuj² pŚi teplotŊ 50 ÁC. PrŢtok 
a otev²rac² tlak pojistnĨch ventilŢ mus² bĨt stanoven na z§kladŊ vĨsledkŢ zkouġek uvedenĨch 
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v 4.2.1.13.1. Otev²rac² tlak vġak mus² bĨt takovĨ, ģe v ģ§dn®m pŚ²padŊ nesm² unikat kapalina z 
ventilu(Ţ), jestliģe se pŚem²stiteln§ cisterna pŚevr§t². 

4.2.1.13.8 Nouzov® pojistn® zaŚ²zen² sm² bĨt pruģinov®ho nebo prŢtrģn®ho typu nebo kombinac² obou, 
konstruovan® pro odvŊtr§n² vġech produktŢ rozkladu a par vyv²jej²c²ch se bŊhem doby nejm®nŊ jedn® 
hodiny pŢsoben² ohnŊ, coģ se vypoļte podle tohoto vzorce: 

Ñ χπρωφρ& !ȟ  
 kde: 
 q = absorpce tepla (W) 
 A = mokr§ plocha [m2] 
 F =  izolaļn² faktor [-] 
  =  1 pro neizolovan® n§drģe, nebo  

 kde:  
  
 K =  tepeln§ vodivost izolaļn² vrstvy [Wm-1K-1] 
 L =  tlouġŠka izolaļn² vrstvy [m] 
 U =  K/L = koeficient prostupu tepla izolace [Wm-2K-1]  
 T =  teplota l§tky pŚi odlehļenĨch podm²nk§ch [K] 
   

Otev²rac² tlak nouzov®ho(Ĩch) pojistn®ho(Ĩch) zaŚ²zen² mus² bĨt vŊtġ² neģ tlak uvedenĨ v  4.2.1.13.7 
a stanoven na z§kladŊ vĨsledkŢ zkouġek uvedenĨch v  4.2.1.13.1 Nouzov§ pojistn§ zaŚ²zen² mus² bĨt 
dimenzov§na takovĨm zpŢsobem, aby nejvyġġ² tlak v pŚem²stiteln® cisternŊ nikdy nepŚekroļil zkuġebn² 
tlak cisterny. 
 

POZNĆMKA: PŚ²klad metody pro stanoven² rozmŊrŢ nouzov®ho pojistn®ho zaŚ²zen² je uveden 
v dodatku 5 PŚ²ruļky zkouġek a krit®ri². 

4.2.1.13.9 Pro izolovan® pŚem²stiteln® cisterny prŢtok a nastaven² nouzov®ho(Ĩch) pojistn®ho(Ĩch) zaŚ²zen² mus² 
bĨt urļeny se zapoļten²m ztr§ty izolace o velikosti 1 % celkov® plochy povrchu. 

4.2.1.13.10 Podtlakov® pojistn® vakuov® ventily a pruģinov® ventily mus² bĨt vybaveny pojistkou proti proġlehnut² 
plamene. PovinnŊ mus² bĨt vŊnov§na pozornost omezen² nouzov®ho prŢtoku zpŢsoben®mu pojistkou 
proti proġlehnut² plamene. 

4.2.1.13.11 Provozn² vĨstroj, jako jsou ventily a vnŊjġ² potrub², mus² bĨt uspoŚ§d§ny tak, aby v nich nezŢstala 
ģ§dn§ l§tka po naplnŊn² pŚem²stiteln® cisterny. 

4.2.1.13.12 PŚem²stiteln® cisterny mohou bĨt buŅ izolov§ny, nebo chr§nŊny sluneļn²m ġt²tem. Jestliģe teplota 
SADT l§tky v pŚem²stiteln® cisternŊ je 55 ÁC nebo m®nŊ, nebo je-li pŚem²stiteln§ cisterna vyrobena z 
hlin²ku, pak mus² bĨt kompletnŊ izolovan§. VnŊjġ² povrch mus² m²t b²lĨ n§tŊr nebo mus² bĨt proveden 
ze svŊtl®ho kovu. 

4.2.1.13.13 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 90 % pŚi 15 ÁC. 

4.2.1.13.14 Znaļka pŚedepsan§ v  6.7.2.20.2 mus² zahrnovat UN ļ²slo a technickĨ n§zev se schv§lenou 
koncentrac² dotyļn® l§tky. 

4.2.1.13.15 Organick® peroxidy a samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky zvl§ġŠ uveden® v pokynu pro pŚem²stiteln® 
cisterny T23 v 4.2.5.2.6 smŊj² bĨt pŚepravov§ny v pŚem²stitelnĨch cistern§ch. 

4.2.1.14 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 6.1 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

 (Vyhrazeno) 

4.2.1.15 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 6.2 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

 (Vyhrazeno) 

                 U (923 -  T) 
F    =       ------------------    pro izolovan® n§drģe 
                     47032 
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4.2.1.16 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 7 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

4.2.1.16.1 PŚem²stiteln® cisterny pouģ²van® pro pŚepravu radioaktivn²ch l§tek nesmŊj² bĨt pouģ²v§ny pro pŚepravu 
jinĨch vŊc². 

4.2.1.16.2 StupeŔ plnŊn² pŚem²stitelnĨch cisteren nesm² pŚekroļit 90 % nebo pŚ²padnŊ jinou hodnotu schv§lenou 
pŚ²sluġnĨm org§nem. 

4.2.1.17 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 8 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

4.2.1.17.1 ZaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku pŚem²stitelnĨch cisteren pouģ²vanĨch pro pŚepravu l§tek tŚ²dy 8 mus² 
bĨt podrobena kontrol§m ve lhŢt§ch nepŚesahuj²c²ch jeden rok. 

4.2.1.18 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu l§tek tŚ²dy 9 v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch 

 (Vyhrazeno) 

4.2.1.19 Dodateļn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pŚepravu tuhĨch l§tek pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je 
jejich bod t§n²  

4.2.1.19.1 Tuh® l§tky pŚepravovan® nebo pod§van® k pŚepravŊ pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod t§n², 
kter®  nemaj² pŚiŚazen pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 nebo 
pokud se uvedenĨ pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny nevztahuje na pŚepravu pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je 
jejich bod t§n², mohou bĨt pŚepravov§ny v pŚem²stitelnĨch cistern§ch, pokud jsou tuh® l§tky zaŚazeny 
ve tŚ²d§ch 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 nebo 9 a nepŚedstavuj²c² ģ§dn® vedlejġ² nebezpeļ², kromŊ 
nebezpeļ² tŚ²dy 6.1 nebo tŚ²dy 8, a jsou v obalov® skupinŊ II nebo III. 

4.2.1.19.2 Pokud nen² v tabulce A kapitoly 3.2 uvedeno jinak, pŚem²stiteln® cisterny pouģ²van® pro pŚepravu 
tŊchto tuhĨch l§tek pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod t§n², mus² odpov²dat ustanoven²m pokynu pro 
pŚem²stiteln® cisterny T4 pro tuh® l§tky obalov® skupiny III nebo T7 pro tuh® l§tky obalov® skupiny II. 
PŚem²stiteln§ cisterna, kter§ zaruļuje rovnocennou nebo vyġġ² ¼roveŔ bezpeļnosti, mŢģe bĨt vybr§na 
podle 4.2.5.2.5. Nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v %) se stanov² podle 4.2.1.9.5 (TP3). 

4.2.2 Vġeobecn§ ustanoven² pro pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro pŚepravu 
nezchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ a chemickĨch l§tek pod tlakem 

4.2.2.1 Tento odd²l obsahuje vġeobecn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro 
pŚepravu nezchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ a chemickĨch l§tek pod tlakem. 

4.2.2.2 PŚem²stiteln® cisterny mus² splŔovat poģadavky pro konstrukci, vĨrobu, inspekci a zkouġky uveden® 
v odd²le 6.7.3. Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny a chemick® l§tky pod tlakem mus² bĨt pŚepravov§ny 
v pŚem²stitelnĨch cistern§ch odpov²daj²c²ch pokynu pro pŚem²stiteln® cisterny T50 popsan®mu 
v  4.2.5.2.6 a vġem zvl§ġtn²m ustanoven²m pro pŚem²stiteln® cisterny uvedenĨm pro nezchlazen® 
zkapalnŊn® plyny ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsanĨm v pododd²le 4.2.5.3. 

4.2.2.3 BŊhem pŚepravy mus² bĨt pŚem²stiteln® cisterny pŚimŊŚenŊ chr§nŊny proti poġkozen² n§drģe 
a provozn² vĨstroje pŚi pod®ln®m a pŚ²ļn®m n§razu a pŚi pŚevr§cen². Pokud n§drģ a provozn² vĨstroj 
jsou konstruov§ny tak, ģe odol§vaj² n§razŢm a pŚevr§cen², pak takov§ ochrana nen² tŚeba. PŚ²klady 
takov® ochrany jsou uvedeny v  6.7.3.13.5. 

4.2.2.4 Urļit® nezchlazen® zkapalnŊn® plyny jsou chemicky nest§l®. Ty jsou pŚipuġtŊny k pŚepravŊ pouze 
tehdy, byla-li uļinŊna nezbytn§ opatŚen² pro zabr§nŊn² jejich nebezpeļn®mu rozkladu, pŚemŊny nebo 
polymerizace bŊhem pŚepravy. Proto mus² bĨt zejm®na vŊnov§na pozornost tomu, aby pŚem²stiteln® 
cisterny neobsahovaly ģ§dn® nezchlazen® zkapalnŊn® plyny n§chyln® podporovat tyto reakce. 

4.2.2.5 Pokud n§zev pŚepravovan®ho(Ĩch) plynu(Ţ) nen² uveden na kovov®m ġt²tku popsan®m v  6.7.3.16.2, 
mus² bĨt na poģ§d§n² pŚ²sluġn®ho org§nu pŚedloģena odesilatelem, pŚ²jemcem nebo zasilatelem kopie 
osvŊdļen² uveden®ho v  6.7.3.14.1. 

4.2.2.6 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® a neodplynŊn® pŚem²stiteln® cisterny mus² splŔovat stejn® poģadavky jako 
pŚem²stiteln® cisterny naplnŊn® pŚedeġlĨm nezchlazenĨm zkapalnŊnĨm plynem.  
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4.2.2.7 PlnŊn² 

4.2.2.7.1 PŚed plnŊn²m pŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt cisterna zkontrolov§na, aby se zajistilo, ģe je schv§lena 
pro pŚepravu nezchlazen®ho zkapalnŊn®ho plynu nebo hnac² l§tky chemick® l§tky pod tlakem a ģe 
nebude naplnŊna nezchlazenĨm zkapalnŊnĨm plynem nebo chemickĨmi l§tkami pod tlakem, kterĨ pŚi 
styku s materi§ly n§drģe, tŊsnŊn², provozn² vĨstroje a jak®hokoli ochrann®ho vyloģen² je n§chylnĨ 
nebezpeļnŊ s nimi reagovat a tvoŚit s nimi nebezpeļn® l§tky nebo znaļnŊ zeslabovat tyto materi§ly. 
BŊhem plnŊn² mus² bĨt teplota nezchlazen®ho zkapalnŊn®ho plynu nebo hnac² l§tky chemickĨch l§tek 
pod tlakem v rozsahu limitŢ konstrukļn²ch teplot. 

4.2.2.7.2 Nejvyġġ² hmotnost nezchlazen®ho zkapalnŊn®ho plynu na litr vnitŚn²ho objemu n§drģe (kg/l) nesm² 
pŚekroļit hustotu nezchlazen®ho zkapalnŊn®ho plynu pŚi 50 ÁC vyn§sobenou 0,95. KromŊ toho n§drģ 
nesm² bĨt zcela naplnŊna kapalinou pŚi 60 ÁC. 

4.2.2.7.3 PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt plnŊny nad svou nejvyġġ² dovolenou celkovou hmotnost a nad 
nejvyġġ² dovolenou uģiteļnou hmotnost stanovenou pro kaģdĨ pŚepravovanĨ plyn. 

4.2.2.8 PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt pŚed§ny k pŚepravŊ: 

(a) s ne¼plnĨm naplnŊn²m, pŚi kter®m vlnŊn² obsahu mŢģe zpŢsobit vytv§Śen² nepŚ²pustnĨch 
hydraulickĨch sil v n§drģi; 

(b) pŚi netŊsnosti; 

(c) pŚi poġkozen² v takov®m rozsahu, ģe mŢģe bĨt ovlivnŊna celistvost cisterny nebo jej²ch 
zvedac²ch nebo upevŔovac²ch zaŚ²zen²; a 

(d) pokud provozn² vĨstroj nebyla pŚezkouġena a shled§na v dobr®m provozn²m stavu. 

4.2.2.9 Kapsy pro zvedac² vidlice u pŚem²stitelnĨch cisteren mus² bĨt bŊhem plnŊn² cisteren uzavŚeny. Toto 
ustanoven² se nevztahuje na pŚem²stiteln® cisterny, kter® podle 6.7.3.13.4 nemus² bĨt opatŚeny 
uz§vŊry kapes pro zvedac² vidlice. 

4.2.3 Vġeobecn§ ustanoven² pro pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro pŚepravu 
hluboce zchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ 

4.2.3.1 Tento odd²l obsahuje vġeobecn§ ustanoven² vztahuj²c² se na pouģ²v§n² pŚem²stitelnĨch cisteren pro 
pŚepravu hluboce zchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ. 

4.2.3.2 PŚem²stiteln® cisterny mus² splŔovat konstrukļn², vĨrobn², kontroln² a zkuġebn² poģadavky uveden® 
v odd²le 6.7.4. Hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny mus² bĨt pŚepravov§ny v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch odpov²daj²c²ch pokynu pro pŚem²stiteln® cisterny T75 popsan®mu v 4.2.5.2.6 a zvl§ġtn²m 
ustanoven²m pro pŚem²stiteln® cisterny uvedenĨm pro kaģdĨ plyn ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 
a popsanĨm v pododd²lu 4.2.5.3.  

4.2.3.3 PŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt bŊhem pŚepravy pŚimŊŚenŊ chr§nŊny proti poġkozen² n§drģe 
a provozn² vĨstroje n§sledkem pod®ln®ho a pŚ²ļn®ho n§razu a pŚevr§cen². Pokud n§drģ a provozn² 
vĨstroj jsou konstruov§ny tak, ģe odol§vaj² n§razŢm a pŚevr§cen², potom takov§ ochrana nen² 
potŚebn§. PŚ²klady takov® ochrany jsou uvedeny v  6.7.4.12.5. 

4.2.3.4 Pokud n§zev pŚepravovan®ho(-Ĩch) plynu(-Ţ) nen² uveden na kovov®m ġt²tku popsan®m v 6.7.4.15.2, 
mus² bĨt pŚedloģena pŚ²sluġn®mu org§nu na jeho ģ§dost odesilatelem, pŚ²jemcem nebo zasilatelem 
kopie osvŊdļen² uveden®ho v  6.7.4.13.1. 

4.2.3.5 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® a neodplynŊn® pŚem²stiteln® cisterny mus² splŔovat stejn® poģadavky jako 
pŚem²stiteln® cisterny naplnŊn® pŚedeġlou l§tkou.  

4.2.3.6 PlnŊn² 

4.2.3.6.1 PŚed plnŊn²m pŚem²stiteln® cisterny mus² bĨt cisterna zkontrolov§na, aby se zajistilo, ģe je schv§lena 
pro pŚepravu hluboce zchlazen®ho zkapalnŊn®ho plynu a ģe nebude naplnŊna hluboce zchlazenĨmi 
zkapalnŊnĨmi plyny, kter® pŚi styku s materi§ly n§drģe, tŊsnŊn², provozn² vĨstroje a jak®hokoli 
ochrann®ho vyloģen² jsou n§chyln® s nimi nebezpeļnŊ reagovat a tvoŚit s nimi nebezpeļn® l§tky nebo 



870 
 

znaļnŊ zeslabovat tyto materi§ly. BŊhem plnŊn² mus² bĨt teplota hluboce zchlazen®ho zkapalnŊn®ho 
plynu v rozsahu limitŢ konstrukļn²ch teplot. 

4.2.3.6.2 PŚi hodnocen² prvn²ho stupnŊ plnŊn² mus² bĨt uvaģov§n nezbytnĨ ļas pro pŚedpokl§danou pŚepravu 
vļetnŊ jakĨchkoli zpoģdŊn², kter§ by mohla nastat. S vĨjimkou ustanoven² v 4.2.3.6.3 a 4.2.3.6.4, mus² 
bĨt prvn² stupeŔ plnŊn² takovĨ, aby pŚi n§rŢstu teploty obsahu, kromŊ helia, pŚi kter® tenze par se 
rovn§ nejvyġġ²mu dovolen®mu provozn²mu tlaku, vnitŚn² objem zaplnŊnĨ kapalinou nepŚes§hl 98 %. 

4.2.3.6.3 N§drģe urļen® pro pŚepravu helia mohou bĨt plnŊny do ¼rovnŊ vstupu, avġak nikoliv nad vstup do 
zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku. 

4.2.3.6.4 Vyġġ² prvn² stupeŔ plnŊn² mŢģe bĨt povolen schv§len²m pŚ²sluġnĨm org§nem, pokud oļek§van® trv§n² 
pŚepravy je podstatnŊ kratġ² neģ doba, po kterou je pŚem²stiteln§ cisterna naplnŊna. 

4.2.3.7 Z§drģn§ doba  

4.2.3.7.1 Z§drģn§ doba mus² bĨt vypoļtena pro kaģdou j²zdu podle postupu uznan®ho pŚ²sluġnĨm org§nem na 
z§kladŊ n§sleduj²c²ch faktorŢ: 

(a) referenļn² z§drģn§ doba pro pŚepravovanĨ hluboce zchlazenĨ zkapalnŊnĨ plyn (viz 6.7.4.2.8.1) 
(jak je uvedeno na ġt²tku zm²nŊn®m v  6.7.4.15.1); 

(b) skuteļn§ plnic² hustota; 

(c) skuteļnĨ plnic² tlak; 

(d) nejniģġ² nastavenĨ tlak zaŚ²zen² pro omezen² tlaku. 

4.2.3.7.2 Z§drģn§ doba mus² bĨt vyznaļena buŅ na pŚem²stiteln® cisternŊ sam®, nebo na kovov®m ġt²tku pevnŊ 
pŚipevnŊn®m na pŚem²stiteln® cisternŊ v souladu s  6.7.4.15.2. 

4.2.3.7.3 Do pŚepravn²ho dokladu mus² bĨt uvedeno datum, kdy skonļ² z§drģn§ doba (viz 5.4.1.2.2 (d)). 

4.2.3.8 PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt pŚed§ny k pŚepravŊ: 

(a) s ne¼plnĨm naplnŊn²m, pŚi kter®m vlnŊn² obsahu mŢģe zpŢsobit vytv§Śen² nepŚ²pustnĨch 
hydraulickĨch sil v n§drģi; 

(b) pŚi netŊsnosti; 

(c) pŚi poġkozen² v takov®m rozsahu, ģe mŢģe bĨt ovlivnŊna celistvost cisterny nebo jej²ho 
zvedac²ho nebo upevŔovac²ho zaŚ²zen²;  

(d) jestliģe provozn² vĨstroj nebyla pŚezkouġena a shled§na v dobr®m provozn²m stavu; 

(e) pokud z§drģn§ doba pro pŚepravovanĨ hluboce zchlazenĨ zkapalnŊnĨ plyn nebyla stanovena 
v souladu s pododd²lem 4.2.3.7 a pŚem²stiteln§ cisterna nen² oznaļena podle 6.7.4.15.2; a 

(f) pokud doba pŚepravy, pŚi zv§ģen² vġech moģnĨch zdrģen², kter§ by mohla nastat, pŚes§hne 
skuteļnou z§drģnou dobu. 

4.2.3.9 Kapsy pro zvedac² vidlice u pŚem²stitelnĨch cisteren mus² bĨt bŊhem plnŊn² cisteren uzavŚeny. Toto 
ustanoven² se nevztahuje na pŚem²stiteln® cisterny, kter® podle 6.7.4.12.4 nemus² bĨt opatŚeny 
uz§vŊry kapes pro zvedac² vidlice. 

4.2.4 Vġeobecn§ ustanoven² pro pouģ²v§n² UN v²ceļl§nkovĨch kontejnerŢ na plyn 
(MEGC) 

4.2.4.1 Tento odd²l obsahuje vġeobecn® poģadavky vztahuj²c² se na pouģ²v§n² v²ceļl§nkovĨch kontejnerŢ na 
plyn (MEGC) pro pŚepravu nezchlazenĨch plynŢ uvedenĨch v odd²lu 6.7.5. 

4.2.4.2 MEGC mus² splŔovat konstrukļn², vĨrobn², kontroln² a zkuġebn² poģadavky uveden® v odd²lu 6.7.5. 
Ļl§nky MEGC mus² bĨt periodicky kontrolov§ny podle ustanoven² uvedenĨch v pokynu pro balen² 
P200 pododd²lu 4.1.4.1 a v pododd²lu 6.2.1.6; 
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4.2.4.3 MEGC mus² bĨt bŊhem pŚepravy chr§nŊny proti poġkozen² ļl§nkŢ a provozn² vĨstroje pŚi pod®lnĨch 
a pŚ²ļnĨch n§razech a pŚevr§cen². Pokud jsou ļl§nky a provozn² vĨstroj konstruov§ny tak, ģe odol§vaj² 
n§razŢm a pŚevr§cen², nen² je tŚeba t²mto zpŢsobem chr§nit. PŚ²klady takov® ochrany jsou uvedeny 
v 6.7.5.10.4. 

4.2.4.4 Poģadavky na periodickou zkouġku a inspekci MEGC jsou stanoveny v pododd²lu 6.7.5.12. MEGC 
nebo jejich ļl§nky nesmŊj² bĨt nakl§d§ny nebo plnŊny pot®, co mŊly bĨt podrobeny periodick® 
inspekci, avġak mohou bĨt pŚepravov§ny po uplynut² pŚedepsan® ļasov® lhŢty pro jej² proveden². 

4.2.4.5 PlnŊn²  

4.2.4.5.1 PŚed plnŊn²m MEGC mus² bĨt zkontrolov§no, ģe je schv§len pro plyn urļenĨ k pŚepravŊ a ģe splŔuje 
pŚ²sluġn§ ustanoven² ADR. 

4.2.4.5.2 Ļl§nky MEGC mus² bĨt plnŊny podle provozn²ch tlakŢ, stupŔŢ plnŊn² a ustanoven² pro plnŊn² 
stanovenĨch v pokynu pro balen² P200 pododd²lu 4.1.4.1 pro specifickĨ plyn plnŊnĨ do kaģd®ho 
ļl§nku. V ģ§dn®m pŚ²padŊ nesm² bĨt MEGC nebo skupina ļl§nkŢ plnŊna jako jednotka nad nejniģġ² 
provozn² tlak jak®hokoli dan®ho ļl§nku. 

4.2.4.5.3 MEGC nesmŊj² bĨt plnŊny nad svou nejvyġġ² dovolenou celkovou hmotnost. 

4.2.4.5.4 Izolaļn² ventily mus² bĨt uzavŚeny po naplnŊn² a mus² zŢstat uzavŚeny bŊhem pŚepravy. Toxick® plyny 
(plyny skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) smŊj² bĨt pŚepravov§ny pouze v MEGC, kde je kaģdĨ ļl§nek 
vybaven izolaļn²m ventilem.  

4.2.4.5.5 Otvor(y) pro plnŊn² mus² bĨt uzavŚeny ļepiļkami nebo z§tkami. TŊsnost uz§vŊrŢ a vĨstroje mus² bĨt 
ovŊŚena plniļem po naplnŊn². 

4.2.4.5.6 MEGC nesmŊj² bĨt pŚistaveny k plnŊn², 

(a) pokud jsou poġkozeny v takov®m rozsahu, ģe mŢģe bĨt ovlivnŊna celistvost tlakovĨch n§dob 
(ļl§nkŢ) nebo jejich konstrukļn² a provozn² vĨstroje; 

(b) pokud prohl²dka tlakov® n§doby a jej² konstrukļn² a provozn² vĨstroje prok§zala jejich 
nevyhovuj²c² stav; a  

(c) pokud nejsou ļiteln® pŚedepsan® znaļky tĨkaj²c² se schv§len², periodick® zkouġky a plnŊn². 

4.2.4.6 NaplnŊn® MEGC nesmŊj² bĨt pŚed§ny k pŚepravŊ, 

(a) pokud jsou netŊsn®; 

(b) pokud jsou poġkozeny v takov®m rozsahu, ģe mŢģe bĨt ovlivnŊna celistvost tlakovĨch n§dob 
(ļl§nkŢ) nebo jejich konstrukļn² nebo provozn² vĨstroje; 

(c) pokud prohl²dka tlakov® n§doby a jej² konstrukļn² a provozn² vĨstroje prok§zala jejich 
nevyhovuj²c² stav; a  

(d) pokud nejsou ļiteln® pŚedepsan® znaļky tĨkaj²c² se schv§len², periodick® zkouġky a plnŊn². 

4.2.4.7 Pr§zdn® MEGC, kter® nebyly vyļiġtŊny a odplynŊny, mus² splŔovat tyt®ģ poģadavky jako MEGC 
naplnŊn® pŚedchoz² l§tkou. 

4.2.5 Pokyny a zvl§ġtn² ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny 

4.2.5.1 VġeobecnŊ 

4.2.5.1.1 Tento odd²l obsahuje pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny a zvl§ġtn² ustanoven² vztahuj²c² se na 
nebezpeļn® vŊci, jejichģ pŚeprava je dovolena v pŚem²stitelnĨch cistern§ch. KaģdĨ pokyn pro 
pŚem²stiteln® cisterny je identifikov§n alfa-numerickĨm k·dem (napŚ. T1). Sloupec (10) tabulky A 
kapitoly 3.2 uv§d² pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny, kterĨ mus² bĨt pouģit pro kaģdou l§tku, kterou je 
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dovoleno pŚepravovat v pŚem²stiteln® cisternŊ. Jestliģe pro urļitou l§tku nen² ve sloupci (10) uveden 
ģ§dnĨ pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny pak tuto l§tku nen² dovoleno pŚepravovat v pŚem²stitelnĨch 
cistern§ch, ledaģe pŚ²sluġnĨ org§n vydal povolen², jak je uvedeno v pododd²le 6.7.1.3. Zvl§ġtn² 
ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny vztahuj²c² se na urļit® nebezpeļn® vŊci jsou uvedena ve sloupci 
(11) tabulky A kapitoly 3.2. Kaģd® zvl§ġtn² ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny je identifikov§no alfa-
numerickĨm k·dem (napŚ. TP1). PŚehled zvl§ġtn²ch ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny je uveden 
v pododd²le 4.2.5.3. 

 Pozn§mka: Plyny povolen® pro pŚepravu v MEGC jsou uvedeny s p²smenem (M) ve sloupci (10) 
tabulky A kapitoly 3.2. 

4.2.5.2 Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny 

4.2.5.2.1 Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuj² na nebezpeļn® vŊci tŚ²d 1 aģ 9. Pokyny pro pŚem²stiteln® 
cisterny obsahuj² zvl§ġtn² informace tĨkaj²c² se ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny vztahuj²c² se na 
urļit® l§tky. Tato ustanoven² mus² bĨt dodrģena jako doplŔuj²c² k vġeobecnĨm ustanoven²m uvedenĨm 
v t®to kapitole a v kapitole 6.7 nebo v kapitole 6.9. 

4.2.5.2.2 Pro l§tky tŚ²d 1 a 3 aģ 9 pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny uv§dŊj² nejniģġ² zkuġebn² tlak, minim§ln² 
tlouġŠku stŊny n§drģe, poģadavky na spodn² otvory a poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku. V 
pokynu pro pŚem²stiteln® cisterny T23 jsou uvedeny samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a 
organick® peroxidy tŚ²dy 5.2, kter® je dovoleno pŚepravovat v pŚem²stitelnĨch cistern§ch, s pŚ²sluġnĨmi 
Ś²zenĨmi a kontroln²mi teplotami. 

4.2.5.2.3 Na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  se vztahuje pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny T50. T50 uv§d² 
nejvyġġ² dovolen® provozn² tlaky, poģadavky na otvory pod hladinou kapaliny, poģadavky na zaŚ²zen² 
pro vyrovn§v§n² tlaku a poģadavky na nejvyġġ² hustotu plnŊn² nezchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ, 
jejichģ pŚeprava v pŚem²stitelnĨch cistern§ch je dovolena. 

4.2.5.2.4 Na hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny se vztahuje pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny T75. 

4.2.5.2.5 Urļen² odpov²daj²c²ch pokynŢ pro pŚem²stiteln® cisterny 

Jestliģe je ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 u urļit® poloģky nebezpeļnĨch vŊc² uveden urļitĨ 
pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny, mohou bĨt kromŊ toho pouģ²v§ny tak® pŚem²stiteln® cisterny 
s vyġġ²mi minim§ln²mi zkuġebn²mi tlaky, vŊtġ²mi tlouġŠkami stŊn, pŚ²snŊjġ²mi poģadavky na spodn² 
otvory a zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku. N§sleduj²c² pokyny se vztahuj² na stanoven² vhodnĨch 
pŚem²stitelnĨch cisteren, kter® mohou bĨt pouģ²v§ny pro pŚepravu jednotlivĨch l§tek: 

 

Pokyn pro 
pŚem²stiteln® 

cisterny  

 
Dalġ² dovolen® pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny 

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 Ģ§dnĨ 

T23 Ģ§dnĨ 
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4.2.5.2.6 Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny 

 

Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny stanov² poģadavky vztahuj²c² se na pŚem²stiteln® cisterny, pokud 
jsou pouģ²v§ny pro pŚepravu urļitĨch l§tek. Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny T1 aģ T 22 stanov² 
pŚ²sluġn® nejniģġ² zkuġebn² tlaky, minim§ln² tlouġŠku n§drģe v mm referenļn² oceli pro cisterny 
vyroben® z kovovĨch materi§lŢ nebo minim§ln² tlouġŠku cisterny z vyztuģenĨch plastŢ (FRP), 
poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku a poģadavky na spodn² otvory. 
 

T1 - T22                                               POKYNY  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY                                      T1 - T22 

Tyto pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuj² na kapaln® a tuh® l§tky tŚ²dy 1 a tŚ²d 3 aģ 9. Vġeobecn§ 
ustanoven² odd²lu 4.2.1 a poģadavky odd²lu 6.7.2 mus² bĨt dodrģeny. Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny s n§drģ² 
FRP se vztahuj² na l§tky tŚ²d 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. KromŊ toho plat² poģadavky kapitoly 6.9. 

Pokyn pro 
pŚem²stiteln®  

cisterny  

Nejniģġ² 
zkuġebn² tlak 

(bar)  

Minim§ln² tlouġŠka 
n§drģe (v mm referenļn² 

oceli  pro cisterny 
vyroben® z kovovĨch 

materi§lŢ)  
(viz 6.7.2.4)  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 

vyrovn§v§n² tlaku a 

(viz 6.7.2.8)  

Poģadavky na spodn²  
otvory  b 

(viz 6.7.2.6)  

T1 1,5 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.2 

T2 1,5 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T3 2,65 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.2 

T4 2,65 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T5 2,65 Viz 6.7.2.4.2 Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ 

T6 4 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.2 

T7 4 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T8 4 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² NedovolenĨ 

T9 4 6 mm Norm§ln² NedovolenĨ 

T10 4 6 mm Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ 

T11 6 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T12 6 Viz 6.7.2.4.2 Viz 6.7.2.8.3 Viz 6.7.2.6.3 

T13 6 6 mm Norm§ln² NedovolenĨ 

T14 6 6 mm Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ  

T15 10 Viz 6.7.2.4.2 Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T16 10 Viz 6.7.2.4.2 Viz 6.7.2.8.3 Viz 6.7.2.6.3 

T17 10 6 mm Norm§ln² Viz 6.7.2.6.3 

T18 10 6 mm Viz 6.7.2.8.3 Viz 6.7.2.6.3 

T19 10 6 mm Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ 

T20 10 8 mm Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ 

T21 10 10 mm Norm§ln² NedovolenĨ 

T22 10 10 mm Viz 6.7.2.8.3 NedovolenĨ 

                                                           
a Pokud je uvedeno slovo ĂNorm§ln²ñ, mus² bĨt splnŊny vġechny poģadavky uveden®   v pododd²lu 6.7.2.8, kromŊ 

poģadavkŢ uvedenĨch v  6.7.2.8.3. 
b Pokud je v tomto sloupci uvedeno ĂNedovolenyñ, nejsou spodn² otvory dovoleny, je-li l§tka, kter§ se m§ 

pŚepravovat, l§tkou kapalnou (viz 6.7.2.6.1). Pokud je l§tka, kter§ se m§ pŚepravovat, l§tkou tuhou pŚi vġech 
teplot§ch, kter® se mohou vyskytnout za norm§ln²ch podm²nek pŚepravy, jsou spodn² otvory odpov²daj²c² 
poģadavkŢm uvedenĨm v 6.7.2.6.2 dovoleny. 
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T23 POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY T23 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a na organick® 
peroxidy tŚ²dy 5.2. Vġeobecn§ ustanoven² odd²lu 4.2.1 a poģadavky odd²lu 6.7.2 mus² bĨt dodrģeny. Dodateļn§ 
ustanoven² pro samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a organick® peroxidy tŚ²dy 5.2 v  4.2.1.13 mus² bĨt t®ģ 
dodrģena. PŚ²pravky neuveden® v 2.2.41.4 nebo v 2.2.52.4, ale uveden® d§le smŊj² bĨt pŚepravov§ny t®ģ balen® 
podle zpŢsobu balen² OP8  pokynu pro balen² P520 v 4.1.4.1, s tot oģnĨmi Ś²zenĨmi a kritickĨmi teplotami, je-li to 
pouģiteln®. 

UN ļ. L§tka Nejniģġ² 
zkuġebn² 

tlak  
 (bar)  

Minim§ln² 
tlouġŠka 
n§drģe  
(mm-

referenļn² 
oceli)  

Poģa-
davky na 
spodn² 
otvory  

Poģadavky 
na zaŚ²zen² 
pro vyrovn§-
v§n² tlaku 

 

StupeŔ 
plnŊn² 

ř²zen§ 
teplota  

Kritick§ 
teplota  

3109 ORGANICKħ 
PEROXID, TYP F, 
KAPALNħ 
 
Terc-Butylhydroper-
oxida, s nejvĨġe 72% 
vody 
 
Terc-Butylhydroper-
oxid, nejvĨġe 56% 
v Śedidle typu Bb

a 
 
Kumylhydroperoxid, 
nejvĨġe 90% v Śedidle 
typu A 
 
Di-terc-butylperoxid,  
NejvĨġe 32% v Śedidle 
typu A 
 
Isopropylkumylhyd-ro-
peroxid, nejvĨġe 72% v 
Śedidle typu A 
 
p-Menthylhydroper-
oxid, nejvĨġe 72 % 
v Śedidle typu A 
 
Pinanylhydroper-oxid, 
nejvĨġe 50% v Śedidle 
typu A 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.13 

  

3110     ORGANICKħ 
PEROXID, TYP F, 
TUHħ 
 
Dikumylperoxidc b 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.13 

  

  

                                                           
a Pokud byla provedena opatŚen² pro dosaģen² bezpeļnosti rovnocenn® 65% terc-Butylhydroperoxidu a 35 % vody. 
b          ředidlo typu B je terc-Butylalkohol. 

c Maxim§ln² mnoģstv² na pŚem²stitelnou cisternu 2000 kg. 
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T23                                                  POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£ CISTERNY (POKR.)                                      T23 
 

Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a na organick® 
peroxidy tŚ²dy 5.2. Vġeobecn§ ustanoven² odd²lu 4.2.1 a poģadavky odd²lu 6.7.2 mus² bĨt dodrģeny. Dodateļn§ 
ustanoven² pro samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a organick® peroxidy tŚ²dy 5.2 v 4.2.1.13 mus² bĨt t®ģ 
dodrģena. 

UN  
ļ. 

L§tka Nejniģġ² 
zkuġebn² 

tlak  
 (bar)  

Minim§ln² 
tlouġŠka 
n§drģe  
(mm-

referenļn² 
oceli)  

Poģadavky 
na spodn²  

otvory  

Poģadavky 
na zaŚ²zen² 

pro 
vyrovn§-
v§n² tlaku 

 

StupeŔ 
plnŊn² 

ř²zen§ 
teplota  

Kritick§ 
teplota  

3119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANICKħ 
PEROXID, TYP F, 
KAPALNħ, řĉZENĆ 
TEPLOTA 
 
 

terc-Amylperoxyneo- 
decanoat, nejvĨġe  
47 % v Śedidle typu A 
 
 
Terc-Butylperoxyacetat, 
nejvĨġe 32% v Śedidle 
typu B 
 
terc-Butylperoxy-2-
ethylhexano§t, nejvĨġe 
32% v Śedidle typu B 
 
terc-Butylperoxypival§t, 
nejvĨġe 27% v Śedidle 
typu B 
 
terc-Butylperoxy-3,5,5-
trimethylhexano§t, 
nejvĨġe 32% v Śedidle 
typu B 
 
Di-(3,5,5-trimethyl-
hexanoylperoxid, 
nejvĨġe 38 % v Śedidle 
typu A nebo typu B 
 
Kyselina peroxyoctov§, 
destilovan§, typu F, 
stabilizovan§d

e 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Viz 
6.7.2.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Viz 
6.7.2.6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Viz 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viz 
4.2.1.13.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
c

d 

 
 
 
 
 

- 10 o C 
 
 

 
+30 ÁC 

 
 
 

+15 ÁC 
 
 
 

+5 ÁC 
 
 
 
 

+35 ÁC 
 
 
 
0 ÁC 

 
 
 
 

+30 ÁC 
 
 

 
 

          c

d 

 
 
 
 
 

- 5 o C 
 
 
 

+35 ÁC 
 
 
 

+20 ÁC 
 
 
 

+10 ÁC 
 
 
 
 

+40 ÁC 
 
 
 

+5 ÁC 
 
 
 
 

+35 ÁC 
 
 

 
 

                                                           
d

c Jak bylo schv§leno pŚ²sluġnĨm org§nem. 
e

d PŚ²pravek vydestilovanĨ z kyseliny peroxyoctov® obsahuj²c² nejvĨġe 41 % kyseliny peroxyoctov® s vodou, 

celkovŊ aktivn² kysl²k (kyselina peroxyoctov§ + H2O2)  ¢ 9,5 %, kterĨ splŔuje krit®ria PŚ²ruļky zkouġek a krit®ri², 
odstavce 20.4.3 (f). Vyģaduje se velk§ bezpeļnostn² znaļka pro vedlejġ² nebezpeļ² ĂĢĉRAVĆñ (vzor ļ. 8, viz 
5.2.2.2.2). 
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T23                                                POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£ CISTERNY (POKR.)                                   T23 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a na organick® 
peroxidy tŚ²dy 5.2. Vġeobecn§ ustanoven² odd²lu 4.2.1 a poģadavky odd²lu 6.7.2 mus² bĨt dodrģeny. Dodateļn§ 
ustanoven² pro samovolnŊ se rozkl§daj²c² l§tky tŚ²dy 4.1 a organick® peroxidy tŚ²dy 5.2 v  4.2.1.13 mus² bĨt t®ģ 
dodrģena 

UN  ļ. L§tka  Nejniģġ² 
zkuġebn² 

tlak  
 (bar)  

Minim§ln² 
tlouġŠka 
n§drģe  
(mm-

referenļn² 
oceli)  

Poģadavky 
na spodn²  

otvory  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
 

StupeŔ 
plnŊn² 

ř²zen§ 
teplota  

Kritick§ 
teplota  

3120 
 
 

ORGANICKħ 
PEROXID, TYP F, 
TUHħ, řĉZENĆ 
TEPLOTA 
 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 
6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 

 4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.1
3 

c c 

3229 
 

SAMOVOLNŉ SE 
ROZKLĆDAJĉCĉ 
LĆTKA, KAPALNĆ, 
TYP F 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 
6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.1

3 

  

3230 SAMOVOLNŉ SE 
ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA, 
TUHĆ, TYP F 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 
6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.13 

  

3239 SAMOVOLNŉ SE 
ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA, 
KAPALNĆ, TYP F, 
řĉZENĆ TEPLOTA 
 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

 

Viz 
6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.13 

c c 

3240 SAMOVOLNŉ SE 
ROZKLĆDAJĉCĉ LĆTKA, 
TUHĆ, TYP F, řĉZENĆ 
TEPLOTA 

4 Viz 
6.7.2.4.2 

Viz 
6.7.2.6.3 

Viz 
6.7.2.8.2 

4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

Viz 
4.2.1.13.13 

c c 



877 
 

T50                                            POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY                                      T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny a na chemick® l§tky pod 
tlakem (UN ļ²sel 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505). Vġeobecn§ ustanoven² odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 
6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

Resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku b 

(viz 6.7.3.7)  
 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn²  

1005 AMONIAK (ĻPAVEK), BEZVODħ 29,0 
25,7 
22,0 
19,7 

DOVOLENY Viz 6.7.3.7.3 0,53 

1009 BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
13B1) 

38,0 
34,0 
30,0 
27,5 

Dovoleny Norm§ln² 1,13 

1010 Butadieny, stabilizovan® 7,5 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,55 

1010 Butadieny a uhlovod²k, smŊs, 
stabilizovan§ 

Viz MAWP 
definice  
v 6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

1011 Butan 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,51 

1012 Buteny 8,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,53 

1017 Chl·r 19,0 
17,0 
15,0 
13,5 

Nepovoleny Viz  6.7.3.7.3 1,25 

1018 CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADĉCĉ PROSTřEDEK R 
22) 
 

26,0 
24,0 
21,0 
19,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,03 

1020 CHLORPENTAFLUORETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 115) 

23,0 
20,0 
18,0 
16,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,06 
 
 
 

  

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem  (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.   
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T50                                   POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                        T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

1021 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORET
HAN (PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 124) 

10,3 
9,8 
7,9 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,20 

1027 Cyklopropan 18,0 
16,0 
14,5 
13,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,53 

1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
12) 

16,0 
15,0 
13,0 
11,5 

Dovoleny 
 

Norm§ln² 1,15 

1029 DICHLORFLUORMETHAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
21) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,23 

1030 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 152A) 

16,0 
14,0 
12,4 
11,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,79 

1032 Dimethylamin, bezvodĨ 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,59 

1033 Dimethylether 15,5 
13,8 
12,0 
10,6 

Dovoleny Norm§ln² 0,58 

1036 Ethylamin 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,61 

1037 Chlorethan (Ethylchlorid) 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,80 

 

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem  (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.  
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T50                                        POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                        T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlak u 
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

1040 Ethylenoxid s dus²kem aģ do 
celkov®ho tlaku 1MPa (10 bar)    pŚi 
50 ÁC 

- 
- 
- 

10,0 

Nedovoleny Viz 6.7.3.7.3 0,78 

1041 Ethylenoxid a oxid uhliļitĨ, smŊs s 
v²ce neģ 9 %, ale nejvĨġe 87% 
ethylenoxidu 

Viz MDPT  
definice v  6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

1055 Isobuten 8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,52 

1060 Methylacetylen a propadien, smŊs, 
stabilizovan§ 

28,0 
24,5 
22,0 
20,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,43 

1061 Methylamin, bezvodĨ  10,8 
9,6 
7,8 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,58 

1062 Brommethan (Methylbromid)  
s nejvĨġe 2 % chlorpikrinu 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 1,51 

1063 CHLORMETHAN 
(METHYLCHLORID) (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 40) 

14,5 
12,7 
11,3 
10,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,81 

1064 METHANTHIOL (Methylmerkaptan) 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 0,78 

1067 Oxid dusiļitĨ 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 1,30 

1075 PLYNY ROPN£, ZKAPALNŉN£ Viz MDPT  
definice v 6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

 

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem  (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.   
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T50                                          POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                         T50 
 
Tento pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

1077 Propylen 28,0 
24,5 
22,0 
20,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,43 

1078 PLYN JAKO CHLADĉCĉ 
PROSTřEDEK, J.N. 

Viz MDPT 
definice v 6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

1079 Oxid siŚiļitĨ 11,6 
10,3 
8,5 
7,6 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 1,23 

1082 CHLORTRIFLUORETHYLEN, 
STABILIZOVANħ 

17,0 
15,0 
13,1 
11,6 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 1,13 

1083 Trimethylamin, bezvodĨ 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,56 

1085 Vinylbromid, stabilizovanĨ 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,37 

1086 Vinylchlorid, stabilizovanĨ 10,6 
9,3 
8,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,81 

1087 Vinylmethylether, stabilizovanĨ 7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,67 

1581 Chlorpikrin a methylbromid, 
smŊs, s v²ce neģ 2 % chlorpikrinu 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 1.51 

1582 Chlorpikrin a methylchlorid, 
smŊs 

19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

Nedovoleny Viz  6.7.3.7.3 0,81 

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.   
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T50                                         POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                          T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

1858 HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
1216) 

19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

Dovoleny Norm§ln² 1,11 

1912 CHLORMETHAN 
(METHYLCHLORID) A 
DICHLORMETHAN, SMŉS 

15,2 
13,0 
11,6 
10,1 

Dovoleny Norm§ln² 0,81 

1958 1,2 DICHLORTETRAFLUORETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 114) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,30 

1965 Uhlovod²ky plynn®, smŊs, 
zkapalnŊn§, j.n. 

Viz MDPT  
definice v 6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

1969 Isobutan 8,5 
7,5 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,49 

1973 Chlordifluormethan a 
chlorpentafluorethan, smŊs, s 
pevnĨm bodem varu, s pŚibliģnŊ 49 
% chlordifluormethanu (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 502) 

28,3 
25,3 
22,8 
20,3 

Dovoleny Norm§ln² 1,05 

1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 12B1) 

7,4 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,61 

1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK RC 
318) 

8,8 
7,8 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,34 

1978 Propan 22,5 
20,4 
18,0 
16,5 

Dovoleny Norm§ln² 0,42 

  

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.   
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T50                                               POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                            T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

1983 1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
133A) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,18 

2035 1,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 143A) 

31,0 
27,5 
24,2 
21,8 

Dovoleny Norm§ln² 0,76 

2424 OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 218) 

23,1 
20,8 
18,6 
16,6 

Dovoleny Norm§ln² 1,07 

2517 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN 
(PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 142B) 

8,9 
7,8 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 0,99 

2602 DICHLORDIFLUORMETAN A 1,1-
DIFLUORETAN AZEOTROPNĉ 
SMŉS s cca 74% 
dichlordifluormetanu (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 500) 

20,0 
18,0 
16,0 
14,5 

Dovoleny Norm§ln² 1,01 

3057 Trifluoracetylchlorid 14,6 
12,9 
11,3 
9,9 

Nedovoleny 6.7.3.7.3 1,17 

3070 Ethylenoxid a dichlordifluormethan, 
smŊs s nejvĨġe 12.5 % ethylenoxidu 

14,0 
12,0 
11,0 
9,0 

Dovoleny 6.7.3.7.3 1,09 

3153 Perfluormethylvinylether 14,3 
13,4 
11,2 
10,2 

Dovoleny Norm§ln² 1,14 

3159 1,1,1,2-Tetrafluorethan (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 134A) 

17,7 
15,7 
13,8 
12,1 

Dovoleny Norm§ln² 1,04 

 

                                                           
a          ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ kotouļ, 
jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.  
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T50                                        POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                      T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² 
stupeŔ plnŊn² 

3161 PLYN ZKAPALNŉNħ, hoŚlavĨ, j.n. Viz MDPT definice v 
6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

3163 PLYN ZKAPALNŉNħ, j.n. Viz MDPT definice 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Norm§ln² Viz 4.2.2.7 

3220 Pentafluorethan (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 125) 

34,4 
30,8 
27,5 
24,5 

Dovoleny Norm§ln² 0,87  

3252 DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO 
CHLADICĉ PROSTřEDEK R 32) 

43,0 
39,0 
34,4 
30,5 

Dovoleny Norm§ln² 0,78 

3296 HEPTAFLUORPROPAN (PLYN 
JAKO CHLADICĉ PROSTřEDEK R 
227) 

16,0 
14,0 
12,5 
11,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,20 

3297 Ethylenoxid a chlortetrafluorethan,  
smŊs, s nejvĨġe 8.8 % ethylenoxidu 

8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

Dovoleny Norm§ln² 1,16 

3298 Ethylenoxid a pentafluorethan, 
smŊs, s nejvĨġe 7.9 % ethylenoxidu  

25,9 
23,4 
20,9 
18,6 

Dovoleny Norm§ln² 1,02 

3299 Ethylenoxid a tetrafluorethan, smŊs, 
s nejvĨġe 5.6 % ethylenoxidu 

16,7 
14,7 
12,9 
11,2 

Dovoleny Norm§ln² 1,03 

3318 AMONIAK (ĻPAVEK), vodnĨ 
ROZTOK s hustotou menġ² neģ 
0,88 kg/l pŚi 15 ÁC s v²ce neģ 50 % 
amoniaku (ļpavku) 

Viz MDPT definice v 
6.7.3.1 

Dovoleny Viz  6.7.3.7.3 Viz 4.2.2.7 

                                                           
a          ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem  (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.  
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T50                                                  POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY (pokr.)                                        T50 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na nezchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ ustanoven² 
odd²lu 4.2.2 a poģadavky odd²lu 6.7.3 mus² bĨt dodrģeny. 

UN 
ļ. 

Nezchlazen® zkapalnŊn® plyny  Nejvyġġ² dovolenĨ 
provozn² tlak (bar) 
MalĨ; NeizolovanĨ; 
SluneļnĨ ġt²t; 
IzolovanĨ 

resp. a 

 Otvory pod  
hladinou  
kapaliny  

Poģadavky na 
zaŚ²zen² pro 
vyrovn§v§n² 

tlaku  
(viz 6.7.3.7)  

b 

Nejvyġġ² stupeŔ 
plnŊn² 

3337 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK R 404A 

31,6 
28,3 
25,3 
22,5 

Dovoleny Norm§ln² 0,82 

3338 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK, R 407A 

31,3 
28,1 
25,1 
22,4 

Dovoleny Norm§ln² 0,94 

3339 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK, R 407B 

33,0 
29,6 
25,6 
23,6 

Dovoleny Norm§ln² 0.93 

3340 PLYN JAKO CHLADICĉ 
PROSTřEDEK, R 407C 

29,9 
26,8 
23,9 
21,3 

Dovoleny Norm§ln² 0,95 

3500 Chemick§ l§tka pod tlakem, j.n. Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

3501 Chemick§ l§tka pod tlakem, hoŚlav§, 
j.n. 

Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

3502 Chemick§ l§tka pod tlakem, toxick§, 
j.n. 

Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

3503 Chemick§ l§tka pod tlakem, ģ²rav§, 
j.n. 

Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

3504 Chemick§ l§tka pod tlakem, hoŚlav§, 
toxick§, j.n. 

Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

3505 Chemick§ l§tka pod tlakem, hoŚlav§, 
ģ²rav§, j.n. 

Viz definici MAWP 
v 6.7.3.1 

Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4c 

 
  

                                                           
a ĂMalĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru nejvĨġe 1,5 m ; 

ĂNeizolovanĨñ  plat² pro n§drģe o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m bez izolace nebo sluneļn²ho ġt²tu (viz 6.7.3.2.12); 

ĂSluneļn² ġt²tñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m se sluneļn²m ġt²tem  (viz 6.7.3.2.12); 
ĂIzolovanĨñ plat² pro cisterny s n§drģ² o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 1,5 m s izolac² (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici 
ĂKonstrukļn² referenļn² teplotañ v 6.7.3.1). 

b Slovo ĂNorm§ln²ñ ve sloupci Poģadavky na zaŚ²zen² pro vyrovn§v§n² tlaku znaļ², ģe se nevyģaduje prŢtrģnĨ 
kotouļ, jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.   

c Pro UN ļ²sla 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505 se mus² nam²sto na nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² br§t zŚetel na 
stupeŔ plnŊn². 
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T75 POKYN  PRO  PřEMĉSTITELN£  CISTERNY T75 
 
Tento pokyn pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuje na hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny. Vġeobecn§ 
ustanoven² odd²lu 4.2.3 a  poģadavky  odd²lu 6.7.4 mus² bĨt dodrģeny. 

4.2.5.3 Zvl§ġtn² ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny 

Zvl§ġtn² ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny se vztahuj² na urļit® l§tky a uv§dŊj² ustanoven², kter§ 
jsou doplŔkov§ nebo nahrazuj² ty, kter§ jsou uvedena v pokynech pro pŚem²stiteln® cisterny, nebo 
poģadavky uveden® v kapitole 6.7. Zvl§ġtn² ustanoven² pro pŚem²stiteln® cisterny jsou oznaļena 
pouģit²m alfanumerick®ho k·du zaļ²naj²c²ho p²smeny ĂTPñ (tank provisions) a jsou pŚiŚazena k urļitĨm 
l§tk§m ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2.  D§le je uveden seznam zvl§ġtn²ch ustanoven² pro 
pŚem²stiteln® cisterny: 

 

TP1  StupeŔ plnŊn² pŚedepsanĨ v  4.2.1.9.2 nesm² bĨt pŚekroļen.  
     
 
                     97 
          (StupeŔ plnŊn² =  ---------------------) 

                              1 + a (tr   -   tf)   
 
                                                                                                                                   

TP2 StupeŔ plnŊn² pŚedepsanĨ v  4.2.1.9.3 nesm² bĨt pŚekroļen.  
 
 

 95 
          (StupeŔ plnŊn² =   ------------------------) 

                                                                                               1 + a (tr   -   tf)   
 
 
TP3 Nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² (v %) pro tuh® l§tky pŚepravovan® pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod 

t§n², a pro kapaliny pŚepravovan® pŚi zvĨġen® teplotŊ se stanov² podle 4.2.1.9.5. 
 
 

     dr 
                  (StupeŔ plnŊn² =  95 ----------) 
                                                                                                             df 

 
TP4 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 90% nebo jinou hodnotu schv§lenou pŚ²sluġnĨm org§nem  

(viz 4.2.1.16.2).  
 
TP5 StupeŔ plnŊn² pŚedepsanĨ v pododd²lu 4.2.3.6 mus² bĨt dodrģen. 

 
TP6  Pro zabr§nŊn² roztrģen² cisterny pŚi jak®koli ud§losti, vļetnŊ zachv§cen² poģ§rem, mus² bĨt 

cisterna vybavena zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku, kter§ jsou pŚimŊŚen§ ve vztahu k 
vnitŚn²mu objemu cisterny a povaze pŚepravovan® l§tky. ZaŚ²zen² mus² bĨt t®ģ sn§ġenliv§ 
s pŚepravovanou l§tkou. 

 
TP7  Vzduch mus² bĨt odstranŊn z vĨparn®ho prostoru dus²kem nebo jinĨmi prostŚedky. 
 
TP8  Zkuġebn² tlak mŢģe bĨt sn²ģen na 1,5 baru, je-li bod vzplanut² pŚepravovan® l§tky vyġġ² neģ 

0 ÁC. 
 

TP9  L§tka podle tohoto popisu sm² bĨt pŚepravov§na v pŚem²stiteln® cisternŊ pouze po schv§len² 
pŚ²sluġnĨm org§nem. 

 
TP10 Vyģaduje se olovŊn® vyloģen² o tlouġŠce nejm®nŊ 5 mm, kter® mus² bĨt kaģdoroļnŊ 

zkouġeno, nebo vyloģen² z jin®ho vhodn®ho materi§lu schv§len®ho pŚ²sluġnĨm org§nem. 
PŚem²stiteln§ cisterna sm² bĨt pod§na k pŚepravŊ po datu vyprġen² lhŢty posledn² inspekce 
vyloģen² po dobu nepŚesahuj²c² 3 mŊs²ce po tomto datu, po vypr§zdnŊn², ale nevyļiġtŊn², pro 
¼ļely proveden² pŚ²ġt² vyģadovan® zkouġky nebo inspekce, pŚed novĨm naplnŊn²m. 

 
TP12  (VypuġtŊno) 
 
TP13 (Vyhrazeno)  
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TP16  Cisterna mus² bĨt vybavena zvl§ġtn²m zaŚ²zen²m pro ochranu pŚed podtlakem a pŚetlakem za 

norm§ln²ch pŚepravn²ch podm²nek.  
 
 Toto zaŚ²zen² mus² bĨt schv§leno pŚ²sluġnĨm org§nem. Poģadavky na  zaŚ²zen² pro 

vyrovn§v§n² tlaku jsou uvedeny v 6.7.2.8.3, aby se zabr§nilo krystalizaci l§tky v tlakov®m 
pojistn®m ventilu. 

 
TP17  Pro tepelnou izolaci cisterny smŊj² bĨt pouģ²v§ny pouze anorganick® nehoŚlav® materi§ly. 
 
TP18  Teplota mus² bĨt udrģov§na mezi 18 ÁC a 40 ÁC. PŚem²stiteln® cisterny obsahuj²c² ztuhlou 

kyselinu methakrylovou nesmŊj² bĨt bŊhem pŚepravy znovu zahŚ²v§ny. 
 
TP19  V dobŊ konstrukce se minim§ln² tlouġŠka pl§ġtŊ urļen§ podle 6.7.3.4 zvĨġ² o 3 mm jako 

pŚ²davek na korozi. TlouġŠka stŊny n§drģe se ovŊŚuje ultrazvukem v poloviļn²ch lhŢt§ch mezi 
periodickĨmi hydraulickĨmi zkouġkami a nikdy nesm² bĨt niģġ² neģ minim§ln² tlouġŠka stŊny 
n§drģe stanoven§ podle 6.7.3.4. 

 
TP20  Tato l§tka sm² bĨt pŚepravov§na pouze v izolovanĨch cistern§ch pod vrstvou dus²ku. 
 
TP21  TlouġŠka stŊny n§drģe nesm² bĨt menġ² neģ 8 mm. Cisterny mus² bĨt podrobeny hydraulick® 

zkouġce a prohl²dce vnitŚku ve lhŢt§ch nepŚekraļuj²c²ch 2,5 roku. 
 
TP22  Mazadla pro tŊsnŊn² nebo jin§ zaŚ²zen² mus² bĨt sn§ġenliv§ s kysl²kem. 
 
TP23  VypuġtŊno. 
 
TP24 PŚem²stiteln® cisterny mohou bĨt vybaveny zaŚ²zen²m um²stŊnĨm pŚi maxim§ln²ch plnic²ch 

podm²nk§ch ve vĨparn®m prostoru n§drģe, aby se zabr§nilo zvĨġen² tlaku v dŢsledku 
pomal®ho rozkladu pŚepravovan® l§tky. Toto zaŚ²zen² mus² t®ģ v pŚ²padŊ pŚevr§cen² cisterny 
zabr§nit nepŚ²pustn®mu ¼niku kapaliny nebo vniknut² ciz²ch l§tek do cisterny. Toto zaŚ²zen² 
mus² bĨt schv§leno pŚ²sluġnĨm org§nem nebo j²m povŊŚenou organizac².  

  
TP25 Oxid siŚiļitĨ ļistoty nejm®nŊ 99,95 % sm² bĨt pŚepravov§n v cistern§ch bez inhibitoru za 

podm²nky, ģe je udrģov§n na teplotŊ nejm®nŊ 32,5 ÁC.  
 
TP26 PŚi pŚepravŊ v zahŚ§t®m stavu mus² bĨt ohŚ²vac² zaŚ²zen² upevnŊno na vnŊjġku n§drģe. Na 

l§tky UN 3176 se vztahuje tento poģadavek pouze tehdy, pokud l§tka reaguje nebezpeļnŊ s 
vodou. 

 
TP27 PŚem²stiteln§ cisterna maj²c² minim§ln² zkuġebn² tlak 4 bary sm² bĨt pouģ²v§na, jestliģe se 

prok§ģe, ģe podle definice zkuġebn²ho tlaku v pododd²lu 6.7.2.1 je pŚ²pustnĨ zkuġebn² tlak 4 
bar nebo menġ². 

 
TP28 PŚem²stiteln§ cisterna maj²c² minim§ln² zkuġebn² tlak 2,65 bar sm² bĨt pouģ²v§na, jestliģe se 

prok§ģe, ģe podle definice zkuġebn²ho tlaku v pododd²lu 6.7.2.1 je pŚ²pustnĨ zkuġebn² tlak  
2,65 bar nebo menġ². 

 
TP29  PŚem²stiteln§ cisterna maj²c² minim§ln² zkuġebn² tlak 1,5 bar sm² bĨt pouģ²v§na, jestliģe se 

prok§ģe, ģe podle definice zkuġebn²ho tlaku v pododd²lu 6.7.2.1 je pŚ²pustnĨ zkuġebn² tlak  
1,5 bar nebo menġ². 

 
TP30 Tato l§tka mus² bĨt pŚepravov§na v tepelnŊ izolovanĨch cistern§ch. 
 
TP31 Tato l§tka sm² bĨt pŚepravov§na v cistern§ch jen v tuh®m stavu. 
 
TP32 Pro UN ļ²sla 0331, 0332 a 3375 mohou bĨt pouģ²v§ny pŚem²stiteln® cisterny splŔuj²c² tyto 

podm²nky:  

(a) Aby se zabr§nilo zbyteļn®mu uzav²r§n², kaģd§ pŚem²stiteln§ cisterna vyroben§ z kovu 
nebo z vyztuģenĨch plastŢ mus² bĨt vybavena zaŚ²zen²m pro vyrovn§v§n² tlaku, kter® 
mŢģe bĨt opŊtnŊ uzav²rateln®ho pruģinov®ho typu, prŢtrģnĨm kotouļem nebo tavnĨm 
prvkem. Nastaven² vyprazdŔovac²ho tlaku nebo tlaku pro roztrģen², pokud je to 
vhodn®, nesm² bĨt vyġġ² neģ 2,65 baru pro pŚem²stiteln® cisterny s minim§ln²mi 
zkuġebn²mi tlaky vyġġ²mi neģ 4 bary. 

(b) Jen pro UN 3375, vhodnost pro pŚepravu v cistern§ch mus² bĨt prok§z§na. Jednou 
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metodou pro hodnocen² t®to vhodnosti je zkouġka 8(d) v s®rii zkouġek 8 (viz PŚ²ruļka 
zkouġek a krit®ri², ļ§st 1, pododd²l 18.7). 

(c) Nen² dovoleno ponechat l§tky v pŚem²stiteln® cisternŊ po dobu, za kterou by v n² 
mohly ztvrdnout. Mus² bĨt uļinŊna vhodn§ opatŚen², aby se zabr§nilo usazen² a 
ztuhnut² l§tek v cisternŊ (napŚ. vyļiġtŊn² atd.). 

 
TP33 Pokyny pro pŚem²stiteln® cisterny pŚiŚazen® k t®to l§tce se vztahuj² na zrnit® a pr§ġkov® tuh® 

l§tky a na tuh® l§tky, kter® jsou plnŊny a vyprazdŔov§ny pŚi teplot§ch vyġġ²ch, neģ je jejich 
bod t§n², kter® jsou zchlazeny a pŚepravov§ny jako tuh§ hmota. Pro tuh® l§tky, kter® jsou 
pŚepravov§ny pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod t§n², viz pododd²l 4.2.1.19. 

TP34 PŚem²stiteln® cisterny nemus² bĨt podrobeny zkouġce n§razem uveden® v  6.7.4.14.1, pokud 
jsou tyto cisterny oznaļeny n§pisem ĂĢELEZNIĻNĉ DOPRAVA ZAKĆZĆNAñ na ġt²tku 
uveden®m v  6.7.4.15.1 a souļasnŊ p²smeny nejm®nŊ 10 cm vysokĨmi na obou stran§ch 
vnŊjġ²ho pl§ġtŊ.  

 
TP 35 VypuġtŊno. 

 
TP36 U pŚem²stitelnĨch cisteren smŊj² bĨt pouģ²v§ny tavn® prvky v parn²m prostoru. 
 
TP37 VypuġtŊno. 
 
TP38  (VypuġtŊno) 
 
TP39  (VypuġtŊno) 
 
TP40  PŚem²stiteln® cisterny nesmŊj² bĨt pŚepravov§ny, jsou-li spojeny s rozstŚikovac²m zaŚ²zen²m. 
 
TP41 Se souhlasem pŚ²sluġn®ho org§nu sm² bĨt od 2.5 roļn² vnitŚn² prohl²dky upuġtŊno, nebo 

mŢģe bĨt nahrazena jinĨmi zkuġebn²mi metodami nebo inspekļn²mi postupy, pokud je 
pŚem²stiteln§ cisterna urļena vĨhradnŊ pro pŚepravu organokovovĨch l§tek, jimģ bylo toto 
zvl§ġtn² ustanoven² pro cisterny pŚiŚazeno. Avġak tato prohl²dka je vyģadov§na, jsou-li 
splnŊny podm²nky uveden® v 6.7.2.19.7. 
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KAPITOLA 4.3  
 

POUĢĉVĆNĉ NESNĉMATELNħCH CISTEREN (CISTERNOVħCH 
VOZIDEL), SNĉMATELNħCH CISTEREN, CISTERNOVħCH 

KONTEJNERš A CISTERNOVħCH VħMŉNNħCH NĆSTAVEB, JEJICHĢ 
NĆDRĢE JSOU VYROBENY Z KOVOVħCH MATERIĆLš, A 

BATERIOVħCH VOZIDEL A VĉCEĻLĆNKOVħCH KONTEJNERš NA 
PLYN (MEGC) 

POZNĆMKA: Pro pŚem²stiteln® cisterny a UN  MEGC viz kapitola 4.2, pro cisterny z vyztuģenĨch plastŢ viz kapitola 
4.4; pro cisterny pro podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ viz kapitola 4.5. 

4.3.1 Rozsah pouģit² 

4.3.1.1 Ustanoven², kter§ jsou uvedena v cel® ġ²Śi str§nky, se vztahuj² jak na nesn²mateln® cisterny (cisternov§ 
vozidla), sn²mateln® cisterny a bateriov§ vozidla, tak i na cisternov® kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® 
n§stavby a MEGC. Ustanoven² uveden§ pouze v jednom sloupci se vztahuj² jen na: 

- nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny a bateriov§ vozidla (levĨ sloupec); 
- cisternov® kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® n§stavby a MEGC (pravĨ sloupec). 

4.3.1.2 Tato ustanoven² se vztahuj² na:  

nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), 
sn²mateln® cisterny a  
bateriov§ vozidla 

cisternov® kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® 
n§stavby a MEGC 

 
 pouģ²van® pro pŚepravu plynnĨch, kapalnĨch, pr§ġkovitĨch a zrnitĨch l§tek. 

4.3.1.3 V odd²lu 4.3.2 jsou uvedena ustanoven², kter§ se vztahuj² na nesn²mateln® cisterny (cisternov§ 
vozidla), sn²mateln® cisterny, cisternov® kontejnery a cisternov® vĨmŊnn® n§stavby urļen® pro 
pŚepravu l§tek vġech tŚ²d a na bateriov§ vozidla a MEGC urļen§ k pŚepravŊ plynŢ tŚ²dy 2. Odd²ly 4.3.3 
a 4.3.4 obsahuj² zvl§ġtn² ustanoven², kter§ doplŔuj² nebo mŊn² ustanoven² odd²lu 4.3.2. 

4.3.1.4 Poģadavky na konstrukci, vystroj, schv§len² typu, inspekce a zkouġky a znaļen² viz kapitola 6.8.  

4.3.1.5 Pro pŚechodn§ ustanoven² tĨkaj²c² se pouģit² t®to kapitoly viz odd²l 

1.6.3 1.6.4 

4.3.2 Ustanoven² vztahuj²c² se na vġechny tŚ²dy 

4.3.2.1 Pouģit² 

4.3.2.1.1 L§tka podl®haj²c² ADR mŢģe bĨt pŚepravov§na v nesn²matelnĨch cistern§ch (cisternovĨch vozidlech), 
sn²matelnĨch cistern§ch, bateriovĨch vozidlech, cisternovĨch kontejnerech, cisternovĨch vĨmŊnnĨch 
n§stavb§ch a MEGC pouze tehdy, pokud je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uveden k·d cisterny 
podle 4.3.3.1.1. a 4.3.4.1.1. 

4.3.2.1.2 PoģadovanĨ typ cisterny, bateriov®ho vozidla a MEGC je uveden v k·dovan® formŊ ve sloupci (12) 
tabulky A v kapitole 3.2. Uveden® identifikaļn² k·dy se skl§daj² z p²smen a ļ²slic ve stanoven®m 
poŚad². VysvŊtlivky k vĨznamu ļtyŚ ļ§st² k·du jsou uvedeny v  4.3.3.1.1 (pokud l§tka, kter§ se m§ 
pŚepravovat, patŚ² do tŚ²dy 2) a v 4.3.4.1.1 (pokud l§tka, kter§ se m§ pŚepravovat, patŚ² do tŚ²d 1 a 3 aģ 
9)1.  

4.3.2.1.3 PoģadovanĨ typ podle 4.3.2.1.2 odpov²d§ nejm®nŊ pŚ²snĨm konstrukļn²m poģadavkŢm, kter® jsou 
pŚijateln® pro pŚ²sluġnou nebezpeļnou l§tku, pokud nen² v t®to kapitole nebo v kapitole 6.8 stanoveno 
jinak. SmŊj² bĨt pouģ²v§ny tak® cisterny odpov²daj²c² k·dŢm, kter® pŚedepisuj² vyġġ² minim§ln² 

                                                           
1  VĨjimka plat² pro cisterny urļen® pro pŚepravu l§tek tŚ²d 1, 5.2 nebo 7 (viz 4.3.4.1.3). 
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vĨpoļtovĨ tlak nebo pŚ²snŊjġ² poģadavky na plnic² nebo vyprazdŔovac² otvory nebo pojistn® 
ventily/zaŚ²zen² (viz 4.3.3.1.1 pro tŚ²du 2 a 4.3.4.1.1 pro tŚ²dy 3 aģ 9). 

4.3.2.1.4 Na cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC pro urļit® l§tky se vztahuj² dodateļn§ ustanoven², kter§ jsou 
uvedena jako zvl§ġtn² ustanoven² ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 

4.3.2.1.5 Cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC nesmŊj² bĨt plnŊny jinĨmi nebezpeļnĨmi l§tkami neģ tŊmi, pro 
jejichģ pŚepravu byly schv§leny podle 6.8.2.3.2 a kter® pŚi styku s materi§ly n§drģ², tŊsnŊn², vĨstroje 
a ochrannĨch vyloģen² nejsou n§chyln® s nimi nebezpeļnŊ reagovat (viz definice nebezpeļn® reakce 
v odd²le 1.2.1) a tvoŚit nebezpeļn® l§tky nebo tyto materi§ly vĨraznŊ zeslabovat2.  

4.3.2.1.6 Potraviny nesmŊj² bĨt pŚepravov§ny v cistern§ch pouģ²vanĨch pro nebezpeļn® l§tky, pokud nebyly 
uļinŊny nezbytn® kroky, aby se zabr§nilo ohroģen² veŚejn®ho zdrav². 

4.3.2.1.7 Dokumentace cisterny mus² bĨt uloģena u vlastn²ka nebo provozovatele, kterĨ mus² bĨt schopen tuto 
dokumentaci pŚedloģit na poģ§d§n² pŚ²sluġn®ho org§nu. Dokumentace cisterny mus² bĨt udrģov§na po 
dobu ģivotnosti cisterny a archivov§na po dobu 15 mŊs²cŢ po vyŚazen² cisterny z provozu. 

Pokud dojde ke zmŊnŊ vlastn²ka nebo provozovatele v dobŊ ģivotnosti cisterny, dokumentace cisterny 
mus² bĨt pŚed§na neprodlenŊ nov®mu vlastn²ku nebo provozovateli. 

Kopie dokumentace cisterny nebo vġechny nezbytn® doklady mus² bĨt pŚ²stupn® inspekļn² organizaci 
pro zkouġky a inspekce cisteren podle 6.8.2.4.5 nebo 6.8.3.4.18 pŚi periodickĨch nebo mimoŚ§dnĨch 
inspekc²ch. 

4.3.2.2 StupeŔ plnŊn² 

4.3.2.2.1 N§sleduj²c² stupnŊ plnŊn² cisteren urļenĨch pro pŚepravu kapalin pŚi teplot§ch okol² nesmŊj² bĨt 
pŚekroļeny: 

(a) pro hoŚlav® l§tky, l§tky ohroģuj²c² ģivotn² prostŚed² a hoŚlav® l§tky ohroģuj²c² ģivotn² prostŚed², 
bez dalġ²ch nebezpeļnĨch vlastnost² (napŚ. toxicity nebo ģ²ravosti), v cistern§ch 
s odvzduġŔovac²m zaŚ²zen²m nebo s pojistnĨmi ventily (tak® s pŚedŚazenĨm prŢtrģnĨm 
kotouļem): 

100 
stupeŔ plnŊn²  =  ----------------------    %  vnitŚn²ho objemu 

1 + Ŭ (50 ï tF ) 

(b) pro toxick® nebo ģ²rav® l§tky (aŠ hoŚlav® nebo ohroģuj²c² ģivotn² prostŚed², nebo ne) v cistern§ch 
s odvzduġŔovac²m zaŚ²zen²m nebo s pojistnĨmi ventily (tak® s pŚedŚazenĨm prŢtrģnĨm 
kotouļem): 

98 
stupeŔ plnŊn²  =  ----------------------     %  vnitŚn²ho objemu 

1 + Ŭ (50 ï tF ) 

(c) pro hoŚlav® l§tky, l§tky ohroģuj²c² ģivotn² prostŚed² a lehce toxick® nebo ģ²rav® l§tky (aŠ hoŚlav® 
nebo ohroģuj²c² ģivotn² prostŚed², nebo ne) v hermeticky uzavŚenĨch cistern§ch bez pojistn®ho 
zaŚ²zen²: 

97 
stupeŔ plnŊn²  =  ----------------------   %  vnitŚn²ho objemu 

1 + Ŭ (50 ï tF ) 

(d) pro velmi toxick®, toxick®, velmi ģ²rav® nebo ģ²rav® l§tky (aŠ hoŚlav® nebo ohroģuj²c² ģivotn² 
prostŚed², nebo ne) v hermeticky uzavŚenĨch cistern§ch bez pojistn®ho zaŚ²zen²: 

95 
stupeŔ plnŊn²  =  ----------------------   %  vnitŚn²ho objemu 

1 + Ŭ (50 ï tF ) 
 

4.3.2.2.2 V tŊchto vzorc²ch znamen§ a stŚedn² koeficient objemov® roztaģnosti kapaliny mezi 15 ÁC a 50 ÁC, tj. 
pro zvĨġen² teploty nejvĨġe o 35 ÁC. 

                                                           
2  NŊkdy mŢģe bĨt nezbytn® konzultovat s vĨrobcem l§tky a pŚ²sluġnĨm org§nem sn§ġenlivost l§tky s materi§ly cisteren, bateriovĨch 

vozidel nebo MEGC. 
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Ŭ se vypoļte podle vzorce:                     

     d15  -  d50 
                                      Ŭ = ---------------- 
                                               35 d50    

 

pŚiļemģ d15 a d50 znamen§ relativn² hustoty kapaliny pŚi 15 ÁC a 50 ÁC.  

 

tF stŚedn² teplotu kapaliny pŚi plnŊn². 

 

4.3.2.2.3 Ustanoven² 4.3.2.2.1(a) aģ (d) se nevztahuj² na cisterny, jejichģ obsah je udrģov§n bŊhem pŚepravy 
ohŚ²vac²m zaŚ²zen²m na teplotŊ vyġġ² neģ 50 ÁC. V tomto pŚ²padŊ mus² bĨt stupeŔ plnŊn² na zaļ§tku 
pŚepravy stanoven a teplota Ś²zena tak, aby cisterna nebyla bŊhem pŚepravy naplnŊna v²ce neģ do 95 
% sv®ho vnitŚn²ho objemu a plnic² teplota nebyla pŚekroļena. 

4.3.2.2.4  Pokud nejsou n§drģe pro pŚepravu l§tek v kapaln®m stavu nebo zkapalnŊn® plyny nebo hluboce 
zchlazen® zkapalnŊn® plyny rozdŊleny pŚep§ģkami nebo peŚejn²ky do odd²lŢ o objemu nejvĨġe 7500 l, 
pak mus² bĨt plnŊny, buŅto nejm®nŊ na 80 %, nebo nejv²ce na 20 % sv®ho objemu.Toto ustanoven² 
se nevztahuje na: 

 

 - kapaliny s kinematickou viskozitou pŚi 20 ÁC nejm®nŊ 2680 mm2/s; 

 - roztaven® l§tky s kinematickou viskozitou pŚi teplotŊ plnŊn² nejm®nŊ 2680 mm2/s; 

- UN 1963 HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZEN£, KAPALN£ a UN 1966 VODĉK, HLUBOCE 
ZCHLAZENħ, KAPALNħ. 

4.3.2.3 Provoz  

4.3.2.3.1 TlouġŠka stŊn n§drģe se nesm² bŊhem cel® doby pouģ²v§n² cisterny zmenġit pod nejmenġ² hodnotu, 
kter§ je pŚedeps§na v:   

6.8.2.1.17 aģ 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 aģ 6.8.2.1.20 
 

4.3.2.3.2  
 Cisternov® kontejnery/MEGC mus² bĨt pŚi pŚepravŊ 

naloģeny na nosn®m vozidle tak, aby byly dostateļnŊ 
chr§nŊny zaŚ²zen²m nosn®ho vozidla nebo samotn®ho 
cisternov®ho kontejneru/MEGC proti pod®lnĨm  
a pŚ²ļnĨm n§razŢm a proti pŚevr§cen²3. Jsou-li cisternov® 

kontejnery/ MEGC, vļetnŊ provozn² vĨstroje, konstruov§ny 
tak, ģe mohou odolat n§razŢm nebo pŚevr§cen², pak nen² 
nutn® je t²mto zpŢsobem chr§nit. 

4.3.2.3.3 BŊhem plnŊn² a vyprazdŔov§n² cisteren, bateriovĨch vozidel a MEGC mus² bĨt uļinŊna n§leģit§ 
opatŚen², aby se zabr§nilo uvolnŊn² nebezpeļn®ho mnoģstv² plynŢ a par. Cisterny, bateriov§ vozidla 
a MEGC mus² bĨt uzavŚeny tak, aby nemohlo doj²t k samovoln®mu ¼niku obsahu. Spodn² vĨpusti 
cisteren mus² bĨt uzavŚeny ļepiļkami se ġrouben²m, slepĨmi pŚ²rubami nebo jinĨmi stejnŊ ¼ļinnĨmi 
zaŚ²zen²mi. Po naplnŊn² se mus² plniļ pŚesvŊdļit, ģe vġechny uz§vŊry cisteren, bateriovĨch vozidel a 
MEGC jsou v uzavŚen® poloze a ģe nedoch§z² k ģ§dn®mu ¼niku. Toto ustanoven² se vztahuje tak® na 
horn² ļ§st ponorn® trubky. 

  

                                                           
3   PŚ²klady pro ochranu n§drģ²: 

-  Ochranu proti boļn²mu n§razu mohou tvoŚit napŚ. pod®ln® n§razn²ky po obou stran§ch ve vĨġi stŚedn² roviny n§drģe. 
-  Ochranu proti pŚevr§cen² mohou tvoŚit napŚ. vĨztuģn® prstence nebo n§razn²ky upevnŊn® pŚ²ļnŊ ve vztahu k r§mu. 
-  Ochranu proti n§razu zezadu mŢģe tvoŚit napŚ. n§razn²k nebo r§m. 
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4.3.2.3.4 Je-li nŊkolik uz§vŊrŢ zabudov§no za sebou, mus² se nejdŚ²ve uzavŚ²t ten, kterĨ je nejbl²ģe 
k pŚepravovan® l§tce. 

4.3.2.3.5 BŊhem pŚepravy nesmŊj² na vnŊjġ² stranŊ cisteren lpŊt ģ§dn® zbytky naplnŊn® l§tky. 

4.3.2.3.6 L§tky, kter® spolu mohou nebezpeļnŊ reagovat, nesmŊj² bĨt pŚepravov§ny v sousedn²ch komor§ch 
cisteren. 
L§tky, kter® spolu mohou nebezpeļnŊ reagovat, smŊj² bĨt pŚepravov§ny v sousedn²ch komor§ch 
cisteren, pokud jsou tyto komory od sebe oddŊleny pŚep§ģkou, kter§ m§ stejnou nebo vŊtġ² tlouġŠku, 
neģ m§ sama cisterna. Tyto l§tky smŊj² bĨt pŚepravov§ny tak® v komor§ch jedn® cisterny, pokud jsou 
jimi naplnŊn® komory od sebe oddŊleny pr§zdnĨm meziprostorem nebo pr§zdnou komorou. 

4.3.2.3.7 Nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny, bateriov§ vozidla, cisternov® 
kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® n§stavby a MEGC nesmŊj² bĨt plnŊny ani pod§v§ny k pŚepravŊ po 
stanoven®m datu pro inspekci podle 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 a 6.8.3.4.12. 

Avġak nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny, bateriov§ vozidla, cisternov® 
kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® n§stavby a MEGC naplnŊn® pŚed stanovenĨm datem pŚ²ġt² inspekce 
smŊj² bĨt pŚepravov§ny: 

(a) po dobu nepŚesahuj²c² jeden mŊs²c po stanoven®m datu, pokud se jedn§ o periodickou inspekci 
podle 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) a 6.8.3.4.12; 

(b) pokud to nebylo pŚ²sluġnĨm org§nem schv§leno jinak, po dobu nepŚesahuj²c² tŚi mŊs²ce po 
stanoven®m datu, pokud se jedn§ o periodickou inspekci podle 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) 
a 6.8.3.4.12, aby bylo moģno dovolit n§vrat nebezpeļnĨch vŊc² pro jejich likvidaci nebo 
recyklaci. Informace o t®to vĨjimce mus² bĨt uvedena v pŚepravn²m dokladu; 

(c) po dobu nepŚesahuj²c² tŚi mŊs²ce od stanoven®ho data, pokud se jedn§ o meziperiodickou 
inspekci podle 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 b) a 6.8.3.4.12. 

4.3.2.4 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC 

POZNĆMKA: Pro pr§zdn® nevyļiġtŊn® cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC mohou bĨt pouģita zvl§ġtn² 
ustanoven² TU1, TU2, TU4, TU16 a TU35 odd²lu 4.3.5. 

4.3.2.4.1 BŊhem pŚepravy nesmŊj² na vnŊjġ² stranŊ cisteren lpŊt ģ§dn® zbytky naplnŊn® l§tky. 

4.3.2.4.2 Pro pŚipuġtŊn² k pŚepravŊ mus² bĨt pr§zdn® nevyļiġtŊn® cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC uzavŚeny 
a utŊsnŊny stejnŊ, jako kdyby byly pln®. 

4.3.2.4.3 Nejsou-li pr§zdn® nevyļiġtŊn® cisterny, bateriov§ vozidla a MEGC uzavŚeny tak hermeticky jako 
v naplnŊn®m stavu a nemohou-li bĨt dodrģena ustanoven² ADR, pak mus² bĨt pŚepraveny za 
dostateļnĨch bezpeļnostn²ch opatŚen² pŚi pŚepravŊ do nejbliģġ²ho vhodn®ho m²sta, kde mŢģe bĨt 
provedeno vyļiġtŊn² nebo oprava. Za dostateļnou bezpeļnost pŚi pŚepravŊ se povaģuje, pokud jsou 
uļinŊna odpov²daj²c² opatŚen², kter§ zabezpeļ² bezpeļnost odpov²daj²c² ustanoven²m ADR a zabr§n² 
nekontrolovateln®mu ¼niku nebezpeļnĨch vŊc². 

4.3.2.4.4 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny, bateriov§ 
vozidla, cisternov® kontejnery, cisternov® vĨmŊnn® n§stavby a MEGC se smŊj² pŚepravovat i po 
uplynut² lhŢt stanovenĨch v 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3 k proveden² inspekce. 
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4.3.3 Zvl§ġtn² ustanoven² pro tŚ²du 2 

4.3.3.1 K·dov§n² a hierarchie cisteren 

4.3.3.1.1 K·dov§n² cisteren, bateriovĨch vozidel a MEGC 

ĻtyŚi ļ§sti k·dŢ (k·dŢ cisteren) uvedenĨch ve sl. (12) tabulky A v kapitole 3.2 maj² n§sleduj²c² vĨznam: 

Ļ§st Popis  K·d cisterny 

1 Druhy cisterny, 
bateriov®ho vozidla 
nebo MEGC 

C = cisterna, bateriov® vozidlo nebo MEGC pro stlaļen® plyny; 

P = cisterna, bateriov® vozidlo nebo MEGC pro zkapalnŊn® nebo 
rozpuġtŊn® plyny; 

R = cisterna pro hluboce zchlazen® zkapalnŊn® plyny; 

2 VĨpoļtovĨ tlak X = hodnota pŚ²sluġn®ho nejniģġ²ho zkuġebn²ho tlaku podle 
tabulky v   4.3.3.2.5; nebo 

22 = nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak v barech; 

3 Otvory  

(viz pododd²ly 
6.8.2.2 a 6.8.3.2) 

B = cisterna se spodn²mi plnic²mi nebo vyprazdŔovac²mi otvory 
se 3 uz§vŊry; nebo bateriov® vozidlo nebo MEGC s otvory 
pod hladinou kapaliny nebo pro stlaļen® plyny; 

C = cisterna s horn²mi plnic²mi nebo vyprazdŔovac²mi otvory se 3 
uz§vŊry, jen s otvory pro ļistŊn² pod hladinou kapaliny; 

D = cisterna s horn²mi plnic²mi nebo vyprazdŔovac²mi otvory se 3 
uz§vŊry; nebo bateriov® vozidlo nebo MEGC bez otvorŢ pod 
hladinou kapaliny; 

4 Pojistn® ventily/ 
zaŚ²zen² 

N = cisterna, bateriov® vozidlo nebo MEGC s pojistnĨm ventilem 
podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, kter§ nen² hermeticky 
uzavŚena; 

H = hermeticky uzavŚen§ cisterna, bateriov® vozidlo nebo MEGC 
(viz odd²l 1.2.1). 

POZNĆMKA 1: U nŊkterĨch plynŢ uv§dŊn® zvl§ġtn² ustanoven² TU17 ve sloupci (13) tabulky A 
v kapitole 3.2 znamen§, ģe plyn mŢģe bĨt pŚepravov§n jen v bateriovĨch vozidlech nebo MEGC, jehoģ 
ļl§nky jsou tvoŚeny n§dobami. 

POZNĆMKA 2: Zvl§ġtn² ustanoven² TU40 uveden® ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2 pro urļit® 
plyny znamen§, ģe tento plyn sm² bĨt pŚepravov§n jen v bateriovĨch vozidlech nebo MEGC, jejichģ 
ļl§nky jsou tvoŚeny bezeġvĨmi n§dobami. 

POZNĆMKA 3: Tlaky uveden® na cisternŊ sam® nebo na tabulce nesmŊj² bĨt menġ² neģ hodnota pro 
ñXñ nebo nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak. 
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4.3.3.1.2 Hierarchie cisteren  

K·d cisterny Dalġ² k·d(y) cisterny(en) povolenĨ(®) pro l§tky pod t²mto k·dem 

C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

C*CH C#CH, C#DH 

C*DN C#DN, C#DH 

C*DH C#DH 

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

P*CH P#CH, P#DH 

P*DN P#DN, P#DH 

P*DH P#DH 

R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

R*CN R#CN, R#DN 

R*DN R#DN 

 Ļ²slice zastoupen§ znaļkou ñ#ñ mus² bĨt rovna nebo vŊtġ² neģ ļ²slice zastoupen§ znaļkou ñ*ñ. 

POZNĆMKA: Tato hierarchie nebere v ¼vahu zvl§ġtn² ustanoven² (viz. odd²ly 4.3.5 a 6.8.4) pro kaģdou 
poloģku. 

4.3.3.2 Podm²nky plnŊn² a zkuġebn² tlaky 

4.3.3.2.1 Zkuġebn² tlak pro cisterny urļen® pro pŚepravu stlaļenĨch plynŢ mus² bĨt nejm®nŊ 1,5 n§sobek 
provozn²ho tlaku, jak je definov§n v odd²lu 1.2.1 pro tlakov® n§doby.  

4.3.3.2.2 Zkuġebn² tlak pro cisterny urļen® pro pŚepravu: 

- vysokotlakĨch zkapalnŊnĨch plynŢ; a 
- rozpuġtŊnĨch plynŢ.  

mus² bĨt takovĨ, aby po naplnŊn² n§drģe na nejvyġġ² stupeŔ plnŊn² tlak dosaģenĨ v n§drģi l§tkou pŚi 
teplotŊ 55 ÁC pro cisterny s tepelnou izolac² nebo pŚi teplotŊ 65 ÁC pro cisterny bez  tepeln® izolace 

nepŚekroļil zkuġebn² tlak. 

4.3.3.2.3 Zkuġebn² tlak pro cisterny urļen® pro pŚepravu n²zkotlakĨch zkapalnŊnĨch plynŢ bude: 

(a) jsou-li cisterny opatŚeny tepelnou izolac², nejm®nŊ roven tenzi par kapaliny pŚi 60 ÁC, sn²ģenĨ 
o 0,1 MPa (1 bar), nejm®nŊ vġak 1 MPa (10 barŢ); 

(b) nejsou-li cisterny opatŚeny tepelnou izolac², nejm®nŊ roven tenzi pak kapaliny pŚi 65 ÁC, sn²ģenĨ 
o 0,1 MPa (1 bar), nejm®nŊ vġak 1 MPa (10 barŢ). 

Nejvyġġ² dovolen§ hmotnost obsahu na litr vnitŚn²ho objemu se vypoļte takto: 

Nejvyġġ² dovolen§ hmotnost obsahu na litr vnitŚn²ho objemu = 0,95 x hustota kapaln® f§ze pŚi 50 ÁC 
(v kg/l); 

KromŊ toho nesm² plynn§ f§ze pod 60 ÁC vymizet. 
 

Jeïli prŢmŊr n§drģ² nejvĨġe 1,5 m, mus² bĨt pouģity hodnoty zkuġebn²ho tlaku a nejvyġġ² dovolen§ 
hmotnost obsahu na litr vnitŚn²ho objemu podle pokynu pro balen² P200 v pododd²lu 4.1.4.1. 
 

4.3.3.2.4 Zkuġebn² tlak pro cisterny urļen® pro pŚepravu hluboce zchlazenĨch zkapalnŊnĨch plynŢ mus² bĨt 
nejm®nŊ 1,3 n§sobek nejvyġġ²ho dovolen®ho provozn²ho tlaku vyznaļen®ho na cisternŊ, avġak 
nejm®nŊ 300 kPa (3 bary) (pŚetlak); pro cisterny s vakuovou izolac² mus² bĨt zkuġebn² tlak nejm®nŊ 
1,3 n§sobek nejvyġġ²ho dovolen®ho provozn²ho tlaku zvĨġenĨ o 100 kPa (1 bar). 
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4.3.3.2.5 Tabulka plynŢ a smŊs² plynŢ, kter® mohou bĨt pŚepravov§ny v nesn²matelnĨch cistern§ch 
(cisternovĨch vozidlech), bateriovĨch vozidlech, sn²matelnĨch cistern§ch, cisternovĨch kontejnerech 
nebo MEGC uv§dŊj²c² nejniģġ² zkuġebn² tlak pro cisterny a pŚ²padnŊ nejvyġġ² dovolenou hmotnost 
obsahu na litr vnitŚn²ho objemu. 

U plynŢ a smŊs² plynŢ zaŚazenĨch pod j.n. poloģky mus² bĨt hodnoty zkuġebn²ho tlaku a nejvyġġ² 
dovolen§ hmotnost obsahu na litr vnitŚn²ho objemu pŚedeps§ny inspekļn² organizac². 

 Pokud byly cisterny pro stlaļen® nebo vysokotlak® zkapalnŊn® plyny vystaveny niģġ²mu zkuġebn²mu 
tlaku neģ tlaku uveden®mu v tabulce a cisterny jsou opatŚeny tepelnou izolac², mŢģe inspekļn² 
organizace pŚedepsat niģġ² maxim§ln² hmotnost za pŚedpokladu, ģe tlak dosaģenĨ v cisternŊ l§tkou pŚi 
teplotŊ 55 ÁC nepŚekroļ² zkuġebn² tlak vyraģenĨ na cisternŊ.  

UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

1001 acetylen, rozpuġtŊnĨ 4 F pouze v bateriovĨch vozidlech a MEGC sloģenĨch 
z n§dob 

1002 vzduch, stlaļenĨ (vzduch, tlakovĨ) 1 A viz 4.3.3.2.1 

1003 vzduch, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 O viz  4.3.3.2.4 

1005 amoniak (ļpavek), bezvodĨ 2 TC 2,6 26 2,9 29 0,53 

1006 argon, stlaļenĨ 1 A viz 4.3.3.2.1 

1008 fluorid boritĨ  2 TC 22,5 
30 

225 
300 

22,5 
30 

225 
300 

0,715 
0,86 

1009 
bromtrifluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 13B1) 

2 A 12 120  
4,2 
12 
25 

 
42 

120 
250 

1,50 
1,13 
1,44 
1,60 

1010 butadieny, stabilizovan®  
(1,2-butadien) nebo 

2 F 1 10 1 10 0,59 

 butadieny, stabilizovan®  
(1,3-butadien) nebo 

2 F 1 10 1 10 0,55 

 butadieny, smŊs s uhlovod²kem,  
stabilizovan® 

2 F 1 
 

10 
 

1 
 

10 
 

0,50 
 

1011 Butan 2 F 1 10 1 10 0,51 

1012 Buten (1-buten) nebo 2 F 1 10 1 10 0,53 
1012 Buten (trans-2-buten) nebo  1 10 1 10 0,54 
1012 Buten (cis-2-buten) nebo  1 10 1 10 0,55 
1012 Buten (smŊsi butenŢ)  1 10 1 10 0,50 

1013 oxid uhliļitĨ 2 A 19 
22,5 

190 
225 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,73 
0,78 
0,66 
0,75 

1016 oxid uhelnatĨ, stlaļenĨ 1 TF viz  4.3.3.2.1 

1017 Chl·r 2 TOC 1,7 17 1,9 19 1,25 

1018 chlordifluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 22) 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,03 

1020 chlorpentafluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 115) 

2 A 2 20 2,3 23 1,08 

1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (plyn jako 
chlad²c² prostŚedek R 124) 

2 A 1 10 1,1 11 1,20 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

1022 chlortrifluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R13) 

2 A 12 
22,5 

120 
225 

 
 

10 
12 
19 
25 

 
 

100 
120 
190 
250 

0,96 
1,12 
0,83 
0,90 
1,04 
1,10 

1023 sv²tiplyn, stlaļenĨ 1 TF  viz  4.3.3.2.1 

1026 Dikyan 2 TF 10 100 10 100 0,70 

1027 Cyklopropan 2 F 1,6 16 1,8 18 0,53 

1028 dichlordifluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 12) 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,15 

1029 
dichlorfluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 21) 

2 A 1 10 1 10 1,23 

1030 
1,1-difluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 152a) 

2 F 1,4 14 1,6 16 0,79 

1032 dimethylamin, bezvodĨ 2 F 1 10 1 10 0,59 

1033 Dimethylether 2 F 1,4 14 1,6 16 0,58 

 

1035 Ethan 2 F 12 120  
9,5 
12 
30 

 
95 

120 
300 

0,32 
0,25 
0,29 
0,39 

1036 Ethylamin 2 F 1 10 1 10 0,61 

1037  chlorethan (ethylchlorid) 2 F 1 10 1 10 0,80 

1038 ethylen, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 F  viz  4.3.3.2.4 

1039 Ethylmethylether 2 F 1 10 1 10 0,64 

1040 ethylenoxid s dus²kem aģ do nejvĨġe 
pŚ²pustn®ho celkov®ho tlaku 1 MPa (10 bar) 
pŚi 50 ÁC 

2 TF 1,5 15 1,5 15 0,78 

1041 ethylenoxid a oxid uhliļitĨ, smŊs s v²ce neģ 
9%, ale nejvĨġe 87% ethylenoxidu 

2 F 2,4 24 2,6 26 0,73 

1046 helium, stlaļen®     1 A viz 4.3.3.2.1 

1048 bromovod²k, bezvodĨ 2 TC 5 50 5,5 55 1,54 

1049 vod²k, stlaļenĨ 1 F  viz  4.3.3.2.1 

 

 

1050 chlorovod²k, bezvodĨ 2 TC 12 120  
10 
12 
15 
20 

 
100 
120 
150 
200 

0,69 
0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

1053 Sirovod²k 2 TF 4,5 45 5 50 0,67 

1055 Isobuten 2 F 1 10 1 10 0,52 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

1056 krypton, stlaļenĨ     1 A viz  4.3.3.2.1 

1058 plyny zkapalnŊn®, nehoŚlav®, pŚekryt® 
dus²kem, oxidem uhliļitĨm nebo vzduchem 

    2 A 1,5 x plnic² tlak 

viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1060 methylacetylen a propadien, smŊs, 
stabilizovan§ 

2 F viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

 

 smŊs P 1  2,5 25 2,8 28 0,49 

 smŊs P 2  2,2 22 2,3 23 0,47 

 propadien s 1% aģ 4% methylacetylenu  2,2 22 2,2 22 0,50 

1061 methylamin, bezvodĨ 2 F 1 10 1,1 11 0,58 

1062 brommetan (metylbromid)  s nejvĨġe 2 % 
chlorpikrinu 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1063 chlormethan (methylchlorid) (plyn jako 
chlad²c² prostŚedek R 40) 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 methanthiol (methylmerkaptan) 2 TF 1 10 1 10 0,78 

1065 neon, stlaļenĨ 1 A viz  4.3.3.2.1 

1066 dus²k, stlaļenĨ 1 A viz  4.3.3.2.1 

1067 oxid dusiļitĨ 2 TOC pouze v bateriovĨch vozidlech a MEGC sloģenĨch 
z n§dob 

 

1070 oxid dusnĨ (rajskĨ plyn) 2 O 22,5 225  
18 

22,5 
25 

 
180 
225 
250 

0,78 
0,68 
0,74 
0,75 

1071 plyn ropnĨ, stlaļenĨ 1 TF viz  4.3.3.2.1 

1072 kysl²k, stlaļenĨ 1 O viz   4.3.3.2.1 

1073 kysl²k, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 O viz  4.3.3.2.4 

1075 plyny ropn®, zkapalnŊn® 2 F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1076 Fosgen 2 TC pouze v bateriovĨch vozidlech a MEGC sloģenĨch 
z n§dob 

 

1077 propen 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43 

 

 

1078 
plyn jako chlad²c² prostŚedek, J. N., jako 

       smŊs F1 
       smŊs F2 
       smŊs F3 

2 A 
 
 

1 
1,5 
2,4 

 
 

10 
15 
24 

 
 
1,1 
1,6 
2,7 

 
 
11 
16 
27 

 
 
1,23 
1,15 
1,03 

        jin® smŊsi  viz  4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1079 oxid siŚiļitĨ 2 TC 1 10 1,2 12 1,23 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

1080 fluorid s²rovĨ 2 A 12 120  
7 

14 
16 

 
70 

140 
160 

1,34 
1,04 
1,33 
1,37 

1081 Tetrafluorethylen, stabilizovanĨ 2 F 
jen v bateriovĨch vozidlech nebo MEGC tvoŚenĨch 
bezeġvĨmi n§dobami 

1082 chlortrifluorethylen, stabilizovanĨ (chladic² 
plyn R1113) 

2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13 

1083 trimethylamin, bezvodĨ 2 F 1 10 1 10 0,56 

1085 vinylbromid, stabilizovanĨ 2 F 1 10 1 10 1,37 

1086 vinylchlorid, stabilizovanĨ 2 F 1 10 1,1 11 0,81 

1087 vinylmethylether, stabilizovanĨ 2 F 1 10 1 10 0,67 

1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), 
smŊs, s v²ce neģ 2 % chlorpikrinu 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1582 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), 
smŊs 

2 T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 hexaethyltetrafosf§t a stlaļenĨ plyn, smŊs 1 T viz  4.3.3.2.1 

1749 fluorid chloritĨ 2 TOC 3 30 3 30 1,40 

1858 hexafluorpropylen (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R1216) 

2 A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 fluorid kŚemiļitĨ 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,74 
1,10 

1860 vinylfluorid, stabilizovanĨ 2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,58 
0,65 
0,64 

1912 chlormethan (methylchlorid) a 
dichlormethan, smŊs  

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 neon, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

1951 argon, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

1952 ethylenoxid a oxid uhliļitĨ, smŊs, obsahuj²c² 
nejvĨġe 9 % ethylenoxidu 

 

2 A 19 
25 

190 
250 

19 
25 

190 
250 

0,66 
0,75 

1953 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, hoŚlavĨ, j.n.a 1 TF viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1954 plyn stlaļenĨ, hoŚlavĨ, j. n. 1 F viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1955 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, j. n.a 1 T viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1956 plyn stlaļenĨ, j. n. 1 A viz  4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1957 deuterium, stlaļen® 1 F viz  4.3.3.2.1 

1958 1,2dichlortetrafluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 114) 

2 A 1 10 1 10 1,30 

1959 1,1-difluorethylen (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 1132a) 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

 
 

0,66 
0,78 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

25 250 0,77 

1961 ethan, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 F viz  4.3.3.2.4 

1962 ethylen 2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

22,5 
30 

 
 

225 
300 

0,25 
0,36 
0,34 
0,37 

1963 helium, hluboce zchlazen®, kapaln® 3 A viz 4.3.3.2.4 

1964 uhlovod²ky plynn®, smŊs, stlaļen§, j.n. 1 F viz  4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

1965 uhlovod²ky plynn®, smŊs, zkapalnŊn§, j.n. 
     smŊs A 
     smŊs A01 
     smŊs A02 
     smŊs A0 
     smŊs A1 
     smŊs B1 

     sm          smŊs B2 
      smŊs B 
     smŊs C 

 
2 F 

 
1 

1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
2 
2 
2 

2,5 

 
10 
12 
12 
12 
16 
20 
20 
20 
25 

 
1 

1,4 
1,4 
1,4 
1,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,7 

 
10 
14 
14 
14 
18 
23 
23 
23 
27 

 
0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

     jin® smŊsi  viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

196611966 vod²k, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ  3F viz 4.3 viz 4.3.3.2.4 

1967 insekticid plynnĨ, toxickĨ, j.n.a 2 T viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1968 insekticid plynnĨ, j.n. 2 A viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

1969 Isobutan 2 F 1 10 1 10 0,49 

1970 krypton, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

1971 methan, stlaļenĨ nebo 
plyn zemn², stlaļenĨ, s vysokĨm obsahem 
methanu 

1 F viz 4.3.3.2.1 

1972 methan, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ nebo 
plyn zemn², hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 
s vysokĨm obsahem methanu 

3 F viz 4.3.3.2.4 

1973 chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, 
smŊs s konstantn²m bodem varu, s cca 49 
% chlordifluormethanu (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 502) 

 

2 A 2,5 25 2,8 28 1,05 

1974 bromchlordifluormethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 12B1) 

2 A 1 10 1 10 1,61 

1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek RC 318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

1977 dus²k, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

1978 Propan 2 F 2,1 21 2,3 23 0,42 

1982 tetrafluormethan, (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 14) 

2 A 
20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,62 
0,94 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

1983 1-chlor-2,2,2-trifluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 133a) 

2 A 1 10 1 10 1,18 

1984 trifluormethan (plyn jako chlad²c² prostŚedek 
R 23) 

2 A 19 
25 

190 
250 

 
 
19 
25 

 
 
190 
250 

0,92 
0,99 
0,87 
0,95 

2034 vod²k a methan, smŊs, stlaļen§ 1 F viz 4.3.2.2.1 

2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 143a) 

2 F 2,8 28 3,2 32 0,79 

2036 xenon,  2 A 12 120  
13 

 
130 

1,30 
1,24 

2044 2,2-dimethylpropan 2 F 1 10 1 10 0,53 

2073 amoniak (ļpavek), roztok, vodnĨ, s relativn² 
hustotou menġ² neģ 0,88 kg/l pŚi 15 ÁC s 
v²ce neģ 35 %, ale nejvĨġe 50 % amoniaku 
(ļpavku) 

4 A  

 

1 
 

1,2 

 

 

10 
 

12 

 

 

1 
 

1,2 

 

 

10 
 

12 

 

 

0,80 
 

0,77 

2187 oxid uhliļitĨ,  hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

2189 dichlorsilan 2 TFC 1 10 1 10 0,90 

2191 fluorid sulfurylu (sulfurylfluorid) 2 T 5 50 5 50 1,10 

2193 hexafluorethan, (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R116) 

2 A 16 
20 

160 
200 

 

20 

 

200 

1,28 
1,34 
1,10 

2197 jodovod²k, bezvodĨ 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25 

2200 propadien, stabilizovanĨ 2 F 1,8 18 2,0 20 0,50 

2201 oxid dusnĨ, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 O viz 4.3.3.2.4 

2203 silan b 2 F 
22,5 
25 

225 
250 

22,5 
25 

225 
250 

0,32 
0,36 

2204 sulfid karbonylu (karbonylsulfid) 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84 

2417 fluorid karbonylu (karbonylfluorid) 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,47 
0,70 

2419 bromtrifluorethylen 2 F 1 10 1 10 1,19 

2420 hexafluoraceton 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08 

2422 oktafluor-2-buten (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 1318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

2424 oktafluorpropan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 218) 

2 A 2,1 21 2,3 23 1,07 

2451 fluorid dusitĨ  2 O 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,50 
0,75 

2452 ethylacetylen, stabilizovanĨ 2 F 1 10 1 10 0,57 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

2453 fluorethan (ethylfluorid) (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 161) 

2 F 2,1 21 2,5 25 0,57 

2454 fluormethan (methylfluorid) (plyn jako 
chlad²c² prostŚedek R 41) 

2 F 30 300 30 300 0,36 

2517 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 142b) 

2 F 1 10 1 10 0,99 

2591 xenon, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

2599 chlortrifluormethan a trifluormethan, 
azeotropn² smŊs s cca 60 % 
chlortrifluormethanu (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 503) 

2 A 3,1 
4,2 
10 

31 
42 

100 

3,1 
 
 

4,2 
10 

31 
 
 

42 
100 

0,11 
0,21 
0,76 
0,20 
0,66 

2601 cyklobutan 2 F 1 10 1 10 0,63 

2602 dichlordifluormethan a 1,1-difluorethan, 
azeotropn² smŊs s cca 74 % 
dichlordifluormethanu (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 500) 

2 A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 chlorid bromu (bromchlorid) 2 TOC 1 10 1 10 1,50 

3057 trifluoracetylchlorid 2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17 

3070 ethylenoxid a dichlordifluormethan, smŊs 
s nejvĨġe 12,5 % ethylenoxidu 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 perchlorfluorid 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21 

3136 trifluormethan, hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ 3 A viz 4.3.3.2.4 

3138 ethylen, acetylen a propylen, smŊs, hluboce 
zchlazen§, kapaln§ s nejm®nŊ 71,5 % 
ethylenu, nejvĨġe 22,5 % acetylenu a 
nejvĨġe 6 % propylenu 

3 F viz 4.3.3.2.4 

3153 perfluormethylvinylether 2 F 1,4 14 1,5 15 1,14 

3154 perfluorethylvinylether 2 F 1 10 1 10 0,98 

3156 plyn stlaļenĨ, oxiduj²c², j. n. 1 O viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3157 plyn zkapalnŊnĨ, oxiduj²c², j. n. 2 O viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3158 plyn hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ, j.n. 3 A viz 4.3.3.2.4 

3159 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R 134a) 

2 A 1,6 16 1,8 18 1,04 

3160 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, hoŚlavĨ, J. N.a  2 TF viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3161 plyn zkapalnŊnĨ,hoŚlavĨ, j. n. 2 F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3162 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, j. n. a 2 T viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3163 plyn zkapalnŊnĨ, j. n. 2 A viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3220 pentafluorethan (plyn jako chladic² 
prostŚedek R125) 

2 A 4,1 41 4,9 49 0,95 

3252 difluormethan (plyn jako chlad²c² prostŚedek 
R 32) 

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78 
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UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² Klasi -
fikaļn² 
k·d 

Nejniģġ² zkuġebn² tlak 
pro cisterny  

Nejvyġġ² 
dovolen§ 
hmotnost 
obsahu na 
litr vnitŚ. 
objemu  

   
s tepelnou izolac² 

 
bez tepeln® 

izolace  

   
MPa Bar  MPa bar  kg/l  

3296 heptafluorpropan (plyn jako chlad²c² 
prostŚedek R227) 

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20 

3297 ethylenoxid a chlortetrafluorethan, smŊs 
s nejvĨġe 8,8 % ethylenoxidu 

2 A 1 10 1 10 1,16 

3298 ethylenoxid a pentafluorethan, smŊs s 
nejvĨġe 7,9 % ethylenoxidu 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,02 

3299 ethylenoxid a tetrafluorethan, smŊs 
s nejvĨġe 5,6 % ethylenoxidu 

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03 

3300 ethylenoxid a oxid uhliļitĨ, smŊs s v²ce neģ 
87% ethylenoxidu 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, podporuj²c² hoŚen², 
j.n.  a 

1 TO viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3304 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, ģ²ravĨ, j.n. a 
1 TC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3305 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, hoŚlavĨ, ģ²ravĨ, j.n. a 1 TFC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3306 plyn stlaļenĨ, toxickĨ, podporuj²c² hoŚen², 
ģ²ravĨ, j.n. a 

1 TOC viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2 

3307 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, podporuj²c² 
hoŚen², j.n. a 

2 TO viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3308 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, ģ²ravĨ, j.n. a 2 TC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3309 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, hoŚlavĨ, ģ²ravĨ, 
j.n. a 

2 TFC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3310 plyn zkapalnŊnĨ, toxickĨ, podporuj²c² 
hoŚen², ģ²ravĨ, j.n.a 

2 TOC viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3311 plyn hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ, 
podporuj²c² hoŚen², j.n.  

3 O viz 4.3.3.2.4 

3312 plyn hluboce zchlazenĨ, kapalnĨ, hoŚlavĨ, 
j.n.  

3 F viz 4.3.3.2.4 

3318 amoniak (ļpavek), vodnĨ roztok s relativn² 
hustotou menġ² neģ 0,88 kg/l pŚi15 ÁC, s 
v²ce neģ 50 % amoniaku (ļpavku) 

4 TC viz 4.3.3.2.2 

3337 plyn jako chlad²c² prostŚedek R 404A 2 A 2,9 29 3,2 32 0,84 

3338 plyn jako chlad²c² prostŚedek R 407A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95 

3339 plyn jako chlad²c² prostŚedek R 407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95 

3340 plyn jako chlad²c² prostŚedek R 407C 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95 

3354 insekticid plynnĨ, hoŚlavĨ, j.n. 2 F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

3355 insekticid plynnĨ, toxickĨ, hoŚlavĨ, j.n.a 2 TF viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 

a Dovoleno, pokud LC50 je rovno nebo vŊtġ² neģ 200 ppm. 
b   Povaģov§no za pyroforn². 
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4.3.3.3 Provoz  

4.3.3.3.1 Pokud jsou cisterny, bateriov§ vozidla nebo MEGC schv§leny pro rŢzn® plyny, pak zmŊna jejich pouģit² 
vyģaduje jejich vypr§zdnŊn², vyļistŊn² a odplynov§n² v takov®m rozsahu, aby byla zajiġtŊna 
bezpeļnost jejich provozu.  

4.3.3.3.2 (VypuġtŊno) 

4.3.3.3.3 Vġechny ļl§nky bateriov®ho vozidla nebo MEGC smŊj² obsahovat jen jeden a tentĨģ plyn. 

4.3.3.3.4 Jestliģe by vnŊjġ² pŚetlak mohl bĨt vyġġ², neģ je odolnost cisterny vŢļi vnŊjġ²mu tlaku (napŚ. v dŢsledku 
n²zkĨch teplot okol²), mus² bĨt pŚijata pŚimŊŚen§ opatŚen² k ochranŊ cisteren pŚepravuj²c²ch n²zkotlak® 
zkapalnŊn® plyny proti nebezpeļ² deformace, napŚ. jejich naplnŊn²m dus²kem nebo jinĨm inertn²m 
plynem, aby se udrģel dostateļnĨ tlak uvnitŚ cisterny. 

4.3.3.4 (Vyhrazeno) 

4.3.3.5   

4.3.3.6   

Skuteļn§ z§drģn§ doba mus² bĨt urļena pro kaģdou j²zdu 
cisternov®ho kontejneru pŚepravuj²c²ho hluboce zchlazenĨ 
zkapalnŊnĨ plyn na z§kladŊ n§sleduj²c²ch ¼dajŢ: 

(a) referenļn² z§drģn§ doba pro hluboce zchlazenĨ 
zkapalnŊnĨ plyn, kterĨ se m§ pŚepravovat (viz 
6.8.3.4.10), jak je uvedena na ġt²tku uveden®m 
v 6.8.3.5.4; 

(b) skuteļn§ plnic² hustota; 

(c) skuteļnĨ plnic² tlak; 

(d) nejniģġ² nastavenĨ tlak omezovaļe(Ţ) tlaku;  

(e) opotŚeben² izolace4. 

 POZNĆMKA: ISO 21014:2006 ĂKryogenn² n§doby ï 
proveden² kryogenn² izolaceñ podrobnŊ popisuje metody 
dovoluj²c² urļit proveden² izolace kryogenn²ch n§dob 
a poskytuje metodu vĨpoļtu z§drģn® doby.  

Datum, kdy skonļ² z§drģn§ doba, mus² bĨt zaznamen§no 
v pŚepravn²m dokladu (viz 5.4.1.2.2 (d)). 

Cisternov® kontejnery nesmŊj² bĨt pod§v§ny k pŚepravŊ: 

(a) je-li stupeŔ plnŊn² takovĨ, ģe by mohl vyvolat nepŚijateln® 
hydraulick® s²ly v dŢsledku pohybŢ  obsahu v n§drģi; 

(b) jsou-li netŊsn®; 

(c) jsou-li poġkozeny do t® m²ry, ģe by mohla bĨt ohroģena 
celistvost cisternov®ho kontejneru nebo jeho zvedac²ch 

nebo fixaļn²ch prvkŢ; 

(d) pokud nebyla prohl®dnuta provozn² vĨstroj a shled§na 
v dobr®m funkļn²m stavu; 

(e) pokud nebyla stanovena z§drģn§ doba pro hluboce 
zchlazenĨ zkapalnŊnĨ plyn, kterĨ se m§ pŚepravovat; 

(f) pokud doba trv§n² pŚepravy s pŚihl®dnut²m ke vġem 
zdrģen²m, kter§ by mohla nastat, pŚekroļ² skuteļnou 
z§drģnou dobu; 

(g) ledaģe je tlak st§lĨ a byl sn²ģen na takovou ¼roveŔ, ģe 
mŢģe bĨt dodrģena z§drģn§ doba4 

 

                                                           
4 N§vod je obsaģen v dokumentu Evropsk® asociace prŢmyslovĨch plynŢ (EIGA) ĂMetody k zabr§nŊn² pŚedļasn® aktivaci zaŚ²zen² 
pro vyrovn§v§n² tlaku na cistern§chñ, k dispozici na www.eiga.eu. 
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4.3.4 Zvl§ġtn² ustanoven² pro tŚ²dy 1 a 3 aģ 9 

4.3.4.1 K·dov§n², racion§ln² pŚiŚazov§n² a hierarchie cisteren 

4.3.4.1.1 K·dov§n² cisteren 

ĻtyŚi ļ§sti k·dŢ (k·dŢ cisteren) uveden® ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 maj² n§sleduj²c² 
vĨznam: 
 

Ļ§st Popis  K·d cisterny 

1 

 

Druhy cisterny L = cisterna pro l§tky v kapaln®m stavu (kapaliny nebo tuh® l§tky 
pod§van® k pŚepravŊ v roztaven®m stavu); 

S = cisterna pro l§tky v tuh®m stavu (pr§ġkov®m nebo zrnit®m); 

2 VĨpoļtovĨ tlak G = nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak podle vġeobecnĨch poģadavkŢ  
v  6.8.2.1.14; nebo 

  1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21= nejniģġ² vĨpoļtovĨ tlak v barech (viz 
6.8.2.1.14); 

3 Otvory  
(viz 6.8.2.2.2) 

A = cisterna se spodn²mi plnic²mi a spodn²mi vyprazdŔovac²mi otvory 
se 2 uz§vŊry; 

B = cisterna se spodn²mi plnic²mi a spodn²mi vyprazdŔovac²mi otvory 
se 3 uz§vŊry; 

C = cisterna s horn²mi plnic²mi a vyprazdŔovac²mi otvory, jen  
s ļist²c²mi otvory pod hladinou kapaliny; 

D = cisterna s horn²mi plnic²mi a vyprazdŔovac²mi otvory, bez 
jakĨchkoliv otvorŢ pod hladinou kapaliny; 

4 Pojistn® 
ventily/ zaŚ²zen² 

V = cisterna s vĨdechovĨm zaŚ²zen²m podle 6.8.2.2.6, ale bez zaŚ²zen² 
chr§n²c² proti proġlehnut² plamene; nebo cisterna, kter§ nen² 
odoln§ proti tlaku vyvolan®mu vĨbuchem; 

F = cisterna s vĨdechovĨm zaŚ²zen²m podle 6.8.2.2.6 se zaŚ²zen²m 
chr§n²c²m proti proġlehnut² plamene; nebo cisterna, kter§ je 
odoln§ proti tlaku vyvolan®mu vĨbuchem; 

N = cisterna bez vĨdechov®ho zaŚ²zen² podle 6.8.2.2.6 a kter§ nen² 
hermeticky uzavŚena; 

H = hermeticky uzavŚen§ cisterna (viz 1.2.1). 
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4.3.4.1.2 Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ cisteren ke skupin§m l§tek a hierarchie cisteren 

POZNĆMKA: NŊkter® l§tky a skupiny l§tek nejsou uvedeny v tomto racion§ln²m pŚiŚazov§n², 
viz 4.3.4.1.3. 

Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

LGAV 3 

9 

F2  

M9 

III 

III 

LGBV 4.1 

5.1 

9 

9 

F2  

O1  

M6  

M11 

II, III 

III  

III  

III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·d cisteren LGAV  

LGBF 3 F1 II 

tenze par pŚi 50 ÁC Ò 1,1 bar 

 3 F1 III 

 3 D II  

tenze par pŚi 50 C̄ ¢ 1,1 bar 

 3 D III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV a LGBV  

L1,5BN 
3 F1 

II 

tenze par pŚi 50 ÁC > 1,1 bar 

 
3 F1 

III 
bod vzplanut² < 23 ÁC, visk·zn², tenze par pŚi 
50 ÁC > 1,1 bar,  
bod varu > 35 ÁC 

 3 D II; tenze par pŚi 50 ÁC > 1,1 bar 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV a LGBF  

L4BN 3 F1 I, III bod varu ¢ 35 ÁC 

 3 

3 

FC 

D 

III 

I 

 5.1 O1 I, II 

 5.1 OT1 I 

 8 C1 II, III 

 8 C3 II, III 

 8 C4 II, III 

 8 C5 II, III 

 8 C7 II, III 

 8 C8 II, III 

 8 C9 II, III 

 8 C10 II, III 

 8 CF1 II 

 8 CF2 II 

 8 CS1 II 

 8 CW1 II 

 8 CW2 II 

 8 CO1 II 

 8 CO2 II 

 8 CT1 II, III 

 8 CT2 II, III 

 8 CFT II 
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Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

 9 M11 III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF a L1,5BN  

L4BH 3 FT1 II, III 

 3 FT2 II 

 3 FC II 

 3 FTC II 

 6.1 T1 II, III 

 6.1 T2 II, III 

 6.1 T3 II, III 

 6.1 T4 II, III 

 6.1 T5 II, III 

 6.1 T6 II, III 

 6.1 T7 II, III 

 6.1 TF1 II 

 6.1 TF2 II, III 

 6.1 TF3 II 

 6.1 TS II 

 6.1 TW1 II 

 6.1 TW2 II 

 6.1 TO1 II 

 6.1 TO2 II 

 6.1 TC1 II 

 6.1 TC2 II 

 6.1 TC3 II 

 6.1 TC4 II 

 6.1 TFC II 

 6.2 I4  

 9 M2 II 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN a L4BN  

L4DH 4.2 S1 II, III 

 4.2 S3 II, III 

 4.2 ST1 II, III 

 4.2 ST3 II, III 

 4.2 SC1 II, III 

 4.2 SC3 II, III 

 4.3 W1 II, III 

 4.3 WF1 II, III 

 4.3 WT1 II, III 

 4.3 WC1 II, III 

 8 CT1 II, III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN 
a L4BH  

L10BH 8 C1 I 

 8 C3 I 

 8 C4 I 

 8 C5 I 

 8 C7 I 

 8 C8 I 

 8 C9 I 

 8 C10 I 

 8 CF1 I 
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Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

 8 CF2 I 

 8 CS1 I 

 8 CW1 I 

 8 CW2 I 

 8 CO1 I 

 8 CO2 I 

 8 CT1 I 

 8 CT2 I 

 8 COT I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN 
a L4BH  

L10CH 3 FT1 I 

 3 FT2 I 

 3 FC I 

 3 FTC I 

 6.1* T1 I 

 6.1 T2 I 

 6.1 T3 I 

 6.1 T4 I 

 6.1 T5 I 

 6.1 T6 I 

 6.1 T7 I 

 6.1 TF1 I 

 6.1 TF2 I 

 6.1 TF3 I 

 6.1 TS I 

 6.1 TW1 I 

 6.1 TO1 I 

 6.1 TC1 I 

 6.1 TC2 I 

 6.1 TC3 I 

 6.1 TC4 I 

 6.1 TFC I 

 6.1 TFW I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, 
L4BH a L10BH  

L10DH 4.3 W1 I 

 4.3 WF1 I 

 4.3 WT1 I 

 4.3 WC1 I 

 4.3 WFC I 

 5.1 OTC I 

 8 CT1 I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH a L10CH  

L15CH 3 FT1 I 
                                                           
* L§tky s LC50 nejvĨġe 200 ml/m

3 a koncentrac² nasycen® p§ry nejm®nŊ 500 LC50 mus² bĨt pŚiŚazeny ke k·du cisteren L15CH. 
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Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

 6.1** T1 I 

 6.1 T4 I 

 6.1 TF1 I 

 6.1 TW1 I 

 6.1 TO1 I 

 6.1 TC1 I 

 6.1 TC3 I 

 6.1 TFC I 

 6.1 TFW I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, 
L4BH, L10BH a L10CH 

L21DH 4.2 S1 I 

 4.2 S3 I 

 4.2 SW I 

 4.2 ST3 I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH a L15CH  

SGAV 4.1 F1 III 

 4.1 F3 III 

 4.2 S2 II, III 

 4.2 S4 III 

 5.1 O2 II, III 

 8 C2 II, III 

 8 C4 III 

 8 C6 III 

 8 C8 III 

 8 C10 II, III 

 8 CT2 III 

 9 M7 III 

 9 M11 II, III 

SGAN 4.1 F1 II 

 4.1 F3 II 

 4.1 FT1 II, III 

 4.1 FT2 II, III 

 4.1 FC1 II, III 

 4.1 FC2 II, III 

 4.2 S2 II 

 4.2 S4 II, III 

 4.2 ST2 II, III 

 4.2 ST4 II, III 

 4.2 SC2 II, III 

 4.2 SC4 II, III 

 4.3 W2 II, III 

 4.3 WF2 II 

 4.3 WS II, III 

 4.3 WT2 II, III 
                                                           
** L§tky s LC50 nejvĨġe 200 ml/m

3 a koncentrac² nasycen® p§ry nejm®nŊ 500 LC50 mus² bĨt pŚiŚazeny k tomuto k·du cisteren. 
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Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

 4.3 WC2 II, III 

 5.1 O2 II, III 

 5.1 OT2 II, III 

 5.1 OC2 II, III 

 8 C2 II 

 8 C4 II 

 8 C6 II 

 8 C8 II 

 8 C10 II 

 8 CF2 II 

 8 CS2 II 

 8 CW2 II 

 8 CO2 II 

 8 CT2 II 

 9 M3 III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·d cisteren SGAV   

 

SGAH 6.1 T2 II, III 

 6.1 T3 II, III 

 6.1 T5 II, III 

 6.1 T7 II, III 

 6.1 T9 II 

 6.1 TF3 II 

 6.1 TS II 

 6.1 TW2 II 

 6.1 TO2 II 

 6.1 TC2 II 

 6.1 TC4 II 

 9 M1 II, III 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren SGAV a SGAN  

S4AH 9 

6.2 

M2 

I3 

II 

II 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren SGAV,  SGAN a SGAH  

S10AN 8 C2 I 

 8 C4 I 

 8 C6 I 

 8 C8 I 

 8 C10 I 

 8 CF2 I 

 8 CS2 I 

 8 CW2 I 

 8 CO2 I 

 8 CT2 I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren SGAV a  SGAN  

 

S10AH 6.1 T2 I 

 6.1 T3 I 

 6.1 T5 I 
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Racion§ln² pŚiŚazov§n² k·dŢ 

K·d 
cisteren  

Povolen® skupiny l§tek 

TŚ²da Klasifikaļn² k·d Obalov§ skupina 

 6.1 T7 I 

 6.1 TS I 

 6.1 TW2 I 

 6.1 TO2 I 

 6.1 TC2 I 

 6.1 TC4 I 

 jakoģ i skupiny l§tek povolen® pro k·dy cisteren SGAV,  SGAN, SGAH a S10AN  

 

Hierarchie cisteren  

Cisterny s k·dy cisteren odliġnĨmi od k·dŢ uvedenĨch v t®to tabulce nebo v tabulce A kapitoly 3.2 
mohou bĨt t®ģ pouģ²v§ny, pokud jak§koli ļ§st (ļ²slice nebo p²smeno) ļ§st² 1 aģ 4 tŊchto k·dŢ cisteren 
odpov²d§ ¼rovni bezpeļnosti nejm®nŊ rovnocenn® odpov²daj²c² ļ§sti k·du cisterny uveden®ho 
v tabulce A kapitoly 3.2, a to podle n§sleduj²c²ho vzestupn®ho poŚad²: 

 Ļ§st 1: Typy cisteren 

S Ÿ L  

Ļ§st 2: VĨpoļtovĨ tlak 

 G Ÿ 1,5 Ÿ 2,65 Ÿ 4 Ÿ 10 Ÿ 15 Ÿ 21 bar 

 Ļ§st 3: Otvory 

 A Ÿ B Ÿ C Ÿ D 

 Ļ§st 4: Pojistn® ventily / zaŚ²zen² 

 V Ÿ F Ÿ N Ÿ H 

NapŚ²klad  

- cisterna s k·dem cisterny L10CN je dovolena pro pŚepravu l§tky, ke kter® byl pŚiŚazen k·d 
cisterny L4BN;  

- cisterna s k·dem cisterny L4BN je dovolena pro pŚepravu l§tky, ke kter® byl pŚiŚazen k·d 
cisterny SGAN. 

POZNĆMKA: Hierarchie nebere v ¼vahu zvl§ġtn² ustanoven² (viz odd²ly 4.3.5 a 6.8.4) pro kaģdou 
poloģku. 
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4.3.4.1.3 N§sleduj²c² l§tky a skupiny l§tek, u kterĨch je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uvedeno za 
k·dem cisterny znam®nko Ă(+)ñ, podl®haj² zvl§ġtn²m ustanoven²m. V tomto pŚ²padŊ je dovoleno 
alternativn² pouģit² cisteren pro jin® l§tky a skupiny l§tek pouze tehdy, pokud je to uvedeno v osvŊdļen² 
o schv§len² typu. Cisterny vyġġ² hodnoty podle ustanoven² na konci tabulky v  4.3.4.1.2 mohou bĨt 
pouģity se zŚetelem ke zvl§ġtn²m ustanoven²m uvedenĨm ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 
Poģadavky na tyto cisterny jsou ud§ny n§sleduj²c²mi k·dy cisteren, doplnŊnĨmi pŚ²sluġnĨmi zvl§ġtn²mi 
ustanoven²mi udanĨmi ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 

TŚ²da 
UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² a popis 
K·d 

cisteren 

1 0331 Trhavina, typ B S2,65AN 

4.1 2448 S²ra, roztaven§ LGBV 

3531 Polymerizuj²c² l§tka, tuh§, stabilizovan§, j.n. 
SGAN 

3533 Polymerizuj²c² l§tka, tuh§, s Ś²zen²m teploty, j.n. 

3532 Polymerizuj²c² l§tka, kapaln§, stabilizovan§, j.n. 
L4BN 

3534 Polymerizuj²c² l§tka, kapaln§, s Ś²zen²m teploty, j.n. 

4.2 1381 Fosfor, b²lĨ nebo ģlutĨ, suchĨ nebo pod vodou nebo v roztoku 
L10DH 

2447 Fosfor, b²lĨ, roztavenĨ 

4.3 1389 Amalgam alkalickĨch kovŢ, kapalnĨ 

L10BN 

1391 Disperze alkalickĨch kovŢ nebo disperze kovŢ alkalickĨch zemin 

1392 Amalgam kovŢ alkalickĨch zemin, kapalnĨ 

1415 Lithium 

1420 Slitiny drasl²ku, kovov®, kapaln® 

1421 Slitina alkalickĨch kovŢ, kapaln§, j.n. 

1422 Slitiny drasl²ku a sod²ku, kapaln® 

1428 Sod²k 

2257 Drasl²k 

3401 Amalgam alkalickĨch kovŢ, tuhĨ 

3402 Amalgam kovŢ alkalickĨch zemin, tuhĨ 

3403 Slitiny drasl²ku, kovov®, tuh® 

3404 Slitiny drasl²ku a sod²ku, tuh® 

3482 Disperze alkalickĨch kovŢ, hoŚlav§ nebo disperze kovŢ alkalickĨch 
zemin, hoŚlav§ 

1407 Cesium 
L10CH 

1423 Rubidium 

1402 Karbid v§penatĨ, obalov§ skupina I S2,65AN 

5.1 1873 Kyselina chlorist§, roztok s v²ce neģ 50 % hm., ale nejvĨġe 72 %  hm. 
ļist® kyseliny 

L4DN 

2015 Peroxid vod²ku, vodnĨ roztok, stabilizovanĨ s v²ce neģ 70 % peroxidu 
vod²ku 

L4DV 

2014 Peroxid vod²ku, vodnĨ roztok s nejm®nŊ 20 %, ale nejvĨġe 60 % 
peroxidu vod²ku 

L4BV 
2015 Peroxid vod²ku, vodnĨ roztok, stabilizovanĨ s v²ce neģ 60 %, ale 

nejvĨġe 70 % peroxidu vod²ku 

2426 Dusiļnan amonnĨ, kapalnĨ (horkĨ koncentrovanĨ roztok) 

3149 Peroxid vod²ku a kyselina peroctov§, smŊs, stabilizovan§ 

3375 Dusiļnan amonnĨ, emulze, suspenze nebo gel, meziprodukt pŚi 
vĨrobŊ trhavin, kapalnĨ 

LGAV 

3375 Dusiļnan amonnĨ, emulze, suspenze nebo gel, meziprodukt pŚi 
vĨrobŊ trhavin, tuhĨ 

SGAV 

5.2 3109 Peroxid, organickĨ, typ F, kapalnĨ  
L4BN 

3119 Peroxid, organickĨ, typ F, kapalnĨ, s Ś²zen²m teploty  

3110 Peroxid, organickĨ, typ F, tuhĨ  
S4AN 

3120 Peroxid, organickĨ, typ F, tuhĨ, s Ś²zen²m teploty  

6.1 1613 Kyanovod²k, vodnĨ roztok 
L15DH 

3294 Kyanovod²k, alkoholickĨ roztok 

7a  Vġechny l§tky speci§ln² 
cisterny 

 Minim§ln² poģadavek pro kapaliny L2,65CN 

 Minim§ln² poģadavek pro tuh® l§tky S2,65AN 

8 1052 Fluorovod²k, bezvodĨ  

L21DH 
1744 Brom nebo brom, roztok  

 

1790 Kyselina fluorovod²kov§, roztok, obsahuj²c² v²ce neģ 85 % kyseliny 
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TŚ²da 
UN 
ļ²slo 

Pojmenov§n² a popis 
K·d 

cisteren 

flurovod²kov®   

1791 Chlornan, roztok  
L4BV 

1908 Chloritan, roztok  

a Bez ohledu na vġeobecn® poģadavky tohoto odstavce smŊj² bĨt cisterny pouģ²van® pro radioaktivn² l§tky 
pouģ²v§ny tak® pro pŚepravu jinĨch vŊc², pokud jsou dodrģeny poģadavky uveden® v 5.1.3.2. 

4.3.4.1.4 Cisterny urļen® pro pŚepravu kapalnĨch odpadŢ splŔuj²c² poģadavky kapitoly 6.10 a vybaven® dvŊma 
uz§vŊry podle pododd²lu 6.10.3.2 mus² bĨt pŚiŚazeny ke k·du cisterny L4AH. Pokud jsou tyto cisterny 
vybaveny pro alternativn² pŚepravu kapalnĨch a tuhĨch l§tek, mus² bĨt pŚiŚazeny ke kombinovanĨm 
k·dŢm cisteren L4AH+S4AH.  

4.3.4.2 Vġeobecn§ ustanoven² 

4.3.4.2.1 V pŚ²padŊ nakl§dky zahŚ§tĨch l§tek nesm² teplota na vnŊjġ²m povrchu cisterny nebo jej² tepeln® izolace 
bŊhem pŚepravy pŚekroļit 70 ÁC. 

4.3.4.2.2 Spojovac² potrub² mezi nez§vislĨmi, ale 
navz§jem propojenĨmi cisternami dopravn² 
jednotky mus² bĨt bŊhem pŚepravy 
vypr§zdnŊn®. Flexibiln² plnic²  
a vyprazdŔovac² potrub², kter® nen² 
permanentnŊ pŚipojeno k cistern§m, mus² bĨt 
bŊhem pŚepravy pr§zdn®. 

 

 

4.3.4.2.3 (Vyhrazeno) 
 

4.3.5 Zvl§ġtn² ustanoven² 

N§sleduj²c² zvl§ġtn² ustanoven² se mus² pouģ²t, pokud jsou uvedena u pŚ²sluġn® poloģky ve sloupci 
(13) tabulky A v kapitole 3.2: 

TU1 Cisterny nesmŊj² bĨt pod§ny k pŚepravŊ pŚed ¼plnĨm ztuhnut²m l§tky a jej²m pokryt²m inertn²m plynem. 
NevyļiġtŊn® pr§zdn® cisterny, kter® tyto l§tky obsahovaly, mus² bĨt naplnŊny inertn²m plynem. 

TU2 L§tka mus² bĨt pokryta inertn²m plynem. NevyļiġtŊn® pr§zdn® cisterny, kter® tyto l§tky obsahovaly, 
mus² bĨt naplnŊny inertn²m plynem. 

TU3 VnitŚek n§drģe a vġechny ļ§sti, kter® mohou pŚij²t do styku s l§tkou, mus² bĨt udrģov§ny v ļistotŊ. Pro 
ļerpadla, ventily a ostatn² zaŚ²zen² se nesm² pouģ²vat ģ§dn§ maziva, kter§ se mohou s l§tkou 
nebezpeļnŊ sluļovat. 

TU4 BŊhem pŚepravy mus² bĨt tyto l§tky pokryty vrstvou inertn²ho plynu, jehoģ pŚetlak mus² ļinit nejm®nŊ 
50 kPa (0,5 baru). 

NevyļiġtŊn® pr§zdn® cisterny, kter® obsahovaly tyto l§tky, mus² bĨt pŚi pod§n² k pŚepravŊ naplnŊny 
inertn²m plynem o pŚetlaku nejm®nŊ 50 kPa (0,5 baru). 

TU5 (Vyhrazeno) 

TU6 Nen² dovoleno pŚepravovat v cistern§ch, bateriovĨch vozidlech a MEGC, pokud je hodnota LC50 niģġ² 
neģ 200 ppm. 

TU7 Materi§ly pouģ²van® k utŊsnŊn² spojŢ nebo k ¼drģbŊ uz§vŊrŢ mus² bĨt sn§ġenliv® s obsahem. 

TU8 Cisterny z hlin²kovĨch slitin se nesmŊj² pouģ²vat k pŚepravŊ, ledaģe jsou vĨluļnŊ vyhrazeny pro 
takovou pŚepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu. 

TU9 UN 1203 benz²n s tenz² par pŚi 50 C̄ vyġġ² neģ 110 kPa (1,1 baru), ale nejvĨġe 150 kPa (1,5 baru) sm² 
bĨt pŚepravov§n tak® v cistern§ch konstruovanĨch podle 6.8.2.1.14(a) a jejichģ vĨstroj odpov²d§ 
6.8.2.2.6. 

TU10 (Vyhrazeno) 
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TU11 BŊhem plnŊn² nesm² teplota t®to l§tky pŚekroļit 60 ÁC. Nejvyġġ² plnic² teplota 80 ÁC je dovolena, pokud 
se zabr§n² vzniku doutnaj²c²ch m²st a jsou splnŊny d§le uveden® podm²nky. Po ukonļen² plnŊn² mus² 
bĨt cisterny natlakov§ny (napŚ. stlaļenĨm vzduchem), aby se zkontrolovala jejich tŊsnost. Mus² se 
zabezpeļit, aby bŊhem pŚepravy nedoġlo ke vzniku podtlaku. PŚed vypr§zdnŊn²m se mus² zkontrolovat, 
jestli tlak v cistern§ch je st§le vyġġ² neģ tlak atmosf®rickĨ. Pokud tomu tak nen², mus² se pŚed 
zapoļet²m vyprazdŔov§n² do cisteren zav®st inertn² plyn.  

TU12 PŚi zmŊnŊ pouģ²v§n² mus² bĨt z n§drģe a vĨstroje pŚed a po pŚepravŊ t®to l§tky dokonale vyļiġtŊny 
vġechny zbytky t®to l§tky. 

TU13 Cisterny mus² bĨt pŚi plnŊn² prosty vġech neļistot. Provozn² vĨstroj, jako ventily a vnŊjġ² potrub², mus² 
bĨt po naplnŊn² nebo vypr§zdnŊn² cisterny vypr§zdnŊny. 

TU14 Ochrann® kryty uz§vŊrŢ mus² bĨt bŊhem pŚepravy uzamļeny. 

TU15 Cisterny se nesmŊj² pouģ²t k pŚepravŊ potravin, poģivatin a krmiv. 

TU16 PŚi pŚed§v§n² k pŚepravŊ mus² bĨt nevyļiġtŊn® pr§zdn® cisterny naplnŊny ochrannĨm ļinidlem 
splŔuj²c²m jedno z n§sleduj²c²ch opatŚen²: 

 

Ochrann® ļinidlo StupeŔ plnŊn² vody Dodateļn® poģadavky na pŚepravu pŚi 
n²zkĨch teplot§ch okol² 

Dus²ka -  

Voda a dus²ka -  

Voda nejm®nŊ 96 % a nejvĨġe 98 % Voda mus² obsahovat dostateļn® 
mnoģstv² prostŚedku proti zamrz§n², aby 
se pŚedeġlo zavrznut². ProstŚedek proti 
zamrz§n² nesm² m²t ģ§dn® korozivn² 
¼ļinky a nesm² bĨt n§chylnĨ k reakci 
s l§tkou. 

a  Cisterna mus² bĨt naplnŊna dus²kem takovĨm zpŢsobem, aby ani po zchlazen² tlak v ģ§dn®m 
okamģiku neklesl pod atmosf®rickĨ tlak. Cisterna mus² bĨt uzavŚena takovĨm zpŢsobem, aby nedoġlo 
k ¼niku plynu. 

TU17 Sm² se pŚepravovat jen v bateriovĨch vozidlech nebo MEGC, jejichģ ļl§nky jsou n§doby. 

TU18 StupeŔ plnŊn² cisteren mus² bĨt stanoven tak, aby pŚi zahŚ§t² obsahu na teplotu, pŚi n²ģ se tenze par 
rovn§ otev²rac²mu tlaku pojistn®ho ventilu, objem kapaliny dos§hl 95 % vnitŚn²ho objemu cisterny pŚi 
t®to teplotŊ. Ustanoven² 4.3.2.3.4 se nepouģije. 

TU19 Cisterny smŊj² bĨt naplnŊny do 98 % pŚi pln²c² teplotŊ a tlaku. Ustanoven² 4.3.2.3.4 se nepouģije. 

TU20 (Vyhrazeno) 

TU21 L§tka mus² bĨt chr§nŊna ochrannĨm ļinidlem n§sleduj²c²mi zpŢsoby: 

  

Ochrann® ļinidlo Vrstva vody v 
cisternŊ 

StupeŔ plnŊn² l§tky 
(vļetnŊ vody, pokud 
je) pŚi teplotŊ 60ÁC 
nesm² pŚekroļit 

Dodateļn® poģadavky na 
pŚepravu pŚi n²zkĨch 
teplot§ch okol² 

Dus²ka - 96 %  

Voda a dus²ka - 98 % Voda mus² obsahovat 
dostateļn® mnoģstv² 
prostŚedku pro zamrz§n², aby 
se pŚedeġlo zamrznut². 
ProstŚedek proti zamrz§n² 
nesm² m²t ģ§dn® korozivn² 
¼ļinky a nesm² bĨt n§chylnĨ 
k reakci s l§tkou.  

Voda Nejm®nŊ 12 cm 98 % 

a ZbĨvaj²c² prostor cisterny mus² bĨt naplnŊn dus²kem takovĨm zpŢsobem, aby ani po zchlazen² tlak v ģ§dn®m 
okamģiku neklesl pod atmosf®rickĨ tlak. Cisterna mus² bĨt uzavŚena takovĨm zpŢsobem, aby nedoġlo k ¼niku plynu. 
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TU22 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 90 % sv®ho vnitŚn²ho objemu; pŚi stŚedn² teplotŊ kapaliny 50 ÁC 
mus² zŢstat v n§drģi z hlediska bezpeļnosti jeġtŊ pr§zdnĨ prostor 5 % pro kapaliny.  

TU23 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 0,93 kg na litr vnitŚn²ho objemu, pln²-li se hmotnostnŊ. Pln²-li se 
objemovŊ, nesm² stupeŔ plnŊn² pŚekroļit 85 %. 

TU24 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 0,95 kg na litr vnitŚn²ho objemu, pln²-li se hmotnostnŊ. Pln²-li se 
objemovŊ, nesm² stupeŔ plnŊn² pŚekroļit 85 %.  

TU25 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 1,14 kg na litr vnitŚn²ho objemu, pln²-li se hmotnostnŊ. Pln²-li se 
objemovŊ, nesm² stupeŔ plnŊn² pŚekroļit 85 %.  

TU26 StupeŔ plnŊn² nesm² pŚekroļit 85 %. 

TU27 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 98 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU28 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny pŚi referenļn² teplotŊ 15 C̄ nejvĨġe do 95 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU29 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 97 % sv®ho vnitŚn²ho objemu a nejvyġġ² teplota po naplnŊn² 

nesm² pŚekroļit 140 C̄. 

TU30 Cisterny mus² bĨt plnŊny podle zkuġebn²ho protokolu pro schv§len² konstrukļn²ho typu cisterny, avġak 
nejvĨġe do 90 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU31 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 1 kg na litr vnitŚn²ho objemu. 

TU32 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 88 % sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU33 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejm®nŊ do 88 % a nejvĨġe do 92 % sv®ho vnitŚn²ho objemu, nebo do 2,86 
kg na litr sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU34 Cisterny smŊj² bĨt plnŊny nejvĨġe do 0,84 kg na litr sv®ho vnitŚn²ho objemu. 

TU35 Pr§zdn® nevyļiġtŊn® nesn²mateln® cisterny (cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny a cisternov® 
kontejnery, kter® obsahovaly tyto l§tky, nepodl®haj² poģadavkŢm ADR, pokud byla provedena 
pŚimŊŚen§ opatŚen² k vylouļen² jak®hokoli nebezpeļ². 

TU36 StupeŔ plnŊn² podle pododd²lu 4.3.2.2 nesm² pŚi referenļn² teplotŊ 15 ÁC pŚekroļit 93 % sv®ho 
vnitŚn²ho objemu. 

TU37 PŚeprava v cistern§ch je omezena na l§tky obsahuj²c² pŢvodce nemoc², kter® nepŚedstavuj² v§ģn® 
nebezpeļ² a proti kterĨm, pŚestoģe pŚi expozici mohou zpŢsobit v§ģnou n§kazu, jsou k dispozici ¼ļinnĨ 
l®ļebnĨ postup i preventivn² opatŚen² a nebezpeļ² pŚenosu n§kazy je omezen® (tj. m²rn® nebezpeļ² 
pro jednotlivce a mal® nebezpeļ² pro spoleļnost). 

TU38 (Vyhrazeno) 

TU39 Vhodnost l§tky pro pŚepravu v cistern§ch mus² bĨt prok§z§na. Metoda hodnocen² vhodnosti mus² bĨt 
schv§lena pŚ²sluġnĨm org§nem. Jedna z metod je zkouġka 8(d) v s®rii zkouġek 8 (viz PŚ²ruļka zkouġek 
a krit®ri², ļ§st 1, pododd²l 18.7). 

Nen² dovoleno ponechat l§tky v  cisternŊ po dobu, za kterou by v n² mohly ztvrdnout. Mus² bĨt uļinŊna 
vhodn§ opatŚen², aby se zabr§nilo usazen² a ztuhnut² l§tek v cisternŊ (napŚ. vyļiġtŊn² atd.).  

TU 40 SmŊj² bĨt pŚepravov§ny jen v  bateriovĨch vozidlech nebo MEGC, jejichģ ļl§nky jsou tvoŚeny 
bezeġvĨmi n§dobami. 

TU 41 Vhodnost l§tky pro pŚepravu v cistern§ch mus² bĨt prok§z§na ke spokojenosti pŚ²sluġn®ho org§nu 
kaģd® zemŊ, pŚes kterou nebo do kter® je pŚeprava prov§dŊna. 

Metoda vyhodnocen² t®to vhodnosti mus² bĨt schv§lena pŚ²sluġnĨm org§nem kter®koli smluvn² strany 
ADR, kterĨ mŢģe tak® uznat schv§len² udŊlen® pŚ²sluġnĨm org§nem zemŊ, kter§ nen² smluvn² stranou 
ADR, za podm²nky, ģe toto schv§len² bylo udŊleno v souladu s postupy platnĨmi podle ADR, RID, ADN 
nebo IMDG Code. 

L§tk§m nesm² bĨt dovoleno zŢstat v cisternŊ po dobu, kter§ by mohla v®st k jejich sp®k§n². Mus² bĨt 
uļinŊna vhodn§ opatŚen², aby se zamezilo shromaģŅov§n² a usazov§n² l§tek v cisternŊ (napŚ. ļiġtŊn²). 

TU 42 Cisterny s n§drģ² vyrobenou z hlin²kov® slitiny, vļetnŊ tŊch s ochrannĨm vyloģen²m, smŊj² bĨt 
pouģ²v§ny jen za podm²nky, ģe hodnota pH l§tky je nejm®nŊ 5,0 a nejvĨġe 8,0. 
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TU 43 Pr§zdn§ nevyļiġtŊn§ cisterna sm² bĨt pod§na k pŚepravŊ po datu vyprġen² lhŢty posledn² inspekce 
vyloģen² po dobu nepŚesahuj²c² 3 mŊs²ce po tomto datu pro ¼ļely proveden² pŚ²ġt² inspekce vyloģen², 
pŚed novĨm naplnŊn²m (viz zvl§ġtn² ustanoven² TT2 v 6.8.4 (d)). 
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KAPITOLA 4.4  
 

POUĢĉVĆNĉ NESNĉMATELNħCH CISTEREN (CISTERNOVħCH 
VOZIDEL), SNĉMATELNħCH CISTEREN, CISTERNOVħCH 

KONTEJNERš A CISTERNOVħCH VħMŉNNħCH NĆSTAVEB 
Z  VYZTUĢENħCH PLASTš (FRP) 

POZNĆMKA:  Pro pŚem²stiteln® cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2; pro nesn²mateln® cisterny (cisternov§ 
vozidla), sn²mateln® cisterny, cisternov® kontejnery a cisternov® vĨmŊnn® n§stavby s n§drģemi 
vyrobenĨmi z kovovĨch materi§lŢ, bateriov§ vozidla a v²ceļl§nkov® kontejnery na plyn (MEGC), jin® 
neģ UN MEGC, viz kapitola 4.3; pro kontejnery pro podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ viz kapitola 4.5.  

4.4.1 Vġeobecn§ ustanoven² 

PŚeprava nebezpeļnĨch l§tek v cistern§ch z vyztuģenĨch plastŢ (FRP) je dovolena, pouze pokud jsou 
splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

(a) l§tky jsou zaŚazeny ve tŚ²dŊ 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 nebo 9; 

(b) nejvyġġ² tenze par (absolutn² tlak) pŚi 50 ÁC l§tky nepŚevyġuje 110 kPa (1,1 baru); 

(c) pŚeprava l§tky v kovovĨch cistern§ch je dovolena podle 4.3.2.1.1; 

(d) vĨpoļtovĨ tlak stanovenĨ pro tuto l§tku v ļ§sti 2 k·du cisterny uveden®ho ve sloupci (12) 

tabulky A v kapitole 3.2 nepŚevyġuje 4 bary (viz t®ģ 4.3.4.1.1), a 

(e) cisterna odpov²d§ ustanoven²m kapitoly 6.13 vztahuj²c²m se na pŚepravu dan® l§tky. 

4.4.2 Provoz  

4.4.2.1 Ustanoven² 4.3.2.1.5 aģ 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 aģ 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2 a 4.3.4.1 a 4.3.4.2 mus² 
bĨt splnŊna. 

4.4.2.2 Teplota pŚepravovan® l§tky nesm² v dobŊ plnŊn² pŚevĨġit nejvyġġ² provozn² teplotu uvedenou na ġt²tku 
cisterny, kterĨ je uveden v odd²lu 6.13.6. 

4.4.2.3 Pokud plat² pro pŚepravu v kovovĨch cistern§ch, plat² tak® zvl§ġtn² ustanoven² (TU) odd²lu 4.3.5 
uveden§ ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. 
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KAPITOLA 4.5  
 

POUĢĉVĆNĉ CISTEREN PRO PODTLAKOV£ VYĻERPĆVĆNĉ ODPADš 

POZNĆMKA: Pro pŚem²stiteln® cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2; pro nesn²mateln® cisterny (cisternov§ 
vozidla), sn²mateln® cisterny, cisternov® kontejnery a cisternov® vĨmŊnn® n§stavby s n§drģemi 
vyrobenĨmi z kovovĨch materi§lŢ, bateriov§ vozidla a v²ceļl§nkov® kontejnery na plyn (MEGC), jin® 
neģ UN MEGC, viz kapitola 4.3; pro cisterny z  vyztuģenĨch plastŢ viz kapitola 4.4. 

4.5.1 Pouģ²v§n² 

4.5.1.1 Odpady tvoŚen® l§tkami tŚ²d 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 mohou bĨt pŚepravov§ny v cistern§ch pro 
podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ odpov²daj²c²ch kapitole 6.10, pokud jejich pŚeprava v nesn²matelnĨch 
cistern§ch, sn²matelnĨch cistern§ch, cisternovĨch kontejnerech a cisternovĨch vĨmŊnnĨch 
n§stavb§ch je dovolena podle kapitoly 4.3. Odpady sest§vaj²c² z l§tek pŚiŚazenĨch k·du cisterny L4BH 
ve sloupci (12) tabulky A kapitoly 3.2 nebo jin®mu k·du cisterny dovolen®mu podle hierarchie uveden® 
v 4.3.4.1.2 smŊj² bĨt pŚepravov§ny v cistern§ch pro podtlakov® odļerp§v§n² odpadŢ s p²smenem ĂAñ 
nebo ĂBñ ve tŚet² ļ§sti k·du cisterny, kterĨ je uveden v bodu 9.5 osvŊdļen² o schv§len² vozidla 
odpov²daj²c²ho vzoru v  9.1.3.5. 

4.5.1.2 Jin® l§tky, neģ odpady smŊj² bĨt pŚepravov§ny v cistern§ch pro podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ za 
stejnĨch podm²nek, jak® jsou uvedeny v 4.5.1.1. 

4.5.2 Provoz  

4.5.2.1 Ustanoven² kapitoly 4.3, kromŊ ustanoven² uvedenĨch v 4.3.2.2.4 a 4.3.2.3.3, se vztahuj² na pŚepravu 
v cistern§ch pro podtlakov® odļerp§v§n² odpadŢ a jsou doplnŊna ustanoven²mi pododd²lŢ 4.5.2.2 aģ 
4.5.2.6 uvedenĨch n²ģe. 

4.5.2.2 Pro pŚepravu kapalin, kter® svĨm bodem vzplanut² odpov²daj² krit®ri²m tŚ²dy 3, mus² bĨt cisterny pro 
podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ plnŊny plnic²m zaŚ²zen²m, kter® vy¼sŠuje v cisternŊ na jej² spodn² 
¼rovni. Mus² bĨt uļinŊna opatŚen², aby bylo minimalizov§no rozstŚikov§n². 

4.5.2.3 PŚi vyprazdŔov§n² hoŚlavĨch kapalin s bodem vzplanut² niģġ²m neģ 23 ÁC tlakem vzduchu je nejvyġġ² 
dovolenĨ tlak 100 kPa (1 bar).  

4.5.2.4 Pouģit² cisteren vybavenĨch vnitŚn²m p²stem funguj²c²m jako stŊna komory je dovoleno pouze tehdy, 
pokud l§tky na kter®koli stranŊ stŊny (p²stu) nereaguj² nebezpeļnŊ navz§jem jedna s druhou 
(viz 4.3.2.3.6). 

4.5.2.5 (Vyhrazeno) 

4.5.2.6 Je-li k plnŊn² nebo vyprazdŔov§n² hoŚlavĨch kapalin pouģ²v§na vakuov§ ļerpac² nebo ods§vac² 
jednotka, kter§ mŢģe poskytnout z§palnĨ zdroj, mus² bĨt uļinŊna opatŚen², aby se zamezilo vzn²cen² 
l§tky nebo aby se zamezilo ġ²Śen² ¼ļinkŢ vzn²cen² mimo vlastn² cisternu. 
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KAPITOLA 4.6  
 

(Vyhrazeno ) 
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KAPITOLA 4.7  
 

POUĢĉVĆNĉ MOBILNĉCH JEDNOTEK PřIPRAVUJĉCĉCH VħBUĠNINY 
(MEMU) 

POZNĆMKA 1: Pro kusy viz kapitola 4.1; pro pŚem²stiteln® cisterny viz kapitola 4.2; pro nesn²mateln® cisterny 
(cisternov§ vozidla), sn²mateln® cisterny, cisternov® kontejnery a cisternov® vĨmŊnn® n§stavby 
s n§drģemi vyrobenĨmi z kovovĨch materi§lŢ viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztuģenĨch plastŢ 
viz kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakov® vyļerp§v§n² odpadŢ viz kapitola 4.5.  

 
POZNĆMKA 2: Pro poģadavky na konstrukci, vĨstroj, schv§len² typu, inspekce a zkouġky a znaļen² viz kapitoly 6.7, 

6.8, 6.9, 6.11, 6.12 a 6.13. 

4.7.1 Pouģ²v§n² 

4.7.1.1 L§tky tŚ²d 3, 5.1, 6.1 a 8 mohou bĨt pŚepravov§ny v MEMU odpov²daj²c²ch kapitole 6.12, 
v pŚem²stitelnĨch cistern§ch, pokud jejich pŚeprava je dovolena podle kapitoly 4.2; nebo ve 
sn²matelnĨch cistern§ch, cisternovĨch kontejnerech nebo cisternovĨch vĨmŊnnĨch n§stavb§ch, pokud 
jejich pŚeprava je dovolena podle kapitoly 4.3; nebo v cistern§ch z vyztuģenĨch plastŢ, pokud jejich 
pŚeprava je dovolena podle kapitoly 4.4; nebo v kontejnerech pro volnŊ loģen® l§tky, pokud jejich 
pŚeprava je dovolena podle kapitoly 7.3. 

4.7.1.2 VĨbuġn® l§tky nebo pŚedmŊty tŚ²dy 1 podl®haj²c² schv§len² pŚ²sluġn®ho org§nu (viz 7.5.5.2.3) mohou 
bĨt pŚepravov§ny v kusech, ve zvl§ġtn²ch komor§ch odpov²daj²c²ch odd²lu 6.12.5, pokud obal je 
dovolen podle kapitoly 4.1 a jejich pŚeprava je dovolena podle kapitoly 7.2 a 7.5. 

4.7.2 Provoz  

4.7.2.1 N§sleduj²c² ustanoven² se vztahuj² na provoz cisteren podle kapitoly 6.12: 

(a) Pro cisterny s vnitŚn²m objemem 1 000 litrŢ nebo vŊtġ²m, ustanoven² kapitoly 4.2, kapitoly 4.3, 
kromŊ 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahuj² na pŚepravu v MEMU, 
a jsou doplnŊna n²ģe uvedenĨmi ustanoven²mi 4.7.2.2, 4.7.2.3 a 4.7.2.4. 

(b) Pro cisterny s vnitŚn²m objemem menġ²m neģ 1 000 litrŢ, ustanoven² kapitoly 4.2, kapitoly 4.3, 
kromŊ 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahuj² na pŚepravu 
v MEMU, a jsou doplnŊny n²ģe uvedenĨmi ustanoven²mi 4.7.2.2, 4.7.2.3 a 4.7.2.4. 

4.7.2.2 TlouġŠka stŊn n§drģe bŊhem cel® doby jej²ho pouģ²v§n² se nesm² sn²ģit pod nejmenġ² hodnotu 
pŚedepsanou v pŚ²sluġnĨch konstrukļn²ch pŚedpisech. 

4.7.2.3 Ohebn® vypouġtŊc² potrub², stabilnŊ pŚipojen® nebo nepŚipojen®, a vĨsypky mus² bĨt bŊhem pŚepravy 
pr§zdn® bez smŊsnĨch nebo znecitlivŊnĨch vĨbuġnĨch l§tek. 

4.7.2.4 Pokud jsou pouģiteln§ pro pŚepravu v cistern§ch, mus² se t®ģ pouģ²t zvl§ġtn² ustanoven² (TU) 4.3.5 
uveden§ ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2. 

4.7.2.5 Dopravce mus² zajistit, ģe z§mky uveden® v 9.8.8 jsou bŊhem pŚepravy pouģ²v§ny. 


