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Betonové svodidlo H1, dl. 108+52 m

Dle Provozní směrnice 10
- Na betonových svodidlech výšky nad 80 cm budou
osazeny směrové nástavce, odrazky nejsou
přípustné. Od začátku svodidla se nástavce osadí na
první a třetí díl svodidla a dále po 20 m.
- Na svodidla výšky do 80 cm včetně budou osazeny
vyměnitelné odrazky oboustranně ve dvou řadách po
vzdálenosti 1 až 1,5 m (podrobně dle PS 10).
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IS18a 5
3

IS
18

a
5

3

19
58

m

km
3.

60
0

dle
 vý

kre
su 

R2
4

A1
5+

E3
a

zv
yra

zn
ěn

á

20
00

 m

dle
 vý

kre
su 

R2
4

A1
5+

E3
a

zv
yra

zn
ěn

á

20
00

 m

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ SDZ
STÁVAJÍCÍ VDZ
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ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ

DZ PRO TUTO ETAPU
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1. ETAPA (cca 2 týdny*)
· postupné odtěžování svahu z úrovně dálnice D7
· vytvoření pracovní plošiny vedle krajnice
· *v době probíhajících prací bude provoz veden 1 jízdním pruhem,

mimo tuto dobu bude obnoven provoz 2 jízdními pruhy, práce budou
plánovány pokud možno mimo dopravní špičky v daném směru

· pokud práce nebudou prováděny v době výluky runwaye RWY 06/24
je nutno omezit výložné výšky mechanizace, aby nedošlo k narušení
překážkových ploch a práce v zóně A mohou být prováděny pouze od
východu do západu slunce a dohlednosti vyšší jak 1 500 m (zóna B
bez časového omezení)
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Textový rámeček
Příloha k č. j. MD-10962/2024-940/4 ze dne 25. 3. 2025
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Dle Provozní směrnice 10
- Na betonových svodidlech výšky nad 80 cm budou
osazeny směrové nástavce, odrazky nejsou
přípustné. Od začátku svodidla se nástavce osadí na
první a třetí díl svodidla a dále po 20 m.
- Na svodidla výšky do 80 cm včetně budou osazeny
vyměnitelné odrazky oboustranně ve dvou řadách po
vzdálenosti 1 až 1,5 m (podrobně dle PS 10).
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OMEZENÍ VÝŠKY MECHANIZACE

PŘEKÁŽKOVÉ PLOCHY
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PRAHA CHOMUTOV

346.628

Nutno omezit výložné výšky mechanizace, aby
nedošlo k narušení překážkových ploch.

Nutno omezit výložné výšky mechanizace, aby
nedošlo k narušení vzletové překážkové plochy.

1:250SCHEMATICKÝ ŘEZ SE ZÁKRESEM PŘEKÁŽKOVÝCH PLOCH

odstup
Bezpečnostní

odstup
Bezpečnostní

361.288
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1. ETAPA (cca 2 týdny*)
· postupné odtěžování svahu z úrovně dálnice D7
· vytvoření pracovní plošiny vedle krajnice
· *v době probíhajících prací bude provoz veden 1 jízdním pruhem,

mimo tuto dobu bude obnoven provoz 2 jízdními pruhy, práce budou
plánovány pokud možno mimo dopravní špičky v daném směru

· pokud práce nebudou prováděny v době výluky runwaye RWY 06/24
je nutno omezit výložné výšky mechanizace, aby nedošlo k narušení
překážkových ploch a práce v zóně A mohou být prováděny pouze od
východu do západu slunce a dohlednosti vyšší jak 1 500 m (zóna B
bez časového omezení)
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Náběhový díl na začátku svodidla odsazen jeho
lícovou stranou oproti předchozí části o 0,5 m.
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Dle Provozní směrnice 10
- Na betonových svodidlech výšky nad 80 cm budou
osazeny směrové nástavce, odrazky nejsou
přípustné. Od začátku svodidla se nástavce osadí na
první a třetí díl svodidla a dále po 20 m.
- Na svodidla výšky do 80 cm včetně budou osazeny
vyměnitelné odrazky oboustranně ve dvou řadách po
vzdálenosti 1 až 1,5 m (podrobně dle PS 10).
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PILÍŘ P3

PILÍŘ P4 + OPĚRA O5OPĚRA O1 + PILÍŘ P2

500 w500w

2. ETAPA (cca 6 týdnů)
· provádění spodní stavby (O1+P2+P4+O5) vč. zajištění svahu u opěr

stávající lávky z provizorní zpevněné pracovní plošiny vedle krajnice
· provádění spodní stavby pilíře P3 v SDP vč. zajištění stavební jámy a

následně obnova vozovky nad základem pilíře P3 a osazení svodidel
· předpoklad realizace je v plánované výluce RWY 06/24,v opačném

případě platí stejné podmínky pro provádění prací jako v etapě 1

TP
K AVIATICKÁ - LÁVKA LETIŠTĚ PRAHA

2.3SITUACE DIO - ETAPA 2

SO 160.2
ČÁST B

š=0.125m
vodicí  čára
Provizorní

š=0.125m
vodicí  čára
Provizorní

š=0.125m
vodicí  čára
Provizorní

š=0.125m
vodicí čára
Provizorní

m
2,2

m
2,2



TP
K AVIATICKÁ - LÁVKA LETIŠTĚ PRAHA

3SCHÉMATA VÝSTAVBY DIO

SO 160.2
ČÁST B

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

AutoCAD SHX Text
02/2025

AutoCAD SHX Text
98 109

AutoCAD SHX Text
25 144 9 000

AutoCAD SHX Text
Hlavní město Praha, Středočeský 

AutoCAD SHX Text
Ruzyně, Přední Kopanina, Kněžívka, Tuchoměřice 

AutoCAD SHX Text
ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO 65993390

AutoCAD SHX Text
Kraj:

AutoCAD SHX Text
Místo stavby:

AutoCAD SHX Text
Název stavby:

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo akce:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Číslo zakázky:

AutoCAD SHX Text
Souprava:

AutoCAD SHX Text
Navrhl/vypracoval:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:

AutoCAD SHX Text
Hlavní inženýr projektu:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Ing. David ŘEHÁK

AutoCAD SHX Text
Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

AutoCAD SHX Text
Zástupce zodpovědného projektanta:

AutoCAD SHX Text
Zástupce hlavního inženýra projektu:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Ing. Bronislav ŠTAMBASKÝ

AutoCAD SHX Text
Čerčanská 2023/12

AutoCAD SHX Text
140 00 Praha 4

AutoCAD SHX Text
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
Ing. David ŘEHÁK

AutoCAD SHX Text
Ing. David ŘEHÁK

AutoCAD SHX Text
Ing. Bronislav ŠTAMBASKÝ

AutoCAD SHX Text
Pavel ZNAMENÁČEK

AutoCAD SHX Text
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ETAPA 1.A, 1.B, 2



CHOMUTOV

PRAHA

MOST
D7-004

EXIT 2
MÚK LETIŠTĚ

NADJEZD
7-002

LÁVKA
7-002A

2,01,51,00,50,0 2,5 3,0

LE
TI

ŠT
Ě

TU
CH

OM
ĚŘ

IC
E

7

EXIT 3
MÚK KNĚŽEVES

7km 1,525 - 1,645
dl. 120 m

km 0,675 - 0,700
dl. 25 m

km 2,213 - 2,333
dl. 120 m

km 2,655 - 2,775
dl. 120 m

km 2,449 - 2,569
dl. 120 m

KN
ĚŽ

EV
ES

TU
CH

OM
ĚŘ

IC
E

km 0,990

km 1,044

km 1,615

S8c
km 0,830

km 0,690

4
4

300 m

80

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1

Z1

STOP
P6

Z1
Z1

Z1

Z1
Z1

Z1
Z7

4
4

km
 1,

73
5

km
 1,

15
0

4
4

50
0 

m

80

km
 2,

33
5

km
 1,

83
5

Z7

4
4

km
 1,

98
5

S8
c

4
4

11
00

 m

10
0

km
 2,

97
5

(0
 m

)

(1
50

 m
)

(5
00

 m
)

(1
14

0 m
)

(0 m)

(160 m)

(300 m)

Dopravní opatření:
     směr Chomutov:
· uzavírka pravého jízdního pruhu dle schématu CK 231
· bez příčných prahů (pouze doporučeno)
· provoz veden jedním jízdním pruhem, vedeným vlevo
· připojení na MÚK na STOP dle schématu CK 632

Prováděné práce v PJP:
·montáž dočasného betonového svodidla
· osazení přenosného SDZ na krajnici
· realizace přechodného VDZ

Dopravní opatření:
     směr Praha:
· uzavírka pravého jízdního pruhu dle schématu DK 231
· provoz veden jedním jízdním pruhem, vedeným vlevo

Prováděné práce v PJP:
·montáž dočasného betonového svodidla
· osazení přenosného SDZ na krajnici
· realizace přechodného VDZ
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ZŘÍZENÍ ETAPY 2 - 1.FÁZE
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Dopravní opatření:
     směr Chomutov:
· uzavírka levého jízdního pruhu dle schématu CK 241
· bez příčných prahů (pouze doporučeno)
· provoz veden provizorním jízdním pruhem vedeným

vpravo s využitím krajnice
· připojení na MÚK dle DIO etapy 2

Prováděné práce v PJP:
·montáž dočasného betonového svodidla
· osazení přenosného SDZ v SDP
· realizace přechodného VDZ

Dopravní opatření:
     směr Praha:
· uzavírka levého jízdního pruhu dle schématu DK 241
· provoz veden provizorním jízdním pruhem vedeným

vpravo s využitím krajnice

Prováděné práce v PJP:
·montáž dočasného betonového svodidla
· osazení přenosného SDZ v SDP
· realizace přechodného VDZ
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