
SO 3431

SO 3461

SO 3463

SO 3302

SO 3370

SO 3340 SO 3301
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V4 š.0,25

V2a 6/12/0,125

V4 š.0,25

V4 š.0,25

V2a 6/12/0,125

V4 š.0,25

V4 0,25

V1a 0,125

V4 0,25

V2b 1,5/1,5/0,25
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JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH STØEDNÍ DÌLICÍ PÁSZ.K. Z.K.N.K. JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH N.K.

VOLNÁ ŠÍØKA SILNI±NÍ KOMUNIKACE

PRAHA PRAHA

1 : 50

ODBO±OVACÍ/PØIPOJOVACÍ PRUH ZPEVNÌNÁ KRAJNICE
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min. 2,0% max. 8,0%

2,5% 2,5%

3,0% 3,0%
6,0%6,0%
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min. 0,50

vùèi zpevnìní o 3cm
Snížení povrchu SDP

výška 1,05m
Smìrový sloupek z PVC,

8,0%

8,0%
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0
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Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

TP - Technické podmínky
TKP - Technické kvalitativní podmínky

VDZ - Vodorovné dopravní znaèení
ŠP - Štìrkopísek
V.P. - Vodící proužek
N.K. - Nezpevnìná krajnice

Legenda:

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 
Dodateèný násyp

1,75
1,75

Kabelová trasa - viz PPK-KAB

2,50

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastový

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastovýbudou použity nástavce smìr. sloupkù z PVC)

Odrazka dle TP 58 ( v pøípadì svodidla s jednou pásnicí, 

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

KARLOVY VARY KARLOVY VARY

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

SO 3 301 - 3 304
Kanalizaèní šachta

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

0
 1:2
,5

 1:
1,5

 1:
1,5

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

ZÁØEZ
ZÁKLADNÍ USPOØÁDÁNÍ

NÁSYP
ODBO±OVACÍ / PØIPOJOVACÍ PRUH
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min. 0,40

D 25,5 / 130

Z.K.

typ A 3101

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

m
in
. 0
,2
0

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.

pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN -EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita

Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.
pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN - EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita
Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

po 60m utìsnìná pružným tmelem
tìsnìné silikonem, dilat. spára
pracovní spáry v pøíèném øezu po 2m,
beton C30/37-XF4, do ŠP lože tl. 0,10m fr. 0/32
Monolitický bet. žlab š. 0,60m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

-0
,5

6

-0
,5

6

tl. min. 15 cm, fr. 0/22 dle TP210
Recyklát z asfaltových vrstev

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka
obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32
obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32
Podélná drenáž plast DN150

nástavce smìr. sloupkù z PVC
úroveò zadržení H2,výšky min. 0,85m

Ocelové svodidlo,

výšky min. 1,00m
úroveò zadržení H3

Ocelové oboustranné svodidlo, 

okamžitý index ulehlosti IBI=min. 10%
objemová hmotnost >1500kg/m3
nebo èíslo konzistence Ic>0.5
D=min. 95% PS, mez tekutosti WL<50%
bez úpravy, pokud platí:
zemina vhodná do násypu dle ±SN 73 6133
Násyp:

dle ±SN 73 6133, D=min. 92% PS, okamžitý index ulehlosti IBI=min. 5%
Podloží násypu:

Ochranné pásmo dálnice

4
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,7

5
0
.0

0
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D6 Krupá, přeložka D6 Řevničov, obchvat

2
.5

0
%

2
.5

0
%

sil. I/6 

km 41,760 - 42,160 Pøíkopový žlab monolit vpravo dl. 400 m

km 41,782 - 42,160 Pøíkopový žlab monolit vlevo dl. 378 m

km 42,160 - 42,400 Pøíkopový žlab prefa vpravo dl. 243 m

km 42,160 - 42,460 Pøíkopový žlab prefa vlevo dl. 306 m

km 42,420 - 42,6
10 Pøíkopový žlab

 prefa vpravo dl. 1
91 m

km 42,610 - 43,079 Pøíkop nez
pevnìný vpravo dl. 469 m

41,341,441,541,641,741,841,942,042,142,2
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PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 41,750 - 41,870 VLEVO

11,253,0012,50

0,250,503,00 3,753,500,501,000,500,750,750,503,503,753,500,50 0,501,00

č.
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b
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Text změny - odůvodnění Datum Podpis

22_001

RDS

D6 KRUPÁ, PŘELOŽKA

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Infrastructure a.s.

Metrostav

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Ing. RADEK CERMANHlavní inženýr projektu:  

Společnost RDS D6 Krupá - M4 Road Design + SUDOP EU

Technický dozor investora: Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

M4 Road Design s.r.o. SUDOP EU a.s.

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

KOMOVIA s.r.o.

Zastoupená vedoucím společníkem:

BROGEL Rudolf

ING. MARCEL MALÍK

ANČINEC Pavel

E-mail: info@sudopeu.cz

Datová schránka: gi4w9x7

Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3

SUDOP EU a.s.

ING. ADRIANA KĽOCOVÁ ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

VE SPRÁVĚ ŘSD
PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ
SO 3190.1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

06/2024

1 : 1000

11 x A4 2.1SITUACE DZ - ČÁST 1

M  1 : 1 000
Situace DZ - èást 1 (km 41,200 - 42,850)
SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení ve správì ØSD

LEGENDA:

P2

P2

P2

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - ŘSD

NOVÉ - ŘSD

P2

P2

NOVÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

V2a(6/12/0,125)

V2b(3/1,5/0,125)

SO 3850 - Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200

SO 3498 - Systém SOS - pøípojka vedení nn km 44.500

SO 3497 - Systém SOS - automatický sèítaè dopravy

SO 3495 - Systém SOS - kabelovod pro optické kabely

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy støední dìlící pás

SO 3493 - Systém SOS - kabelové komory a prostupy

SO 3492.3 - Kamerový systém

SO 3492.2 - Meteostanice

SO 3492.1 - Hlásky

SO 3492 - Systém SOS - hlásky          

SO 3491 - Systém SOS - kabelové vedení

SO 3465 - Úprava kabelu DialTelecom v km 42,810                      

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891              

SO 3462 - Úprava kabelu ±D         

SO 3461 - Opatøení na DOK v km D6  42,891

SO 3460.2 - Opatøení na DOK  Memorex v km D6  43,141

SO 3460.1 - Opatøení na DOK  TransgasNet v km D6  43,141

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890

SO 3401 - Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550

400 - Elektro a sdìlovací objekty

Objekty øešené jinými investory

SO 3464 - Úpravy kabelù CETIN (CETIN)

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 (±EZ)

SO 3430 - Úprava vedení NN v km 42,010 (±EZ)

SO 3432 - Úprava vedení NN v km 44,580 (±EZ)

- odstranit

- odstranit

v km D6  43,460

SO 3513.1 - Provizorní pøeložka VTL plynovodu DN 200

SO 3513 - Pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,485

SO 3512 - Opatøení na VTL plynovodu DN 300 v km D6  43,170

SO 3511 - Pøeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6  41,850

SO 3501 - Pøeložka VVTL plynovodu DN 900  v km D6  43,130

500 - Produktovody a plynovody

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850  

v km 44,503 - 45,307 (na mostì)

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo

v km 44,375 - 45,500 (mimo most)

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870

SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá

SO 3204 - Most na D6 pøes polní cestu v km 46.390

SO 3203 - Most na D6 - estakáda v km 44.509 - 45.335    

SO 3202 - Most na D6 pøes tra• ±D v km 44.330

SO 3201 - Most na D6 pøes potok v km 42.435

200 - Mosty

SO 3191 - Dopravní opatøení

SO 3190.3 - Promìnné znaèky

SO 3190.2 - Portály

SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení

SO 3190 - Definitivní dopravní znaèení

SO 3186 - Provizorní pøeložka silnice II/229

v km 42.940 - 43.500

SO 3156 - Pøeložka úèelové komunikace vlevo

SO 3155 - Pøeložka polní cesty v km 44.310

SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260

SO 3153 - Pøeložka polní cesty v km 45.080

v km 46.380 - 47.150

SO 3152 - Soubìžná polní cesta vlevo

SO 3151 - Pøeložka polní cesty v km 46.390

SO 3150 - Pøeložka polní cesty v km 44.550

SO 3140 - Provizorní napojení D6 v km 48.200

SO 3131 - Pøeložka silnice II/229 v km 43 530

SO 3130 - Pøeložka silnice I/6 v km 46.700 - 48.010

SO 3120 - Sjezdy na pozemky

SO 3110 - MÚK Krupá

SO 3101 - Dálnice D6 km 41,750 - 48,200

100 - Komunikace

SEZNAM OBJEKTÙ 

SO 3322 - Pøeložka Lišanského potoka v km 45,250

SO 3321 - Pøeložka vodoteèe v km 45,220

SO 3320 - Pøeložka Krupského potoka v km 44,560

SO 3305 - Zatrubnìní pøíkopu km 43,620 - 43,920

SO 3304 - Støedová kanalizace km 45,350 - 48,200

SO 3303 - Støedová kanalizace km 44,300 - 44,500

SO 3302 - Støedová kanalizace km 42,420 - 44,300

SO 3301 - Støedová kanalizace km 41,750 - 42,420

300 - Vodohospodáøské objekty

SO 3371 - Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650

SO 3370 - Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900

SO 3344 - Sedimentaèní nádrž v km 45,370

SO 3343 - Sedimentaèní nádrž v km 44,480

SO 3342 - Retenèní nádrž v km 44,260

SO 3341 - Sedimentaèní nádrž v km 44,260

SO 3340 - Sedimentaèní nádrž v km 42,400

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka

obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32

obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32

Podélná drenáž plast DN150

Provizorní pøejezd SDP

km 41,500 - 41,560
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Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

TP - Technické podmínky
TKP - Technické kvalitativní podmínky

VDZ - Vodorovné dopravní znaèení
ŠP - Štìrkopísek
V.P. - Vodící proužek
N.K. - Nezpevnìná krajnice

Legenda:

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 
Dodateèný násyp

1,75
1,75

Kabelová trasa - viz PPK-KAB

2,50

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastový

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastovýbudou použity nástavce smìr. sloupkù z PVC)

Odrazka dle TP 58 ( v pøípadì svodidla s jednou pásnicí, 

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

KARLOVY VARY KARLOVY VARY

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

SO 3 301 - 3 304
Kanalizaèní šachta

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

0
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Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu
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typ A 3101

Ohumusování tl. 0,2 m
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Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.

pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN -EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita

Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.
pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN - EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita
Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

po 60m utìsnìná pružným tmelem
tìsnìné silikonem, dilat. spára
pracovní spáry v pøíèném øezu po 2m,
beton C30/37-XF4, do ŠP lože tl. 0,10m fr. 0/32
Monolitický bet. žlab š. 0,60m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

-0
,5

6

-0
,5

6

tl. min. 15 cm, fr. 0/22 dle TP210
Recyklát z asfaltových vrstev

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka
obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32
obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32
Podélná drenáž plast DN150

nástavce smìr. sloupkù z PVC
úroveò zadržení H2,výšky min. 0,85m

Ocelové svodidlo,

výšky min. 1,00m
úroveò zadržení H3

Ocelové oboustranné svodidlo, 

okamžitý index ulehlosti IBI=min. 10%
objemová hmotnost >1500kg/m3
nebo èíslo konzistence Ic>0.5
D=min. 95% PS, mez tekutosti WL<50%
bez úpravy, pokud platí:
zemina vhodná do násypu dle ±SN 73 6133
Násyp:

dle ±SN 73 6133, D=min. 92% PS, okamžitý index ulehlosti IBI=min. 5%
Podloží násypu:
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Text změny - odůvodnění Datum Podpis
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RDS

D6 KRUPÁ, PŘELOŽKA

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Infrastructure a.s.

Metrostav

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Ing. RADEK CERMANHlavní inženýr projektu:  

Společnost RDS D6 Krupá - M4 Road Design + SUDOP EU

Technický dozor investora: Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

M4 Road Design s.r.o. SUDOP EU a.s.

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

KOMOVIA s.r.o.

Zastoupená vedoucím společníkem:

BROGEL Rudolf

ING. MARCEL MALÍK

ANČINEC Pavel

E-mail: info@sudopeu.cz

Datová schránka: gi4w9x7

Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3

SUDOP EU a.s.

ING. ADRIANA KĽOCOVÁ ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

VE SPRÁVĚ ŘSD
PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ
SO 3190.1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

SITUACE DZ - ČÁST 2

06/2024

1 : 1000

27 x A4 2.2

M  1 : 1 000
Situace DZ - èást 2 (km 42,850 - 44,200)
SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení ve správì ØSD

LEGENDA:

P2

P2

P2

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - ŘSD

NOVÉ - ŘSD

P2

P2

NOVÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

V2a(6/12/0,125)

V2b(3/1,5/0,125)

SO 3371 - Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650

SO 3370 - Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900

SO 3344 - Sedimentaèní nádrž v km 45,370

SO 3343 - Sedimentaèní nádrž v km 44,480

SO 3342 - Retenèní nádrž v km 44,260

SO 3341 - Sedimentaèní nádrž v km 44,260

SO 3340 - Sedimentaèní nádrž v km 42,400

SO 3322 - Pøeložka Lišanského potoka v km 45,250

SO 3321 - Pøeložka vodoteèe v km 45,220

SO 3320 - Pøeložka Krupského potoka v km 44,560

SO 3305 - Zatrubnìní pøíkopu km 43,620 - 43,920

SO 3304 - Støedová kanalizace km 45,350 - 48,200

SO 3303 - Støedová kanalizace km 44,300 - 44,500

SO 3302 - Støedová kanalizace km 42,420 - 44,300

SO 3301 - Støedová kanalizace km 41,750 - 42,420

300 - Vodohospodáøské objekty

800 Ostatní objekty

SO 3801 - Vegetaèní úpravy

SO 3810 - Pøíprava území

SO 3820 - Rekultivace doèasných záborù

SO 3830 - Rekultivace zrušených komunikací

SO 3850 - Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850  

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostì)

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most)

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870

SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá

SO 3204 - Most na D6 pøes polní cestu v km 46.390

SO 3203 - Most na D6 - estakáda v km 44.509 - 45.335    

SO 3202 - Most na D6 pøes tra• ±D v km 44.330

SO 3201 - Most na D6 pøes potok v km 42.435

200 - Mosty

 

SO 3191 - Dopravní opatøení

SO 3190.3 - Promìnné znaèky

SO 3190.2 - Portály

SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení

SO 3190 - Definitivní dopravní znaèení

SO 3186 - Provizorní pøeložka silnice II/229

SO 3156 - Pøeložka úèelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500

SO 3155 - Pøeložka polní cesty v km 44.310

SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260

SO 3153 - Pøeložka polní cesty v km 45.080

SO 3152 - Soubìžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150

SO 3151 - Pøeložka polní cesty v km 46.390

SO 3150 - Pøeložka polní cesty v km 44.550

SO 3140 - Provizorní napojení D6 v km 48.200

SO 3131 - Pøeložka silnice II/229 v km 43 530

SO 3130 - Pøeložka silnice I/6 v km 46.700 - 48.010

SO 3120 - Sjezdy na pozemky

SO 3110 - MÚK Krupá

SO 3101 - Dálnice D6 km 41,750 - 48,200

100 - Komunikace

  

SEZNAM OBJEKTÙ 

SO 3498 - Systém SOS - pøípojka vedení nn km 44.500

SO 3497 - Systém SOS - automatický sèítaè dopravy

SO 3495 - Systém SOS - kabelovod pro optické kabely

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy støední dìlící pás

SO 3493 - Systém SOS - kabelové komory a prostupy

SO 3492.3 - Kamerový systém

SO 3492.2 - Meteostanice

SO 3492.1 - Hlásky

SO 3492 - Systém SOS - hlásky          

SO 3491 - Systém SOS - kabelové vedení

SO 3465 - Úprava kabelu DialTelecom v km 42,810                      

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891              

SO 3462 - Úprava kabelu ±D         

SO 3461 - Opatøení na DOK v km D6  42,891

SO 3460.2 - Opatøení na DOK  Memorex v km D6  43,141

SO 3460.1 - Opatøení na DOK  TransgasNet v km D6  43,141

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890

SO 3401 - Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550

400 - Elektro a sdìlovací objekty

Objekty úseku "D6 Øevnièov, obchvat"

SO 2460 - Ochrana kabelù CETIN

Objekty øešené jinými investory

SO 3464 - Úpravy kabelù CETIN (CETIN)

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 (±EZ)

SO 3430 - Úprava vedení NN v km 42,010 (±EZ)

SO 3432 - Úprava vedení NN v km 44,580 (±EZ)

- odstranit

- odstranit

SO 3513.1 - Provizorní pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,460

SO 3513 - Pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,485

SO 3512 - Opatøení na VTL plynovodu DN 300 v km D6  43,170

SO 3511 - Pøeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6  41,850

SO 3501 - Pøeložka VVTL plynovodu DN 900  v km D6  43,130

500 - Produktovody a plynovody

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka

obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32

obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32

Podélná drenáž plast DN150
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VOLNÁ ŠÍØKA SILNI±NÍ KOMUNIKACE
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ODBO±OVACÍ/PØIPOJOVACÍ PRUH ZPEVNÌNÁ KRAJNICE
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Snížení povrchu SDP
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Smìrový sloupek z PVC,

8,0%

8,0%

-0
,3

0

-0
,3

9

-0
,2

7

-0
,3

0

m
in
. 
0
,1
5

 1:2
,5 1:2,5

m
in
. 
0
,2

0

m
in
. 
0
,3

0

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

TP - Technické podmínky
TKP - Technické kvalitativní podmínky

VDZ - Vodorovné dopravní znaèení
ŠP - Štìrkopísek
V.P. - Vodící proužek
N.K. - Nezpevnìná krajnice

Legenda:

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 
Dodateèný násyp

1,75
1,75

Kabelová trasa - viz PPK-KAB

2,50

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastový

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastovýbudou použity nástavce smìr. sloupkù z PVC)

Odrazka dle TP 58 ( v pøípadì svodidla s jednou pásnicí, 

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

KARLOVY VARY KARLOVY VARY

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

SO 3 301 - 3 304
Kanalizaèní šachta

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

0
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 1:
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 1:
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Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu
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typ A 3101

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m
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Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.

pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN -EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita

Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.
pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN - EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita
Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

po 60m utìsnìná pružným tmelem
tìsnìné silikonem, dilat. spára
pracovní spáry v pøíèném øezu po 2m,
beton C30/37-XF4, do ŠP lože tl. 0,10m fr. 0/32
Monolitický bet. žlab š. 0,60m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

-0
,5

6

-0
,5

6

tl. min. 15 cm, fr. 0/22 dle TP210
Recyklát z asfaltových vrstev

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka
obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32
obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32
Podélná drenáž plast DN150

nástavce smìr. sloupkù z PVC
úroveò zadržení H2,výšky min. 0,85m

Ocelové svodidlo,

výšky min. 1,00m
úroveò zadržení H3

Ocelové oboustranné svodidlo, 

okamžitý index ulehlosti IBI=min. 10%
objemová hmotnost >1500kg/m3
nebo èíslo konzistence Ic>0.5
D=min. 95% PS, mez tekutosti WL<50%
bez úpravy, pokud platí:
zemina vhodná do násypu dle ±SN 73 6133
Násyp:

dle ±SN 73 6133, D=min. 92% PS, okamžitý index ulehlosti IBI=min. 5%
Podloží násypu:

Ochranné pásmo dálnice
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ING. ADRIANA KĽOCOVÁ ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

VE SPRÁVĚ ŘSD
PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ
SO 3190.1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

SITUACE DZ - ČÁST 3

06/2024

1 : 2000

2.37 x A4

M  1 : 2 000 
Situace DZ - èást 3 (km 44,200 - 45,850)
SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení ve správì ØSD LEGENDA:

P2

P2

P2

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - ŘSD

NOVÉ - ŘSD

P2

P2

NOVÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

V2a(6/12/0,125)

V2b(3/1,5/0,125)

SO 3371 - Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650

SO 3370 - Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900

SO 3344 - Sedimentaèní nádrž v km 45,370

SO 3343 - Sedimentaèní nádrž v km 44,480

SO 3342 - Retenèní nádrž v km 44,260

SO 3341 - Sedimentaèní nádrž v km 44,260

SO 3340 - Sedimentaèní nádrž v km 42,400

SO 3322 - Pøeložka Lišanského potoka v km 45,250

SO 3321 - Pøeložka vodoteèe v km 45,220

SO 3320 - Pøeložka Krupského potoka v km 44,560

SO 3305 - Zatrubnìní pøíkopu km 43,620 - 43,920

SO 3304 - Støedová kanalizace km 45,350 - 48,200

SO 3303 - Støedová kanalizace km 44,300 - 44,500

SO 3302 - Støedová kanalizace km 42,420 - 44,300

SO 3301 - Støedová kanalizace km 41,750 - 42,420

300 - Vodohospodáøské objekty

SO 3850 - Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850  

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostì)

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most)

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870

SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá

SO 3204 - Most na D6 pøes polní cestu v km 46.390

SO 3203 - Most na D6 - estakáda v km 44.509 - 45.335    

SO 3202 - Most na D6 pøes tra• ±D v km 44.330

SO 3201 - Most na D6 pøes potok v km 42.435

200 - Mosty

 

SO 3191 - Dopravní opatøení

SO 3190.3 - Promìnné znaèky

SO 3190.2 - Portály

SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení

SO 3190 - Definitivní dopravní znaèení

SO 3186 - Provizorní pøeložka silnice II/229

SO 3156 - Pøeložka úèelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500

SO 3155 - Pøeložka polní cesty v km 44.310

SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260

SO 3153 - Pøeložka polní cesty v km 45.080

SO 3152 - Soubìžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150

SO 3151 - Pøeložka polní cesty v km 46.390

SO 3150 - Pøeložka polní cesty v km 44.550

SO 3140 - Provizorní napojení D6 v km 48.200

SO 3131 - Pøeložka silnice II/229 v km 43 530

SO 3130 - Pøeložka silnice I/6 v km 46.700 - 48.010

SO 3120 - Sjezdy na pozemky

SO 3110 - MÚK Krupá

SO 3101 - Dálnice D6 km 41,750 - 48,200

100 - Komunikace

  

SEZNAM OBJEKTÙ 

SO 3498 - Systém SOS - pøípojka vedení nn km 44.500

SO 3497 - Systém SOS - automatický sèítaè dopravy

SO 3495 - Systém SOS - kabelovod pro optické kabely

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy støední dìlící pás

SO 3493 - Systém SOS - kabelové komory a prostupy

SO 3492.3 - Kamerový systém

SO 3492.2 - Meteostanice

SO 3492.1 - Hlásky

SO 3492 - Systém SOS - hlásky          

SO 3491 - Systém SOS - kabelové vedení

SO 3465 - Úprava kabelu DialTelecom v km 42,810                      

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891              

SO 3462 - Úprava kabelu ±D         

SO 3461 - Opatøení na DOK v km D6  42,891

SO 3460.2 - Opatøení na DOK  Memorex v km D6  43,141

SO 3460.1 - Opatøení na DOK  TransgasNet v km D6  43,141

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890

SO 3401 - Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550

400 - Elektro a sdìlovací objekty

Objekty úseku "D6 Øevnièov, obchvat"

SO 2460 - Ochrana kabelù CETIN

Objekty øešené jinými investory

SO 3464 - Úpravy kabelù CETIN (CETIN)

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 (±EZ)

SO 3430 - Úprava vedení NN v km 42,010 (±EZ)

SO 3432 - Úprava vedení NN v km 44,580 (±EZ)

- odstranit

- odstranit

SO 3513.1 - Provizorní pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,460

SO 3513 - Pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,485

SO 3512 - Opatøení na VTL plynovodu DN 300 v km D6  43,170

SO 3511 - Pøeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6  41,850

SO 3501 - Pøeložka VVTL plynovodu DN 900  v km D6  43,130

500 - Produktovody a plynovody

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka

obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32

obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32

Podélná drenáž plast DN150
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SO 3491
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JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH STØEDNÍ DÌLICÍ PÁSZ.K. Z.K.N.K. JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH N.K.

VOLNÁ ŠÍØKA SILNI±NÍ KOMUNIKACE

PRAHA PRAHA

1 : 50

ODBO±OVACÍ/PØIPOJOVACÍ PRUH ZPEVNÌNÁ KRAJNICE
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min. 0,50

vùèi zpevnìní o 3cm
Snížení povrchu SDP

výška 1,05m
Smìrový sloupek z PVC,
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Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

TP - Technické podmínky
TKP - Technické kvalitativní podmínky

VDZ - Vodorovné dopravní znaèení
ŠP - Štìrkopísek
V.P. - Vodící proužek
N.K. - Nezpevnìná krajnice

Legenda:

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 
Dodateèný násyp

1,75
1,75

Kabelová trasa - viz PPK-KAB

2,50

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastový

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastovýbudou použity nástavce smìr. sloupkù z PVC)

Odrazka dle TP 58 ( v pøípadì svodidla s jednou pásnicí, 

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

KARLOVY VARY KARLOVY VARY

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

SO 3 301 - 3 304
Kanalizaèní šachta

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

0
 1:2
,5

 1:
1,5

 1:
1,5

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

ZÁØEZ
ZÁKLADNÍ USPOØÁDÁNÍ

NÁSYP
ODBO±OVACÍ / PØIPOJOVACÍ PRUH
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Z.K.

typ A 3101

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m
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Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.

pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN -EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita

Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.
pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN - EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita
Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

po 60m utìsnìná pružným tmelem
tìsnìné silikonem, dilat. spára
pracovní spáry v pøíèném øezu po 2m,
beton C30/37-XF4, do ŠP lože tl. 0,10m fr. 0/32
Monolitický bet. žlab š. 0,60m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

-0
,5

6

-0
,5

6

tl. min. 15 cm, fr. 0/22 dle TP210
Recyklát z asfaltových vrstev

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka
obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32
obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32
Podélná drenáž plast DN150

nástavce smìr. sloupkù z PVC
úroveò zadržení H2,výšky min. 0,85m

Ocelové svodidlo,

výšky min. 1,00m
úroveò zadržení H3

Ocelové oboustranné svodidlo, 

okamžitý index ulehlosti IBI=min. 10%
objemová hmotnost >1500kg/m3
nebo èíslo konzistence Ic>0.5
D=min. 95% PS, mez tekutosti WL<50%
bez úpravy, pokud platí:
zemina vhodná do násypu dle ±SN 73 6133
Násyp:

dle ±SN 73 6133, D=min. 92% PS, okamžitý index ulehlosti IBI=min. 5%
Podloží násypu:
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L= 60.000   A=244.949

VB 1-3130
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II/606     S 9,5 / 60

km 45,740 - 46,370 Pøíkopový žlab monolit vlevo dl. 630 m

km 45,860 - 46,372 Pøíkopový žlab monolit vpravo dl. 512 m

km 46,398 - 46,530 Pøíkopový žlab prefa vpravo dl. 133 m

km 46,393 - 46,530 Pøíkopový žlab prefa vlevo dl. 139 m

km 46,530 - 47,180 Pøíkop nezpevnìný vpravo dl. 652 m

km 46,530 - 46,865 Pøíkop nezpevnìný vlevo dl. 335 m

km 46,865 - 47,270 Pøíkopový žlab prefa vlevo dl. 405 m

Pøíkopový žlab prefa vpravo dl. 91 m
km 47,180 - 47,270 
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Text změny - odůvodnění Datum Podpis

22_001

RDS

D6 KRUPÁ, PŘELOŽKA

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Infrastructure a.s.

Metrostav

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Ing. RADEK CERMANHlavní inženýr projektu:  

Společnost RDS D6 Krupá - M4 Road Design + SUDOP EU

Technický dozor investora: Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

M4 Road Design s.r.o. SUDOP EU a.s.

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

KOMOVIA s.r.o.

Zastoupená vedoucím společníkem:

BROGEL Rudolf

ING. MARCEL MALÍK

ANČINEC Pavel

E-mail: info@sudopeu.cz

Datová schránka: gi4w9x7

Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3

SUDOP EU a.s.

ING. ADRIANA KĽOCOVÁ ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

VE SPRÁVĚ ŘSD
PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ
SO 3190.1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

SITUACE DZ - ČÁST 4

06/2024

1 : 2000

2.47 x A4

M  1 : 2 000
Situace DZ - èást 4 (km 45,850 - 47,500)
SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení ve správì ØSD LEGENDA:

P2

P2

P2

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - ŘSD

NOVÉ - ŘSD

P2

P2

NOVÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

V2a(6/12/0,125)

V2b(3/1,5/0,125)

SO 3371 - Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650

SO 3370 - Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900

SO 3344 - Sedimentaèní nádrž v km 45,370

SO 3343 - Sedimentaèní nádrž v km 44,480

SO 3342 - Retenèní nádrž v km 44,260

SO 3341 - Sedimentaèní nádrž v km 44,260

SO 3340 - Sedimentaèní nádrž v km 42,400

SO 3322 - Pøeložka Lišanského potoka v km 45,250

SO 3321 - Pøeložka vodoteèe v km 45,220

SO 3320 - Pøeložka Krupského potoka v km 44,560

SO 3305 - Zatrubnìní pøíkopu km 43,620 - 43,920

SO 3304 - Støedová kanalizace km 45,350 - 48,200

SO 3303 - Støedová kanalizace km 44,300 - 44,500

SO 3302 - Støedová kanalizace km 42,420 - 44,300

SO 3301 - Støedová kanalizace km 41,750 - 42,420

300 - Vodohospodáøské objekty

SO 3850 - Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850  

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostì)

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most)

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870

SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá

SO 3204 - Most na D6 pøes polní cestu v km 46.390

SO 3203 - Most na D6 - estakáda v km 44.509 - 45.335    

SO 3202 - Most na D6 pøes tra• ±D v km 44.330

SO 3201 - Most na D6 pøes potok v km 42.435

200 - Mosty

 

SO 3191 - Dopravní opatøení

SO 3190.3 - Promìnné znaèky

SO 3190.2 - Portály

SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení

SO 3190 - Definitivní dopravní znaèení

SO 3186 - Provizorní pøeložka silnice II/229

SO 3156 - Pøeložka úèelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500

SO 3155 - Pøeložka polní cesty v km 44.310

SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260

SO 3153 - Pøeložka polní cesty v km 45.080

SO 3152 - Soubìžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150

SO 3151 - Pøeložka polní cesty v km 46.390

SO 3150 - Pøeložka polní cesty v km 44.550

SO 3140 - Provizorní napojení D6 v km 48.200

SO 3131 - Pøeložka silnice II/229 v km 43 530

SO 3130 - Pøeložka silnice I/6 v km 46.700 - 48.010

SO 3120 - Sjezdy na pozemky

SO 3110 - MÚK Krupá

SO 3101 - Dálnice D6 km 41,750 - 48,200

100 - Komunikace

  

SEZNAM OBJEKTÙ 

SO 3498 - Systém SOS - pøípojka vedení nn km 44.500

SO 3497 - Systém SOS - automatický sèítaè dopravy

SO 3495 - Systém SOS - kabelovod pro optické kabely

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy støední dìlící pás

SO 3493 - Systém SOS - kabelové komory a prostupy

SO 3492.3 - Kamerový systém

SO 3492.2 - Meteostanice

SO 3492.1 - Hlásky

SO 3492 - Systém SOS - hlásky          

SO 3491 - Systém SOS - kabelové vedení

SO 3465 - Úprava kabelu DialTelecom v km 42,810                      

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891              

SO 3462 - Úprava kabelu ±D         

SO 3461 - Opatøení na DOK v km D6  42,891

SO 3460.2 - Opatøení na DOK  Memorex v km D6  43,141

SO 3460.1 - Opatøení na DOK  TransgasNet v km D6  43,141

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890

SO 3401 - Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550

400 - Elektro a sdìlovací objekty

Objekty øešené jinými investory

SO 3464 - Úpravy kabelù CETIN (CETIN)

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 (±EZ)

SO 3430 - Úprava vedení NN v km 42,010 (±EZ)

SO 3432 - Úprava vedení NN v km 44,580 (±EZ)

SO 3513.1 - Provizorní pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,460

SO 3513 - Pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,485

SO 3512 - Opatøení na VTL plynovodu DN 300 v km D6  43,170

SO 3511 - Pøeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6  41,850

SO 3501 - Pøeložka VVTL plynovodu DN 900  v km D6  43,130

500 - Produktovody a plynovody

- odstranit

- odstranit

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka

obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32

obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32

Podélná drenáž plast DN150
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JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH STØEDNÍ DÌLICÍ PÁSZ.K. Z.K.N.K. JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH N.K.

VOLNÁ ŠÍØKA SILNI±NÍ KOMUNIKACE

PRAHA PRAHA

1 : 50

ODBO±OVACÍ/PØIPOJOVACÍ PRUH ZPEVNÌNÁ KRAJNICE
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3,0% 3,0%
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min. 0,50

vùèi zpevnìní o 3cm
Snížení povrchu SDP

výška 1,05m
Smìrový sloupek z PVC,

8,0%

8,0%
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0

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

ev. drny ze silniè. pøíkopù
Násypový materiál

Sejmutí ornice dle pedologického prùzkumu

TP - Technické podmínky
TKP - Technické kvalitativní podmínky

VDZ - Vodorovné dopravní znaèení
ŠP - Štìrkopísek
V.P. - Vodící proužek
N.K. - Nezpevnìná krajnice

Legenda:

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 

Dodateèný násyp

dle ±SN 73 6133, hutnìní dle TKP (100%PS)
zemina podmíneènì vhodná 
Dodateèný násyp

1,75
1,75

Kabelová trasa - viz PPK-KAB

2,50

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastový

na hranici silnièního pozemku
Mezník plastovýbudou použity nástavce smìr. sloupkù z PVC)

Odrazka dle TP 58 ( v pøípadì svodidla s jednou pásnicí, 

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

KARLOVY VARY KARLOVY VARY

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 190
VDZ støíkané plastem

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

SO 3 301 - 3 304
Kanalizaèní šachta

SO 3 301 - 3 304
Ulièní vpust

0
 1:2
,5

 1:
1,5

 1:
1,5

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

Souèástí SO 3 850
Nové oplocení dálnièního typu

ZÁØEZ
ZÁKLADNÍ USPOØÁDÁNÍ

NÁSYP
ODBO±OVACÍ / PØIPOJOVACÍ PRUH

skl
on
 dle
 IG

P

O
s
a
 d
re

n
á
ž
e

O
s
a
 k
a
n
a
li
z
a
c
e

min. 0,40
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Z.K.

typ A 3101

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

Ohumusování tl. 0,2 m

m
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Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.

pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN -EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita

Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

Snížení vùèi hranì zpevnìní o 1cm.
v místì pøíèné spáry bude tìsnì pružným tmelem.
pružnou modif. asfaltovou zálivkou za horka  typ N2 - ±SN - EN 14 188-1,
spára mezi žlabem a vozovkou proøíznuta (hl. 25mm, š. 12mm) a zalita
Monolitický betonový žlab, š. 0,50m, beton C30/37-XF4

po 60m utìsnìná pružným tmelem
tìsnìné silikonem, dilat. spára
pracovní spáry v pøíèném øezu po 2m,
beton C30/37-XF4, do ŠP lože tl. 0,10m fr. 0/32
Monolitický bet. žlab š. 0,60m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

v souladu s TKP 4
hutnìno na D=100% PS

v souladu s ±SN 73 6133
Aktivní zóna tl. 0,5m

-0
,5

6

-0
,5

6

tl. min. 15 cm, fr. 0/22 dle TP210
Recyklát z asfaltových vrstev

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka
obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32
obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32
Podélná drenáž plast DN150

nástavce smìr. sloupkù z PVC
úroveò zadržení H2,výšky min. 0,85m

Ocelové svodidlo,

výšky min. 1,00m
úroveò zadržení H3

Ocelové oboustranné svodidlo, 

okamžitý index ulehlosti IBI=min. 10%
objemová hmotnost >1500kg/m3
nebo èíslo konzistence Ic>0.5
D=min. 95% PS, mez tekutosti WL<50%
bez úpravy, pokud platí:
zemina vhodná do násypu dle ±SN 73 6133
Násyp:

dle ±SN 73 6133, D=min. 92% PS, okamžitý index ulehlosti IBI=min. 5%
Podloží násypu:

Ochranné pásmo dálnice
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Text změny - odůvodnění Datum Podpis

22_001

RDS

D6 KRUPÁ, PŘELOŽKA

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Infrastructure a.s.

Metrostav

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Ing. RADEK CERMANHlavní inženýr projektu:  

Společnost RDS D6 Krupá - M4 Road Design + SUDOP EU

Technický dozor investora: Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

M4 Road Design s.r.o. SUDOP EU a.s.

Razítko:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Společnost SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
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ING. ADRIANA KĽOCOVÁ ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

VE SPRÁVĚ ŘSD
PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ
SO 3190.1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

06/2024

14 x A4

1 : 1000

SITUACE DZ - ČÁST 5 2.5

M  1 : 1 000
Situace DZ - èást 5 (km 47,500 - 48,900)
SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení ve správì ØSD

LEGENDA:

P2

P2

P2

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - ŘSD

NOVÉ - ŘSD

P2

P2

NOVÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

STÁVAJÍCÍ, ODSTRANĚNÉ - STŘEDOČESKÝ KRAJ

V2a(6/12/0,125)

V2b(3/1,5/0,125)

SO 3371 - Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650

SO 3370 - Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900

SO 3344 - Sedimentaèní nádrž v km 45,370

SO 3343 - Sedimentaèní nádrž v km 44,480

SO 3342 - Retenèní nádrž v km 44,260

SO 3341 - Sedimentaèní nádrž v km 44,260

SO 3340 - Sedimentaèní nádrž v km 42,400

SO 3322 - Pøeložka Lišanského potoka v km 45,250

SO 3321 - Pøeložka vodoteèe v km 45,220

SO 3320 - Pøeložka Krupského potoka v km 44,560

SO 3305 - Zatrubnìní pøíkopu km 43,620 - 43,920

SO 3304 - Støedová kanalizace km 45,350 - 48,200

SO 3303 - Støedová kanalizace km 44,300 - 44,500

SO 3302 - Støedová kanalizace km 42,420 - 44,300

SO 3301 - Støedová kanalizace km 41,750 - 42,420

300 - Vodohospodáøské objekty

SO 3850 - Oplocení dálnice D6 km 41,750 - 48,200

SO 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850  

SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostì)

SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most)

SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870

SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá

SO 3204 - Most na D6 pøes polní cestu v km 46.390

SO 3203 - Most na D6 - estakáda v km 44.509 - 45.335    

SO 3202 - Most na D6 pøes tra• ±D v km 44.330

SO 3201 - Most na D6 pøes potok v km 42.435

200 - Mosty

 

SO 3191 - Dopravní opatøení

SO 3190.3 - Promìnné znaèky

SO 3190.2 - Portály

SO 3190.1 - Pevné svislé a vodorovné znaèení

SO 3190 - Definitivní dopravní znaèení

SO 3186 - Provizorní pøeložka silnice II/229

SO 3156 - Pøeložka úèelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500

SO 3155 - Pøeložka polní cesty v km 44.310

SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260

SO 3153 - Pøeložka polní cesty v km 45.080

SO 3152 - Soubìžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150

SO 3151 - Pøeložka polní cesty v km 46.390

SO 3150 - Pøeložka polní cesty v km 44.550

SO 3140 - Provizorní napojení D6 v km 48.200

SO 3131 - Pøeložka silnice II/229 v km 43 530

SO 3130 - Pøeložka silnice I/6 v km 46.700 - 48.010

SO 3120 - Sjezdy na pozemky

SO 3110 - MÚK Krupá

SO 3101 - Dálnice D6 km 41,750 - 48,200

100 - Komunikace

  

SEZNAM OBJEKTÙ 

SO 3498 - Systém SOS - pøípojka vedení nn km 44.500

SO 3497 - Systém SOS - automatický sèítaè dopravy

SO 3495 - Systém SOS - kabelovod pro optické kabely

SO 3494 - Systém SOS - kabelové prostupy støední dìlící pás

SO 3493 - Systém SOS - kabelové komory a prostupy

SO 3492.3 - Kamerový systém

SO 3492.2 - Meteostanice

SO 3492.1 - Hlásky

SO 3492 - Systém SOS - hlásky          

SO 3491 - Systém SOS - kabelové vedení

SO 3465 - Úprava kabelu DialTelecom v km 42,810                      

SO 3463 - Úprava DK Transgas v km 42,891              

SO 3462 - Úprava kabelu ±D         

SO 3461 - Opatøení na DOK v km D6  42,891

SO 3460.2 - Opatøení na DOK  Memorex v km D6  43,141

SO 3460.1 - Opatøení na DOK  TransgasNet v km D6  43,141

SO 3431 - Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890

SO 3401 - Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550

400 - Elektro a sdìlovací objekty

Objekty øešené jinými investory

SO 3464 - Úpravy kabelù CETIN (CETIN)

SO 3410 - Úprava vedení 22 kV v km 43,778 (±EZ)

SO 3430 - Úprava vedení NN v km 42,010 (±EZ)

SO 3432 - Úprava vedení NN v km 44,580 (±EZ)

- odstranit

- odstranit

SO 3513.1 - Provizorní pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,460

SO 3513 - Pøeložka VTL plynovodu DN 200 v km D6  43,485

SO 3512 - Opatøení na VTL plynovodu DN 300 v km D6  43,170

SO 3511 - Pøeložka VTL plynovodu DN 100 v km D6  41,850

SO 3501 - Pøeložka VVTL plynovodu DN 900  v km D6  43,130

500 - Produktovody a plynovody

vyústìní do kanalizace
viz. poznámka

obalené fitlraènì-separaèní geotextílií dle TP 97
zásyp rýhy frakce 16-32

obsyp kamenivem frakce 8-16
pevnost SN8, v loži ŠP tl. 0,1m fr. 0/32

Podélná drenáž plast DN150
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viz poznámka 3

viz poznámka 4

Poznámky:

Poznámka 4 - Prodloužení konstrukèních vrstev a tìlesa pro možnost pozdìjší dostavby navazující etapy bez výrazného omezení provozu

                        je vzdálenost 20 až 40 m

Poznámka 3 - Vodorovné šipky è. V 9a se vyznaèí dle místních podmínek v obou smìrech jízdy, pokud možno ètyøi v každém smìru, mezi nimi

                        za první dvojicí

Poznámka 2 - Zvýraznìné znaèky è. B 2 se umístí 5 až 10 m za znaèku è. C 4a. Další dvojice zvýraznìných znaèek è. B 2 se umístí cca 50 m

      è. Z 4. Znaèka je zvìtšená a má fólii tøídy 3. 

Poznámka 1 - Znaèka è. C 4a se osadí v místì dostateèné šíøky mezi èáry è. V 4 tak vysoko, aby byla  vidìt nad smìrovacími deskami
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