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1) Podklady 

· Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
· Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
· Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
· Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb 
· Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 
· Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve 

znění pozdějších předpisů 
· Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 

poplatkem 
· ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení − Část 1: Stálé dopravní značky 
· ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci 

− Požadavky a zkušební metody 
· ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení − požadavky na dopravní značení 
· ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
· ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 
· TP 58 Směrový sloupek 
· TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
· TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
· TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 

komunikacích 
· TP 85 Zpomalovací prahy 
· TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
· TP 104 Pro�hlukové clony 
· TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
· TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 
· TP 174 Zásady používání dopravních majáčků 
· VL 3 Křižovatky 
· VL 6.1 Svislé dopravní značky 
· VL 6.2 Vodorovné dopravní značky 
· VL 6.3 Dopravní zařízení 
· Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení 
· Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 19, Pro�korozní ochrana ocelových mostů a 

konstrukcí 
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· Zvláštní technické a kvalita�vní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 14, 
Dopravní značky a dopravní zařízení 

· Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
· PPK – FOL Iden�fikace a možnos� použi� retroreflexní fólie pro svislé dopravní značky, 

dopravní zařízení a signalizační vozíky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· PPK – PDZ Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení 
pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· PPK – PHS Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových 
východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – POR Požadavky na provedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní značky a zařízení 
pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – PRE Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SDP Požadavky na provedení a kvalitu přejezdů středního dělicího pásu na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SVE Požadavky na provedení a kvalitu výstražných světel pro dopravní značení na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SVO Požadavky na úrovně zadržení, navrhování a údržbu svodidel a tlumičů nárazu 
na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách 
dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – TOM Požadavky na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel mostů 
a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· PPK – VOZ Požadavky na provedení a kvalitu výstražných, předzvěstných a informačních 
vozíků používaných pro přechodné značení a zobrazování aktuálních zpráv o provozu na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – VZ Požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a 
dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých 
stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích: 
I. díl – Všeobecná část 
II. díl – Schémata DN, DM, DK, DD. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou 
rychlos� vyšší než 90 km/h (krátkodobá a dlouhodobá pracovní místa na volné trase bez 
převedení provozu) 
III. díl – Schémata DP. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou rychlos� 
vyšší než 90 km/h (dlouhodobá pracovní místa na volné trase s převedením provozu) 
VIII. díl – Schémata PP. Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu 



D1 01191.C Brno centrum – Brno jih  Technická zpráva 
SO 190.1 – Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD 
 
 

DISK, s. r. o. 4 / 11 

· Výkresy opakovaných řešení, tzv. R plány: 
o R 8 Umístění značky č. IS 7a 
o R 10 Systém číslování VLKP 
o R 11 Značení zpoplatněných a nezpoplatněných úseků rychlostní silnice (dálnice) 
o R 12 Označení úseků zpoplatněných elektronickým mýtem 
o R 16 Typy portálů pro liniové řízení 
o R 21a Omluvná tabule pro pracoviště 
o R 22 Proměnná informační tabule pro pracoviště 
o R 24 Zvýraznění značky A 15 
o R 25 Příhradové stojky VLKP 
o R 29 Grafika VLKP, Subplochy (Piktogramy 2) 
o R 32 Hlásky SOS 
o R 33 Sjezdy k DUN 
o R 34 Značení mimoúrovňové křižovatky 
o R 37 Značení hranic krajů a okresů 
o R 38 Tabulky čísel mostů 
o R 39 Tabulky uzavíracích stavítek kanalizace 
o R 40 Vzdálenos� slov a cílů 
o R 41 Kilometrovníky 
o R 42 Výpočet výšky značky nad objektem 
o R 52 Služební sjezdy a nájezdy 
o R 66 Svodidla kolem stojek a jiných překážek v SDP s kabelovou trasou 
o R 74 Boční vítr a větrné rukávy 
o R 82 Záliv pro nouzové stání a pro údržbu 
o R 83 Vzory výstražných oděvů 
o R 87 Značení dálniční policie a středisek údržby 
o R 88 Dohledová místa pro policii a celní správu 
o R 90 Dopravní písmo pro svislé značky 
o R 91 Dopravní písmo pro nápisy na vozovce 
o R 92 Spárořez CB vozovky 
o R 93 Směrové sloupky, nástavce a odrazky na svodidlech na směrově rozdělených 

komunikacích 
o R 96 Kontrolní místa policie na dálnicích 
o R 100 Zákaz jízdy do pro�směru. Částečně obousměrná větev 
o R 102 Hektometrovníky pro údržbu 
o R 104 Kontrolní místa policie II 
o R 110 Výstražná světla pro světelné signály S 7 a S 8 
o R 113 Značení málo zřetelných křižovatek 
o R 115 Označení připojení účelové komunikace a samostatného sjezdu 
o R 117 Svodidla na větvích MÚK a vjezdech odpočívek 
o R 125 Značení únikových východů v PHS a hlásek SOS 
o R 126 Šířky zpevnění a SDP směrově rozdělených komunikací 
o R 129 Křižovatka s rozšířením jízdního pruhu pro odbočení vlevo 
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· Provozní směrnice 1 (07/2021) – Požadavky na projekt DIO 
· Provozní směrnice 2/14 – Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za 

provozu 
· Provozní směrnice 3/14 – Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených 

komunikacích za provozu 
· Provozní směrnice 4/14 – Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu 
· Provozní směrnice 5/14 – Přecházení směrově rozdělených komunikacích při práci za 

provozu 
· Provozní směrnice 7/14 – Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově rozdělených 

komunikacích 
· Provozní směrnice 9/14 – Noční práce na směrově rozdělených komunikacích 
· Provozní směrnice 11 (07/2021) – Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích 

 

2) Úvod 

Rozšíření dálnice D1 využívá stávající trasu dálnice D1. Jsou zachovány stávající směrové a 
výškové poměry. 

Začátek úseku stavby se na stávající dálnici D 1 napojuje v MÚK Brno centrum (výjezd č. 194). 
Konec úseku se na stávající dálnici D 1 napojuje v MÚK Brno jih (výjezd č. 196). Z toho 
vyplývá, že na stavbě D1 01191.C je rozmístěno orientační dopravní značení (ODZ) obou 
uvedených křižovatek. Obě křižovatky jsou z hlediska dopravního významu dle TP 100 
zařazeny jako typ 2 (dopravně významná). Orientační značky jsou rozmístěny na portálech 
nad vozovkou. 

Výkresy velkoplošných značek jsou kvůli dimenzování portálů nakresleny i pro výhledovou 
etapu (obě MÚK, na začátku i konci stavby, budou v budoucnu přestavěny). Značky pro výjezd 
č. 196 jsou navrženy podle stupně PDPS stavby D 1 01191.A MÚK Brno jih. Značky pro výjezd 
č. 194 jsou navrženy podle předchozího stupně stavby D 1 01191.C. Jiné podklady k přestavbě 
křižovatky č. 194 projektant neobdržel. 

Cíle ODZ na značkách odpovídají koncepci provozního úseku GŘ ŘSD a TP 100. 

Kromě pevných značek jsou na stavbě proměnné značky portálů liniového řízení dopravy 
podle výkresu R 16 a proměnné značky a zařízení pro provozní informace podle výkresu R 50 
(SO 190.3). Informační místa v km 195,96754 vlevo a v km 195,97455 vpravo jsou dle pokynu 
zástupce stavby uvažovány pouze jako výhled. 

Opro� předchozímu stupni nebudou v souladu s interní směrnicí provozního úseku GŘ ŘSD 
z 12. 5. 2023 osazeny na stavbě dopravní knoflíky. 

Přepočet provozního a projektového staničení investor neupřesnil. Dopravní značky IS 18b 
Kilometrovník jsou dle pokynu zástupce stavby osazeny podle stávajícího stavu. 
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3) Dodavatelé 

Podle podkladů hlavního zhotovitele budou na stavbě následující dodavatelé dopravního 
značení: 

· Pevné svislé dopravní značky … Znakom, s. r. o. (subdodavatel Hicon, spol. s r. o.) 
· Vodorovné dopravní značky … Znakom, s. r. o. (subdodavatel Dopravní značení Svoboda, 

Olomouc s. r. o.) 
· Proměnné dopravní značky … Rebut, s. r. o. (subdodavatel Značky Praha, s. r. o.) 

 

Uvedené firmy poskytly do dokumentace potřebné podklady: 

· typy retroreflexních fólií svislých značek, 
· modul lamel velkoplošných značek, 
· výkresy činných ploch a skříní proměnných značek, 
· schémata elektrického zapojení proměnných značek, 
· rozměry základů standardních značek, 
· materiály vodorovného značení. 

 

Podklady od subdodavatelů pevných svislých a vodorovných značek dle předpisu PPK – ZNA 
jsou v příloze technické zprávy. 

 

4) Související stavební objekty 

SO 190.2 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení – ŘSD portály 
SO 190.3 Proměnné dopravní značení a ZPI 

 

5) Provedení dopravních značek 

Dopravní značky a zařízení se vyrobí a osadí v souladu s platnými předpisy, především se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení 
− Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení − požadavky na 
dopravní značení, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 100 
Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, VL 6.1 Svislé dopravní značky, VL 
6.2 Vodorovné dopravní značky, VL 6.3 Dopravní zařízení, Technické kvalita�vní podmínky, 
kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení, Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 19, 
Pro�korozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, Zvláštní technické a kvalita�vní podmínky 
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staveb pozemních komunikací, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení, předpisy PPK 
a výkresy opakovaných řešení, tzv. R plány. 

 

a) Svislé dopravní značky 

 

· Požadavky na značky pla� i pro pevně zabudované dopravní zařízení Z 3 a Z 4, 
· veškeré materiály musí být před zahájením prací schváleny ŘSD, 
· svislé dopravní značky jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. stanovenými výrobky a musí 

být na trh uváděny s označením CE, 
· zhotovitel předloží ke každému typu výrobku cer�fikát výrobku vydaný autorizovanou 

osobou, včetně zprávy o dohledu nad cer�fikovanými výrobky, 
· betonové základy standardních značek jsou z betonu C 16/20 XF2, 
· betonové základy velkoplošných značek (VLKP) jsou z betonu C 20/25 XF2, 
· horní plocha základu může vyčnívat maximálně 50 mm nad terén, 
· kotevní prvky musí být z nekorodujícího materiálu nebo musí být povrchově upraveny 

pro� korozi, 
· činná plocha dopravních značek se provede podle VL 6.1, 
· činná plocha dopravních zařízení se provede podle VL 6.3, 
· značky na dálnici se provedou z fólie RA 3, 
· mostní čísla se vyrobí s fólií RA 1, 
· minimální životnost folie RA 3 je 10 let. Minimální životnost fólie RA 1 je 7 let, 
· značky se vyrobí ve zvětšené velikos�, 
· standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu, 
· VLKP nad vozovkou se provedou z lame z Al sli�ny, 
· nosné konstrukce standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných 

trubek nebo u větších sestav ze sta�ckých důvodů z trojbokých příhrad, 
· minimální vzdálenos� značek od kraje zpevnění v úsecích bez svodidla je 1 200 mm (Z 3 … 

1 000 mm), 
· minimální vzdálenost značek od kraje zpevnění v úsecích v úsecích se svodidlem je za 

deformační zónou svodidla, 
· maximální vzdálenost od hrany od kraje zpevnění je 2 000 mm, 
· výška spodní hrany značek osazených vedle vozovky nad zpevněnou krajnicí: 

o kilometrovníky IS 18b … 1 000 mm, 
o C 4 v rozštěpech … 600 mm, 
o Z 4c … 400 mm, 
o Z 3 … 1 000 mm, 
o tabulky mostních čísel a uzavíracích stavítek na kanalizaci … 1 200 mm, 
o ostatní značky nebo dodatkové tabulky … 1 400 mm, 
o VLKP … 1 500 mm, 
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o tabulky únikových východů a hlásek SOS na pro�hlukových stěnách a značky 
v místech s pohybem chodců … 2 200 mm, 

· požadavky na typ retroreflexní fólie, velikos� značek, výšku písma a výšku značek nad 
zpevněnou krajnicí (chodníkem, vozovkou) pla�, pokud není v situacích dopravního 
značení uvedeno jinak, 

· při osazování značek je nutno dbát, aby nebyly kryty překážkami, 
· na svislé dopravní značky a zařízení se požaduje záruka 5 let, 
· funkční životnost konstrukce je 15 let a životnost povrchové úpravy je 10 let, 
· značka je funkční, pokud nedojde uvolňování či oddělování jednotlivých čás�, trvalé 

deformaci, korozi, rozpadu základu atd. 

 

b) Vodorovné dopravní značky 
 

· Veškeré materiály musí být před zahájením prací schváleny ŘSD, 
· vodorovné dopravní značky jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. stanovenými výrobky, 
· vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky ČSN EN 1436 + A1, 
· Denní viditelnost vyjádřená součinitelem jasu při difúzním osvětlení Qd, musí mít v 

podmínkách za sucha hodnotu nejméně: 
o bílý ods�n na vozovce AB – třída Q 2, 
o bílý ods�n na vozovce CB – třída Q 3, 
o žlutý ods�n na AB nebo CB vozovce – třída Q 1, 

· pokud je denní viditelnost navíc doplněna činitelem jasu β, musí mít tento činitel v 
podmínkách za sucha hodnotu nejméně: 

o – bílý ods�n na AB vozovce – třída B 2, 
o – bílý ods�n na CB vozovce – třída B 3, 
o – žlutý ods�n na AB nebo CB vozovce – třída B 1, 

· noční viditelnost vyjádřená měrným součinitelem sví�vos� RL (retroreflexe) v 
podmínkách za sucha musí být nejméně: 

o bílý ods�n na AB nebo CB vozovce – třída R 2, 
o žlutý ods�n na AB nebo CB vozovce – třída R 1, 

· měrný součinitel sví�vos� RL (retroreflexe) u vodorovného dopravního značení typu II 
(podle TP 70, tzn. značení se zvýšenou viditelnos� v podmínkách za vlhka a za deště) na 
AB nebo CB vozovce v podmínkách za vlhka/ dešt musí být nejméně 25 mcd.lx-1.m-2 
(třída RW 1/RR 1), 

· trichroma�cké souřadnice bílého ods�nu musí vyhovovat požadavkům tabulky č. 6 SN EN 
1436+A1. Trichroma�cké souřadnice žlutého ods�nu musí vyhovovat požadavkům 
tabulky č. 6, třída Y1, 

· drsnost značení musí být nejméně 45 SRT (třída S 1). Tento požadavek se nevztahuje na 
značení s vysokým stupněm textury nebo strukturální a profilované značení, v těchto 
případech se drsnost neměří, 
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· na novém povrchu AB se vodorovné značení provede dvoufázově. V první fázi se provede 
rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou. Po 
stabilizování vlastnos� povrchu vozovky se provede druhá fáze z dlouhoživotných 
materiálů, 

· dlouhoživotný materiál je např. dvou nebo vícesložková plas�cká hmota nanášená za 
studena nebo termoplas�cká hmota, apod.). Značení musí být profilované nebo 
strukturální (typ II dle TP 70), 

· značky V 4, V 1a mezi značkou V 13 a značkou V 2b a značka V 2b s kadencí 1,5/1,5 m 
provedou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým 
efektem a vibračním účinkem, 

· podélné čáry se nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru. Minimální vzdálenost od 
spáry je 100 mm, 

· na jednotlivé prvky dopravního značení se požadují tyto záruční doby: 
o vodorovné dopravní značení zhotovené z dlouhoživotných materiálů … 3 roky, 
o vodorovné dopravní značení zhotovené z barev na zpravidla nepojížděných čárách 

značení (např. V 1a, V 4, V 13) … 2 roky, 
o vodorovné dopravní značení zhotovené z barev na zpravidla pojížděných čárách 

značení (např. V 2a, V 2b) … 1 rok, 
o zhotovitel zajis� na své náklady měření parametrů vodorovného dopravního 

značení, přičemž bude postupováno dle TP 70 kap. 6. 

 

Ostatní neuvedené požadavky na svislé a vodorovné dopravní značení a zařízení jsou uvedeny 
v předpisech PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na 
stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic, PPK – TOM Požadavky 
na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel mostů a uzavíracích stavítek na 
kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic, PPK – VZ Požadavky na 
provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na 
dálnicích a silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic a ve výkresech opakovaných 
řešení, zejména R 38, R 39, R 41, R 90, R 96, R 100 a R 125. Aktuální znění předpisů je na 
internetové adrese www.rsd.cz. 

 

6) Práce na silnici za provozu – ochrana pracovního místa 

· Při zřizování (změně) dopravního značení na provozovaných komunikacích se krátkodobé 
pracovní místo (doba trvání po dobu jedné pracovní směny nebo jednoho kalendářního 
dne, výjimečně až po dobu 48 hodin) označí podle typových schémat, 

· uzavírka (částečné nebo úplné uzavření provozu na jednom či více jízdních pruzích) a 
práce na komunikaci musí být předem odsouhlasena se správcem komunikace a silničním 
správním úřadem, 

· typová schémata a dopravní opatření se provedou podle příručky Příručka pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích: 

http://www.rsd.cz
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I. díl – Všeobecná část 
II. díl – Schémata DN, DM, DK, DD. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou 
rychlos� vyšší než 90 km/h (krátkodobá a dlouhodobá pracovní místa na volné trase bez 
převedení provozu) 
III. díl – Schémata DP. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou rychlos� vyšší 
než 90 km/h (dlouhodobá pracovní místa na volné trase s převedením provozu) 
VIII. díl – Schémata PP. Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu 

· Podmínky pro práci na komunikaci dále upravují především následující předpisy a 
směrnice: 
o Provozní směrnice 1 (07/2021) – Požadavky na projekt DIO 
o Provozní směrnice 2/14 – Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za 

provozu 
o Provozní směrnice 3/14 – Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených 

komunikacích za provozu 
o Provozní směrnice 4/14 – Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu 
o Provozní směrnice 5/14 – Přecházení směrově rozdělených komunikacích při práci za 

provozu 
o Provozní směrnice 7/14 – Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově 

rozdělených komunikacích 
o Provozní směrnice 9/14 – Noční práce na směrově rozdělených komunikacích 
o Provozní směrnice 10 (07/2021) – Použi� dočasných svodidel 
o Provozní směrnice 11 (07/2021) – Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích 

 

7) Změny opro� předchozímu stupni projektové dokumentace 

· Aktualizací únikových východů z pro�hlukových stěn přibyly tabulky únikových východů. 
· V souladu se změnou koncepce provozního úseku GŘ ŘSD nebudou na stavbě osazeny 

dopravní knoflíky. 

Další změny v dokumentaci vyplývají ze zapracování požadavků Ministerstva dopravy z 10. 6. 
2024 (příloha technické zprávy) a Záznamu z jednání konaného 20. 9. 2024- Jedná se 
především o následující úpravy: 

· Vypuštění proměnných značek liniového řízení dopravy (PDZ LŘD). Značky jsou nově ze 
soupisu prací vyškrtnuty, jejich podrobné výkresy označené jako výhled ale 
v dokumentaci zůstávají. Důvodem je to, že portály, na které se budou PDZ LŘD 
v budoucnu montovat, se musí vyrobit a osadit již nyní ve stavbě 01191C. Včetně přípravy 
pro uchycení PDZ. 

· Vzájemné prohození portálu liniového řízení provozu v km 195,000 vpravo s portálem 
s pevnou velkoplošnou orientační značkou km 194,880 vpravo. 

· Změna vodorovného značení a s �m související vypuštění značek IP 16 a IP 17. 
· Vypuštění poloportálu a svislé značky IS 6f v km 196,132 vpravo. 
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· Doplnění druhého odbočovacího pruhu v MÚK Brno centrum, včetně souvisejících změn 
ve svislém orientačním značení. 

· Doplnění dopravních značek IP 13d (P+R) Ústřední hřbitov (včetně dodatkových tabulek). 

 

Dle názoru hlavního projektanta a zhotovitele jsou výše uvedené změny v souladu s platným 
povolením stavby. 

 

8) Stanovení místní úpravy provozu 

Před realizací dopravního značení musí být u silničního správního úřadu vyřízeno stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu. 

 

 

 

V Praze 18. 11. 2024 Zpracoval: Ing. Peter Hajoš 
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SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD
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Písmo střední
Délka nápisů:
PRAHA 1841 mm
SVITAVY 2129 mm
Autodrom 2560 mm
Výstaviště 2697 mm

šířka lamel 215 mm
odrazivost fólie RA3

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Ing. P. Hajoš - 15/07/24
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Písmo střední
Délka nápisů:
WIEN 1371 mm
ZNOJMO 2157 mm
MODŘICE 2378 mm
BRNO 1451 mm
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č. D01-19413 - výhled
IS 6e + IS 6f + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm
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Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:60 4/10

Název souboru: Datum:
15/07/24

Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

Ing. P. Hajoš - 15/07/24



Písmo střední
Délka nápisů:
PRAHA 1841 mm
SVITAVY 2129 mm
Autodrom 2560 mm
Výstaviště 2697 mm

šířka lamel 215 mm
odrazivost fólie RA3

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:50 5/10

Název souboru: Datum:
13/11/24

Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

Ing. P. Hajoš - 13/11/24

Písmo střední
Délka nápis :u
BRNO 1451 mm

Písmo střední
Délka nápisů:
WIEN 1371 mm
ZNOJMO 2157 mm
MODŘICE 2378 mm

342 342 240 168 960 370 370 

5000 

921,5 921,5120 120 

2937 
1470 1470 

1325 1325 

189 189 

č. D01-19414
IS 6e + IS 6f + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm
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č. D01-19603
IS 6e + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:50 6/10

Název souboru: Datum:Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

šířka lamel 215 mm
odrazivost fólie RA3

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Písmo střední
Délka nápisů:

  mmOSTRAVA 2388
  mmOLOMOUC 2559

tiště  mmLe 1745
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Písmo střední
Délka nápisů:
BRATISLAVA  mm3221

 2  mmBŘECLAV 423
  mmBRNO 1451
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15/07/24Ing. P. Hajoš - 15/07/24



č. D01-19604
IS 6e + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:50 7/10

Název souboru: Datum:Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

šířka lamel 215 mm
odrazivost fólie RA3

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Písmo střední
Délka nápisů:

  mmOSTRAVA 2388
  mmOLOMOUC 2559

tiště  mmLe 1745

300 

120 300 120

2411 

412 412 

300

300 308 308 

2750 

5500 

168 

240 

Písmo střední
Délka nápisů:
BRATISLAVA  mm3221

 2  mmBŘECLAV 423
  mmBRNO 1451

876 876960 600 600 340 340 168 370 370 960 240 

600 600 

120 120 

988 988 300 

1110 1110

1196 1196 
2803 

5000 

15/07/24Ing. P. Hajoš - 15/07/24



č. D01-19604 - výhled
IS 6e + IS 6f + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
8/10

Název souboru: Datum:Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

15/07/24Ing. P. Hajoš - 15/07/24
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č. D01-19605
IS 6e + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:50 9/10

Název souboru: Datum:Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

šířka lamel 215 mm
odrazivost fólie RA3

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Písmo střední
Délka nápisů:

  mmOSTRAVA 2388
  mmOLOMOUC 2559

tiště  mmLe 1745

300 

120 300 120

2411 

412 412 

300

300 308 308 

2750 

5500 

168 

240 

Písmo střední
Délka nápisů:
BRATISLAVA  mm3221

 2  mmBŘECLAV 423
  mmBRNO 1451

876 876960 600 600 340 340 168 370 370 960 240 

600 600 

120 120 

988 988 300 

1110 1110

1196 1196 
2803 

5000 

15/07/24Ing. P. Hajoš - 15/07/24



č. D01-19605 - výhled
IS 6e + IS 6f + IS 6f - portál
Výška písma - 420 mm

Kreslil: Kontroloval: Schváleno - datum:
K. Kalová S. Linhartová

Měřítko: List:Výtisk:
1:60 10/10

Název souboru: Datum:
15/07/24

Stupeň:
RDS

0 -23-0045 1

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS
projektová dokumentace/VLKP/045-23-001

2023/Projekty/

D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení - ŘSD

Ing. P. Hajoš - 15/07/24
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č.

a

b

c

Text změny - odůvodnění Datum Podpis

045-23

RDS

D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Čís. paré:Část / SO:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Radek Cerman

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Razítko:

Zhotovitel RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Slovenská republika

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

DISK, s.r.o.
Menšíkovská 1239/10, 160 00 Praha6
Datová schránka: v5kvf8d
E-mail: info@disk-dz.cz

STANISLAVA LINHARTOVÁ Ing. PETER HAJOŠ Ing. PETER HAJOŠ

05/2024

SO 190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ A ZPI

Změna RDS v souladu s pokynem správce stavby č. 20 07/2024

Úprava DZ dle připomínek Ministerstva dopravy 11/2024

mailto:info@m4rd.cz
mailto:info@disk-dz.cz


SEZNAM  PŘÍLOH: 
  

 
1b TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2b SEZNAM INFORMAČNÍCH MÍST   

3b SPECIFIKACE MAERIÁLŮ  

4b VÝKRESY ČINNÉ PLOCHY  

5b KONSTRUKČNÍ VÝKRESY  

6b ELEKTROINSTALACE  

7b VZOROVÝ ŘEZ - VÝHLED 1:100 

8b VÝKRES ČINNÉ PLOCHY TYP A - VÝHLED  

9b VÝKRES ČINNÉ PLOCHY TYP B - VÝHLED  

 



č.

a

b

c

Text změny - odůvodnění Datum Podpis

045-23

RDS

D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

Čís. zakázky:

Stupeň PD:

Datum:

Měřítko:

Formát:

Čís. paré:Část / SO:

Název přílohy:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Radek Cerman

Zkontroloval:Vypracoval: Zodpovědný projektant:

Název stavby:

Objednatel stavby:

Zhotovitel stavby:

Razítko:

Koordinátor RDS:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Razítko:

Razítko:

Zhotovitel RDS:

Čís. přílohy:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

Kontroloval:

Podpis:Datum:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Slovenská republika

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle

STANISLAVA LINHARTOVÁ Ing. PETER HAJOŠ Ing. PETER HAJOŠ

05/2024

-

29 A4
TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ A ZPI

1b

DISK, s.r.o.
Menšíkovská 1239/10, 160 00 Praha6
Datová schránka: v5kvf8d
E-mail: info@disk-dz.cz

Změna RDS v souladu s pokynem správce stavby č. 20 07/2024

Úprava DZ dle připomínek Ministerstva dopravy 11/2024

mailto:info@m4rd.cz
mailto:info@disk-dz.cz
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1) Podklady 

· Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
· Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
· Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
· Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb 
· Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 
· Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve 

znění pozdějších předpisů 
· Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 

poplatkem 
· ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení − Část 1: Stálé dopravní značky 
· ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci 

− Požadavky a zkušební metody 
· ČSN EN 12966 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky 
· ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
· TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
· TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
· TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné 

provozní informace na pozemních komunikacích 
· TP 174 Zásady používání dopravních majáčků 
· TP 182 Dopravní telema�ka na pozemních komunikacích 
· VL 6.1 Svislé dopravní značky 
· Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení 
· Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 19, Pro�korozní ochrana ocelových mostů a 

konstrukcí 
· Zvláštní technické a kvalita�vní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 14, 

Dopravní značky a dopravní zařízení 
· Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
· PPK – PDZ Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení 

pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· PPK – POR Požadavky na provedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní značky a zařízení 
pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 
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· PPK – PRE Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SVE Požadavky na provedení a kvalitu výstražných světel pro dopravní značení na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách 
dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – VOZ Požadavky na provedení a kvalitu výstražných, předzvěstných a informačních 
vozíků používaných pro přechodné značení a zobrazování aktuálních zpráv o provozu na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 

· PPK – ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých 
stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic 

· Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích: 
I. díl – Všeobecná část 
II. díl – Schémata DN, DM, DK, DD. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou 
rychlos� vyšší než 90 km/h (krátkodobá a dlouhodobá pracovní místa na volné trase bez 
převedení provozu) 
III. díl – Schémata DP. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou rychlos� 
vyšší než 90 km/h (dlouhodobá pracovní místa na volné trase s převedením provozu) 
VIII. díl – Schémata PP. Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu 

· Výkresy opakovaných řešení, tzv. R plány: 
o R 16 Typy portálů pro liniové řízení 
o R 42 Výpočet výšky značky nad objektem 
o R 50 Typy a umístění informačních portálů 2. generace 
o R 60 Grafika ZPI typu F (320/20 – 21,6) – 2. generace 
o R 61 Grafika PDZ typu E (240/20,0) – 2. generace 
o R 62 Grafika PDZ pro předzvěstný vozík LED 
o R 66 Svodidla kolem stojek a jiných překážek v SDP s kabelovou trasou 
o R 71 Telema�ka na D a R, Dese�nná čárka v dodatkových tabulkách s písmem 240 mm 
o R 73 Grafika písma 240 mm pro ZPI 
o R 77 Grafika PDZ na vozidlech 
o R 83 Vzory výstražných oděvů 
o R 90 Dopravní písmo pro svislé značky 
o R 108 Telema�ka na D – Grafika PDZ typu E – Průjezd pro IZS 
o R 110 Výstražná světla pro světelné signály S 7 a S 8 
o R 130 Grafika PDZ pro pruhovou signalizaci 

· Provozní směrnice 2/14 – Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za 
provozu 

· Provozní směrnice 3/14 – Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených 
komunikacích za provozu 

· Provozní směrnice 4/14 – Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu 
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· Provozní směrnice 5/14 – Přecházení směrově rozdělených komunikacích při práci za 
provozu 

· Provozní směrnice 7/14 – Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově rozdělených 
komunikacích 

· Provozní směrnice 9/14 – Noční práce na směrově rozdělených komunikacích 
· Provozní směrnice 11 (07/2021) – Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích 

 

2) Úvod 

Rozšíření dálnice D1 využívá stávající trasu dálnice D1. Jsou zachovány stávající směrové a 
výškové poměry. 

Začátek úseku stavby se na stávající dálnici D 1 napojuje v MÚK Brno centrum (výjezd č. 194). 
Konec úseku se na stávající dálnici D 1 napojuje v MÚK Brno jih (výjezd č. 196). Z toho 
vyplývá, že na stavbě D1 01191.C je rozmístěno orientační dopravní značení (ODZ) obou 
uvedených křižovatek. Obě křižovatky jsou z hlediska dopravního významu dle TP 100 
zařazeny jako typ 2 (dopravně významná). Orientační značky jsou rozmístěny na portálech 
nad vozovkou. 

Kromě pevných značek jsou na stavbě proměnné značky portálů liniového řízení dopravy 
podle výkresu R 16 a proměnné značky a zařízení informačního portálu podle výkresu R 50. 
Informační místa v km 195,96754 vlevo a v km 195,97455 vpravo jsou dle pokynu zástupce 
stavby opro� předchozímu stupni projektové dokumentace uvažovány pouze jako výhled. 

Proměnné dopravní značky jsou zakresleny v situacích SO 190.1. 

 

3) Dodavatelé 

Podle podkladů hlavního zhotovitele bude dodavatelem proměnného dopravního značení 
firma Rebut, s. r. o. (subdodavatel Značky Praha, s. r. o.) 

Uvedené firmy poskytly do dokumentace potřebné podklady: 

· výkresy činných ploch a skříní proměnných značek, 
· schémata elektrického zapojení proměnných značek. 

 

Podklady od dodavatele proměnného dopravního značení jsou v přílohách č. 4 – 6. 

 

4) Související stavební objekty 

SO 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení – ŘSD 
SO 190.2 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení – ŘSD portály 
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5) Provedení dopravních značek 

Dopravní značky a zařízení se vyrobí a osadí v souladu s platnými předpisy, především se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení 
− Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 12966 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní 
značky, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 100 Zásady pro 
orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, VL 6.1 Svislé dopravní značky, 
Technické kvalita�vní podmínky, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení, Technické 
kvalita�vní podmínky, kapitola 19, Pro�korozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, 
Zvláštní technické a kvalita�vní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 14, 
Dopravní značky a dopravní zařízení, předpisy PPK a výkresy opakovaných řešení, tzv. R plány. 

 

· Požadavky na proměnné značky (PDZ) pla� i pro zařízení pro provozní informace (ZPI), 
· veškeré materiály musí být před zahájením prací schváleny ŘSD, 
· proměnné dopravní značky jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. stanovenými výrobky a 

musí být na trh uváděny s označením CE, 
· zhotovitel předloží ke každému typu výrobku cer�fikát výrobku vydaný autorizovanou 

osobou, včetně zprávy o dohledu nad cer�fikovanými výrobky, 
· zařízení musí být schopna dávat do systému informace o stavu úplnos� a jeho případných 

poruchách, 
· všechny světelné PDZ se umís� a natočí tak, aby byl zajištěn co největší světelný účinek na 

co největší vzdálenost. U směrově rozdělených komunikací je to cca 150 m, na běžných 
silnicích cca 100 m před PDZ, 

· požadavky na skříň PDZ jsou uvedeny v TKP kap. 14, ČSN 12 899 – 1 a TKP 19, 
· konstrukce a skříně PDZ budou provedeny z nekorodujícího materiálu. Zařízení mimo 

tunely jsou požadována z hliníkové sli�ny, 
· upevňovací prvky značek na portálech budou rovněž z nekorodující oceli A4, 
· požadavky na základy, ukotvení, nosné konstrukce a upevňovací prvky PDZ vedle vozovky 

stanovují PPK – SZ, 
· pro povrchovou úpravu všech prvků bude použit ods�n RAL 7042. Barva musí být matná, 

aby nezpůsobila oslnění řidiče, 
· veškeré servisní vstupy musí být provedeny se zámky, které nemohou být odemknuty 

běžným nářadím, 
· uchycení skříně světelných PDZ k nosné konstrukci vedle vozovky i nad vozovkou musí být 

provedeno tak, aby umožňovalo natočení nejméně o ±5 stupňů od osy ve svislé i 
vodorovné rovině, 

· konstrukce skříně a čelní desky nebo čelního krytu musí být provedena tak, aby 
nedocházelo k usazování vody a navátého sněhu. Větrací otvory u světelných PDZ musí 
být zabezpečeny síťkami pro� vnikání hmyzu, 



D1 01191.C Brno centrum – Brno jih  Technická zpráva 
SO 190.3 Proměnné dopravní značení a ZPI 
 
 

DISK, s. r. o. 6 / 9 

· PDZ musí být plně funkční při tolerancích napájecího napě� –13 %, +10 % a kmitočtu ±5 
%, 

· zařízení pevně připojená na síť musí být odpojitelná hlavním spínačem napájecího napě�. 
Spínač musí odpojovat všechny vodiče vyjma ochranných. Spínač musí být proveden a 
umístěn tak, aby nebyl vystaven mechanickému poškození a jeho nahodilé zapnu� bylo 
znemožněno, 

· konstrukce musí být uzemněny a jednotlivé díly konstrukce musí být vodivě propojeny. 
Uzemňovací svorka nesmí být na konstrukci přivařena a uzemnění musí být rozpojitelné 
pro účely měření, 

· musí být zajištěna ochrana elektronických zařízení před přepě�m, 
· kry� PDZ mimo tunel musí být nejméně IP 55, 
· na PDZ se požaduje záruka 5 let, 
· funkční životnost konstrukce je 15 let a životnost povrchové úpravy je 10 let, 
· značka je funkční, pokud nedojde uvolňování či oddělování jednotlivých čás�, trvalé 

deformaci, korozi, rozpadu základu atd. 
· PDZ ze světelných bodů budou provedeny op�ckým systémem LED a op�ckých čoček, 
· op�cké čočky se požadují ze skla nebo plastu s vysokou životnos�. U plastových op�ckých 

čoček se požaduje záruka 10 let na zachování op�ckých vlastnos� (odolnost pro� 
žloutnu�, zakalení, mikroprasklinám atd.), 

· čelní kryt se u tohoto typu PDZ neprovádí, 
· dostatečný kontrast PDZ LED pro� okolí se zajišťuje velikos� čelní desky. Případné použi� 

kontrastního rámu musí odsouhlasit následný správce, 
· písmo na PDZ LED musí být v barvě bílé, 
· počet řad světelných bodů a jejich vzájemné vzdálenos� budou prokázány výpočtem 

parametrů. K tomuto výpočtu budou doloženy protokoly o měření na testovacích 
modulech s určením intenzity světla bodu a max. rozteče bodů, 

· na volné trase se požadují op�cké parametry minimálně C 2, L 3, R 3, B 3, 
· jednotlivé symboly značek se musí co nejvíce přibližovat symbolům dle VL 6.1 a nesmí být 

neúměrně deformovány. V případě kolizí bodů jednotlivých symbolů značky se připouš� 
odchylka vzdálenos� LED ±10 procent. Veškeré tvary symbolů všech proměnných značek 
budou před zahájením výroby odsouhlaseny provozním úsekem GŘ ŘSD, 

· písmo se musí co nejvíce podobat střednímu písmu dle DIN 1451 díl 2, použi� úzkého 
písma není přípustné, 

· výška písma pro různé případy použi� je uvedena v tabulce č. 3 PPK – PDZ, 
· jas PDZ musí být automa�cky plynule regulovatelný v závislos� na venkovním jasu, 
· řídicí jednotka bude umístěna ve skříni PDZ ve vhodném boxu s kry�m min. IP 55, 
· pro PDZ a jejich řídicí jednotky se neuvažuje s vlastním záložním zdrojem napájení, 
· pro komunikaci řídicí jednotky s nadřazeným systémem se doporučuje sériová linka RS 

485, 
· provedení PDZ LED pro portály liniového řízení provozu upřesňuje výkres opakovaných 

řešení R 16, 
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· provedení ZPI a PDZ pro informační portál 2. generace upřesňuje výkres opakovaných 
řešení R 50, 

· grafiku ZPI pro informační portál 2. generace upřesňuje výkres opakovaných řešení R 60, 
· grafiku PDZ pro informační portál 2. generace upřesňuje výkres opakovaných řešení R 61 

a R 108, 
· grafiku pro předzvěstný vozík LED upřesňuje výkres opakovaných řešení R 62, 
· dese�nná čárka pro písmo 240 mm se provede podle výkresu opakovaných řešení R 71, 
· grafiku PDZ LED v základní velikos� upřesňuje výkres opakovaných řešení R 72, 
· písmo 240 mm pro ZPI LED se provede podle výkresu opakovaných řešení R 73, 
· grafika PDZ na vozidlech se provede podle výkresu opakovaných řešení R 77, 
· provedení ZPI I3 teploměr silniční upřesňuje výkres opakovaných řešení R 99, 
· provedení ZPI pro značení počtu volných míst na odpočívkách upřesňuje výkres 

opakovaných řešení R 109, 
· grafiku PDZ pro pruhovou signalizaci upřesňuje výkres opakovaných řešení R 130, 
· požadavky na velikos� značek, výšku písma a výšku značek nad zpevněnou krajnicí 

(chodníkem, vozovkou) pla�, pokud není v situacích dopravního značení uvedeno jinak. 

 

Ostatní neuvedené požadavky týkající se proměnných značek a zařízení pro provozní 
informace jsou uvedeny v předpisech PPK – PDZ Požadavky na provedení a kvalitu 
proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních 
silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic, PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu 
stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic a ve výkresech opakovaných řešení. Aktuální znění předpisů je na 
internetové adrese www.rsd.cz. 

 

6) Práce na silnici za provozu – ochrana pracovního místa 

· Při zřizování (změně) dopravního značení na provozovaných komunikacích se krátkodobé 
pracovní místo (doba trvání po dobu jedné pracovní směny nebo jednoho kalendářního 
dne, výjimečně až po dobu 48 hodin) označí podle typových schémat, 

· uzavírka (částečné nebo úplné uzavření provozu na jednom či více jízdních pruzích) a 
práce na komunikaci musí být předem odsouhlasena se správcem komunikace a silničním 
správním úřadem, 

· typová schémata a dopravní opatření se provedou podle příručky Příručka pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích: 
I. díl – Všeobecná část 
II. díl – Schémata DN, DM, DK, DD. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou 
rychlos� vyšší než 90 km/h (krátkodobá a dlouhodobá pracovní místa na volné trase bez 
převedení provozu) 

http://www.rsd.cz
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III. díl – Schémata DP. Dálnice. Směrově rozdělené komunikace s dovolenou rychlos� vyšší 
než 90 km/h (dlouhodobá pracovní místa na volné trase s převedením provozu) 
VIII. díl – Schémata PP. Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu 

· Podmínky pro práci na komunikaci dále upravují především následující předpisy a 
směrnice: 
o Provozní směrnice 1 (07/2021) – Požadavky na projekt DIO 
o Provozní směrnice 2/14 – Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za 

provozu 
o Provozní směrnice 3/14 – Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených 

komunikacích za provozu 
o Provozní směrnice 4/14 – Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu 
o Provozní směrnice 5/14 – Přecházení směrově rozdělených komunikacích při práci za 

provozu 
o Provozní směrnice 7/14 – Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově 

rozdělených komunikacích 
o Provozní směrnice 9/14 – Noční práce na směrově rozdělených komunikacích 
o Provozní směrnice 10 (07/2021) – Použi� dočasných svodidel 
o Provozní směrnice 11 (07/2021) – Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích 

 

7) Změny opro� předchozímu stupni projektové dokumentace 

· Proměnné značky liniového řízení dopravy nejsou součás� této stavby (viz. níže). 
· Informační místa v km 195,96754 vlevo a v km 195,97455 vpravo jsou dle pokynu 

zástupce stavby opro� předchozímu stupni projektové dokumentace uvažovány včetně 
portálů pouze jako výhled. 

· Z požadavku Ministerstva dopravy z 10. 6. 2024 (příloha technické zprávy) vyplývá: 
o vypuštění proměnných značek liniového řízení provozu (PDZ LŘD). Značky jsou nově 

ze soupisu prací vyškrtnuty, jejich podrobné výkresy označené jako výhled ale 
v dokumentaci zůstávají. Důvodem je to, že portály, na které se budou PDZ LŘD 
v budoucnu montovat, se musí vyrobit a osadit již nyní ve  stavbě 01191C. Včetně 
přípravy pro uchycení PDZ. 

o Vzájemné prohození portálu liniového řízení provozu v km 195,000 vpravo s portálem 
s pevnou velkoplošnou orientační značkou km 194,880 vpravo. 

 

Dle názoru hlavního projektanta a zhotovitele jsou výše uvedené změny v souladu s platným 
povolením stavby. 
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8) Stanovení místní úpravy provozu 

Před realizací dopravního značení musí být u silničního správního úřadu vyřízeno stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 9. 8. 2024 Zpracoval: Ing. Peter Hajoš 
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D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
SO 190.3 - Proměnné dopravní značení a ZPI

plná matice1
2 I1

SymbolZnačka

Celkový příkon
Nosná konstrukce

Staničení

1050 VA

km  vpravo195,220

výška písma 320 mm

Rozměr symbolu
1700x2000 mm
4 00x2000 mm3

Rozměr značky
350 VA
700 VA

Příkon

portál

1. poloha - neutrální
2. poloha - text (symboly) 
                  3x15 znaků

Informační portál dle výkresu opakovaných řešení č. R 50 

PDZ typ F
ZPI I1PDZ typ E

1 2

 1. poloha - neutrální
 2. poloha - PDZ plná matice

045-23-ph_D01-01191.C-Brno_centrum-Brno_jih-RDS/
Projekt. 190.3 Seznam informačních míst dokumentace/ /

2023/Projekty/

1. poloha - neutrální
2. poloha - PDZ plná matice

1. poloha - neutrální
2. poloha - PDZ plná matice

PDZ typ A PDZ typ B

1 2

P  - výhledortál liniového řízení dopravy

p (lná matice RGB)
plná matice (RGB)

1
2

SymbolZnačka

Celkový příkon
Nosná konstrukce

Staničení

3450 VA

km 194,880 vpravo (osadit portál bez PDZ); km 195,97455 vpravo; km 195,96754 vlevo;
 km 195,03514 vlevo (osadit portál bez PDZ)

Rozměr symbolu
1200x2000 mm
1700x2000 mm

Rozměr značky
450 VA
550 VA

Příkon

portál




